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NEVO

Bajonett Befestigungssystem
Druckschalter

Schwarze Membrane

Druckschalter s Unbeleuchtet = 16 A,
230 V AC = Mit Steckklemmen = LED-
Last max: 200 W = Frontscheibe

53 mm, fiir Bohrung 53 mm = Einbautie-

fe 18 mm = NAP.Q: Anbauh6he 70 mm

Fertigapparate
Unterputz

NUP.Q
Weiss+weitere
IP55

‘o ®
e e

NUPU.Q
Weiss+weitere
P21

Aufputz

NAP.Q NAPU.Q
Weiss+weitere Weiss+weitere
IP55 P21

Baukasten
Komponenten

N.CO.Q
Weiss+weitere
fiir Kombinationen

© o

@ o

NU.CO.Q
Weiss+weitere
fir Kombinationen

Aus/Wechsel = 3/1 L » Beleuchtbar mit
LED und Leucht-Druckknopf

Aus/Wechsel = 3/2 L = Beleuchtbar mit

LED und Leucht-Druckknopf

Kreuz = 6/1 L » Beleuchtbar mit LED und

Leucht-Druckknopf

Druckschalter s Beleuchtet » Mit
Frontlinse =16 A, 230 V AC » Mit

Steckklemmen = LED-Last max: 200 W

= Frontscheibe 53 mm, fiir Bohrung
53 mm = Einbautiefe 18 mm = NAP.Q:
Anbauh&he 70 mm

7563.NUP.Q.61
360 220 000
7569.NUP.Q.61
360 280 000
7566.NUP.Q.61
360 250 000

7563.NAP.Q.61
360 221000
7569.NAP.Q.61
360 281000
7566.NAP.Q.61
360 251000

7563.N.C0.Q.61
360 223 000

7569.N.C0.Q.61
360 283 000

7566.N.C0.Q.61
360 253 000

)

Aus/Wechsel = 3/1 L » Mit LED Gelb
1,0 mA = Orientierungsbeleuchtung
Aus/Wechsel = 3/1 L » Mit LED Gelb
1,0 mA = Orientierungs- oder
Kontrollbeleuchtung

Aus/Wechsel = 3/2 L » Mit LED Gelb
1,0 mA = Orientierungsbeleuchtung
Aus/Wechsel = 3/2 L » Mit LED Gelb
1,0 mA = Orientierungs- oder
Kontrollbeleuchtung

Kreuz = 6/1L = Mit LED Gelb 1,0 mA =
Orientierungsbeleuchtung

Kreuz = 6/1 L= Mit LED Gelb 1,0 mA =
Orientierungs- oder
Kontrollbeleuchtung

7563.LS.NUP.Q.L.61.34
360 210 000
7563.KS.NUP.Q.L.61.34
360 200 000

7569.LS.NUP.Q.L.61.34
360 270 000
7569.KS.NUP.Q.L.61.34
360 260 000

7566.LS.NUP.Q.L.61.34
360 240 000
7566.KS.NUP.Q.L.61.34
360 230 000

7563.LS.NAP.Q.L.61.34
360 211000
7563.KS.NAP.Q.L.61.34
360 201000

7569.LS.NAP.Q.L.61.34
360 271000
7569.KS.NAP.Q.L.61.34
360 261000

7566.LS.NAP.Q.L.61.34
360 241000
7566.KS.NAP.Q.L.61.34
360 231000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern

7563.LS.N.CO.Q.L.61.34
360 213 000
7563.KS.N.CO.Q.L.61.34
360 203 000

7569.LS.N.C0O.Q.L.61.34
360 273 000
7569.KS.N.C0.Q.L.61.34
360 263 000

7566.L8.N.C0.Q.L.61.34
360 243 000
7566.KS.N.C0.Q.L.61.34
360 233 000


https://online-katalog.feller.ch/kat.php?c1=14&c2=-1&c3=-1&c4=-1&c5=-1&c6=1&c7=1&c8=1,2,3&c9=-1&suchfeld=&sc_lang=de

t Inhaltsiibersicht

Einsatze / Abdeckset Bauteile
BSM QA Deckel Deckel UP-Montagerahmen AP-Gehauseunterteil
Farbneutral Weiss+Schwarz Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
fir Apparate mit Klapp- fiir Apparate ohne fir UP-Apparate fiir AP-Apparate
deckel Klappdeckel
@ 5 =

. ) f// \I : |
7563.BSM 920-7560.Q.A.61 921-7560.N.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
326 317 000 388 374100 377 027 400 374 690 000 284 012 000
7569.BSM 920-7560.Q.A.61 921-7560.N.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
326 327 000 388 374100 377 027 400 374 690 000 284 012 000
7566.BSM 920-7560.Q.A.61 921-7560.N.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
326 607 000 388 374100 377 027 400 374 690 000 284 012 000
@ o .

. 5 % \I : 1
7563.LS.BSM.34 920-7560.Q.A.FL.61 921-7560.N.Q.FL.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
327 337 002 388 375100 377 027 600 374 690 000 284 012 000
7563.KS.BSM.34 920-7560.Q.A.FL.61 921-7560.N.Q.FL.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
328 337 002 388 375100 377 027 600 374 690 000 284 012 000
7569.LS.BSM.34 920-7560.Q.A.FL.61 921-7560.N.Q.FL.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
327 437 002 388 375100 377 027 600 374 690 000 284 012 000
7569.KS.BSM.34 920-7560.Q.A.FL.61 921-7560.N.Q.FL.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
328 437 002 388 375 100 377 027 600 374 690 000 284 012 000
7566.LS.BSM.34 920-7560.Q.A.FL.61 921-7560.N.Q.FL.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
327 627 002 388 375100 377 027 600 374 690 000 284 012 000
7566.KS.BSM.34 920-7560.Q.A.FL.61 921-7560.N.Q.FL.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
328 627 002 388 375100 377 027 600 374 690 000 284 012 000

Weitere LED-Farben (iber Baukasten

Farbiibersicht LED Feller Code
Weiss .14
Gelb .34
Rot .44
Blau .74

Griin ..84

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
Weisser Deckel mit weisser Dichtung: Code &ndern ..61.61

NEVO
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NEVO Fertigapparate Baukasten

Bajonett Befestigungssystem Unterputz Aufputz Komponenten

Druckschalter NUP.Q NUPU.Q NAP.Q NAPU.Q N.CO.Q NU.CO.Q
i Weiss Weiss Weiss Weiss Weiss Weiss

Weisse Membrane IP55 P21 IP55 1P21 fiir Kombinationen fiir Kombinationen

Druckschalter s Unbeleuchtet = 16 A,

230 V AC = Mit Steckklemmen®= LED- | . = - = -

Last max: 200 W = Frontscheibe

53 mm, fiir Bohrung 53 mm = Einbautie- i |

fe 18 mm = NAP.Q: Anbauh6he 70 mm e = o N ™ o o l®)

Aus/Wechsel = 3/1 L » Beleuchtbar mit  7563.NUP.Q.61.61 7563.NAP.Q.61.61 7563.N.C0.Q.61.61

LED und Leucht-Druckknopf 360 220 100 360 221100 360 223 100

Aus/Wechsel = 3/2 L = Beleuchtbar mit  7569.NUP.Q.61.61 7569.NAP.Q.61.61 7569.N.C0.Q.61.61

LED und Leucht-Druckknopf 360 280 100 360 281100 360 283 100

Kreuz » 6/1 L » Beleuchtbar mit LED und 7566.NUP.Q.61.61 7566.NAP.Q.61.61 7566.N.C0.Q.61.61

Leucht-Druckknopf 360 250 100 360 251100 360 253 100

Druckschalter = Beleuchtet = Mit

Frontlinse =16 A, 230 V AC » Mit

Steckklemmen s LED-Last max: 200 W | - = - = -

= Frontscheibe 53 mm, fiir Bohrung

53 mm = Einbautiefe 18 mm = NAP.Q: . &

Anbauh&he 70 mm o T o N ™ o o ™ o

Aus/Wechsel » 3/1 L= Mit LED Gelb 563.LS.NUP.Q.L.61.61.34 7563.LS.NAP.Q.L.61.61.34 7563.LS.N.CO.Q.L.61.61.34

1,0 mA = Orientierungsbeleuchtung 360 210 100 360 211100 360 213100

Aus/Wechsel » 3/1 L= Mit LED Gelb 7563.KS.NUP.Q.L.61.61.34 7563.KS.NAP.Q.L.61.61.34 7563.KS.N.CO.Q.L.61.61.34

1,0 mA = Orientierungs- oder 360 200 100 360 201100 360 203 100

Kontrollbeleuchtung

Aus/Wechsel = 3/2 L= Mit LED Gelb 7569.LS.NUP.Q.L.61.61.34 7569.LS.NAP.Q.L.61.61.34 7569.L8.N.C0.Q.L.61.61.34

1,0 mA = Orientierungsbeleuchtung 360 270 100 360 271100 360 273100

Aus/Wechsel = 3/2 L » Mit LED Gelb 7569.KS.NUP.Q.L.61.61.34 7569.KS.NAP.Q.L.61.61.34 7569.KS.N.CO.Q.L.61.61.34

1,0 mA = Orientierungs- oder 360 260 100 360 261100 360 263 100

Kontrollbeleuchtung

Kreuz = 6/1L = Mit LED Gelb 1,0 mA=  7566.LS.NUP.Q.L.61.61.34 7566.LS.NAP.Q.L.61.61.34 7566.LS.N.C0.Q.L.61.61.34

Orientierungsbeleuchtung 360 240 100 360 241100 360 243100

Kreuz = 6/1L = Mit LED Gelb 1,0 mA = 7566.KS.NUP.Q.L.61.61.34 7566.KS.NAP.Q.L.61.61.34 7566.KS.N.CO.Q.L.61.61.34

Orientierungs- oder 360 230 100 360 231100 360 233100

Kontrollbeleuchtung


https://online-katalog.feller.ch/kat.php?c1=6&c2=-1&c3=-1&c4=-1&c5=-1&c6=1&c7=1&c8=1,2,3&c9=-1&suchfeld=&sc_lang=de

t Inhaltsiibersicht

Einsatze / Abdeckset Bauteile
BSM QA Deckel Deckel UP-Montagerahmen AP-Gehauseunterteil
Farbneutral Weiss Weiss Weiss Weiss Weiss

fir Apparate mit Klapp- fiir Apparate ohne fir UP-Apparate fiir AP-Apparate

deckel Klappdeckel
@ 7 , =

/ : f// \I : ’t
7563.BSM 920-7560.Q.A.61 921-7560.N.Q.61.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
326 317 000 388 374100 377 027 500 374 690 000 284 012 000
7569.BSM 920-7560.Q.A.61 921-7560.N.Q.61.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
326 327 000 388 374100 377 027 500 374 690 000 284 012 000
7566.BSM 920-7560.Q.A.61 921-7560.N.Q.61.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
326 607 000 388 374100 377 027 500 374 690 000 284 012 000
@ 3 . =
. ) f// \I : |

7563.LS.BSM.34 920-7560.Q.A.FL.61 921-7560.N.Q.FL.61.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
327 337 002 388 375100 377 027 700 374 690 000 284 012 000
7563.KS.BSM.34 920-7560.Q.A.FL.61 921-7560.N.Q.FL.61.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
328 337 002 388 375100 377 027 700 374 690 000 284 012 000
7569.LS.BSM.34 920-7560.Q.A.FL.61 921-7560.N.Q.FL.61.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
327 437 002 388 375100 377 027 700 374 690 000 284 012 000
7569.KS.BSM.34 920-7560.Q.A.FL.61 921-7560.N.Q.FL.61.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
328 437 002 388 375 100 377 027 700 374 690 000 284 012 000
7566.LS.BSM.34 920-7560.Q.A.FL.61 921-7560.N.Q.FL.61.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
327 627 002 388 375100 377 027 700 374 690 000 284 012 000
7566.KS.BSM.34 920-7560.Q.A.FL.61 921-7560.N.Q.FL.61.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
328 627 002 388 375100 377 027 700 374 690 000 284 012 000

Weitere LED-Farben (iber Baukasten

Farbiibersicht LED Feller Code
Weiss .14
Gelb .34
Rot .44
Blau .74
Griin .84

NEVO
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NEVO

Bajonett Befestigungssystem
Drucktaster

Schwarze Membrane

Drucktaster » Unbeleuchtet =16 A,
230 V AC = Mit Steckklemmen = Front-
scheibe 53 mm, fiir Bohrung 53 mm =
Einbautiefe 18 mm » NAP.Q: Anbauhé-
he 70 mm

Fertigapparate
Unterputz

NUP.Q
Weiss+weitere
IP55

‘o °
@ A °

NUPU.Q
Weiss+weitere
P21

Aufputz

NAP.Q NAPU.Q
Weiss+weitere Weiss+weitere
IP55 P21

[ © o
N .

Baukasten
Komponenten

N.CO.Q
Weiss+weitere
fiir Kombinationen

NU.CO.Q
Weiss+weitere
fir Kombinationen

o

@ o

7563.AR.NUP.Q.61

Schliesser-Offner m 1 L= Beleuchtbar 7563.AR.NAP.Q.61 7563.AR.N.CO.Q.61
mit LED und Leucht-Druckknopf 360 800 000 360 801000 360 803 000
Schliesser-Offner s 2 L s Beleuchtbar  7569.AR.NUP.Q.61 7569.AR.NAP.Q.61 7569.AR.N.C0.Q.61
mit LED und Leucht-Druckknopf 360 830 000 360 831000 360 833 000
Drucktaster » Beleuchtet = Mit Front-
linse ®16 A, 230 V AC = Mit Steckklem- - - = - = o
men ® Frontscheibe 53 mm, fiir Boh-
rung 53 mm = Einbautiefe 18 mm = ‘ i ‘ ‘
NAP.Q: Anbauhéhe 70 mm I o ™ o )
Schliesser-Offner= 1L = Mit LED Gelb  7563.ARL.NUP.Q.L.61.34 7563.ARL.NAP.Q.L.61.34 7563.ARL.N.CO.Q.L.61.34
1,0 mA = Orientierungsbeleuchtung 360 820 000 360 821 000 360 823 000
Schliesser-Offner =1L = Mit LED Gelb  7563.ARK.NUP.Q.L.61.34 7563.ARK.NAP.Q.L.61.34 7563.ARK.N.C0O.Q.L.61.34
1,0 mA = Orientierungs- oder 360 810 000 360 811000 360 813 000
Kontrollbeleuchtung
Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern

NEVO Fertigapparate Baukasten
Bajonett Befestigungssystem Unterputz Aufputz Komponenten
Drucktaster NUP.Q NUPU.Q NAP.Q NAPU.Q N.CO.Q NU.CO.Q

i Weiss Weiss Weiss Weiss Weiss Weiss
Weisse Membrane IP55 1P21 IP55 P21 fiir Kombinationen fir Kombinationen
Drucktaster s Unbeleuchtet =16 A,
230 V AC = Mit Steckklemmen = Front- - = - - ;
scheibe 53 mm, fir Bohrung 53 mm =
Einbautiefe 18 mm = NAP.Q: Anbauht- . | ’
he 70 mm @ T o e M) e )
Schliesser-Offner =1 L = Beleuchtbar 7563.AR.NUP.Q.61.61 7563.AR.NAP.Q.61.61 7563.AR.N.C0.Q.61.61
mit LED und Leucht-Druckknopf 360 800 100 360 801100 360 803 100
Schliesser-Offner = 2 L Beleuchtbar 7569.AR.NUP.Q.61.61 7569.AR.NAP.Q.61.61 7569.AR.N.C0O.Q.61.61
mit LED und Leucht-Druckknopf 360 830 100 360 831100 360 833100
Drucktaster s Beleuchtet = Mit Front-
linse ®16 A, 230 V AC = Mit Steckklem- - - - . -
men ® Frontscheibe 53 mm, fiir Boh-
rung 53 mm = Einbautiefe 18 mm = & ‘ .
NAP.Q: Anbauhéhe 70 mm o o N ™ o o = o
Schliesser-Offner s 1 L= Mit LED Gelb  7563.ARL.NUPQ.L.61.61.34 7563.ARL.NAP.Q.L.61.61.34 7563.ARL.N.CO.Q.L.61.61.34
1,0 mA = Orientierungsbeleuchtung 360 820 100 360 821100 360 823100
Schliesser-Offner =1L = Mit LED Gelb  7563.ARK.NUP.Q.L.61.61.34 7563.ARK.NAP.Q.L.61.61.34 7563.ARK.N.CO.Q.L.61.61.34
1,0 mA = Orientierungs- oder 360 810 100 360 811100 360 813 100

Kontrollbeleuchtung


https://online-katalog.feller.ch/kat.php?c1=14&c2=-1&c3=-1&c4=-1&c5=-1&c6=1&c7=2&c8=1,2,3&c9=-1&suchfeld=&sc_lang=de

t Inhaltsiibersicht

Einsatze / Abdeckset Bauteile
BSM QA Deckel Deckel UP-Montagerahmen AP-Gehauseunterteil
Farbneutral Weiss+Schwarz Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
fir Apparate mit Klapp- fiir Apparate ohne fir UP-Apparate fiir AP-Apparate
deckel Klappdeckel
07 T ) :// \T = t-‘
7563.AR.BSM 920-7560.Q.A.61 921-7560.N.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
354 527 000 388 374100 377 027 400 374 690 000 284 012 000
7569.AR.BSM 920-7560.Q.A.61 921-7560.N.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
354 557 000 388 374100 377 027 400 374 690 000 284 012 000
0777 7 ) :// \T = t-‘
7563.ARL.BSM.34 920-7560.Q.A.FL.61 921-7560.N.Q.FL.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
354 237 002 388 375100 377 027 600 374 690 000 284 012 000
7563.ARK.BSM.34  920-7560.Q.A.FL.61 921-7560.N.Q.FL.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
354 257 002 388 375100 377 027 600 374 690 000 284 012 000

Weitere LED-Farben: Code andern

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
Weisser Deckel mit weisser Dichtung: Code &ndern ..61.61

Einsatze / Abdeckset Bauteile
BSM QA Deckel Deckel UP-Montagerahmen AP-Gehauseunterteil
Farbneutral Weiss Weiss Weiss Weiss Weiss
fir Apparate mit Klapp- fiir Apparate ohne fur UP-Apparate fir AP-Apparate
deckel Klappdeckel
o o > \| =T
7563.AR.BSM 920-7560.Q.A.61 921-7560.N.Q.61.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
354 527 000 388 374100 377 027 500 374 690 000 284 012 000
7569.AR.BSM 920-7560.Q.A.61 921-7560.N.Q.61.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
354 557 000 388 374100 377 027 500 374 690 000 284 012 000
o o > \| =T
7563.ARL.BSM.34 920-7560.Q.A.FL.61 921-7560.N.Q.FL.61.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
354 237 002 388 375100 377 027 700 374 690 000 284 012 000
7563.ARK.BSM.34  920-7560.Q.A.FL.61 921-7560.N.Q.FL.61.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
354 257 002 388 375100 377 027 700 374 690 000 284 012 000

Weitere LED-Farben: Code andern

Farbiibersicht LED Feller Code
Weiss .14
Gelb .34
Rot .44
Blau .74

Grin ..84

NEVO
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NEVO Fertigapparate Baukasten

Bajonett Befestigungssystem Unterputz Aufputz Komponenten

Storenschalter NUP.Q NUPU.Q NAPQ NAPU.Q N.CO.Q NU.CO.Q
Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
IP55 P21 IP55 1P21 fiir Kombinationen fiir Kombinationen

Storenschalter 1-Kanal = 10 A,

250 V AC = Mit 2 Tasten = Mit Steck-

klemmen = Frontscheibe 53 mm, fir s . O ) S 5 o S O o

Bohrung 53 mm = Einbautiefe 18 mm = e = J 7 - SN -

NAP.Q: Anbauhéhe 71 mm = NAPU.Q: = - [ [T | \S U= =

Anbauhdhe 66 mm Ch i e ° N =19 e o o ° o °
7592,AV.NUP.Q.61  7592.AV.NUPU.Q.61 7592.AV.NAP.Q.61  7592.AV.NAPU.Q.61 7592.AV.N.CO.Q.61 7592.AV.NU.CO.Q.61
367 410 000 367 415 000 367 411000 367 416 000 367 413 000 367 418 000

Storenschalter 2-Kanal =10 A,

250 V AC = Mit 4 Tasten = Mit Steck-

klemmen = Frontscheibe 53 mm, fiir

Bohrung 53 mm = Einbautiefe 18 mm= S = - —— o - o R

NAP.Q: Anbauhghe 71 mm = NAPU.Q: [ R/ ‘ = [ | [ = { = { =

Anbauh&he 66 mm = BSM: Einbautiefe & & o= = 0= =

27 mm I R e ° Nebp =g e o o o o °
7594.AV.NUP.Q.61 7594.AV.NUPU.Q.61 7594.AV.NAP.Q.61 7594.AV.NAPU.Q.61 7594.AV.N.CO.Q.61 7594.AV.NU.CO.Q.61
367 430 000 367 435 000 367 431000 367 436 000 367 433 000 367 438 000
Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern

NEVO Fertigapparate Baukasten

Bajonett Befestigungssystem Unterputz Aufputz Komponenten

Storentaster NUP.Q NUPU.Q NAP.Q NAPU.Q N.CO.Q Nu.co.Q
Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
P55 P21 P55 1P21 fiir Kombinationen flir Kombinationen

Storentaster 1-Kanal®10 A, 250 V AC =

Mit 2 Tasten = Mit Steckklemmen =

Frontscheibe 53 mm, fiir Bohrung o 3 5 5 > 5 o T Ol o

53 mm = Einbautiefe 18 mm = NAP.Q: [ P | = [ J [ o { e { =

Anbauhshe 71 mm « NAPU.Q: Anbau- | & & & & =

héhe 66 mm e — ‘o I Ve =1 e — o o o o )
7592.A.NUP.Q.61 7592.A.NUPU.Q.61  7592.A.NAP.Q.61 7592.A.NAPU.Q.61  7592.A.N.C0O.Q.61 7592.A.NU.CO.Q.61
367 400 000 367 405 000 367 401000 367 406 000 367 403 000 367 408 000

Storentaster 2-Kanal =10 A, 250 V AC

u Mit 4 Tasten » Mit Steckklemmen =

Frontscheibe 53 mm, fiir Bohrung = = = e R 5 o T Gl

53 mm = Einbautiefe 18 mm = NAP.Q: [ | ‘ = [ e [ 7= { = { _

Anbauhdhe 71 mm = NAPU.Q: Anbau- us & & & s =

héhe 66 mm = BSM: Einbautiefe 27 mm o~ o o e V=14 o o o o 8 o
7594.A.NUP.Q.61 7594.A.NUPU.Q.61  7594.A.NAP.Q.61 7594.A.NAPU.Q.61  7594.A.N.CO.Q.61 7594.A.NU.CO.Q.61
367 420 000 367 425 000 367 421000 367 426 000 367 423 000 367 428 000
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Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern


https://online-katalog.feller.ch/kat.php?c1=14&c2=-1&c3=-1&c4=-1&c5=-1&c6=1&c7=6,7&c8=-1&c9=-1&suchfeld=&sc_lang=de

t Inhaltsiibersicht

Einsatze / Abdeckset Bauteile
BSM QA Deckel Deckel UP-Montagerahmen AP-Gehauseunterteil
Farbneutral Weiss+Schwarz Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
fir Apparate mit Klapp- fiir Apparate ohne fir UP-Apparate fiir AP-Apparate
deckel Klappdeckel
o i ] z 7~ N\ y “w// \VI.“ \‘ 3 7\“
5 M ] | g 2
F: 1\u)1 I $
= o ] ® ) S L) Nel= O
7592.AV.BSM 920-7592.Q.A.61 921-7592.N.Q.61 921-53.NU.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
546 513790 388 384 100 377 028 200 377 025 600 374 690 000 284 012 000
oles | m DN I ] o C
7594.AV.BSM 920-7594.Q.A.61 921-7592.N.Q.61 921-53.NU.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
546 523 790 388 386 100 377 028 200 377 025 600 374 690 000 284 012 000
Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
Weisser Deckel mit weisser Dichtung: Code 4dndern ..61.61
Einsdtze / Abdeckset Bauteile
BSM Q.A Deckel Deckel UP-Montagerahmen  AP-Gehéuseunterteil
Farbneutral Weiss+Schwarz Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
fiir Apparate mit Klapp- fiir Apparate ohne fir UP-Apparate fiir AP-Apparate
deckel Klappdeckel
= O AR ‘. ¢
5 M ] | g 2
F: 1\u)1 I $
= o ] ® ) =y Nel= O
7592.A.BSM 7592.A.Q.A.61 921-7592.N.Q.61 921-53.NU.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
546 613790 546 036 100 377 028 200 377 025 600 374 690 000 284 012 000
o i ] z 7~ N\ y “w// \VI.“ \‘ 3 7\“
s M ] | g 2
B w R
- ° o @ ° =4 Nei= o
7594.AV.BSM 7594.A.Q.A.61 921-7592.N.Q.61 921-53.NU.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
546 523 790 546 066 100 377 028 200 377 025 600 374 690 000 284 012 000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
Weisser Deckel mit weisser Dichtung: Code 4dndern ..61.61
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Bajonett Befestigungssystem
Drehschalter / Schwenktaster mit
Drehgriff

Drehschalter = Mit Drehgriff 116 A,
240/400 V AC = Mit Schraubklemmen =
LED-Last max: 200 W

Fertigapparate
Unterputz

NUP.Q
Weiss+weitere
IP55

e °

NUPU.Q
Weiss+weitere
P21

Aufputz

NAP.Q
Weiss+weitere
IP55

NAPU.Q
Weiss+weitere
P21

Baukasten
Komponenten
N.CO.Q

Weiss+weitere
fiir Kombinationen

4
-/

O o

NU.CO.Q
Weiss+weitere
fir Kombinationen

Ausschalters0/1LaKS0-1-0-1n
Einbautiefe 24 mm = NAP.Q: Anbauhé-
he 80 mm
Ausschalters0/2L®sKS0-1-0-1=
Einbautiefe 24 mm = NAP.Q: Anbauhé-
he 80 mm

Ausschalters 0/3LeKS0-1-0-1m
Einbautiefe 37 mm = NAP.Q: Anbauhé-
he 80 mm
Ausschalters0/4LwKS0-1-0-1m
Einbautiefe 37 mm = NAP.Q: Anbauho-
he 80 mm
Serieschalters1/1LsKS0-1-1+2-2=
Einbautiefe 37 mm s NAP.Q: Anbauhd-
he 80 mm
Umschaltern2/1LaKS0-1-0-2n
Einbautiefe 24 mm = NAP.Q: Anbauhé-
he 80 mm

Umschaltern2/2 LsKS0-1-0-2n
Einbautiefe 37 mm = NAP.Q: Anbauhd-
he 80 mm
Umschaltern2/3LsKS0-1-0-2=
Einbautiefe 50 mm = NAP.Q: Anbauh6-
he 103 mm
Wechselschalters3/1LaKS2-1-2-1n
Einbautiefe 37 mm = NAP.Q: Anbauho-
he 80 mm

Wechselschaltera3/2 LsKS2-1-2-
1= Einbautiefe 37 mm = NAP.Q: Anbau-
héhe 80 mm
Wechselschalters3/3LaKS2-1-2-
1= Einbautiefe 63 mm » NAP.Q: Anbau-
h6he 103 mm

Mehrfachumschalters 5/1LsKS 0 -1-
2 -3 = Einbautiefe 37 mm = NAP.Q: An-
bauhdhe 80 mm
Mehrfachumschalters 5/2 LsKS 0 -1-
2 -3 Einbautiefe 63 mm = NAP.Q: An-
bauhéhe 103 mm

Schwenktaster = Mit Drehgriff s 16 A,
240/400 V AC = Mit einseitigem Riick-
zug = Mit Schraubklemmen

7411.NUP.Q.61
369 000 000

7412.NUP.Q.61
369 050 000

7413.NUP.Q.61
369 090 000

7414.NUP.Q.61
369 120 000

7411-1.NUP.Q.61
369 010 000

7411-2.NUP.Q.61
369 020 000

7412-2.NUP.Q.61
369 060 000

7413-2.NUP.Q.61
369 100 000

7411-3.NUP.Q.61
369 030 000

7412-3.NUP.Q.61
369 070 000

7413-3.NUP.Q.61
369 110 000

7411-5.NUP.Q.61
369 040 000

7412-5.NUP.Q.61
369 080 000

‘o °
o °

7411.NAP.Q.61
369 001000

7412.NAP.Q.61
369 051000

7413.NAP.Q.61
369 091000

7414.NAP.Q.61
369 121 000

7411-1.NAP.Q.61
369 011000

7411-2.NAP.Q.61
369 021000

7412-2.NAP.Q.61
369 061000

7413-2.NAP.Q.61
369 101000

7411-3.NAP.Q.61
369 031000

7412-3.NAP.Q.61
369 071000

7413-3.NAP.Q.61
369 111000

7411-5.NAP.Q.61
369 041000

7412-5.NAP.Q.61
369 081000

[o o
e 9

7411.N.C0.Q.61
369 003 000

7412.N.C0.Q.61
369 053 000

7413.N.CO.Q.61
369 093 000

7414.N.C0.Q.61
369 123 000

7411-1.N.C0.Q.61
369 013 000

7411-2.N.CO.Q.61
369 023 000

7412-2.N.C0.Q.61
369 063 000

7413-2.N.C0.Q.61
369 103 000

7411-3.N.C0.Q.61
369 033 000

7412-3.N.C0.Q.61
369 073 000

7413-3.N.C0.Q.61
369 113 000

7411-5.N.C0.Q.61
369 043 000

7412-5.N.C0.Q.61
369 083 000

@ o

Schliessern 1L s KS 0 < 1= Einbautiefe
24 mm = NAP.Q: Anbauhéhe 80 mm
Schliesserm2 LaKS O < 1= Einbautie-
fe 24 mm = NAP.Q: Anbauhéhe 80 mm

Schwenktaster = Mit Drehgriff s 16 A,
240/400 V AC = Mit beidseitigem Riick-
zug = Mit Schraubklemmen

7411-16.NUP.Q.61
369 200 000

7412-16.NUP.Q.61
369 230 000

r °
o °

7411-16.NAP.Q.61
369 201000

7412-16.NAP.Q.61
369 231000

[ ° ©
\ -
e _

7411-16.N.C0.Q.61
369 203 000
7412-16.N.C0.Q.61
369 233 000

© o

i

° o

Wechsel =1L #KS1— 0 < 2= Einbau-
tiefe 24 mm » NAP.Q: Anbauhéhe

80 mm
Offner-Schliessers1LaKS0— < 1=
Einbautiefe 24 mm = NAP.Q: Anbauhé-
he 80 mm

Individuelle Kennscheibe siehe Bauteile
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7411-19.NUP.Q.61
369 210 000

7411-20.NUP.Q.61
369 220 000

7411-19.NAP.Q.61
369 211 000

7411-20.NAP.Q.61
369 221000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern

7411-19.N.CO.Q.61
369 213 000

7411-20.N.C0.Q.61
369 223 000

Zwischenrahmen

Bauart N.CO.Q

7413-2 1x 922-20.N.Q.61
7413-3 1x 922-20.N.Q.61
7412-5 1x922-20.N.Q.61


https://online-katalog.feller.ch/kat.php?c1=14&c2=-1&c3=-1&c4=-1&c5=-1&c6=1&c7=3,4&c8=1&c9=-1&suchfeld=&sc_lang=de

t Inhaltsiibersicht

Einsatze Abdeckset Bauteile
BSM Q.A Deckel Deckel Kennscheibe UP-Montagerahmen  AP-Gehéuseunterteil
Farbneutral Weiss+Schwarz Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
fir Apparate mit Klapp- fiir Apparate ohne fiir UP-Apparate fir AP-Apparate
deckel Klappdeckel
PSR ) o 5 ) t )
o o :i I JI I L3
U N i I |
g’ 5 o) N4 5
7411.BSM 921-7400.N.Q.61 908-7400.N.Q.002.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347101600 377 026 800 373 001000 374 690 000 284 012 000
7412.BSM 921-7400.N.Q.61 908-7400.N.Q.002.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347102 600 377 026 800 373 001000 374 690 000 284 012 000
7413.BSM 921-7400.N.Q.61 908-7400.N.Q.002.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347103 600 377 026 800 373 001000 374 690 000 284 012 000
7414.BSM 921-7400.N.Q.61 908-7400.N.Q.002.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347104 600 377 026 800 373 001000 374 690 000 284 012 000
7411-1.BSM 921-7400.N.Q.61 908-7400.N.Q.040.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347181600 377 026 800 373 007 000 374 690 000 284 012 000
7411-2.BSM 921-7400.N.Q.61 908-7400.N.Q.003.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347121600 377 026 800 373 002 000 374 690 000 284 012 000
7412-2,.BSM 921-7400.N.Q.61 908-7400.N.Q.003.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347122 600 377 026 800 373 002 000 374 690 000 284 012 000
7413-2.BSM 921-7400.N.Q.61 908-7400.N.Q.003.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347123 600 377 026 800 373 002 000 374 690 000 284 012 000
7411-3.BSM 921-7400.N.Q.61 908-7400.N.Q.020.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347131600 377 026 800 373 006 000 374 690 000 284 012 000
7412-3.BSM 921-7400.N.Q.61 908-7400.N.Q.020.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347132 600 377 026 800 373006 000 374 690 000 284 012 000
7413-3.BSM 921-7400.N.Q.61 908-7400.N.Q.020.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347133 600 377 026 800 373 006 000 374 690 000 284 012 000
7411-5.BSM 921-7400.N.Q.61 908-7400.N.Q.012.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347151600 377 026 800 373 004 000 374 690 000 284 012 000
7412-5,.BSM 921-7400.N.Q.61 908-7400.N.Q.012.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347152 600 377 026 800 373 004 000 374 690 000 284 012 000
5 E % ¢! o
) | 3
A 1 J‘l i
@ o (= "’., e — “
7411-16.BSM 921-7400.N.Q.61 908-7400.N.Q.201.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347706 600 377 026 800 373 031 000 374 690 000 284 012 000
7412-16.BSM 921-7400.N.Q.61 908-7400.N.Q.201.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347707 600 377 026 800 373 031000 374 690 000 284 012 000
o o “ 0 =
) | 3
A 1 J‘l i
© ° NS o — .
7411-19.BSM 921-7400.N.Q.61 908-7400.N.Q.204.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347 717 600 377 026 800 373 032 000 374 690 000 284 012 000
7411-20.BSM 921-7400.N.Q.61 908-7400.N.Q.219.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347720 600 377 026 800 373 034 000 374 690 000 284 012 000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
Weisser Deckel mit weisser Dichtung: Code éndern ..61.61

Spezialschemata

AWAG Elektrotechnik AG
Sandbiielstrasse 2

CH-8604 Volketswil

Telefon +41 44 908 19 19
info@awag.ch, www.awag.ch
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Bajonett Befestigungssystem
Drehschalter mit
Sicherheitsschloss

Drehschalter = Mit Sicherheitsschloss
und 2 Schliisseln =16 A, 240/400 V AC

Fertigapparate
Unterputz

NUP.Q
Weiss+weitere
IP55

NUPU.Q
Weiss+weitere
P21

Aufputz

NAP.Q
Weiss+weitere
IP55

NAPU.Q
Weiss+weitere
P21

Baukasten
Komponenten

N.CO.Q
Weiss+weitere
fiir Kombinationen

NU.CO.Q
Weiss+weitere
fir Kombinationen

= Mit Schraubklemmen = LED-Last max: O:/‘. “ t i O s J T O'/n f T

200 W = Frontscheibe 60 mm, fiir Boh- [ @ { ( @ ) [ @ [ ( @ y { G [ @

rung 60 mm e o (O Ne = N = o S o o o
Ausschalters0/1LsKS0-1-0-1n 7411.NUP.Q.SS.61 7411.NUPU.Q.8S.61  7411.NAP.Q.SS.61 7411.NAPU.Q.SS.61  7411.N.C0O.Q.SS.61  7411.NU.CO.Q.SS.61
Einbautiefe 40 mm = NAP.Q: Anbauhé- 369 000 100 369 005 100 369 001100 369 006 100 369 003100 369 008 100

he 70 mm » NAPU.Q: Anbauh&he

64 mm

Ausschalters0/2LwsKS0-1-0-1n 7412.NUP.Q.SS.61 7412.NUPU.Q.SS.61  7412.NAP.Q.SS.61 7412.NAPU.Q.SS.61  7412.N.CO.Q.SS.61  7412.NU.CO.Q.SS.61
Einbautiefe 40 mm = NAP.Q: Anbauhé- 369 050 100 369 055100 369 051100 369 056 100 369 053 100 369 058 100

he 70 mm » NAPU.Q: Anbauhthe

64 mm

Ausschalters0/3LeaKS0-1-0-1n 7413.NUP.Q.SS.61 7413.NUPU.Q.SS.61  7413.NAP.Q.SS.61 7413.NAPU.Q.SS.61  7413.N.CO.Q.SS.61  7413.NU.C0O.Q.SS.61
Einbautiefe 53 mm = NAP.Q: Anbauhé- 369 090 100 369 095100 369 091100 369 096 100 369 093100 369 098 100

he 93 mm = NAPU.Q: Anbauhohe

87 mm

Ausschalters0/4LsKS0-1-0-1m 7414.NUP.Q.SS.61 7414.NUPU.Q.SS.61  7414.NAP.Q.SS.61 7414.NAPU.Q.SS.61  7414.N.CO.Q.SS.61  7414.NU.CO.Q.SS.61
Einbautiefe 53 mm » NAP.Q: Anbauhé- 369 120 100 369 125100 369 121100 369 126 100 369 123 100 369 128 100

he 93 mm = NAPU.Q: Anbauhohe

87 mm

Serieschalter®1/1LwKS0-1-1+2-2» 7411-1.NUP.Q.SS.61  7411-1.NUPU.Q.SS.61  7411-1.NAP.Q.SS.61  7411-1.NAPU.Q.SS.61  7411-1.N.CO.Q.SS.61  7411-1.NU.C0O.Q.SS.61
Einbautiefe 53 mm = NAP.Q: Anbauhé- 369 010 100 369 015100 369 011100 369 016 100 369 013100 369 018 100

he 93 mm = NAPU.Q: Anbauhohe

87 mm

Umschaltern2/1LesKS0-1-0-2n= 7411-2.NUP.Q.SS.61  7411-2.NUPU.Q.SS.61  7411-2.NAP.Q.SS.61  7411-2.NAPU.Q.SS.61 7411-2.N.C0.Q.SS.61  7411-2.NU.CO.Q.SS.61
Einbautiefe 40 mm = NAP.Q: Anbauhé- 369 020 100 369 025 100 369 021100 369 026 100 369 023 100 369 028 100

he 70 mm » NAPU.Q: Anbauhdhe

64 mm

Umschaltern2/2LaKS0-1-0-2= 7412-2,NUP.Q.SS.61  7412-2.NUPU.Q.S5.61 7412-2.NAP.Q.SS.61  7412-2.NAPU.Q.85.61 7412-2.N.CO.Q.85.61  7412-2.NU.C0.Q.SS.61
Einbautiefe 53 mm = NAP.Q: Anbauh6- 369 060 100 369 065 100 369 061100 369 066 100 369 063 100 369 068 100

he 93 mm = NAPU.Q: Anbauhohe

87 mm

Umschaltern2/3LaKS2-1-2-1n 7413-2.NUP.Q.SS.61  7413-2.NUPU.Q.SS.61 7413-2.NAP.Q.SS.61 7413-2.NAPU.Q.SS.61 7413-2.N.CO.Q.SS.61  7413-2.NU.C0.Q.SS.61
Einbautiefe 66 mm = NAP.Q: Anbauh6- 369 100 100 369 105 100 369 101100 369 106 100 369 103 100 369 108 100

he 106 mm = NAPU.Q: Anbauh6he

100 mm

Wechselschaltern3/1LaKS2-1-2-1n 7411-3.NUP.Q.SS.61  7411-3.NUPU.Q.SS.61 7411-3.NAP.Q.$S.61  7411-3.NAPU.Q.SS.61 7411-3.N.CO.Q.SS.61  7411-3.NU.C0O.Q.SS.61
Einbautiefe 53 mm = NAP.Q: Anbauhé- 369 030 100 369 035100 369 031100 369 036 100 369 033100 369 038 100

he 93 mm = NAPU.Q: Anbauhohe

87 mm

Wechselschaltern3/2 LaKS2-1-2-  7412-3.NUP.Q.SS.61  7412-3.NUPU.Q.SS.61 7412-3.NAP.Q.SS.61 7412-3.NAPU.Q.SS.61 7412-3.N.C0.Q.SS.61  7412-3.NU.C0O.Q.SS.61
1= Einbautiefe 53 mm s NAP.Q: Anbau- 369 070 100 369 075 100 369 071100 369 076 100 369 073 100 369 078 100

héhe 93 mm = NAPU.Q: Anbauh6he

87 mm

Wechselschaltern3/3LnKS2-1-2-  7413-3.NUP.Q.SS.61  7413-3.NUPU.Q.SS.61 7413-3.NAP.Q.SS.61 7413-3.NAPU.Q.SS.61 7413-3.N.C0.Q.5S.61  7413-3.NU.C0O.Q.SS.61
1= Einbautiefe 79 mm » NAP.Q: Anbau- 369 110 100 369 115100 369 111100 369 116 100 369 113100 369 118 100

héhe 93 mm = NAPU.Q: Anbauh6he

87 mm

Mehrfachumschalters 5/1L®sKS 0-1- 7411-5.NUP.Q.SS.61  7411-5.NUPU.Q.SS.61 7411-5.NAP.Q.SS.61  7411-5.NAPU.Q.SS.61 7411-5.N.C0.Q.SS.61  7411-5.NU.C0.Q.5S.61
2 -3 = Einbautiefe 53 mm = NAP.Q: An- 369 040 100 369 045100 369 041100 369 046 100 369 043100 369 048 100
bauhéhe 93 mm = NAPU.Q: Anbauhdhe

87 mm

Mehrfachumschalters5/2 LsKS0-1- 7412-5.NUP.Q.SS.61 7412-5.NUPU.Q.SS.61 7412-5.NAP.Q.SS.61 7412-5NAPU.Q.SS.61 7412-5.N.C0.Q.SS.61  7412-5.NU.C0.Q.5S.61
2 -3 Einbautiefe 79 mm = NAP.Q: An- 369 080 100 369 085100 369 081100 369 086 100 369 083100 369 088 100

bauhdhe 93 mm = NAPU.Q: Anbauh&he
87 mm

Individuelle Kennscheibe siehe Bauteile
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Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern


https://online-katalog.feller.ch/kat.php?c1=14&c2=-1&c3=-1&c4=-1&c5=-1&c6=1&c7=3,4&c8=2&c9=-1&suchfeld=&sc_lang=de

t Inhaltsiibersicht

Einsatze Abdeckset Bauteile
BSM QA Deckel Deckel Kennscheibe UP-Montagerahmen  AP-Gehéauseunterteil
Farbneutral Weiss+Schwarz Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
fir Apparate mit Klapp- fiir Apparate ohne fiir UP-Apparate fir AP-Apparate
deckel Klappdeckel
< T e 1 g -
o & 5 N ] & @
A7) i 5 . . o 5 E)"I o
7411.BSM.SS 920-7400.Q.A.002.55.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.002.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347101700 388195100 377 025 800 377 027 000 373 001000 374 690 000 284 012 000
7412.BSM.SS 920-7400.Q.A.002.55.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.002.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347102 700 388195 100 377 025 800 377 027 000 373 001000 374 690 000 284 012 000
7413.BSM.SS 920-7400.Q.A.002.55.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.002.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347103700 388195100 377 025 800 377 027 000 373 001000 374 690 000 284 012 000
7414.BSM.SS 920-7400.Q.A.002.55.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.002.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347104 700 388195 100 377 025 800 377 027 000 373 001000 374 690 000 284 012 000
7411-1.BSM.SS 920-7400.Q.A.040.55.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.040.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347181700 388 207 100 377 025 800 377 027 000 373 007 000 374 690 000 284 012 000
7411-2.BSM.SS 920-7400.Q.A.003.55.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.003.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347121700 388197 100 377 025 800 377 027 000 373 002 000 374 690 000 284 012 000
7412-2,.BSM.SS 920-7400.Q.A.003.55.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.003.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347122700 388197 100 377 025 800 377 027 000 373 002 000 374 690 000 284 012 000
7413-2.BSM.SS 920-7400.Q.A.003.55.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.003.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347123 700 388197 100 377 025 800 377 027 000 373 002 000 374 690 000 284 012 000
7411-3.BSM.SS 920-7400.Q.A.020.85.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.020.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347131700 388205100 377 025 800 377 027 000 373 006 000 374 690 000 284 012 000
7412-3.BSM.SS 920-7400.Q.A.020.85.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.020.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347132700 388 205 100 377 025 800 377 027 000 373 006 000 374 690 000 284 012 000
7413-3.BSM.SS 920-7400.Q.A.020.5S.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.020.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347133 700 388205100 377 025 800 377 027 000 373 006 000 374 690 000 284 012 000
7411-5.BSM.SS 920-7400.Q.A.012.55.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.012.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347151700 388 201100 377 025 800 377 027 000 373004 000 374 690 000 284 012 000
7412-5,BSM.SS 920-7400.Q.A.012.55.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.012.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347152700 388201100 377 025 800 377 027 000 373004 000 374 690 000 284 012 000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
Weisser Deckel mit weisser Dichtung: Code 4dndern ..61.61

Spezialschemata

AWAG Elektrotechnik AG
Sandbiielstrasse 2

CH-8604 Volketswil

Telefon +41 44 908 19 19
info@awag.ch, www.awag.ch
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NEVO Fertigapparate Baukasten
Bajonett Befestigungssystem Unterputz Aufputz Komponenten
Schwenktaster mit NUP.Q NUPU.Q NAP.Q NAPU.Q N.CO.Q NU.CO.Q
H H Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
Sicherheitsschloss IP55 P21 IP55 1P21 fiir Kombinationen fiir Kombinationen
Schwenktaster = Mit Sicherheits-
schloss und 2 Schlisseln =16 A, o S = . i N e = .
240/400 V AC = Mit einseitigem Riick- P - 7 — = 7 __< /)
zug * Mit Schraubklemmen = Front- [ | @ ‘ 9 { @ [ 9 { @) { 9
scheibe 60 mm, fiir Bohrung 60 mm ° o CI =14 e = o ° ° o o
Schliessern 1L s KS 0 < 1= Einbautiefe 7411-16.NUP.Q.SS.61  7411-16.NUPU.Q.S.61  7411-16.NAP.Q.SS.61  7411-16.NAPU.Q.SS.61  7411-16.N.C0.Q.SS.61  7411-16.NU.C0O.Q.SS.61
40 mm = NAP.Q: Anbauh6he 70 mm= 369 200 100 369 205 100 369 201100 369 206 100 369 203 100 369 208 100
NAPU.Q: Anbauhhe 64 mm
Schliesserm2 LaKS 0 < 1= Einbautie- 7412-16.NUP.Q.SS.61  7412-16.NUPU.Q.SS.61  7412-16.NAP.Q.SS.61  7412-16.NAPU.Q.SS.61  7412-16.N.CO.Q.85.61  7412-16.NU.C0O.Q.SS.61
fe 40 mm = NAP.Q: Anbauhéhe 93 mm 369 230 100 369 235100 369 231100 369 236 100 369 233 100 369 238 100
= NAPU.Q: Anbauh6he 87 mm
Schwenktaster = Mit Sicherheits-
schloss und 2 Schliisseln =16 A, = S > - =— = - o - o
240/400 V AC = Mit beidseitigem Riick- | , 4 7 — 7 -
zug = Mit Schraubklemmen = Front- [ @ ‘ @ [ @ [ 9 { @‘ ( 9
scheibe 60 mm, fiir Bohrung 60 mm e o e 0 o= e ° o o g o
Wechsel®1L®KS1— 0 < 2= Einbau- 7411-19.NUP.Q.SS.61  7411-19.NUPU.Q.SS.61  7411-19.NAP.Q.SS.61  7411-19.NAPU.Q.SS.61  7411-19.N.CO.Q.SS.61  7411-19.NU.CO.Q.SS.61
tiefe 40 mm = NAP.Q: Anbauh&he 369 210 100 369 215100 369 211100 369 216 100 369 213100 369 218 100
70 mm = NAPU.Q: Anbauh6he 64 mm
Offner-Schliessers1LaKS 0 — < 1=  7411-20.NUP.Q.SS.61  7411-20.NUPU.Q.S5.61  7411-20.NAP.Q.SS.61  7411-20.NAPU.Q.5S.61  7411-20.N.CO.Q.5.61  7411-20.NU.CO.Q.5S.61
Einbautiefe 40 mm = NAP.Q: Anbauhé- 369 220 100 369 225 100 369 221100 369 226 100 369 223 100 369 228 100
he 70 mm = NAPU.Q: Anbauhdhe
64 mm
Individuelle Kennscheibe siehe Bauteile Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code dndern
Baukasten Schliesszylinder Schliessplan Schlisselabzugstellung
Zubehor tauglich SSA ssl ssL
Weiss+weitere @ @
- Kaba 1007 F Ja X
S — 1007 FA Nein X
Schliesszylinder-Umbausatz S —— 122‘752': E \']l:'" ;((
Fiir 10 mm langere Schliesszylinder 931-7400.UP.SS
247 999 990 KESO 16019
*16052.102 Auf Anfrage X
;;’L“"(“A *16052.104 X
Zwischenrahmen = Mit Schraubenund | j * Zylinder ist 10 mm langer
Dichtung S
Hoéhe 20 mm 922-20.N.Q.61
377 029 600
Hoéhe 33 mm 922-33.N.Q.61
377 029 800
Kennscheibe = Fiir Drehschalter mit
Drehgriff = Fiir Drehschalter mit
Sicherheitsschloss
Ohne Beschriftung 908-7400.N.Q.001.61 Zwischenrahmen
373000000 Bauart N.CO.Q.55 / NU.CO.Q.SS
Beschriftung: Code dndern Schwarz ..60 (.50),
Lichtg'll'au .62 (.40): 7411 B
Code dndern 7412 _
7413 1x 922-20.N.Q.61
414 1x922-20.N.Q.61
74111 1x922-20.N.Q.61
7411-2 -
7412-2 1x922-20.N.Q.61
7413-2 1x922-33.N.Q.61
7411-3 1x 922-20.N.Q.61
7412-3 1x922-20.N.Q.61
7413-3 1x922-20.N.Q.61
7411-5 1x922-20.N.Q.61
7412-5 1x922-20.N.Q.61
741116 -
7412-16 1x 922-20.N.Q.61
7411-19 -
7411-20 -
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t Inhaltsiibersicht

Einsatze Abdeckset Bauteile
BSM QA Deckel Deckel Kennscheibe UP-Montagerahmen  AP-Gehéauseunterteil
Farbneutral Weiss+Schwarz Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
fir Apparate mit Klapp- fiir Apparate ohne fiir UP-Apparate fir AP-Apparate
deckel Klappdeckel
& G © : < =
= — \ ! | @
9 \ ) s <
w0 { ‘ { J' P
7411-16.BSM.SS 920-7400.Q.A.201.55.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.201.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347706 700 388 255100 377 025 800 377 027 000 373 031000 374 690 000 284 012 000
7412-16.BSM.SS 920-7400.Q.A.201.5S.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.201.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347707 700 388 255100 377 025 800 377 027 000 373 031000 374 690 000 284 012 000
T GOl o Y ¢! o
EO — N il [ @

It It & .
7411-19.BSM.SS 920-7400.Q.A.204.55.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.204.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347717 700 388 257100 377 025 800 377 027 000 373 032 000 374 690 000 284 012 000
7411-20.BSM.SS 920-7400.Q.A.219.55.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.204.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347720 700 388 261100 377 025 800 377 027 000 373 032 000 374 690 000 284 012 000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern

Weisser Deckel mit weisser Dichtung: Code &ndern ..61.61

Codeiibersicht Beschriftung Kennscheibe

Ohne Beschriftung 001 0-Tag-0 - Nacht 052
0-1-0-1 002 0 -Jour -0 - Nuit 080
0-1-0-2 003 0 - Giorno - 0 - Notte 057
0-1-2-3 012 0 - Winter - 0 - Sommer 053
4-1-2-3 019 0 - Hiver-0 - Eté 081

2-1-2-1 020 0 -Inverno - O - Estate 058
0-1-1+2-2 040 0 -Hand - 0 - Automat 055
01 201 0 - Manuel - 0 - Automatique 010
12502 204 0 - Manuale - 0 - Automatico 059
0— 1 219 0 - Waschmaschine - 0 - Tumbler 064
12«2 220 0 - Machine a laver - 0 - Séche-linge 066
Auf = « Ab 206 0 - Lavatrice - O - Asciugatrice 065
Monter = « Descendre 224 Sommer - Winter - Sommer - Winter 071

Su— < Gil 230 Eté - Hiver - Eté - Hiver 084
Auf— «— Zu 223 Estate - Inverno - Estate - Inverno 073
Ouvrir =& « Fermer 225 Nacht - Tag - Nacht - Tag 072
Aperto = « Chiuso 231 Nuit - Jour - Nuit - Jour 083
Ein = « Aus 222 Notte - Giorno - Notte - Giorno 074
Enclencher = « Déclencher 227 Automat - Hand - Automat - Hand 097
Acceso — « Spento 232 Automatique - Manuel -

0 - Kochen - 0 - Waschen 050 Automatique - Manuel 099
0 - Cuisiniére - 0 - Machine a laver 082 Automatico - Manuale -

0 - Cucinare - 0 - Lavare 056 Automatico - Manuale 098

Spezialschemata

AWAG Elektrotechnik AG
Sandbiielstrasse 2

CH-8604 Volketswil

Telefon +41 44 908 19 19
info@awag.ch, www.awag.ch
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NEVO Fertigapparate Baukasten
Bajonett Befestigungssystem Unterputz Aufputz Komponenten
Drehschalter fiir NUP.Q NUPU.Q NAP.Q NAPU.Q N.CO.Q NU.CO.Q

H H i Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
Slcherheltsschloss, ohne zY|mder IP55 P21 IP55 1P21 fir Kombinationen fiir Kombinationen
Drehschalter = Fiir Sicherheitsschloss,
ohne Zylinder =16 A, 240/400 V AC = e . = o o — — = = 5
Mit Schraubklemmen s LED-Last max: | __J s 7 - e =
200 W = Frontscheibe 60 mm, fiir Boh- [ @ { \ 9@ ) L ?ﬂ [ ( @ ) {‘W &
rung 60 mm Ch et GO e i o o o ° o g o
Ausschalters0/1LsKS0-1-0-1n 7411.NUP.Q.SS.0Z.61  7411.NUPU.Q.SS5.0Z.61  7411.NAP.Q.SS.0Z.61 7411.NAPU.Q.85.0Z.61  7411.N.C0.Q.85.0Z.61  7411.NU.CO.Q.5S.0Z.61
NUPU.Q: Einbautiefe 40 mm = NAP.Q: 369 000 200 369 005 200 369 001200 369 006 200 369 003 200 369 008 200
Anbauhéhe 70 mm = NAPU.Q: Anbau-
héhe 64 mm
Ausschalters0/2LwsKS0-1-0-1n 7412.NUP.Q.SS.0Z.61 7412.NUPU.Q.85.0Z.61  7412.NAP.Q.$S.0Z.61 7412.NAPU.Q.SS.0Z.61  7412.N.CO.Q.SS.0Z.61 7412.NU.CO.Q.SS.0Z.61
Einbautiefe 40 mm = NAP.Q: Anbauhé- 369 050 200 369 055 200 369 051200 369 056 200 369 053 200 369 058 200
he 70 mm » NAPU.Q: Anbauhthe
64 mm
Ausschalters0/3LeaKS0-1-0-1n 7413.NUP.Q.SS.0Z.61 7413.NUPU.Q.85.0Z.61  7413.NAP.Q.SS.0Z.61 7413.NAPU.Q.SS.0Z.61  7413.N.C0.Q.SS.0Z.61 7413.NU.CO.Q.SS.0Z.61
Einbautiefe 53 mm = NAP.Q: Anbauhé- 369 090 200 369 095 200 369 091200 369 096 200 369 093 200 369 098 200
he 93 mm = NAPU.Q: Anbauhohe
87 mm
Ausschaltern0/4LwKS0-1-0-1m 7414.NUP.Q.SS.0Z.61 7414.NUPU.Q.SS.0Z.61 7414.NAP.Q.SS.0Z.61 7414.NAPU.Q.SS.0Z.61  7414.N.CO.Q.5S.0Z.61 7414.NU.C0O.Q.SS.0Z.61
Einbautiefe 53 mm = NAP.Q: Anbauhé- 369 120 200 369 125 200 369 121200 369 126 200 369 123 200 369 128 200
he 93 mm = NAPU.Q: Anbauhohe
87 mm
Serieschalter®1/1LwKS0-1-1+2-2» 7411-1.NUP.Q.SS.0Z.61 7411-1.NUPU.Q.S5.0Z.61 7411-1.NAP.Q.SS.0Z.61 7411-1.NAPU.Q.SS.0Z.61 7411-1.N.C0.Q.5S.0Z.61 7411-1.NU.C0.Q.55.0Z.61
Einbautiefe 53 mm = NAP.Q: Anbauhé- 369 010 200 369 015 200 369 011200 369 016 200 369 013 200 369 018 200
he 93 mm = NAPU.Q: Anbauhohe
87 mm
Umschaltern2/1LaKS0-1-0-2n 7411-2.NUP.Q.SS.0Z.61  7411-2.NUPU.Q.SS.0Z.61 7411-2.NAP.Q.SS.0Z.61 7411-2.NAPU.Q.SS.0Z.61 7411-2.N.C0.Q.55.0Z.61 7411-2.NU.CO.Q.5S.0Z.61
Einbautiefe 40 mm = NAP.Q: Anbauhé- 369 020 200 369 025 200 369 021200 369 026 200 369 023 200 369 028 200
he 70 mm » NAPU.Q: Anbauhdhe
64 mm
Umschaltern2/2LaKS0-1-0-2= 7412-2.NUP.Q.$S.0Z.61 7412-2.NUPU.Q.5S.0Z.61 7412-2.NAP.Q.5.0Z.61 7412-2.NAPU.Q.$S.0Z.61 7412-2.N.C0.Q.55.0Z.61 7412-2.NU.C0.Q.55.0Z.61
Einbautiefe 53 mm = NAP.Q: Anbauhé- 369 060 200 369 065 200 369 061200 369 066 200 369 063 200 369 068 200
he 93 mm = NAPU.Q: Anbauhohe
87 mm
Umschaltern2/3LaKS0-1-0-2n 7413-2.NUP.Q.SS.0Z.61 7413-2.NUPU.Q.SS.0Z.61 7413-2.NAP.Q.SS.0Z.61 7413-2.NAPU.Q.S5.0Z.61 7413-2.N.C0.Q.55.0Z.61 7413-2.NU.C0.Q.55.0Z.61
Einbautiefe 66 mm = NAP.Q: Anbauho- 369 100 200 369 105 200 369 101200 369 106 200 369 103 200 369 108 200
he 106 mm = NAPU.Q: Anbauhohe
100 mm
Wechselschalters3/1LaKS2-1-2-1» 7411-3NUP.Q.SS.0Z.61 7411-3.NUPU.Q.S5.0Z.61 7411-3.NAP.Q.S5.0Z.61 7411-3.NAPU.Q.S5.0Z.61 7411-3.N.C0.Q.5S.0Z.61 7411-3.NU.C0.Q.55.0Z.61
Einbautiefe 53 mm = NAP.Q: Anbauhé- 369 030 200 369 035 200 369 031200 369 036 200 369 033 200 369 038 200
he 93 mm = NAPU.Q: Anbauhohe
87 mm
Wechselschaltern3/2 LaKS2-1-2-  7412-3.NUP.Q.SS.0Z.61 7412-3.NUPU.Q.S5.0Z.61 7412-3.NAP.Q.SS.0Z.61 7412-3.NAPU.Q.SS.0Z.61 7412-3.N.C0.Q.55.0Z.61 7412-3.NU.C0.Q.585.0Z.61
1= Einbautiefe 53 mm = NAP.Q: Anbau- 369 070 200 369 075 200 369 071200 369 076 200 369 073 200 369 078 200
héhe 93 mm = NAPU.Q: Anbauh6he
87 mm
Wechselschalters3/3LwKS2-1-2-  7413-3.NUP.Q.SS.0Z.61 7413-3.NUPU.Q.SS.0Z.61 7413-3.NAP.Q.SS.0Z.61 7413-3.NAPU.Q.SS.0Z.61 7413-3.N.C0.Q.55.0Z.61 7413-3.NU.C0.Q.55.0Z.61
1= Einbautiefe 79 mm = NAP.Q: Anbau- 369 110 200 369 115 200 369 111200 369 116 200 369 113 200 369 118 200
héhe 93 mm = NAPU.Q: Anbauh6he
87 mm
Mehrfachumschalters 5/1 LsKS 0-1- 7411-5NUP.Q.S5.0Z.61 7411-5.NUPU.Q.SS.0Z.61 7411-5.NAP.Q.SS.0Z.61 7411-5.NAPU.Q.S5.0Z.61 7411-5.N.C0O.Q.5S.0Z.61 7411-5.NU.C0.Q.85.0Z.61
2 -3 = Einbautiefe 53 mm = NAP.Q: An- 369 040 200 369 045 200 369 041200 369 046 200 369 043 200 369 048 200
bauhéhe 93 mm = NAPU.Q: Anbauhdhe
87 mm
Mehrfachumschalters5/2 LsKS 0 -1- 7412-5.NUP.Q.55.0Z.61 7412-5.NUPU.Q.SS.0Z.61 7412-5.NAP.Q.SS.0Z.61 7412-5NAPU.Q.S5.0Z.61 7412-5.N.C0O.Q.5S.0Z.61 7412-5.NU.C0.Q.S5.0Z.61
2 -3 Einbautiefe 79 mm s NAP.Q: An- 369 080 200 369 085 200 369 081200 369 086 200 369 083 200 369 088 200

bauhdhe 93 mm = NAPU.Q: Anbauh&he
87 mm

Individuelle Kennscheibe siehe Bauteile
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t Inhaltsiibersicht

Einsatze Abdeckset Bauteile
BSM QA Deckel Deckel Kennscheibe UP-Montagerahmen  AP-Gehéuseunterteil
Farbneutral Weiss+Schwarz Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
fiir Apparate mit Klapp- fiir Apparate ohne fir UP-Apparate fiir AP-Apparate
deckel Klappdeckel
- \% ‘ Ta S 5 5 o S =
el § D = N 8 ®
Al il 5 : o ) & E)"IJ ‘ :
7411.BSM.SS.0Z 920-7400.Q.A.002.55.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.002.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347 301700 388195100 377 025 800 377 027 000 373 001000 374 690 000 284 012 000
7412.BSM.SS.0Z 920-7400.Q.A.002.55.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.002.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347 302 700 388195 100 377 025 800 377 027 000 373 001000 374 690 000 284 012 000
7413.BSM.SS.0Z 920-7400.Q.A.002.55.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.002.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347 303 700 388195100 377 025 800 377 027 000 373 001000 374 690 000 284 012 000
7414,.BSM.SS.0Z 920-7400.Q.A.002.55.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.002.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347 304 700 388195 100 377 025 800 377 027 000 373 001 000 374 690 000 284 012 000
7411-1.BSM.SS.0Z 920-7400.Q.A.040.55.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.040.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347 381700 388 207 100 377 025 800 377 027 000 373 007 000 374 690 000 284 012 000
7411-2.BSM.S$S.0Z 920-7400.Q.A.003.55.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.003.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347 321700 388197 100 377 025 800 377 027 000 373 002 000 374 690 000 284 012 000
7412-2,BSM.SS.0Z  920-7400.Q.A.003.55.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.003.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347 322 700 388197 100 377 025 800 377 027 000 373 002 000 374 690 000 284 012 000
7413-2.BSM.SS.0Z  920-7400.Q.A.003.55.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.003.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347 323 700 388197 100 377 025 800 377 027 000 373 002 000 374 690 000 284 012 000
7411-3.BSM.S$S.0Z 920-7400.Q.A.020.55.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.020.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347 331700 388205100 377 025 800 377 027 000 373 006 000 374 690 000 284 012 000
7412-3.BSM.SS.0Z  920-7400.Q.A.020.55.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.020.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347 332700 388205100 377 025 800 377 027 000 373 006 000 374 690 000 284 012 000
7413-3.BSM.SS.0Z  920-7400.Q.A.020.5S.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.020.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347 333 700 388205100 377 025 800 377 027 000 373 006 000 374 690 000 284 012 000
7411-5.BSM.SS.0Z 920-7400.Q.A.012.55.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.012.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347 351700 388201100 377 025 800 377 027 000 373 004 000 374 690 000 284 012 000
7412-5.BSM.SS.0Z  920-7400.Q.A.012.5S.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.012.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347 352700 388201100 377 025 800 377 027 000 373 004 000 374 690 000 284 012 000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
Weisser Deckel mit weisser Dichtung: Code &ndern ..61.61

Spezialschemata

AWAG Elektrotechnik AG
Sandbiielstrasse 2

CH-8604 Volketswil

Telefon +4144 908 19 19
info@awag.ch, www.awag.ch
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NEVO Fertigapparate Baukasten
Bajonett Befestigungssystem Unterputz Aufputz Komponenten
Schwenktaster fiir NUPQ NUPU.Q NAP.Q NAPU.Q N.CO.Q NU.co.Q

] H i Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
Slcherheltsschloss, ohne zY|mder IP55 P21 IP55 1P21 fiir Kombinationen fiir Kombinationen
Schwenktaster = Fiir Sicherheits-
schloss, ohne Zylinder= 16 A, = = 3 ® e = o s G 5 5
240/400 V AC = Mit einseitigem Riick- 7 __J e = = 7 4 (e
zug * Mit Schraubklemmen = Front- [ ‘ @ ) [ ?ﬂ [ a { ‘ ‘@W [ 5 ]
scheibe 60 mm, fiir Bohrung 60 mm Ul o o Ne = T o o o o
Schliessern1L s KS 0 < 1= Einbautiefe 7411-16.NUP.Q.SS.0Z.61 7411-16.NUPU.Q.S5.0Z.61 7411-16.NAP.Q.S5.0Z.61 7411-16.NAPU.Q.S5.0Z.61 7411-16.N.CO.Q.85.0Z.61 7411-16.NU.C0.Q.SS.0Z.61
40 mm = NAP.Q: Anbauh6he 70 mm= 369 200 200 369 205 200 369 201200 369 206 200 369 203 200 369 208 200
NAPU.Q: Anbauhhe 64 mm
Schliessern2 LnKS 0 < 1= Einbautie- 7412-16.NUP.Q.SS.0Z.61 7412-16.NUPU.Q.SS.0Z.61 7412-16.NAP.Q.5S.0Z.61 7412-16.NAPU.Q.55.02.61 7412-16.N.C0.Q.55.0Z.61 7412-16.NU.C0.Q.55.0Z.61
fe 40 mm = NUPU.Q: Einbautiefe 369 230 200 369 235 200 369 231200 369 236 200 369 233 200 369 238 200
66 mm = NAP.Q: Anbauh6he 93 mm =
NAPU.Q: Anbauhthe 87 mm
Schwenktaster = Fiir Sicherheits-
schloss, ohne Zylinder= 16 A, o S . " i - S e "
240/400 V AC = Mit beidseitigem Riick- | , __d4 AN 7 = 7 :
zug = Mit Schraubklemmen = Front- [ ‘ @ 5 [ ?‘ [ ) { )
scheibe 60 mm, fiir Bohrung 60 mm @ e IR ey e = o o o o
Wechsels1LwKS1— 0 < 2= Einbau- 7411-19.NUP.Q.SS.0Z.61 7411-19.NUPU.Q.55.0Z.61 7411-19.NAP.Q.$S.0Z.61 7411-19.NAPU.Q.85.0Z.61 7411-19.N.C0.Q.55.02.61 7411-19.NU.C0.Q.55.0Z.61
tiefe 40 mm = NAP.Q: Anbauh6he 369 210 200 369 215 200 369 211200 369 216 200 369 213 200 369 218 200

70 mm = NAPU.Q: Anbauh6he 64 mm

Offner-Schliessera1LaKS0— « 1=
Einbautiefe 40 mm = NAP.Q: Anbauhé-
he 70 mm = NAPU.Q: Anbauhéhe

64 mm

Individuelle Kennscheibe siehe Bauteile

7411-20.NUP.Q.5S.0Z.61
369 220 200

7411-20.NUPU.Q.88.0Z.61 7411-20.NAP.Q.SS.0Z.61 7411-20.NAPU.Q.85.0Z.61 7411-20.N.C0.Q.55.0Z.61 7411-20.NU.CO.Q.55.0Z.61

369 225 200

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern

Baukasten
Zubehor

Weiss+weitere

S —
Schliesszylinder-Umbausatz b —
Fiir 10 mm léngere Schliesszylinder 931-7400.UP.SS
247999 990
e
Zwischenrahmen = Mit Schraubenund |\ §
Dichtung recraate
Hoéhe 20 mm 922-20.N.Q.61
377 029 600
Hoéhe 33 mm 922-33.N.Q.61
377 029 800
Kennscheibe = Fiir Drehschalter mit
Drehgriff » Fiir Drehschalter mit
Sicherheitsschloss
Ohne Beschriftung 908-7400.N.Q.001.61
373 000 000

Beschriftung: Code andern

20

Schwarz ..60 (.50),
Lichtgrau ..62 (.40):
Code dndern

369 221200 369 226 200 369 223 200 369 228 200
Schliesszylinder Schliessplan Schliisselabzugstellung
tauglich SSA ss| ssL
OO
Kaba 1007 F Ja X
1007 FA Nein X
1007 FB Nein X
*1262 F Ja X
KESO 16019 X
*16052.102 Auf Anfrage X
*16052.104 X
* Zylinder ist 10 mm langer
Zwischenrahmen
Bauart N.C0.Q.S5 / NU.CO.Q.SS
741 -
7412 -
7413 1x922-20.N.Q.61
414 1x 922-20.N.Q.61
74111 1x 922-20.N.Q.61
7411-2 -
7412-2 1x 922-20.N.Q.61
7413-2 1x 922-33.N.Q.61
7411-3 1x 922-20.N.Q.61
7412-3 1x 922-20.N.Q.61
7413-3 1x 922-20.N.Q.61
7411-5 1x 922-20.N.Q.61
7412-5 1x 922-20.N.Q.61
7411-16 -
7412-16 1x 922-20.N.Q.61
7411-19 -
7411-20 -


https://online-katalog.feller.ch/kat.php?c1=14&c2=-1&c3=-1&c4=-1&c5=-1&c6=1&c7=3,4&c8=3&c9=-1&suchfeld=&sc_lang=de

t Inhaltsiibersicht

Einsatze Abdeckset Bauteile
BSM QA Deckel Deckel Kennscheibe UP-Montagerahmen  AP-Gehéauseunterteil
Farbneutral Weiss+Schwarz Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
fir Apparate mit Klapp- fiir Apparate ohne fiir UP-Apparate fir AP-Apparate
deckel Klappdeckel
o = : o o f.// & 0 9
) —~—— N _ ] I B
9 \ ) s <
7411-16.BSM.SS.0Z  920-7400.Q.A.201.55.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.201.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347906 700 388 255100 377 025 800 377 027 000 373 031000 374 690 000 284 012 000
7412-16.BSM.SS.0Z  920-7400.Q.A.201.5S.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.SS.61  908-7400.N.Q.201.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347907 700 388 255100 377 025 800 377 027 000 373 031000 374 690 000 284 012 000

® o / ~ i }. &
/ , i St NG

7411-19.BSM.SS.0Z  920-7400.Q.A.204.55.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.5S.61  908-7400.N.Q.204.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347 917 700 388 257 100 377 025 800 377 027 000 373 032 000 374 690 000 284 012 000
7411-20.BSM.SS.0Z  920-7400.Q.A.219.55.61 921-60.N.Q.61 921-7400.NU.Q.S5.61  908-7400.N.Q.204.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
347 920 700 388 261100 377 025 800 377 027 000 373 032 000 374 690 000 284 012 000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
Weisser Deckel mit weisser Dichtung: Code andern ..61.61

Codeiibersicht Beschriftung Kennscheibe

Ohne Beschriftung 001 0 -Tag -0 - Nacht 052
0-1-0-1 002 0 - Jour - 0 - Nuit 080
0-1-0-2 003 0 - Giorno - 0 - Notte 057
0-1-2-3 012 0 - Winter - 0 - Sommer 053
4-1-2-3 019 0 - Hiver- 0 - Eté 081

2-1-2-1 020 0 -Inverno - O - Estate 058
0-1-1+2-2 040 0 -Hand - 0 - Automat 055
0«1 201 0 - Manuel - O - Automatique 010
12502 204 0 - Manuale - 0 - Automatico 059
00— «1 219 0 - Waschmaschine - 0 - Tumbler 064
15 <2 220 0 - Machine a laver - 0 - Seche-linge 066
Auf - « Ab 206 0 - Lavatrice - 0 - Asciugatrice 065
Monter - «— Descendre 224 Sommer - Winter - Sommer - Winter 071

Su— « Gib 230 Eté - Hiver - Eté - Hiver 084
Auf— « Zu 223 Estate - Inverno - Estate - Inverno 073
Ouvrir & « Fermer 225 Nacht - Tag - Nacht - Tag 072
Aperto = « Chiuso 231 Nuit - Jour - Nuit - Jour 083
Ein —» « Aus 222 Notte - Giorno - Notte - Giorno 074
Enclencher —» « Déclencher 227 Automat - Hand - Automat - Hand 097
Acceso — « Spento 232 Automatique - Manuel -

0 - Kochen - 0 - Waschen 050 Automatique - Manuel 099
0 - Cuisiniére - 0 - Machine a laver 082 Automatico - Manuale -

0 - Cucinare - 0 - Lavare 056 Automatico - Manuale 098

Spezialschemata

AWAG Elektrotechnik AG
Sandbiielstrasse 2

CH-8604 Volketswil

Telefon +41 44 908 19 19
info@awag.ch, www.awag.ch
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NEVO

Bajonett Befestigungssystem
Sonnerie-Drucktaster
Schwarze Membrane

Sonnerie-Drucktaster mit Bezeich-
nungsschild » Unbeleuchtet = 16 A,
230 V AC = Mit Steckklemmen = Front-
scheibe 53 mm, fiir Bohrung 53 mm =
Einbautiefe 18 mm = NAP.Q: Anbauhé-
he 70 mm

Fertigapparate
Unterputz

NUP.Q
Weiss+weitere
IP55

‘o ©
o E o

NUPU.Q
Weiss+weitere
P21

Aufputz

NAP.Q NAPU.Q
Weiss+weitere Weiss+weitere
IP55 P21

Baukasten
Komponenten

N.CO.Q
Weiss+weitere
fiir Kombinationen

NU.CO.Q
Weiss+weitere
fir Kombinationen

Schliesser-Offner= 1L

Sonnerie-Drucktaster mit Bezeich-
nungsschild = Beleuchtet = Mit Front-
linse 16 A, 230 V AC = Mit Steckklem-
men® Mit LED Gelb 1,0 mA =
Frontscheibe 53 mm, fiir Bohrung

53 mm = Einbautiefe 18 mm = NAP.Q:
Anbauhthe 70 mm

1263.NUP.Q.61
366 110 000

=

e ©

1263.NAP.Q.61
366 111000

1263.N.C0O.Q.61
366 113 000

Schliesser-Offner= 1L 1263.NUP.Q.L.61 1263.NAP.Q.L.61 1263.N.CO.Q.L.61
366 120 000 366 121 000 366 123 000
Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern

NEVO Fertigapparate Baukasten

Bajonett Befestigungssystem Unterputz Aufputz Komponenten

Sonnerie-Drucktaster NUP.Q NUPU.Q NAP.Q NAPU.Q N.CO.Q NU.CO.Q

i Weiss Weiss Weiss Weiss Weiss Weiss

Weisse Membrane P55 P21 P55 1P21 fiir Kombinationen flir Kombinationen

Sonnerie-Drucktaster mit Bezeich-

nungsschild = Unbeleuchtet = 16 A,

230 V AC = Mit Steckklemmen = Front- | b = o 5 -

scheibe 53 mm, fir Bohrung 53 mm =

Einbautiefe 18 mm = NAP.Q: Anbauho- X |

he 70 mm R o 0 o 2T o

Schliesser-Offner=1L 1263.NUP.Q.61.61 1263.NAP.Q.61.61 1263.N.C0.Q.61.61
366 110 100 366 111100 366 113100

Sonnerie-Drucktaster mit Bezeich-

nungsschild = Beleuchtet = Mit Front-

linse 16 A, 230 V AC = Mit Steckklem-

men = Mit LED Gelb 1,0 mA = = . = - 5 -

Frontscheibe 53 mm, fiir Bohrung

53 mm = Einbautiefe 18 mm = NAP.Q: & ‘ i

Anbauh&he 70 mm e o Ne T o o =0

Schliesser-Offner =1L 1263.NUP.Q.L.61.61 1263.NAP.Q.L.61.61 1263.N.CO.Q.L.61.61
366 120 100 366 121100 366 123 100
Zubehér

Bezeichnungsschild fiir Druckschal-

ter, Drucktaster und

Sonnerie-Drucktaster

Ohne Symbol = weiss 783.N.Q.61
183 002 000

Ohne Symbol = schwarz 783.N.Q.60
183 002 050

22


https://online-katalog.feller.ch/kat.php?c1=14&c2=-1&c3=-1&c4=-1&c5=-1&c6=1&c7=10&c8=-1&c9=-1&suchfeld=&sc_lang=de

t Inhaltsiibersicht

Einsatze / Abdeckset Bauteile
BSM QA Deckel Deckel UP-Montagerahmen AP-Gehauseunterteil
Farbneutral Weiss+Schwarz Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
fir Apparate mit Klapp- fiir Apparate ohne fir UP-Apparate fiir AP-Apparate
deckel Klappdeckel
v o T ) 1// \I-‘ ‘i =T 1-‘
¢ e ) &
1263.BSM 920-7560.Q.A.FL.61 921-7560/783.N.Q.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
963 723 000 388 375100 377 036 200 374 690 000 284 012 000
v o / vl ‘». ¢
1263.BSM 920-7560.Q.A.FL.61 921-7560/783.N.Q.FL.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
963 723 000 388 375100 377 036 000 374 690 000 284 012 000

Weitere LED-Farben (iber Baukasten

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
Weisser Deckel mit weisser Dichtung: Code 4dndern ..61.61

Einsdtze / Abdeckset Bauteile
BSM Q.A Deckel Deckel UP-Montagerahmen  AP-Gehéuseunterteil
Farbneutral Weiss Weiss Weiss Weiss Weiss
fiir Apparate mit Klapp- fiir Apparate ohne fiir UP-Apparate fiir AP-Apparate
deckel Klappdeckel
v o T ) 1// \I" ‘i =T 1-‘
(B e )
1263.BSM 920-7560.Q.A.FL.61 921-7560/783.N.Q.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
963 723 000 388 375100 377 036 200 374 690 000 284 012 000
v i AR ‘». ==
1263.BSM 920-7560.Q.A.FL.61 921-7560/783.N.Q.FL.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
963723 000 388 375100 377 036 000 374 690 000 284 012 000

Weitere LED-Farben (iber Baukasten
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NEVO Fertigapparate Baukasten

Bajonett Befestigungssystem Unterputz Aufputz Komponenten

Steckdosen Typ 13 NUP.Q NUPU.Q NAPQ NAPU.Q N.CO.Q NU.CO.Q
Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
1P21 P21 1P21 1P21 fiir Kombinationen fiir Kombinationen

Einfach-Steckdose Typ 135 [P21= 10 A,

250 V AC, L + N + PE » Mit Steckklem-

men = Frontscheibe 53 mm, fiir Boh- o = = 5 R o o T GO

rung 53 mm = Einbautiefe 32 mm = o P = -

NAP.Q: Anbauhéhe 70 mm s NAPU.Q: \ . N\ | &

Anbauh6he 64 mm Q| _ o ) ) Vo 9 e © G} o @ )
87003.NUP.Q.61 87003.NUPU.Q.61  87003.NAP.Q.61 87003.NAPU.Q.61  87003.N.CO.Q.61 87003.NU.CO.Q.61
644 000 000 644 005 000 644 001 000 644 006 000 644 003 000 644 008 000

Einfach-Steckdose Typ 13 = Beleuchtet

=|P21=10 A, 250 V AC, L + N + PE = Mit

Steckklemmen = Orientierungsbeleuch-

tung / Spannungsanzeige = Mit LED

Griin 1,0 mA = Frontscheibe 53 mm, fiir - S = ” —— = — e — -

Bohrung 53 mm = Einbautiefe 32 mm = e P ‘ =

NAP.Q: Anbauhohe 70 mm = NAPU.Q: : : KN/ | NS :

Anbauhéhe 64 mm @) e R e+ 4d e — o o ° & o
87003.NUP.Q.61.84 87003.NUPU.Q.61.84 87003.NAP.Q.61.84 87003.NAPU.Q.61.84 87003.N.C0O.Q.61.84 87003.NU.CO.Q.61.84
644 090 000 644 095 000 644 091000 644 096 000 644 093 000 644 098 000

Zweifach-Steckdose Typ 13 = [P21=

10 A, 250 V AC, L + N + PE = Mit Steck-

klemmen = Frontscheibe 60 mm, fiir = S . 5 e 5 S T —

Bohrung 60 mm = Einbautiefe 32 mm = [N /S S |

NAP.Q: Anbauhéhe 70 mm = NAPU.Q: \Z) |\ | &5 &

Anbauhéhe 64 mm @) o e ° o) o o — o 0 o e o

Parallel 87203.NUP.Q.61 87203.NUPU.Q.61 87203.NAP.Q.61 87203.NAPU.Q.61 87203.N.C0.Q.61 87203.NU.CO.Q.61
644 020 000 644 025 000 644 021000 644 026 000 644 023 000 644 028 000

Zweifach-Steckdose Typ 13 = Beleuch-
tet= IP21810 A, 250 VAC,L+ N+ PE=
Mit Steckklemmen = Orientierungsbe-
leuchtung / Spannungsanzeige = Mit
LED Griin 1,0 mA = Frontscheibe

60 mm, fiir Bohrung 60 mm = Einbau-
tiefe 32 mm = NAP.Q: Anbauh6he

70 mm » NAPU.Q: Anbauhdhe 64 mm

G)," _ =
N ]
. //’

& Lo

‘o ©
° °

[ ° °
q
O O

T
i - v‘
(=

. / 7

° °

@ L

87203.NUPU.Q.61.84

87203.NAP.Q.61.84

87203.NUP.Q.61.84 87203.NAPU.Q.61.84 87203.N.CO.Q.61.84 87203.NU.CO.Q.61.84
644 110 000 644115 000 644111 000 644 116 000 644113 000 644 118 000
Dreifach-Steckdose Typ 13 = |P21=
10 A, 250 VAC, L + N + PE » Mit Steck-
klemmen = Frontscheibe 60 mm, fiir = - = - —— ——
Bohrung 60 mm = Einbautiefe 32 mm = J P 5P _— P
NAP.Q: Anbauhdhe 70 mm = NAPU.Q: A8 U s & TA%
Anbauh&he 64 mm G ) U ) e ° ° o o
Parallel 87303.NUPQ.61  87303.NUPU.Q.61  87303.NAPQ.61  87303.NAPU.Q.61  87303.N.CO.Q.61  87303.NU.CO.Q.61
644 040 000 644 045 000 644 041000 644 046 000 644 043 000 644 048 000
1Dose getrennt 87303.NUP.Q.S.61 87303.NAP.Q.S.61 87303.N.CO.Q.S.61
644170 000 644 171 000 644173 000
3 Dosen getrennt 87303.NUP.Q.3S.61 87303.NAP.Q.3S.61 87303.N.C0.Q.38.61
644 050 000 644 051000 644 053 000

Dreifach-Steckdose Typ 13 = Beleuch-
tetw [P21810 A, 250 VAC,L+ N + PE=
Mit Steckklemmen = Orientierungsbe-
leuchtung / Spannungsanzeige = Mit
LED Griin 1,0 mA = Frontscheibe

60 mm, fiir Bohrung 60 mm = Einbau-
tiefe 32 mm = NAP.Q: Anbauhdhe

70 mm » NAPU.Q: Anbauhthe 64 mm

24

87303.NUP.Q.61.84
644130 000

87303.NUPU.Q.61.84
644135 000

87303.NAP.Q.61.84
644131000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern

87303.NAPU.Q.61.84
644136 000

87303.N.CO.Q.61.84 87303.NU.CO.Q.61.84
644133 000 644138 000


https://online-katalog.feller.ch/kat.php?c1=14&c2=-1&c3=-1&c4=-1&c5=-1&c6=2&c7=2&c8=1,2,3&c9=-1&suchfeld=&sc_lang=de

t Inhaltsiibersicht

Einsatze

BSM
Farbneutral

Abdeckset

QA
Weiss+Schwarz

Bauteile
Deckel
Weiss+weitere

fiir Apparate mit Klapp-
deckel

Deckel abschliessbar
Weiss+weitere

fiir Apparate mit Klapp-
deckel

e
{ 7\7 ‘/‘
G- S

Deckel
Weiss+weitere
fir Apparate ohne
Klappdeckel

© o
7~ N\
@ o

UP-Montagerahmen
Weiss+weitere
fiir UP-Apparate

AP-Gehauseunterteil
Weiss+weitere
fir AP-Apparate

87003.BSM

920-87003.Q.A.61

902-NAP.Q.61

921-53.N.Q.5D.61  921-53.N.Q.SD.HZ61 921-53.NU.Q.61 923-NUP.Q.61
633 072 000 388 388 100 377 039 000 377 039 200 377 025 600 374 690 000 284 012 000
\ o ‘ W/ | g
D N @ [ ) ° ==L e o
87003.BSM.84 920-87003.Q.A.FL.61  921-87003.N.Q.FL.61 921-53.NU.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
649 914 000 388 389 100 377 028 600 377 025 600 374 690 000 284 012 000
87203.BSM 920-87203.Q.A.61  921-60.N.Q.SD.61  921-60.N.Q.SD.HZ.61 921-60.NU.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
653 705 000 388 426 100 377 039 800 377 040 000 377 026 200 374 690 000 284 012 000
ofiffi 4 0/7/:\ o .// \T ‘. = E.‘

3 Lo
87203.BSM.84 920-87203.Q.AFL.61  921-87203.N.Q.FL.61 921-60.NU.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
677 924 000 388 427100 377 029 200 377 026 200 374 690 000 284 012 000

./.?A o ie? o, = o/// ~ o -// )Ic ‘- = E-,

4 I .

B« ) h. e’
87303.BSM 920-87303.Q.A.61  921-60.N.Q.SD.61  921-60.N.Q.SD.HZ.61 921-60.NU.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
653 715 000 388 442 100 377 039 800 377 040 000 377 026 200 374 690 000 284 012 000
87303.BSM.S 920-87303.Q.A.5.61 921-60.N.Q.SD.61  921-60.N.Q.SD.HZ.61 921-60.NU.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
653 716 000 388 445100 377 039 800 377 040 000 377 026 200 374 690 000 284 012 000
87303.BSM.3$ 920-87303.Q.A.61  921-60.N.Q.SD.61  921-60.N.Q.SD.HZ.61 921-60.NU.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
653 719 000 388 442 100 377 039 800 377 040 000 377 026 200 374 690 000 284 012 000

s <
87303.BSM.84 920-87303.Q.A.FL.61  921-87303.N.Q.FL.61 921-60.NU.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
677 934000 388 443100 377 029 400 377 026 200 374 690 000 284 012 000

Weitere LED-Farben: Code andern

Farbiibersicht LED Feller Code
Weiss .14
Gelb .34
Rot .44
Blau .74
Griin .84

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
Weisser Deckel mit weisser Dichtung: Code andern ..61.61
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NEVO Fertigapparate
Bajonett Befestigungssystem Unterputz
Steckdosen Typ 13 NUPW

Weiss+weit
IP55/IP55 Weissweitere

Einfach-Steckdose Typ 13 = Mit roter
Dichtung=10 A, 250 VAC,L+ N+ PE=
Mit Steckklemmen = Frontscheibe

Aufputz

NAPW
Weiss+weitere
IP55/1P55

Baukasten

Komponenten

N.COW
Weiss+weitere
fiir Kombinationen

53 mm, fir Bohrung 50 mm = Einbau- | | . -

tiefe 34 mm = NAPW: Anbauhche ) { :ﬁ )

81 mm @ o Lo _ o e °
87003.NUPW.61.48 87003.NAP.W.61.48 87003.N.CO.W.61.48
644 070 000 644 071000 644 073 000

Einfach-Steckdose Typ 13 = Beleuchtet

= Mit roter Dichtung =10 A, 250 V AC,

L + N + PE » Mit Steckklemmen = Ori-

entierungsbeleuchtung / Spannungs-

anzeige » Mit LED Griin 1,0 mA = Front- - . S

scheibe 53 mm, fiir Bohrung 50 mm = ] = 4 ; -

Einbautiefe 34 mm » NAPW: Anbauhs- | ) N

he 81 mm e o) ¢ ) 5 o
87003.NUP.W.61.48.84 87003.NAP.W.61.48.84 87003.N.CO.W.61.48.84
644150 000 644151000 644153 000

Deckel geschlossen IP55 / Deckel offen IP55 Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code dndern

mit IP55-Stecker geméss neuer Schweizer Norm
SN 441011 Serie, gliltig ab dem 1. Marz 2019,
ersetzt die SN SEV 1011
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t Inhaltsiibersicht

Einsatze Abdeckset
BSM QA
Farbneutral Weiss+Schwarz

Bauteile
Deckel
Weiss+weitere

fiir Apparate mit Klapp-
deckel

Deckel abschliessbar
Weiss+weitere

fiir Apparate mit Klapp-
deckel

UP-Montagerahmen
Weiss+weitere
fiir UP-Apparate

AP-Gehauseunterteil
Weiss+weitere
fir AP-Apparate

s
Na=

©

&

el e RUST - ) — 7 ©
921-53.N.W.61.48 921-53.N.W.HZ.61.48 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
377 025 400 377 025 500 374 690 000 284 012 000
(£ - ) 2 5 T

s
Na=

. - ey o
87003.BSM.84 920-87003.Q.A.FL.61  921-87003.N.W.FL.61.48 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
649 914 000 388 389 100 377 028 800 374 690 000 284 012 000

Weitere LED-Farben: Code andern

Farbiibersicht LED Feller Code
Weiss .14
Gelb .34
Rot .44
Blau .74
Griin .84

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..

62 (.40): Code &ndern
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NEVO Fertigapparate Baukasten

Bajonett Befestigungssystem Unterputz Aufputz Komponenten

Steckdosen Typ 23 NUP.Q NUPU.Q NAPQ NAPU.Q N.CO.Q NU.CO.Q
Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
1P21 P21 1P21 1P21 fiir Kombinationen fiir Kombinationen

Einfach-Steckdose Typ 23 = IP21=

16 A, 250 V AC, L + N + PE = Mit Steck-

klemmen = Frontscheibe 53 mm, fir = = = ) S 5 o T S °

Bohrung 53 mm = Einbautiefe 32 mm = - — - J . J =

NAP.Q: Anbauhohe 70 mm = NAPU.Q: . . N | &

Anbauh6he 64 mm oy e @ o e o e = o 0 o CH
87023.NUP.Q.61 87023.NUPU.Q.61 87023.NAP.Q.61 87023.NAPU.Q.61 87023.N.C0.Q.61 87023.NU.CO.Q.61
644 010 000 644 015 000 644 011000 644 016 000 644 013 000 644 018 000

Einfach-Steckdose Typ 23 = Beleuch-

tetm|P21m16 A, 250 VAC,L+ N+ PE=

Mit Steckklemmen = Orientierungsbe-

leuchtung / Spannungsanzeige = Mit

LED Grin 1,0 mA = Frontscheibe = . . 5 —— - - s e

53 mm, fiir Bohrung 53 mm = Einbautie- | .~ e ; e

fe 32 mm = NAP.Q: Anbauhéhe 70 mm= B B0 ) i E . .

NAPU.Q: Anbauhhe 64 mm Chtt e o = e o o ° o o
87023.NUP.Q.61.84  87023.NUPU.Q.61.84 87023.NAP.Q.61.84 87023.NAPU.Q.61.84 87023.N.CO.Q.61.84 87023.NU.CO.Q.61.84
644100 000 644105 000 644101000 644106 000 644103 000 644108 000

Zweifach-Steckdose Typ 23 = [P21=

16 A, 250 V AC, L + N + PE = Mit Steck-

klemmen = Frontscheibe 60 mm, fiir o = 5 5 T S 5 o Gl O

Bohrung 60 mm = Einbautiefe 32 mm= | . 4 or S s N e ign

NAP.Q: Anbauhéhe 70 mm = NAPU.Q: \aame ) G0 | [RPE: \PEe ) o

Anbauhﬁhe 64 mm L L) @ L) 3 Sy ”7“1 A NC— e f @ ] L)

Parallel 87223.NUP.Q.61 87223.NUPU.Q.61 87223.NAP.Q.61 87223.NAPU.Q.61 87223.N.C0.Q.61 87223.NU.CO.Q.61
644 030 000 644 035 000 644 031000 644 036 000 644 033 000 644 038 000

Zweifach-Steckdose Typ 23 = Be-
leuchtet = [P21816 A, 250 V AC,

L + N + PE = Mit Steckklemmen = Ori-
entierungsbeleuchtung / Spannungs-
anzeige ® Mit LED Griin 1,0 mA = Front-
scheibe 60 mm, fiir Bohrung 60 mm =
Einbautiefe 32 mm = NAP.Q: Anbauhé-
he 70 mm = NAPU.Q: Anbauhdhe

64 mm

g - °
N J
|l ) |

gt /)

) ; o)

87223.NUP.Q.61.84

87223.NAP.Q.61.84

87223.NAPU.Q.61.84

87223.NUPU.Q.61.84 87223.N.C0.Q.61.84 87223.NU.C0O.Q.61.84

644120 000 644125 000 644121000 644126 000 644123 000 644128 000

Dreifach-Steckdose Typ 23 = |[P21=

16 A, 250 V AC, L + N + PE = Mit Steck-

klemmen = Frontscheibe 60 mm, fiir = S . " E—— = S e

Bohrung 60 mm = Einbautiefe 32 mm= | n. 4 o | 5P P

NAP.Q: Anbauhdhe 70 mm s NAPU.Q: | les'%) EaS (=3 U \eas

Anbauhéhe 64 mm e af o © A o) 9 N — o ° ® o

Parallel 87323.NUP.Q.61 87323.NUPU.Q.61 87323.NAP.Q.61 87323.NAPU.Q.61 87323.N.C0O.Q.61 87323.NU.CO.Q.61
644 060 000 644 065 000 644 061000 644 066 000 644 063 000 644 068 000

Dreifach-Steckdose Typ 23 = Beleuch-

tetn |[P21816 A, 250 VAC,L+ N+ PE=

Mit Steckklemmen = Orientierungsbe-

leuchtung / Spannungsanzeige = Mit

LED Griin 1,0 mA = Frontscheibe e 5 - == = = - R

60 mm, fiir Bohrung 60 mm = Einbau- [ &P | o _J P

tiefe 32 mm = NAP.Q: Anbauhdhe \a &3S o5 I\ ) &as

70 mm = NAPU.Q: Anbauhdhe 64 mm o o o ° e e o ° o o
87323.NUP.Q.61.84  87323.NUPU.Q.61.84 87323.NAPQ.61.84 87323.NAPU.Q.61.84 87323.N.CO.Q.61.84 87323.NU.CO.Q.61.84
644140 000 644145 000 644141000 644146 000 644143 000 644148 000
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https://online-katalog.feller.ch/kat.php?c1=14&c2=-1&c3=-1&c4=-1&c5=-1&c6=2&c7=4&c8=1,2,3&c9=-1&suchfeld=&sc_lang=de

t Inhaltsiibersicht

Einsatze Abdeckset Bauteile
BSM QA Deckel Deckel abschliessbar ~ Deckel UP-Montagerahmen  AP-Gehéauseunterteil
Farbneutral Weiss+Schwarz Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
fiir Apparate mit Klapp- fiir Apparate mit Klapp- fiir Apparate ohne fiir UP-Apparate fir AP-Apparate
deckel deckel Klappdeckel
. = 7S - -
T N ) I ] o C
87023.BSM 920-87023.Q.A.61 921-53.N.Q.SD.61 921-53.N.Q.SD.HZ.61 921-53.NU.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
633 673 000 388 394 100 377 039 000 377 039 200 377 025 600 374 690 000 284 012 000
o - { f = > \| ‘. S
. T~ ( ) I J 7] (3
7 I I <
& o o ® o NS Nei= o
87023.BSM.84 920-87023.Q.A.FL.61  921-87003.N.Q.FL.61 921-53.NU.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
649 944 000 388 395100 377 028 600 377 025 600 374 690 000 284 012 000
-/'_Ja ° © o = o ® o 1“ = ’Ia) 1\‘,5,— ; o
87223.BSM 920-87223.Q.A.61 921-60.N.Q.SD.61 921-60.N.Q.SD.HZ.61 921-60.NU.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
633 674 000 388 436 100 377 039 800 377 040 000 377 026 200 374 690 000 284 012 000
5, o e s
3 . ) i
) A i~ Sl et
87223.BSM.84 920-87223.Q.A.FL.61  921-87203.N.Q.FL.61 921-60.NU.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
677 954 000 388 437100 377 029 200 377 026 200 374 690 000 284 012 000
/ Ta - g c;// = : <o sr=rr=xs
) N & ) { 4
= = @‘ i <} ) I - S o ® 5" — ’Iﬂ) 1\"-}? ; o
87323.BSM 920-87323.Q.A.61 921-60.N.Q.SD.61 921-60.N.Q.SD.HZ.61 921-60.NU.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
633 675 000 388 452100 377 039 800 377 040 000 377 026 200 374 690 000 284 012 000
. S & i NI T
T 1 J‘l ij :
4 A & o) o o NS A .
87323.BSM.84 920-87323.Q.A.FL.61  921-87303.N.Q.FL.61.61 921-60.NU.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
677 964 000 388 453100 377 029 500 377 026 200 374 690 000 284 012 000

Weitere LED-Farben: Code &ndern

Farbiibersicht LED Feller Code
Weiss .14
Gelb .34
Rot .44
Blau .74
Griin .84

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
Weisser Deckel mit weisser Dichtung: Code andern ..61.61

NEVO
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NEVO Fertigapparate Baukasten

Bajonett Befestigungssystem Unterputz Aufputz Komponenten

Steckdosen Typ 23 NUPW NAPW N.COW
Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere

IPS5/1PSS IP55/IP55 IP55/IP55 fiir Kombinationen

Einfach-Steckdose Typ 23 » Mit roter

Dichtung®=16 A, 250 VAC,L+N + PE=

Mit Steckklemmen = Frontscheibe e == 1 P

53 mm, fiir Bohrung 50 mm = Einbau- P 4 e 4

tiefe 34 mm » NAPW: Anbauhdhe ) { b’ ) { s )

81 mm @ _ 9 e "o @) ®
87023.NUP.W.61.48 87023.NAP.W.61.48 87023.N.CO.W.61.48
644 080 000 644 081000 644 083 000

Einfach-Steckdose Typ 23 = Beleuch-

tet = Mit roter Dichtung =16 A,

250 V AC, L + N + PE » Mit Steckklem-

men = Orientierungsbeleuchtung /

Spannungsanzeige » Mit LED Griin - _— "

1,0 mA = Frontscheibe 53 mm, fir Boh- |, - P = 4

rung 50 mm = Einbautiefe 34 mm= ;‘9' { fﬂ

NAPW: Anbauhéhe 81 mm i ¢ ) o o
87023.NUPW.61.48.84 87023.NAPW.61.48.84 87023.N.CO.W.61.48.84
644160 000 644161000 644163 000

Deckel geschlossen IP55 / Deckel offen IP55
mit IP55-Stecker geméss neuer Schweizer Norm
SN 441011 Serie, gliltig ab dem 1. Marz 2019,
ersetzt die SN SEV 1011
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Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern


https://online-katalog.feller.ch/kat.php?c1=14&c2=-1&c3=-1&c4=-1&c5=-1&c6=2&c7=4&c8=1,2,3&c9=-1&suchfeld=&sc_lang=de

t Inhaltsiibersicht

Einsatze Abdeckset
BSM QA
Farbneutral Weiss+Schwarz

Bauteile

Deckel Deckel abschliessbar
Weiss+weitere Weiss+weitere
fir Apparate mit Klapp- fiir Apparate mit Klapp-

deckel deckel
(@ = (@ =

) — 4
\e) ° le o o

UP-Montagerahmen
Weiss+weitere
fiir UP-Apparate

AP-Gehauseunterteil
Weiss+weitere
fir AP-Apparate

s

s
Na=

U

©

&

921-53.N.W.61.48 921-53.N.W.HZ.61.48
377 025 400 377 025 500

923-NUP.Q.61
374 690 000

902-NAP.Q.61
284 012 000

s

s
Na=

pCR =y .
87023.BSM.84 920-87023.Q.A.FL.61  921-87003.N.W.FL.61.48 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
649 944 000 388 395 100 377 028 800 374 690 000 284 012 000

Weitere LED-Farben: Code andern

Farbiibersicht LED Feller Code
Weiss .14
Gelb .34
Rot .44
Blau .74
Griin .84

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
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NEVO Fertigapparate Baukasten

Bajonett Befestigungssystem Unterputz Aufputz Komponenten

Steckdosen Typ 15 NUP.Q NUPU.Q NAPQ NAPU.Q N.CO.Q NU.CO.Q
Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
1P21 P21 1P21 1P21 fiir Kombinationen fiir Kombinationen

Steckdose Typ 15 [P21310 A,

250 VAC,L+N+PE=10A, 440V AC,

3L+ N + PE=Mit Steckklemmen =

Frontscheibe 53 mm, fiir Bohrung = 5 5 5 S 5 5 G o E

53 mm = Einbautiefe 31 mm = NAP.Q: P e 7z

Anbauh&he 70 mm = NAPU.Q: Anbau- |\\&&) | &

héhe 64 mm Ch et e ° =1 e ) o o o o
8715.NUP.Q.61 8715.NUPU.Q.61 8715.NAP.Q.61 8715.NAPU.Q.61 8715.N.C0.Q.61 8715.NU.C0.Q.61
646 000 000 646 005 000 646 001 000 646 006 000 646 003 000 646 008 000
Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern

NEVO Fertigapparate Baukasten

Bajonett Befestigungssystem Unterputz Aufputz Komponenten

Steckdosen Typ 15 NUPW NAPW N.COW
Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere

IPS5/1PS5 IP55/1P55 IP55/1P55 fiir Kombinationen

Steckdose Typ 15 = Mit roter Dichtung

=10 A, 250 VAC,L+ N +PE=10 A,

440V AC, 3 L + N + PE = Mit Steck- = = : -

klemmen = Frontscheibe 53 mm, fiir B 4

Bohrung 50 mm = Einbautiefe 32 mm = ) )

NAPW: Anbauhhe 81 mm @ o) e ° o o
8715.NUPW.61.48 8715.NAP.W.61.48 8715.N.CO.W.61.48
646 020 000 646 021000 646 023 000

Deckel geschlossen IP55 / Deckel offen IP55
mit IP55-Stecker gemass neuer Schweizer Norm
SN 441011 Serie, giiltig ab dem 1. Marz 2019,
ersetzt die SN SEV 1011

32

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..

62 (.40): Code andern


https://online-katalog.feller.ch/kat.php?c1=14&c2=-1&c3=-1&c4=-1&c5=-1&c6=2&c7=3&c8=1&c9=-1&suchfeld=&sc_lang=de

t Inhaltsiibersicht

Einsatze Abdeckset
BSM QA
Farbneutral Weiss+Schwarz

Bauteile

Deckel Deckel abschliessbar ~ Deckel
Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere

UP-Montagerahmen
Weiss+weitere

AP-Gehauseunterteil
Weiss+weitere

fiir Apparate mit Klapp- fiir Apparate mit Klapp- fiir Apparate ohne fiir UP-Apparate fir AP-Apparate
deckel deckel Klappdeckel
o : A > = iy ‘. ==
DN ) o] (3
=Tl s ] ) o IS o e ) e, — U e O
8715.BSM 920-8715.Q.A.61 921-53.N.Q.SD.61 921-53.N.Q.SD.HZ.61 921-53.NU.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
636 372 000 388 414100 377 039 000 377 039 200 377 025 600 374 690 000 284 012 000
Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
Weisser Deckel mit weisser Dichtung: Code &ndern ..61.61
Einsatze Abdeckset Bauteile
BSM QA Deckel Deckel abschliessbar UP-Montagerahmen  AP-Gehéauseunterteil
Farbneutral Weiss+Schwarz Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere

O

fir Apparate mit Klapp- fiir Apparate mit Klapp-
deckel deckel

fiir UP-Apparate

fir AP-Apparate

s
Al

= = e i Lo @ o =4 C
8715.BSM 920-8715.Q.A.61 921-53.N.W.61.48 921-53.N.W.HZ.61.48 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
636 372 000 388 414100 377 025 400 377 025 500 374 690 000 284 012 000

Einsatz 180° gedreht montieren

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
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NEVO Fertigapparate Baukasten

Bajonett Befestigungssystem Unterputz Aufputz Komponenten

Steckdosen Typ 25 NUPQ NUPU.Q NAP.Q NAPU.Q N.CO.Q NU.CO.Q
Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
1P21 P21 1P21 1P21 fiir Kombinationen fiir Kombinationen

Steckdose Typ 25 [P21=16 A,

250 VAC,L+N+PE=16 A, 440V AC,

3L+ N + PE=Mit Steckklemmen =

Frontscheibe 53 mm, fiir Bohrung = . = s —_— = 5 S %

53 mm = Einbautiefe 31 mm = NAP.Q: e = <

Anbauhéhe 70 mm = NAPU.Q: Anbau- RS |\

héhe 64 mm e~ e ° e o e o g ° o °
8725.NUP.Q.ST.61 8725.NUPU.Q.ST.61  8725.NAP.Q.ST.61 8725.NAPU.Q.ST.61 8725.N.CO.Q.ST.61  8725.NU.CO.Q.ST.61
646 010 000 646 015 000 646 011000 646 016 000 646 013 000 646 018 000
Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern

NEVO Fertigapparate Baukasten

Bajonett Befestigungssystem Unterputz Aufputz Komponenten

Steckdosen Typ 25 NUPW NAPW N.COW
Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere

IPS5/1PS5 IP55/1P55 IP55/1P55 fiir Kombinationen

Steckdose Typ 25 = Mit roter Dichtung
116 A, 250 VAC,L+ N+PE=16 A,
440V AC, 3L+ N + PE = Mit Steck-
klemmen = Frontscheibe 53 mm, fiir

Bohrung 50 mm = Einbautiefe 32 mm = J

NAPW: Anbauhhe 81 mm e =10 i (o o
8725.NUP.W.61.48 8725.NAP.W.61.48 8725.N.CO.W.61.48
646 030 000 646 031000 646 033 000

Deckel geschlossen IP55 / Deckel offen IP55
mit IP55-Stecker gemass neuer Schweizer Norm
SN 441011 Serie, giiltig ab dem 1. Marz 2019,

ersetzt die SN SEV 1011

34

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..

62 (.40): Code andern


https://online-katalog.feller.ch/kat.php?c1=14&c2=-1&c3=-1&c4=-1&c5=-1&c6=2&c7=5&c8=1&c9=-1&suchfeld=&sc_lang=de

t Inhaltsiibersicht

Einsatze

BSM
Farbneutral

Abdeckset

QA
Weiss+Schwarz

Bauteile

Deckel Deckel abschliessbar ~ Deckel
Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere

UP-Montagerahmen
Weiss+weitere

AP-Gehauseunterteil
Weiss+weitere

fiir Apparate mit Klapp- fiir Apparate mit Klapp- fiir Apparate ohne fiir UP-Apparate fir AP-Apparate
deckel deckel Klappdeckel
o : A > = ! ‘. ==
S N J -
3 ] l | 3
5 = ° ° ° & o @ ® NS Nei= o
8725.BSM.ST 920-8725.Q.A.61 921-53.N.Q.SD.61 921-53.N.Q.SD.HZ.61 921-53.NU.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
636 678 000 388 440100 377 039 000 377 039 200 377 025 600 374 690 000 284 012 000
Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
Weisser Deckel mit weisser Dichtung: Code &ndern ..61.61
Einsatze Abdeckset Bauteile
BSM QA Deckel Deckel abschliessbar UP-Montagerahmen  AP-Gehéauseunterteil
Farbneutral Weiss+Schwarz Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
fir Apparate mit Klapp- fiir Apparate mit Klapp- fiir UP-Apparate fir AP-Apparate
deckel deckel
\ 6 J J i} J‘l ia” ‘
= e o lo o o=t e c
8725.BSM 920-8725.Q.A.61 921-53.N.W.61.48 921-53.N.W.HZ.61.48 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
636 672 000 388 440 100 377 025 400 377 025 500 374 690 000 284 012 000

Einsatz 180° gedreht montieren

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
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NEVO
Bajonett Befestigungssystem
Fehlerstrom-Schutzsteckdosen

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 =
10 A, 250 VAC, L + N + PE = Ausldse-
strom 30 mA = Mit Anschlussklemmen
fiir weitere Steckdosen = Frontscheibe
60 mm, fiir Bohrung 60 mm = |P21=
Einbautiefe 31 mm » NAP.Q: Anbauhé-
he 77 mm

Fertigapparate
Unterputz

NUP.Q
Weiss+weitere
1P21

Aufputz
NUPU.Q NAP.Q NAPU.Q
Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
1P21 1P21 P21

Baukasten
Komponenten

N.CO.Q
Weiss+weitere
fiir Kombinationen

NU.CO.Q
Weiss+weitere
fir Kombinationen

8755.NUP.Q.30.61

8755.NAP.Q.30.61 8755.N.C0.Q.30.61

642100 000 642101000 642103 000

Mit Shutter 8755.NUP.Q.30.K.61 8755.NAP.Q.30.K.61 8755.N.C0.Q.30.K.61
642100 100 642101100 642103 100

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Blind =

10 A, 250 VAC, L + N + PE = Ausldse- S

strom 30 mA = Frontscheibe 60 mm, . 4

fiir Bohrung 60 mm = IP55 s N.CO.Q:

Einbautiefe 31 mm O i

8755-0.N.C0.Q.30.61
622 056 000

Fehlerstrom-Schutzsteckdose

Typ23=16 A,250 VAC,L+ N+ PE=

Auslosestrom 30 mA = Mit Anschluss-

klemmen fiir weitere Steckdosen = S . R

Frontscheibe 60 mm, fiir Bohrung = j J o / J (. - j >

60 mm = IP21 = Einbautiefe 31 mm= e —

NAP.Q: Anbauhéhe 77 mm S W\ A\ |
8765.NUP.Q.30.61 8765.NAP.Q.30.61 8765.N.C0.Q.30.61
642 110 000 642 111000 642 113 000

Mit Shutter 8765.NUP.Q.30.K.61 8765.NAP.Q.30.K.61 8765.N.C0.Q.30.K.61
642 110 100 642 111100 642 113100

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Blind =
16 A, 250 VAC, L + N + PE = Auslése-
strom 30 mA = Frontscheibe 60 mm,
fiir Bohrung 60 mm = IP55 s N.CO.Q:
Einbautiefe 31 mm

@ ) “Tide)

8765-0.N.C0.Q.30.61

622 066 000
Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
- Online-Katalog
NEVO Fertigapparate Baukasten
Bajonett Befestigungssystem Unterputz Aufputz Komponenten
SCHUKO-Steckdose NUP.Q NUPU.Q NAP.Q NAPU.Q N.CO.Q NU.CO.Q
Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
P21 P21 P21 P21 fiir Kombinationen fur Kombinationen
SCHUKO-Steckdose »16 A, 250 V AC,
L + N + PE = Mit Steckklemmen = Front- - 3 ——— e
scheibe 60 mm, fiir Bohrung 60 mm = o S
Einbautiefe 38 mm = NAP.Q: Anbauhé- = A =
he 70 mm e "9 ey —3 o o
8719-A.NUP.Q.61 8719-A.NAP.Q.61 8719-A.N.C0.Q.61
630 010 400 630 011400 630 016 400
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https://online-katalog.feller.ch/kat.php?c1=14&c2=-1&c3=-1&c4=-1&c5=-1&c6=2&c7=7&c8=2,3&c9=-1&suchfeld=&sc_lang=de
https://online-katalog.feller.ch/kat.php?c1=14&c2=-1&c3=-1&c4=-1&c5=-1&c6=2&c7=10&c8=1&c9=-1&suchfeld=&sc_lang=de

t Inhaltsiibersicht

Einsatze / Abdeckset
BSM QA
Farbneutral Weiss+Schwarz

Bauteile

Deckel
Weiss+weitere

UP-Montagerahmen
Weiss+weitere

AP-Gehauseunterteil
Weiss+weitere

fir Apparate mit Klapp- fiir Apparate ohne fir UP-Apparate fiir AP-Apparate

deckel
(e o - 8 6 FETTER
] g % S ‘ =

N J o] "\

8755.BSM.30 920-8755.Q.A.61 921-60/14.N.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
750 013 790 000 0000 377 026 400 374 690 000 284 012 000
8755.BSM.30 920-8755.Q.A.K.61  921-60/14.N.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
750 013790 000 0000 377 026 400 374 690 000 284 012 000
‘J\\\’f\ /‘J [: 9
8755.BSM.30 920-8755.Q.A.61 921-755.N.Q.61
750 013790 000 0000 374 960 600
‘[ j\:\' = = ‘- =Treee
H e N I J i C
(§ 7 1 ) \ ‘. = 3
NEE D @) Lo (s =) \e o
8765.BSM.30 920-8765.Q.A.61 921-60/14.N.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
750 033 790 000 0000 377 026 400 374 690 000 284 012 000
8765.BSM.30 920-8765.Q.A.K.61  921-60/14.N.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
750 033790 000 0000 377 026 400 374 690 000 284 012 000
8765.BSM.30 8765.Q.A.30.61 921-755.N.Q.61
750 033 790 000 0000 374 960 600

Einsdtze / Abdeckset

BSM
Farbneutral

QA
Weiss+Schwarz

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
Weisser Deckel mit weisser Dichtung: Code &ndern ..61.61

Bauteile

Deckel
Weiss+weitere

UP-Montagerahmen
Weiss+weitere

AP-Geh&useunterteil
Weiss+weitere

fur Apparate mit Klapp- fiir Apparate ohne fur UP-Apparate fir AP-Apparate
deckel
. % ¥ TR
~ 7 ) | P
g ] I -
|- NS o ° N4 .
8719-A.BSM 920-8719-A.Q.A.61  921-8719-A.N.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
630 013790 378 400 100 375443 000 374 690 000 284 012 000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
Weisser Deckel mit weisser Dichtung: Code &ndern ..61.61
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- Online-Katalog

NEVO Fertigapparate Baukasten
Abzweigdosen, Unterputz Aufputz Komponenten
Blindabdeckungen NUP.Q NUPU.Q NAP.Q NAPU.Q N.CO.Q NU.co.Q
Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
1P21 P21 P21 1P21 fiir Kombinationen fir Kombinationen
Abzweigdose 5P =16 A, 400 V, r i i i 8 -
2,5 mm?2 = 3 L+N+PE = Einbautiefe 3 mm |
= NAP.Q: Anbauhdhe 64 mm I N o o o
1700-5.NUP.Q.61 1700-5.NAP.Q.61 1700-5.N.C0O.Q.61
155100 000 155101000 155103 000
Blindabdeckung I e B : Y
751.NUP.Q.61 751.NAP.Q.61 751.N.C0.Q.61
374 970 000 374 971000 374 973 000
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Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern


https://online-katalog.feller.ch/kat.php?c1=14&c2=-1&c3=-1&c4=-1&c5=-1&c6=24&c7=3&c8=-1&c9=-1&sc_lang=de

t Inhaltsiibersicht

Einsatze / Abdeckset Bauteile
BSM QA Deckel Deckel UP-Montagerahmen AP-Gehauseunterteil
Farbneutral Weiss+Schwarz Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
fir Apparate mit Klapp- fiir Apparate ohne fir UP-Apparate fiir AP-Apparate
deckel Klappdeckel
o o r‘// \I ‘». =7 Z\
Ll B4 et
921-751.N.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
377 027 200 374 690 000 284 012 000
o o r‘// \I ‘». =7 Z\
L B Uy
921-751.N.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
377 027 200 374 690 000 284 012 000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
Weisser Deckel mit weisser Dichtung: Code &ndern ..61.61
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NEVO Fertigapparate

Bajonett Befestigungssystem Unterputz Aufputz

Fertigkombinationen senkrecht  Nura NUPU.Q NAP.Q NAPU.Q
Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
1P21 1P21 1P21 1P21

Kombination = Senkrecht = 2 x Druck- {. \.

schalter Aus/Wechsel 3/1L = { { i

Unbeleuchtet . L .

187 x 87 mm = Einbautiefe 18 mm = 7563/7563.NUP.Q.2X1.61 7563/7563.NAP.Q.2X1.61

NAP.Q: Anbauhéhe 70 mm 387 200 000 387201000

Kombination = Senkrecht » Druckschal- t. {. L! \g

ter Aus/Wechsel 3/1L - Einfach-Steck- { g { o { s {

dose Typ 13 = Unbeleuchtet o= G = =l

187 x 87 mm = Einbautiefe 32 mm» 7563/87003.NUP.Q.2X1.61 7563/87003.NUPU.Q.2X1.61 7563/87003.NAP.Q.2X1.61 7563/87003.NAPU.Q.2X1.61
NAP.Q: Anbauhéhe 70 mm 387 210 000 387 215 000 387 211000 387 216 000
Kombination = Senkrecht = Druckschal- t.

ter Aus/Wechsel 3/1L - Dreifach-Steck- {
dose Typ 13 = Unbeleuchtet b

187 x 87 mm = Einbautiefe 28 mm 7563/87303.NUP.Q.2X1.61
387 220 000

= e ]

Kombination = Senkrecht = 2 x Einfach- [ A 4 { s

Steckdose Typ 13 o= \ 4

187 x 87 mm = Einbautiefe 33 mm = 87003/87003.NUP.Q.2X1.61 87003/87003.NAP.Q.2X1.61
NAP.Q: Anbauhhe 70 mm 387 230 000 387 231000

* Druckschalter IP55 / Steckdose IP21 Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern

40


https://online-katalog.feller.ch/kat.php?c1=14&c2=-1&c3=-1&c4=-1&c5=-1&c6=16&c7=1&c8=-1&c9=-1&sc_lang=de

t Inhaltsiibersicht

NEVO Fertigapparate

Bajonett Befestigungssystem Unterputz Aufputz

Fertigkombinationen senkrecht  NurPw NAPW
Weiss+weitere Weiss+weitere

IPS5/IPS5 IP55/IP55 IP55/IP55

Kombination = Senkrecht = Druckschal- \. .

ter Aus/Wechsel 3/1L - Einfach-Steck- = = b T

dose Typ 13 = Unbeleuchtet = Mit roter { N N

Dichtung (Steckdose) = =

187 x 87 mm = Einbautiefe 34 mm = 7563/87003.NUPW.2X1.61.48 7563/87003.NAPW.2X1.61.48

NAPW: Anbauhdéhe 81 mm 387 240 000 387 241000

Kombination = Senkrecht = 2 x Einfach-
Steckdose Typ 13 = Mit roter Dichtung

187 x 87 mm = Einbautiefe 34 mm=
NAPW: Anbauhdhe 81 mm
Deckel geschlossen IP55 / Deckel offen IP55

mit IP55-Stecker gemass neuer Schweizer Norm
SN 441011 Serie, gliltig ab dem 1. Mé&rz 2019,

ersetzt die SN SEV 1011

87003/87003.NUPW.2X161.48
387 250 000

87003/87003.NAPW.2X1.61.48
387 251000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern

M1
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NEVO Fertigapparate Baukasten

Bajonett Befestigungssystem Unterputz Aufputz Komponenten Bauteile

Bewegungsmelder pirios 180 NUP.Q NAP.Q N.CO.Q Deckel
Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
IP55 P55 fiir Kombinationen

Bewegungsmelder pirios 180 R = Relais 1-Kanal 10 A, 230 V AC = Ausgang Re-

lais (Schliesser) ® Max. 2300 W = Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nach-

laufzeit einstellbar ® Impulsfunktion = Tastereingang » Nebenstellen-Eingang fiir . - - . - . =

die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) = Erfassungswinkel 180/90° = Mon- ‘ b [ N [

tagehohe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m = Einbautiefe 16 mm = Anbau- =

héhe 39 mm = NAP.Q: Anbauhdhe 82 mm o ‘o o= o o o o
44180.R.NUP.Q.61 44180.R.NAP.Q.61 44180.R.N.CO.Q.61 921-44180.N.Q.61
545 080 000 545081000 545 083 000 377 014 000

Bewegungsmelder pirios 180 DIM = Universaldimmer =10 A, 230 V AC = Gere-

gelter Ausgang Universaldimmer mit soft EIN und soft AUS = Fiir Gliih- und HV-

Halogenlampen 25-420 W = Fiir NV-Halogenlampen mit konventionellem oder

elektronischem Trafo 25-420 VA = Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% = Spe-

zialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung = Helligkeits-

schwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar = Impulsfunktion » Neben- - . - - . - . =

stellen-Eingang fiir die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) ‘ b [ N [

Erfassungswinkel 180/90° » Montagehdhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential =

12 m = Einbautiefe 16 mm = Anbauhéhe 39 mm s NAP.Q: Anbauhéhe 82 mm e o == o o o o
44180.DIM.NUP.Q.61 44180.DIM.NAP.Q.61 44180.DIM.N.CO.Q.61 921-44180.N.Q.61
545 070 000 545 071000 545 073 000 377 014 000

Bewegungsmelder pirios 180 D10 = 1-10 V Dimmer = Schaltkontakt 2 A,

230 V AC = Geregelter Ausgang 1-10 V fiir elektronische Vorschaltgerate EVG

max. 600 VA = Stromaufnahme max. 100 mA = Dimmwert einstellbar von 0% bis

100% = Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung =

Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar = Impulsfunktion - - = = S - S .

= Nebenstellen-Eingang fiir die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) = Erfas- ‘ T [ N [

sungswinkel 180/90° » Montagehdhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 2 m = !

Einbautiefe 16 mm = Anbauhdhe 39 mm = NAP.Q: Anbauhdhe 82 mm e o o= o o o o
44180.D10.NUP.Q.61 44180.D10.NAP.Q.61 44180.D10.N.CO.Q.61 921-44180.N.Q.61
545 050 000 545 051000 545 053 000 377 014 000

Bewegungsmelder pirios 180 DALI = DALI-Dimmer =10 A, 230 V AC = Geregel-

ter DALI-Ausgang mit soft EIN und soft AUS = Max. 25 DALI-EVG = Dimmwert

einstellbar von 0% bis 100% = Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Aus-

schaltvorwarnung = Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstell-

bar » Impulsfunktion » Nebenstellen-Eingang fiir die Bereichserweiterung (Einfa- - = = S - S .

cher Verbund) = Erfassungswinkel 180/90° = Montageh&he 1,1 m, ‘ Y [ N [

Erfassungsbereich tangential 12 m = Einbautiefe 16 mm » Anbauhéhe 39 mm = =

NAP.Q: Anbauh6éhe 82 mm o, Nommmle e o @ o
44180.DALI.NUP.Q.61 44180.DALI.NAP.Q.61 44180.DALI.N.CO.Q.61 921-44180.N.Q.61
545 060 000 545 061000 545 063 000 377 014 000

Bewegungsmelder pirios 180 SLA = Bereichserweiterung » Nebenstelle =

230 V AC, 50 Hz = Die Nebenstelle schaltet keine Last » Die Nebenstelle funktio- - S = - . - . =

niert nur in Verbindung mit einer pirios Hauptstelle = Tastereingang = Erfassungs- ‘ T [ N [

winkel 180/90° » Montagehdhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m = Einbau- :

tiefe 16 mm = Anbauh6he 39 mm = NAP.Q: Anbauhdhe 82 mm Ul o= o o o o
44180.SLA.NUP.Q.61 44180.SLA.NAP.Q.61 44180.SLA.N.C0O.Q.61 921-44180.N.Q.61
545 090 000 545 091000 545093 000 377 014 000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern

Bewegungsmelder pirios 180 Zubehér
Reduktions-Set fiir Bewegungsmelder pirios 180 = Abdeckfolie fir Reduktion
des Erfassungswinkels auf 90° = Fiir pirios 180 R /180 DIM /180 D10 /180 SLA /
180 UNI /180 KNX
44180.SET
535296 000

Bewegungsmelder-Folie NAP/NUP = Fiir Bewegungsmelder pirios 180 = Nass
Kunststoff

3

42

900-FOLIE.NASS
535299 900

Weisser Deckel mit
weisser Dichtung:
Code éndern ..61.61
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t Inhaltsiibersicht
- Online-Katalog

NEVO
Bajonett Befestigungssystem
Bewegungsmelder pirios 360

Bewegungsmelder pirios 360 R = Relais 1-Kanal s 10 A, 230 V AC = Ausgang
Relais (Schliesser) » Max. 2300 W = Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nach-
laufzeit einstellbar » Impulsfunktion = Tastereingang » Nebenstellen-Eingang fiir
die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) » Erfassungswinkel 360° = Fiir De-
ckenmontage = Bei Montagehdhe 2,5 m, Erfassungsbereich radial @ 10 m, tan-
gential @ 14 m = Einbautiefe 16 mm = Anbauhéhe 40 mm » NAP.Q: Anbauhdhe

64 mm

Fertigapparate
Unterputz

NUP.Q
Weiss+weitere
IP55

Aufputz

NAP.Q
Weiss+weitere
IP55

(o)

e 9

Bauteile

Deckel
Weiss+weitere

J

o 5

Eckig = 87 x 87 mm

Bewegungsmelder pirios 360 DIM = Universaldimmer =10 A, 230 V AC = Gere-
gelter Ausgang Universaldimmer mit soft EIN und soft AUS = Fiir Gliih- und HV-
Halogenlampen 25-420 W = Fiir NV-Halogenlampen mit konventionellem oder
elektronischem Trafo 25-420 VA » Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% = Spe-
zialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung = Helligkeits-
schwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar » Impulsfunktion = Taster-
eingang » Nebenstellen-Eingang fiir die Bereichserweiterung (Einfacher
Verbund) = Erfassungswinkel 360° » Fiir Deckenmontage = Bei Montagehéhe
2,5 m, Erfassungsbereich radial g 10 m, tangential @ 14 m = Einbautiefe 16 mm =
Anbauhohe 40 mm = NAP.Q: Anbauhdhe 64 mm

44360.X.R.NUP.Q.61
545130 000

44360.X.R.NAP.Q.61
545131000

° )

Q

e 9

921-44360.N.Q.61
377 018 000

J

o 5

Eckig = 87 x 87 mm

Bewegungsmelder pirios 360 D10 = 1-10 V Dimmer = Schaltkontakt 2 A,

230 V AC = Geregelter Ausgang 1-10 V fiir elektronische Vorschaltgerédte EVG
max. 600 VA = Stromaufnahme max. 100 mA = Dimmwert einstellbar von 0% bis
100% = Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung =
Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar » Impulsfunktion
= Tastereingang » Nebenstellen-Eingang fiir die Bereichserweiterung (Einfacher
Verbund) = Erfassungswinkel 360°  Fiir Deckenmontage = Bei Montagehéhe

2,5 m, Erfassungsbereich radial 10 m, tangential @ 14 m = Einbautiefe 16 mm =
Anbauhohe 40 mm = NAP.Q: Anbauhdhe 64 mm

44360.X.DIM.NUP.Q.61
545120 000

o)

44360.X.DIM.NAP.Q.61
545121000

° )

Q

e 9

921-44360.N.Q.61
377 018 000

J

o 5

Eckig » 87 x 87 mm

Bewegungsmelder pirios 360 DALI = DALI-Dimmer =10 A, 230 V AC = Geregel-
ter DALI-Ausgang mit soft EIN und soft AUS = Max. 25 DALI-EVG = Dimmwert
einstellbar von 0% bis 100% = Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Aus-
schaltvorwarnung » Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstell-
bar = Impulsfunktion = Tastereingang = Nebenstellen-Eingang fiir die Bereichser-
weiterung (Einfacher Verbund) = Erfassungswinkel 360° = Fiir Deckenmontage »
Bei Montagehdhe 2,5 m, Erfassungsbereich radial @ 10 m, tangential g 14 m=
Einbautiefe 16 mm = Anbauhéhe 40 mm » NAP.Q: Anbauhéhe 64 mm

44360.X.D10.NUP.Q.61
545100 000

44360.X.D10.NAP.Q.61
545101000

° )

Q

e 9

921-44360.N.Q.61
377 018 000

J

o 7

Eckig = 87 x 87 mm

Bewegungsmelder pirios 360 SLA = Bereichserweiterung = Nebenstelle =

230 V AC, 50 Hz = Die Nebenstelle schaltet keine Last » Die Nebenstelle funktio-
niert nur in Verbindung mit einer pirios Hauptstelle = Tastereingang = Erfassungs-
winkel 360° = Fiir Deckenmontage = Bei Montagehdhe 2,5 m, Erfassungsbereich
radial 10 m, tangential @ 14 m = Einbautiefe 16 mm = Anbauhéhe 40 mm =
NAP.Q: Anbauhéhe 64 mm

44360.X.DALI.NUP.Q.61
545110 000

44360.X.DALI.NAP.Q.61
545111000

° )

Q

Yo 9

921-44360.N.Q.61
377 018 000

J

o 5

Eckig = 87 x 87 mm

44360.X.SLA.NUP.Q.61
545140 000

44360.X.SLA.NAP.Q.61
545141000

921-44360.N.Q.61
377 018 000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
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NEVO
Bajonett Befestigungssystem
Prasenzmelder pirios 360P

Prasenzmelder pirios 360P 2R = Relais 2-Kanal = 10 A je Kontakt, max 16 A pro
Gerat, 230 V AC = Ausgang Relais (Schliesser) » Max. 3600 W = HLK-Nachlaufzeit
einstellbar = Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar =
Impulsfunktion = Tastereingang = Nebenstellen-Eingang fiir die Bereichserweite-
rung (Einfacher Verbund) = Erfassungswinkel 360° = Fiir Deckenmontage = Bei
Montagehohe 2,5 m, Erfassungsbereich Prasenz ¢ 6 m, Bewegung @ 8 m = Ein-
bautiefe 16 mm = Anbauhéhe 40 mm = NAP.Q: Anbauhéhe 64 mm

Fertigapparate
Unterputz

NUP.Q
Weiss+weitere
IP55

Aufputz

NAP.Q
Weiss+weitere
IP55

(o)

e 9

Bauteile

Deckel
Weiss+weitere

%

o 5

Eckig = 87 x 87 mm

Prasenzmelder pirios 360P SLA = Bereichserweiterung = Nebenstelle =

230 V AC, 50 Hz » Die Nebenstelle schaltet keine Last » Die Nebenstelle funktio-
niert nur in Verbindung mit einer pirios Hauptstelle = Tastereingang = Erfassungs-
winkel 360° = Fiir Deckenmontage = Bei Montagehohe 2,5 m, Erfassungsbereich
Présenz @ 6 m, Bewegung @ 8 m = Einbautiefe 16 mm = Anbauhdhe 40 mm =
NAP.Q: Anbauhéhe 64 mm

44360.P.X.2R.NUP.Q.61

535400 000

9]

o o

44360.P.X.2R.NAP.Q.61
535401000

D

Yo 9

921-44360.N.Q.61
377 018 000

%

o 5

Eckig = 87 x 87 mm

44360.P.X.SLA.NUP.Q.61 44360.P.X.SLA.NAP.Q.61

535410 000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern

Bewegungsmelder pirios 360 Zubehér

Prasenzmelder pirios 360P

Ersatz Dichtung fiir Entwasserungsoéffnung Montagerahmen 923-NUP... = N6-

tig bei Deckenmontage zum Verschluss der Entwasserungséffnung )
924-44000.60
374100 790

44

535 411000

921-44360.N.Q.61
377 018 000


https://online-katalog.feller.ch/kat.php?c1=14&c2=-1&c3=-1&c4=-1&c5=-1&c6=7&c7=12&c8=-1&c9=-1&suchfeld=&sc_lang=de

t Inhaltsiibersicht
- Online-Katalog

NEVO

Fertigapparate

Bewegungsmelder pirios 130 FLEX Unterputz Aufputz
NUPQ NAPQ
Weiss+weitere Weiss+weitere
IP54 IP54

Bewegungsmelder pirios 130 R = Relais 1-Kanal = 10 A, 230 V AC = Ausgang Re-

lais (Schliesser) ® Max. 2300 W = Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nach-

laufzeit einstellbar = Impulsfunktion = Tastereingang = Nebenstellen-Eingang fiir | ) s )

die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) = Erfassungswinkel 130° = Fiir De- ‘ , \

cken- und Wandmontage = Bei Montagehohe 2,5 m, Erfassungsbereich bis 10 m= (&1 g . @ il

Einbautiefe 16 mm = Anbauhéhe 100 mm » NAP.Q: Anbauhdhe 123 mm e &
44130.R.NUP.Q.61 44130.R.NAP.Q.61
545030 000 545 031000

Bewegungsmelder pirios 130 DIM = Universaldimmer =10 A, 230 V AC = Gere-

gelter Ausgang Universaldimmer mit soft EIN und soft AUS = Fiir Glih- und HV-

Halogenlampen 25-420 W = Fiir NV-Halogenlampen mit konventionellem oder

elektronischem Trafo 25-420 VA » Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% = Spe-

zialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung = Helligkeits-

schwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar = Impulsfunktion = Taster-

eingang » Nebenstellen-Eingang fiir die Bereichserweiterung (Einfacher g ) k )

Verbund) = Erfassungswinkel 130° = Fiir Decken- und Wandmontage = Bei Monta- ‘ ‘ \

gehdhe 2,5 m, Erfassungsbereich bis 10 m = Einbautiefe 16 mm = Anbauhdhe A oy . @ |

100 mm = NAP.Q: Anbauhdhe 123 mm A 4 A=
44130.DIM.NUP.Q.61 44130.DIM.NAP.Q.61
545 020 000 545 021000

Bewegungsmelder pirios 130 D10 = 1-10 V Dimmer = Schaltkontakt 2 A,

230 V AC = Geregelter Ausgang 1-10 V fiir elektronische Vorschaltgerate EVG

max. 600 VA = Stromaufnahme max. 100 mA = Dimmwert einstellbar von 0% bis

100% = Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung =

Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar » Impulsfunktion

= Tastereingang = Nebenstellen-Eingang fiir die Bereichserweiterung (Einfacher | b % )

Verbund) = Erfassungswinkel 130° = Fiir Decken- und Wandmontage = Bei Monta- ‘ L \

gehohe 2,5 m, Erfassungsbereich bis 10 m = Einbautiefe 16 mm = Anbauhdhe o oy . @ |

100 mm = NAP.Q: Anbauh&he 123 mm A e
44130.D10.NUP.Q.61 44130.D10.NAP.Q.61
545 000 000 545001000

Bewegungsmelder pirios 130 DALI = DALI-Dimmer =10 A, 230 V AC = Geregel-

ter DALI-Ausgang mit soft EIN und soft AUS = Max. 25 DALI-EVG = Dimmwert

einstellbar von 0% bis 100% = Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Aus-

schaltvorwarnung = Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstell-

bar » Impulsfunktion = Tastereingang » Nebenstellen-Eingang fiir die Bereichser- |’ b % )

weiterung (Einfacher Verbund) = Erfassungswinkel 130° = Fiir Decken- und ) h \

Wandmontage = Bei Montagehdhe 2,5 m, Erfassungsbereich bis 10 m = Einbau- (&1 g N g

tiefe 16 mm = Anbauhdhe 100 mm = NAP.Q: Anbauhohe 123 mm e e
44130.DALL.NUP.Q.61 44130.DALI.NAP.Q.61
545 010 000 545 011 000

Bewegungsmelder pirios 130 SLA = Bereichserweiterung = Nebenstelle =

230 V AC, 50 Hz = Die Nebenstelle schaltet keine Last » Die Nebenstelle funktio-

niert nur in Verbindung mit einer pirios Hauptstelle = Tastereingang = Erfassungs- | ) s )

winkel 130° = Fiir Decken- und Wandmontage = Bei Montagehohe 2,5 m, Erfas- ) h \

sungsbereich bis 10 m = Einbautiefe 16 mm » Anbauhéhe 100 mm = NAP.Q: A g . g i

Anbauhéhe 123 mm A e
44130.SLA.NUP.Q.61 44130.SLA.NAP.Q.61
545040 000 545 041000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau .

Bewegungsmelder pirios 130 FLEX

Reduktions-Set fiir Bewegungsmelder pirios 130 FLEX = Ersatz Abdeckfolien
(4 Stk.) fir Reduktion des Erfassungsbereichs um jeweils 25° resp. 12.5°

Zubehor

0

44130.SET
535290 200
Ersatz Dichtung fiir Entwéasserungs6ffnung Montagerahmen 923-NUP... = N6-
tig bei Deckenmontage zum Verschluss der Entwésserungsoffnung =
924-44000.60
374100 790

.62 (.40): Code andern
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- Online-Katalog

NEVO
Signallampen

Signallampe = 250 V, 7 W = Ohne Kalot-
te, ohne Gliih- oder Glimmlampe = Ein-
bautiefe 30 mm = NAP.Q: Anbauhthe

64 mm

Fertigapparate
Unterputz

NUP.Q
Weiss+weitere
P44

Aufputz
NUPU.Q NAP.Q
Weiss+weitere Weiss+weitere
1P21 P44

NAPU.Q
Weiss+weitere
P21

Baukasten
Komponenten

N.CO.Q
Weiss+weitere
fiir Kombinationen

@ ®

NU.CO.Q
Weiss+weitere
fir Kombinationen

- Online-Katalog

NEVO

Signallampen, Zubehor

Kalotte fiir Signallampe

652.NUP.Q.61
368100 000

652.NAP.Q.61
368101000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern

Baukasten

Bauteile Beleuchtung

-

Opal (Kalotte)
Gelb (Kalotte)
Rot (Kalotte)

Griin (Kalotte)

46

652.N.Q.TH.24
275 070 200

652.N.Q.TH.30
275 070 240

652.N.Q.TH.40

275 070 210

652.N.Q.TH.80
275 070 260

652.N.C0.Q.61
368103 000


https://online-katalog.feller.ch/kat.php?c1=14&c2=-1&c3=-1&c4=-1&c5=-1&c6=3&c7=4&c8=-1&c9=-1&sc_lang=de
https://online-katalog.feller.ch/kat.php?c1=14&c2=-1&c3=-1&c4=-1&c5=-1&c6=3&c7=1&c8=-1&c9=-1&suchfeld=&sc_lang=de

t Inhaltsiibersicht

Einsatze Bauteile
QM Deckel Deckel UP-Montagerahmen  AP-Gehéauseunterteil
Weiss+Schwarz Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
fur Apparate mit Klapp- fiir Apparate ohne fiir UP-Apparate fir AP-Apparate
deckel Klappdeckel
s -
- et et
921-652.N.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
377 026 600 374 690 000 284 012 000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
Weisser Deckel mit weisser Dichtung: Code &ndern ..61.61
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NEVO Fertigapparate Baukasten
Bajonett Befestigungssystem Ohne WLAN Einsitze Bedienaufsitze ohne WLAN
Wiser by Feller Ohne Szene Mit Szene BSM Ohne Szene Mit Szene
Hauptstellen (mit Last) Weiss+weitere Weiss+weitere Farbneutral Weiss+Schwarz Weiss+Schwarz
Wiser Druckschalter 1-Kanal =
1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC = Fiir
LED-Leuchtmittel 200 VA / NV-Halo-
genlampen mit konventionellem Trafo
1500 VA / NV-Halogenlampen mit elek-
tronischem Trafo 600 VA / elektroni-
sche Vorschaltgerite EVG 600 VA /
Energiesparlampen 600 VA / ohmsche
Last 2300 W = Mit Steckklemmen =
Beleuchtbar mit integrierter LED = Mit
transparenter Membrane ® Frontschei- - - " (70—
be 53 mm, fir Bohrung 53 mm = Ein- 2\ \ [I £, o,
bautiefe 27 mm s NAP.Q: Anbauhdhe & . _ : C OF
67 mm e = o e~ o S ) e e
3401.1.NUP.Q.61 3401.2.51.NUP.Q.61  3401.B.BSM 926-3401.1.A.Q.61 926-3401.2.51.A.Q.61
333240 400 333 260 400 333273780 333 566 100 333 586 100
3401.1.NAP.Q.61 3401.2.51.NAP.Q.61
333241400 333 261400
34011.N.CO.Q.61 3401.2.51.N.CO.Q.61
333246 400 333266 400
Wiser Druckschalter 2-Kanal =
2 Schaltkontakte, je 10 A, max. 16 A pro
Apparat, 230 V AC = Fiir LED-Leucht-
mittel 200 VA / NV-Halogenlampen mit
konventionellem Trafo 1500 VA / NV-
Halogenlampen mit elektronischem
Trafo 600 VA / elektronische Vorschalt-
gerate EVG 600 VA / Energiesparlam-
pen 600 VA / ohmsche Last 2300 W =
Mit Steckklemmen = Beleuchtbar mit
integrierter LED = Mit transparenter — .
Membrane » Frontscheibe 53 mm, fiir \ £,
Bohrung 53 mm = Einbautiefe 27 mm = A L
NAP.Q: Anbauhéhe 67 mm o 4 4 e
3402.2.NUP.Q.61 3402.B.BSM 926-3402.2.A.Q.61
333280 400 333283780 333 606 100
3402.2.NAP.Q.61
333 281400
3402.2.N.C0.Q.61
333 286 400
Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal =
1dimmbarer Ausgang, 230 V AC = Fiir
dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) /
60 VA (RL) = Fiir dimmbare Trafo (RC/
RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen,
LED) 300 VA = Mischlastbetrieb von
elektronischen und konventionellen
Transformatoren nicht méglich = Mini-
male und maximale Helligkeit einstell-
bar = Mit Steckklemmen = Beleuchtbar
mit integrierter LED = Mit transparenter = = .
Membrane = Frontscheibe 53 mm, fiir 20\ " o, o
Bohrung 53 mm = Einbautiefe 27 mm = = l t =
NAP.Q: Anbauh6éhe 67 mm e~ o o o / \& .G
3406.2.NUP.Q.61 406.4.5.NUP.Q.61  3406.B.BSM 926-3406.2.A.Q.61  926-3406.4.5.A.Q.61
333 360 400 333 380 400 333 363 780 333 686 100 333716100
3406.2.NAP.Q.61 3406.4.5.NAP.Q.61
333 361400 333 381400
3406.2.N.CO.Q.61 3406.4.5.N.CO.Q.61
333 366 400 333 386 400
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t Inhaltsiibersicht

Bauteile

Deckel
Weiss+weitere

UP-Montagerahmen
Weiss+weitere
fur UP-Apparate

AP-Gehauseunterteil
Weiss+weitere
fir AP-Apparate

(o ° % \I.‘ ‘,. B
J ) LE
921-4400.N.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
377 013 000 374 690 000 284 012 000
(@ ° r-‘ // \I-‘ ‘r- ——

4 7k J| L T_ = (
921-4400.N.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
377 013 000 374 690 000 284 012 000

(@ ° r-‘ // \I-‘ ‘r- =T E—,

sl -

\7/ f{v ¥)/‘| \‘;7 —
921-4400.N.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
374 690 000 284 012 000

377 013 000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern

=» Online-Katalog

=» Online-Katalog
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NEVO

Bajonett Befestigungssystem
Wiser by Feller

Hauptstellen (mit Last)

Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal =
2 dimmbare Ausgénge, 230 V AC =

2 separate Dimmkreise = Fiir dimmbare
Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) =
Fiir dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-
Leuchtmittel (Halogen, LED) 150 VA =
Mischlastbetrieb von elektronischen
und konventionellen Transformatoren
nicht méglich » Minimale und maximale
Helligkeit einstellbar » Mit Steckklem-
men = Beleuchtbar mit integrierter LED
= Mit transparenter Membrane = Front-

Fertigapparate
Ohne WLAN

Ohne Szene
Weiss+weitere

Mit Szene
Weiss+weitere

Baukasten
Einsatze

BSM
Farbneutral

Bedienaufsatze ohne WLAN

Ohne Szene
Weiss+Schwarz

Mit Szene
Weiss+Schwarz

scheibe 53 mm, fiir Bohrung 53 mm = r GE i o
Einbautiefe 27 mm = NAP.Q: Anbauhé- I BB
he 67 mm o~ o 4 o
3407.4.NUP.Q.61 3407.B.BSM 926-3407.4.A.Q.61
333 400 400 333403780 333736 100
3407.4.NAP.Q.61
333401400
3407.4.N.C0O.Q.61
333 406 400
Wiser DALI-Dimmer 1-Kanal = DA-
LI-2 zertifiziert w230 V AC, zur Ansteu-
erung von DALI-EVG = Spannungsver-
sorgung fiir max 32 DALI-EVG =
Minimale und maximale Helligkeit ein-
stellbar = Mit Steckklemmen = Be-
leuchtbar mit integrierter LED = Mit
transparenter Membrane = Frontschei- % = .
be 53 mm, fiir Bohrung 53 mm = Ein- 2 ) £, o
bautiefe 27 mm » NUP.Q: Einbautiefe = B B0
36 mm = NAP.Q: Anbauhdhe 67 mm @ o I Z & o
3411.2.NUP.Q.61 3411.4.S.NUP.Q.61 3411.B.BSM 926-3406.2.A.Q.61  926-3406.4.5.A.Q.61
333 420 400 333 440 400 333423780 333 686 100 333716 100
3411.2.NAP.Q.61 3411.4.S.NAP.Q.61
333 421400 333 441400
3411.2.N.C0.Q.61 3411.4.5.N.CO.Q.61
333 426 400 333 446 400
Wiser Storenschalter 1-Kanal =
2 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC = Firr
1 Antrieb bis 460 VA mit Endschalter
(Rolladen, Storen, Lamellenstoren,
Markise) » Mit Steckklemmen = Be-
leuchtbar mit integrierter LED = Mit
transparenter Membrane = Frontschei- - = -
be 53 mm, fiir Bohrung 53 mm = Ein- = e o, o
bautiefe 27 mm » NAP.Q: Anbauhdhe = B CE
67 mm I o * o & S
3404.2.NUP.Q.61 3404.4.S.NUP.Q.61 3404.B.BSM 926-3404.2.A.Q.61  926-3404.4.5.A.Q.61
333 300 400 333 320 400 333 303780 333 626 100 333 646 100
3404.2.NAP.Q.61 3404.4.S.NAP.Q.61
333 301400 333 321400
3404.2.N.C0O.Q.61 3404.4.S.N.CO.Q.61
333 306 400 333 326 400
Wiser Storenschalter 2-Kanal =
4 Schaltkontakte, je 2 A, 230 VAC =
Fiir 2 Antriebe bis 460 VA mit End-
schalter (Rolladen, Storen, Lamellen-
storen, Markise) = Mit Steckklemmen =
Beleuchtbar mit integrierter LED = Mit
transparenter Membrane = Frontschei- -
be 53 mm, fiir Bohrung 53 mm = Ein- SE o
bautiefe 27 mm = NAP.Q: Anbauhohe 45 CC
67 mm e ° o 4 =
3405.4.NUP.Q.61 3405.B.BSM 926-3405.4.A.Q.61
333 340 400 333 343780 333 666 100
3405.4.NAP.Q.61
333 341400
3405.4.N.CO.Q.61
333 346 400
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t Inhaltsiibersicht

Bauteile

Deckel
Weiss+weitere

UP-Montagerahmen
Weiss+weitere
fur UP-Apparate

AP-Gehauseunterteil
Weiss+weitere
fir AP-Apparate

(o = o f‘// \I ‘ =
> 4 N Jl- & ij_ \f,
921-4400.N.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
377 013 000 374 690 000 284 012 000
° o // \I ‘ =
4 f{v /‘I- § iﬂ_ \‘
921-4400.N.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
377 013 000 374 690 000 284 012 000
/O/ V\\m f:// \I" ‘»i =T E‘,
> 4 ]V ¥)/‘|. d ij_ N
921-4400.N.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
377 013 000 374 690 000 284 012 000
/O/ V\\m f:‘// l‘ ‘»i =T I‘,
921-4400.N.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
284 012 000

377 013 000

374 690 000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
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NEVO Fertigapparate Baukasten
Bajonett Befestigungssystem Ohne WLAN Einsitze Bedienaufsatze ohne WLAN
Wiser by Feller Ohne Szene Mit Szene BSM Ohne Szene Mit Szene
Nebenstellen (ohne Last) Weiss+weitere Weiss+weitere Farbneutral Weiss+Schwarz Weiss+Schwarz
IP55 IP55
Wiser Nebenstelle 1-Kanal = Leistungs-
los, 230 V AC = Zusétzliche Bedienstel-
le zur Steuerung einer Wiser Anlage,
flexibel verkntpfbar = Mit Steckklem-
men = Beleuchtbar mit integrierter LED
= Mit transparenter Membrane = Front- - = =
scheibe 53 mm, fiir Bohrung 53 mm = ™~ \ £, o,
Einbautiefe 27 mm » NAP.Q: Anbauhé- & & i WE
he 67 mm I e = o e e
3400.1.NUP.Q.61 3400.2.51.NUP.Q.61 3400.B.BSM 926-3401.1.A.Q.61 926-3401.2.51.A.Q.61
333 000 400 333 090 400 333 003780 333 566 100 333 586 100
3400.1.NAP.Q.61 3400.2.51.NAP.Q.61
333 001400 333 091400
3400.1.N.CO.Q.61 3400.2.51.N.CO.Q.61
333 006 400 333 096 400
Wiser Nebenstelle 2-Kanal = Leis-
tungslos, 230 V AC = Zusétzliche Be-
dienstelle zur Steuerung einer Wiser
Anlage, flexibel verkntpfbar = Mit
Steckklemmen = Beleuchtbar mit integ-
rierter LED = Mit transparenter Memb- .
rane ® Frontscheibe 53 mm, fiir Boh- \ £,
rung 53 mm = Einbautiefe 27 mm = 3 L
NAP.Q: Anbauhthe 67 mm o = o &0
3400.2.NUP.Q.61 3400.B.BSM 926-3402.2.A.Q.61
333 040 400 333 003 780 333 606 100
3400.2.NAP.Q.61
333 041400
3400.2.N.C0.Q.61
333 046 400
Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal =
Leistungslos, 230 V AC = Zusétzliche
Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser
Anlage, flexibel verkniipfbar = Mit
Steckklemmen = Beleuchtbar mit integ-
rierter LED = Mit transparenter Memb- = = .
rane ® Frontscheibe 53 mm, fiir Boh- 20\ G o, o
rung 53 mm = Einbautiefe 27 mm = = 8o B B0
NAP.Q: Anbauh&he 67 mm @ o I & i
3400.2.D.NUP.Q.61 400.4.DS.NUP.Q.61 3400.B.BSM 926-3406.2.A.Q.61  926-3406.4.5.A.Q.61
333 050 400 333160 400 333 003780 333 686 100 333716 100
3400.2.D.NAP.Q.61  3400.4.DS.NAP.Q.61
333 051400 333161400
3400.2.D.N.C0O.Q.61 3400.4.DS.N.CO.Q.61
333 056 400 333166 400
Wiser Nebenstelle Dimmer 2-Kanal =
Leistungslos, 230 V AC = Zusétzliche
Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser
Anlage, flexibel verkniipfbar = Mit
Steckklemmen = Beleuchtbar mit integ-
rierter LED = Mit transparenter Memb- . .
rane ® Frontscheibe 53 mm, fiir Boh- e { o
rung 53 mm = Einbautiefe 27 mm = [ m [ t =
NAP.Q: Anbauhéhe 67 mm e ° o =t o
3400.4.DD.NUP.Q.61 3400.B.BSM 926-3407.4.A.Q.61
333140 400 333 003 780 333736 100
3400.4.DD.NAP.Q.61
333141400
3400.4.DD.N.C0O.Q.61
333 146 400

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
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t Inhaltsiibersicht

Bauteile
Deckel UP-Montagerahmen  AP-Gehéauseunterteil
Weiss+weitere

Weiss+weitere Weiss+weitere
fur UP-Apparate fir AP-Apparate

(o [} -1// \I" ‘.- "
d ) St
921-4400.N.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
377 013 000 374 690 000 284 012 000
p—

(o ) f-// \’-\ f
a \ 1/ | |
|

J ) I ‘ @

S 7 =

S 4

921-4400.N.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
377 013 000 374 690 000 284 012 000
(o ) 3 ) :// \I" ‘»i =T z‘,
921-4400.N.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
377 013 000 374 690 000 284 012 000
(o ) 3 ) ft// \I" ‘»i =T :{',
sl -
& 13 JI s
921-4400.N.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
377 013 000 374 690 000 284 012 000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code dndern
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NEVO Fertigapparate Baukasten
Bajonett Befestigungssystem Ohne WLAN Einsitze Bedienaufsitze ohne WLAN
Wiser by Feller Ohne Szene Mit Szene BSM Ohne Szene Mit Szene
Nebenstellen (ohne Last) :/F\,Iseisss+weitere l\l;lgisswweitere Farbneutral Weiss+Schwarz Weiss+Schwarz
Wiser Nebenstelle Storen 1-Kanal =
Leistungslos, 230 V AC = Zusétzliche
Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser
Anlage, flexibel verkniipfbar = Mit
Steckklemmen = Beleuchtbar mit integ-
rierter LED = Mit transparenter Memb- | e = .
rane ® Frontscheibe 53 mm, fiir Boh- 2% ) £, o
rung 53 mm = Einbautiefe 27 mm = = B CE
NAP.Q: Anbauhéhe 67 mm C o ° g &= o
3400.2.M.NUP.Q.61  3400.4.MS.NUP.Q.61 3400.B.BSM 926-3404.2.A.Q.61  926-3404.4.5.A.Q.61
333 070 400 333200 400 333 003780 333 626 100 333 646 100
3400.2.M.NAP.Q.61 3400.4.MS.NAP.Q.61
333 071400 333201400
3400.2.M.N.CO.Q.61 3400.4.MS.N.CO.Q.61
333 076 400 333206 400
Wiser Nebenstelle Storen 2-Kanal =
Leistungslos, 230 V AC = Zusétzliche
Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser
Anlage, flexibel verkntpfbar = Mit
Steckklemmen = Beleuchtbar mit integ-
rierter LED = Mit transparenter Memb- -
rane ® Frontscheibe 53 mm, fiir Boh- SE o
rung 53 mm = Einbautiefe 27 mm = A t
NAP.Q: Anbauhéhe 67 mm e = o o
400.4.MM.NUP.Q.61 3400.B.BSM 926-3405.4.A.Q.61
333180 400 333 003 780 333 666 100

54

3400.4.MM.NAP.Q.61

333181400

3400.4.MM.N.CO.Q.61

333186 400

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern



t Inhaltsiibersicht

Bauteile
Deckel UP-Montagerahmen  AP-Gehéauseunterteil
Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
fur UP-Apparate fir AP-Apparate
(o ) 3 ) :// \I" ‘»i = E‘,
921-4400.N.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
377 013 000 374 690 000 284 012 000
o ] t‘// \I-‘ ‘.i =7 E‘,
921-4400.N.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
377 013 000 374 690 000 284 012 000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern

=» Online-Katalog
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NEVO

Bajonett Befestigungssystem
Wiser by Feller
Szenentaster

Wiser Szenentaster 1 Szene = Leis-
tungslos, 230 V AC = Zuséatzliche Be-
dienstelle zur Steuerung einer Wiser
Anlage, flexibel verkniipfbar = Die Sze-
nentaste erméglicht das Speichern und
Abrufen von Szenen = Mit Steckklem-
men = Beleuchtbar mit integrierter LED
= Mit transparenter Membrane = Front-

Fertigapparate Baukasten

Ohne WLAN Einsatze Bedienaufsatze
BSM Ohne WLAN

Weiss+weitere Farbneutral Weiss+Schwarz

Bauteile

Deckel
Weiss+weitere

UP-Montagerahmen
Weiss+weitere

AP-Gehauseunterteil
Weiss+weitere

scheibe 53 mm, fiir Bohrung 53 mm= i \ i 7\ . : 7 Nl ;

Einbautiefe 27 mm = NAP.Q: Anbauhé- / B ] J‘I i

he 67 mm I \¢ > o ' o N4 ek
3400.1.51.NUP.Q.61  3400.B.BSM 926-3400.1.51.A.Q.61  921-4400.N.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
333 010 400 333 003780 333 506 100 377 013 000 374 690 000 284 012 000
3400.1.51.NAP.Q.61
333 011400
3400.1.51.N.C0.Q.61
333 016 400

Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal

= | eistungslos, 230 V AC = Zusétzliche

Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser

Anlage, flexibel verkniipfbar = Die Sze-

nentaste erméglicht das Speichern und

Abrufen von Szenen » Mit Steckklem-

men = Beleuchtbar mit integrierter LED

= Mit transparenter Membrane ® Front- . (P - .

scheibe 53 mm, fiir Bohrung 53 mm = ™ ! 3 £, i/ X ;

Einbautiefe 27 mm = NAP.Q: Anbauhb- ), m : B i J‘. b

he 67 mm e S &= b = ey £
3400.2.VS.NUP.Q.61 3400.B.BSM 926-3400.2VS.A.Q.61  921-4400.N.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
333110 400 333 003780 333 526 100 377 013 000 374 690 000 284 012 000
3400.2.VS.NAP.Q.61
333111400
3400.2.VS.N.CO.Q.61
333116 400

Wiser Szenentaster 4 Szenen = Leis-

tungslos, 230 V AC = Zusatzliche Be-

dienstelle zur Steuerung einer Wiser

Anlage, flexibel verkniipfbar = Die Sze-

nentaste ermdglicht das Speichern und

Abrufen von Szenen = Mit Steckklem-

men = Beleuchtbar mit integrierter LED

= Mit transparenter Membrane = Front- - = - =

scheibe 53 mm, fiir Bohrung 53 mm = e 7 7 NI 2

Einbautiefe 27 mm = NAP.Q: Anbauhé- A5 t = ) J‘, i

he 67 mm W~ o N b =~ o =
3400.4.54.NUP.Q.61 3400.B.BSM 926-3400.4.54.AQ.61 921-4400.N.Q.61  923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
333220 400 333 003 780 333 546 100 377 013 000 374 690 000 284 012 000
3400.4.54.NAP.Q.61
333 221400
3400.4.54.N.C0O.Q.61
333226 400
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t Inhaltsiibersicht

STANDARDdue Baukasten
Wiser by Feller Bauteile
Tasten
Weiss+Schwarz Weiss+Schwarz Weiss+Schwarz Weiss+Schwarz Weiss+Schwarz
Wiser Taste
Ohne Symbol 915-3400.4.QMI.61
377 380 100
Mit Symbol | (Ein) 915-3400.4.1.QMI.61
377 390 100
Mit Symbol O (Aus) 915-3400.4.0.QMI.61
377 450 100
Mit Symbol + (Plus) 915-3400.4.PLUS.QMI.61
377 460 100
Mit Symbol - (Minus) 915-3400.4.MIN.QMI.61
377 410 100
Mit Symbol Pfeil Auf 915-3400.4.AUF.QMI.61
377 310 200
Mit Symbol Pfeil Ab 915-3400.4.AB.QMI.61
377 310 100
Mit Symbol Licht 915-3400.4.L1.QMI.61
377 270 100
Mit Symbol Ventilator 915-3400.4.VE.QMI.61
377 290 100
Mit Symbol Szene 1 915-3400.4.51.QML.61
377 470 100
Mit Symbol Szene 2 915-3400.4.52.QM1.61
377 480 100
Mit Symbol Szene 3 915-3400.4.53.QMI.61
377 490 100
Mit Symbol Szene 4 915-3400.4.54.QM1.61
377 500 100

Schwarz: Code @ndern ..60 (.50)

NEVO
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EASYNET Montageset

EASYNET Montageset S-One = Fiir
gerade Steckrichtung = Fiir zwei RJ45-
Anschlussmodule S-One = Frontscheibe
60 mm, fiir Bohrung 60 mm = NAP.Q:
Anbauhthe 70 mm = NAPU.Q: Anbau-

Fertigapparate

Unterputz Aufputz
NUP.Q NUPU.Q NAP.Q
Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
IP55 1P21 IP55

o = © fo) Ol o
7 i 0 7
() L) ()
o J \ N
\
J ) e ° @) )

NAPU.Q
Weiss+weitere
P21

) ®
] ” 1
Ll

o o

Baukasten
Komponenten

N.CO.Q
Weiss+weitere
fiir Kombinationen

NU.CO.Q
Weiss+weitere
fir Kombinationen

hohe 64 mm o = ¢

Ohne Anschlussmodule = Zweifachs ~ 1180-028.NUP.Q.61  1180-028.NUPU.Q.61 1180-028.NAP.Q.61  1180-028.NAPU.Q.61 1180-028.N.CO.Q.61 1180-028.NU.C0O.Q.61

Mit Papiereinlage 977 490 000 977 495 000 977 491000 977 496 000 977 493 000 977 498 000
Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern

- Online-Katalog

NEVO Fertigapparate Baukasten

Montageset Keystone Unterputz Aufputz Komponenten
NUP.Q NUPU.Q NAP.Q NAPU.Q N.CO.Q NU.CO.Q
Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
IP55 1P21 IP55 P21 fiir Kombinationen fiir Kombinationen

Montageset Keystone = Fiir gerade

Steckrichtung » Frontscheibe 60 mm, - . . " i = S e — -

fur Bohrung 60 mm = NAP.Q: Anbauho- |, 4 — Jic, = e 4 —

he 70 mm = NAPU.Q: Anbauhthe ) . |\ (| \um 1) I

64 mm e~ e o o oy Q) N o ° ° o o

Mit Papiereinlage » Zweifach 1184-028.NUP.Q.61  1184-028.NUPU.Q.61 1184-028.NAP.Q.61  1184-028.NAPU.Q.61 1184-028.N.CO.Q.61 1184-028.NU.CO.Q.61
977 500 000 977 505 000 977 501 000 977 506 000 977 503 000 977 508 000
Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern

- Online-Katalog

NEVO Fertigapparate Baukasten

Montageset Kat. 5e/6 Unterputz Aufputz Komponenten

R&M freenet NUPQ NUPU.Q NAPQ NAPU.Q N.CO.Q NU.CO.Q
Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
P55 P21 IP55 P21 fiir Kombinationen fur Kombinationen

Montageset Kat. 5e/6 = Fiir R&M free-
net Anschlussmodul Kat. 5e/6, mit
Tragerplatte » Gerade Steckrichtung =

Frontscheibe 60 mm, fiir Bohrung o}‘ ] “ J = > i O‘}‘ . “- J i — I v J 5 ) i

60 mm = NAP.Q: Anbauhéhe 70 mm = LY . LY IRLL LILY) I

NAPU.Q: Anbauhdhe 64 mm Ot e o o1 o o o o b == g

Zweifach = Mit Papiereinlage 1186-028.NUP.Q.61  1186-028.NUPU.Q.61 1186-028.NAP.Q.61  1186-028.NAPU.Q.61 1186-028.N.CO.Q.61 1186-028.NU.CO.Q.61
977 510 000 977 515 000 977 511000 977 516 000 977 513 000 977 518 000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern

Baukasten
Montageset Zubehor Zubehér

Weiss+Schwarz
Blindabdeckung = w
S-One 900-1180-1.61

977 839 000
Keystone 900-1184-1-B.61

878198 000
freenet 900-1186-1.61
878199 000

Bezeichnungsschild Set s STANDARD-
due » Hochglanz = Fiir gerade 5
Steckrichtung
Beschriftung 1 bis 16 = 8 Stiick 783-1180.QMI.SET.61

877908 100

58
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t Inhaltsiibersicht

Abdeckset

Q Befestigungsplatte
Weiss+Schwarz

Bauteile

Deckel Deckel abschliessbar ~ Deckel
Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere

UP-Montagerahmen
Weiss+weitere

AP-Gehauseunterteil
Weiss+weitere

fiir Apparate mit Klapp- fiir Apparate mit Klapp- fiir Apparate ohne fiir UP-Apparate fir AP-Apparate
deckel deckel Klappdeckel
) B : J 77N 7 I L f.5 ‘
= N Somels 5 Bt U
1180-028.Q.61 921-60.N.Q.61 921-60.N.Q.HZ.61 921-60.NU.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
877 637 100 376163 000 377 025 800 377 026 000 377 026 200 374 690 000 284 012 000
Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
Weisser Deckel mit weisser Dichtung: Code andern ..61.61
Abdeckset Bauteile
Q Befestigungsplatte Deckel Deckel abschliessbar  Deckel UP-Montagerahmen  AP-Gehéauseunterteil

Weiss+Schwarz

Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere

Weiss+weitere

Weiss+weitere

fiir Apparate mit Klapp- fiir Apparate mit Klapp- fiir Apparate ohne fiir UP-Apparate fur AP-Apparate
deckel deckel Klappdeckel

o fij J - ] 6/ N 7 NI B T

—- - - hd ) L

1184-028.Q.61 921-60.N.Q.61 921-60.N.Q.HZ.61 921-60.NU.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61

878146 100 376 163 000 377 025 800 377 026 000 377 026 200 374 690 000 284 012 000
Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
Weisser Deckel mit weisser Dichtung: Code &ndern ..61.61

Abdeckset Bauteile

Befestigungsplatte Deckel Deckel abschliessbar  Deckel UP-Montagerahmen  AP-Geh&useunterteil

Weiss+Schwarz

Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere

Weiss+weitere

Weiss+weitere

fur Apparate mit Klapp- fiir Apparate mit Klapp- fiir Apparate ohne fir UP-Apparate fur AP-Apparate
deckel deckel Klappdeckel
. ; ) g,*f’j / 5?**7 2 o PN 7 \I ‘. =g
— ng O L) G S ® ° -‘ E)’I. i‘.‘ : .
1186-028.Q.61 2mM 921-60.N.Q.61 921-60.N.Q.HZ.61 921-60.NU.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
878106 100 376 163 000 377 025 800 377 026 000 377 026 200 374 690 000 284 012 000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
Weisser Deckel mit weisser Dichtung: Code andern ..61.61
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Bajonett Befestigungssystem
KNX-Taster RGB
Transparente Membrane

KNX-Taster RGB = Einfach = 21-

30 V DC SELV = Grundbedarf max.
150 mW = Zusétzliche Leistung pro
Tastenbeleuchtung max. 120 mW =
KNX-Busanschlussklemme = Front-
scheibe 53 mm, fir Bohrung 53 mm =

Einbautiefe 22 mm = NAP.Q: Anbauhé-

he 67 mm

Fertigapparate
Unterputz
NUP.Q NUPU.Q
Weiss+weitere Weiss+weitere
P55 1P21
)
4

e ®

Aufputz

NAP.Q NAPU.Q
Weiss+weitere Weiss+weitere
IP55 P21

° ®
)

N 5
e °

Baukasten
Komponenten

N.CO.Q NU.CO.Q
Weiss+weitere Weiss+weitere
fiir Kombinationen fir Kombinationen

e )

Mit BCU = Feuchtigkeitsschutz
aktivierbar

KNX-Taster RGB = Zweifach = 21-

30 V DC SELV = Grundbedarf max.
150 mW = Zusatzliche Leistung pro
Tastenbeleuchtung max. 120 mW =
KNX-Busanschlussklemme = Front-
scheibe 53 mm, fiir Bohrung 53 mm =

Einbautiefe 22 mm = NAP.Q: Anbauhé-

he 67 mm

4401-B.NUP.Q.SL.61
323100 000

\@ °

4401-B.NAP.Q.SL.61
323101000

4401-B.N.CO.Q.SL.61
323103 000

le 2 ®

Mit BCU = Feuchtigkeitsschutz

4402-B.NUP.Q.SL.61

4402-B.NAP.Q.SL.61

4402-B.N.CO.Q.5L.61

aktivierbar 323 110 000 323 111000 323 113 000

KNX-Taster RGB = Vierfach = 21-

30 V DC SELV = Grundbedarf max.

150 mW = Zusatzliche Leistung pro

Tastenbeleuchtung max. 120 mW =

KNX-Busanschlussklemme = Front- = - - - & -

scheibe 53 mm, fiir Bohrung 53 mm = 2 \ \

Einbautiefe 22 mm = NAP.Q: Anbauho- iy & &

he 67 mm CI e = o o~ o

Mit BCU = Feuchtigkeitsschutz 4404-B.NUP.Q.SL.61 4404-B.NAP.Q.SL.61 4404-B.N.CO.Q.SL.61

aktivierbar 323120 000 323121 000 323123 000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern

- Online-Katalog

NEVO Fertigapparate Baukasten

Bajonett Befestigungssystem Unterputz Aufputz Komponenten Bauteile

KNX-Bewegungsmelder pirios 180 NUP.Q NAP.Q N.CO.Q Deckel
Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
P55 IP55 fiir Kombinationen

KNX-Bewegungsmelder pirios 180 » 24 V DC = KNX-Busanschlussklemme = Er-
fassungswinkel 180/90° » Montagehéhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m

= Einbautiefe 16 mm » Anbauh6he 39 mm » NAP.Q: Anbauhéhe 82 mm

‘o o) [ © o
L
\

Ulee ) ST ——

© [ [ © [
@ o @ o

Mit BCU = Feuchtigkeitsschutz aktivierbar

44180.KNX.NUP.Q.61 44180.KNX.NAP.Q.61

323130 000 323131000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern

Bewegungsmelder pirios 180 Zubehér
Reduktions-Set fiir Bewegungsmelder pirios 180 = Abdeckfolie fir Reduktion
des Erfassungswinkels auf 90° = Fiir pirios 180 R /180 DIM /180 D10 / 180 SLA /
180 UNI /180 KNX
44180.SET
535296 000

Bewegungsmelder-Folie NAP/NUP = Fiir Bewegungsmelder pirios 180 = Nass

Kunststoff

3

60

900-FOLIE.NASS
535299 900

44180.KNX.N.CO.Q.61 921-44180.N.Q.61
323133 000 377 014 000
Weisser Deckel mit

weisser Dichtung:
Code dndern ..61.61


https://online-katalog.feller.ch/kat.php?c1=14&c2=-1&c3=-1&c4=-1&c5=-1&c6=8&c7=50&c8=1&c9=-1&suchfeld=&sc_lang=de
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t Inhaltsiibersicht

Einsatze / Abdeckset Bauteile
BSM QA Deckel Deckel UP-Montagerahmen AP-Gehauseunterteil
Farbneutral Weiss+Schwarz Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere Weiss+weitere
fir Apparate mit Klapp- fiir Apparate ohne fir UP-Apparate fiir AP-Apparate
deckel Klappdeckel

(o ° @ 8 & FE=TT=RP

. . § ]// \I “ -
4400-B.BSM.L 920-4401.Q.A.SL.61 921-4400.N.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
313073 710 388 541100 377 013 000 374 690 000 284 012 000

. (o ) . ) f-}// \I" "‘ = E‘,

s -
4400-B.BSM.L 920-4402.Q.A.SL.61 921-4400.N.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
313073710 388 542100 377 013 000 374 690 000 284 012 000

(o ) . ) f-}// \I" "‘ = E‘,

s -

e 13 Jl ‘. -
4400-B.BSM.L 920-4404.Q.A.SL.61 921-4400.N.Q.61 923-NUP.Q.61 902-NAP.Q.61
313073 710 388 544 100 377 013 000 374 690 000 284 012 000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
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Kombinationsplatten

Kombinationsplatte fiir
NUP.Q-Kombination = Mit 4 NUP-Aus-
schnitten » Quadratisch, 2 x 2

Bauteile
Unterputz

Weiss+weitere

225 x 225 mm

Kombinationsplatte fiir
NUP.Q-Kombination = Mit 6 NUP-Aus-
schnitten » Senkrecht, 3 x 2

2812-2.NUP.Q.61
374 510 000

325 x 225 mm 2813-2.NUP.Q.61
374 520 000

Kombinationsplatte fiir

NUP.Q-Kombination = Mit 8 NUP-Aus-

schnitten » Senkrecht, 4 x 2

425 x 225 mm 2814-2.NUP.Q.61
374 540 000

Kombinationsplatte fiir

NUP.Q-Kombination = Mit 9 NUP-Aus-

schnitten » Quadratisch, 3x 3

325 x 325 mm 2813-3.NUP.Q.61
374 530 000

Kombinationsplatte fiir

NUP.Q-Kombination = Mit 12 NUP-

Ausschnitten = Senkrecht, 4 x 3

425 x 325 mm 2814-3.NUP.Q.61
374 550 000

Kombinationsplatte fiir

NUP.Q-Kombination = Mit 16 NUP-

Ausschnitten = Quadratisch, 4 x 4

425 x 425 mm 2814-4.NUP.Q.61
374 560 000

Materialdicke 2,5 mm, Aluminium

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern

62
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Bauteile

NUP-Montagerahmen = Fiir 1 Apparat=

Mit Moosgummidichtung

Baukasten
Bauteile Ersatzdichtung

Weiss+weitere

87 x 87 mm

NUP-Montagerahmen = Fiir 2 Apparate -

= Fiir senkrechte und waagrechte An-
ordnung = Mit Moosgummidichtung

923-NUP.Q.61
374 690 000

o

187 x 87 mm

NUP-Montagerahmen = Fiir 3 Apparate )

= Fiir senkrechte und waagrechte An-
ordnung = Mit Moosgummidichtung

923-NUP.Q.2X1.61
374 670 000

287 x 87 mm

923-NUP.Q.3X1.61

374 680 000
sr=rr=xs
‘\“.H “ Vs
902-NAP.Q.61 924-902.NAP.Q
284 012 000 377 035 000
NAP-Gehauseunterteil = Fir 1 Apparat . .
= Mit M20 Rohreinfithrung =1 Rohrein- | ! r
fiihrung oben, 2 Rohreinfiihrungen N
unten = Farbneutral ) S
87 x 87 mm ® Anbauh6he 35 mm 902-35.NAP.Q.61
284 010 000

902-NAP.Q.2X1.61  924-902.NAP.Q
284 011000 377 035 000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
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Bauteile
Schwarze Dichtung

Baukasten
Bauteile Ersatzdichtung

Weiss+weitere

© e G

|G
«
Zwischenrahmen = Mit Schrauben und R
Dichtung Cur
Hohe 20 mm 922-20.N.Q.61 924-921.N.Q.60
377 029 600 377 037 050
Hohe 33 mm 922-33.N.Q.61 924-921.N.Q.60
377 029 800 377 037 050
Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code dndern
NEVO Baukasten
Bauteile Bauteile Ersatzdichtung
Weisse Dichtung
Weiss
s
Zwischenrahmen » Mit Schraubenund |~
Dichtung gL
Héhe 20 mm 922-20.N.Q.61.61 924-921.N.Q.61
377 029 700 377 037 000
Hohe 33 mm 922-33.N.Q.61.61 924-921.N.Q.61
377 029 900 377 037 000


https://online-katalog.feller.ch/kat.php?c1=14&c2=-1&c3=-1&c4=-1&c5=-1&c6=13&c7=3&c8=-1&c9=-1&suchfeld=&sc_lang=de
https://online-katalog.feller.ch/kat.php?c1=14&c2=-1&c3=-1&c4=-1&c5=-1&c6=16&c7=3&c8=-1&c9=-1&suchfeld=&sc_lang=de
https://online-katalog.feller.ch/kat.php?c1=14&c2=-1&c3=-1&c4=-1&c5=-1&c6=13&c7=4&c8=2&c9=-1&suchfeld=&sc_lang=de

t Inhaltsiibersicht
- Online-Katalog

NEVO
Deckel
Schwarze Membrane

Deckel fiir Druckschalter und Druck-
taster = Unbeleuchtet = Mit Schrauben
und Membrane

Baukasten
Bauteile

Weiss+weitere

Ohne Bezeichnungsschild
Mit Bezeichnungsschild
Deckel fiir Druckschalter und Druck-

taster = Beleuchtet = Mit Schrauben
und Membrane

921-7560.N.Q.61
377 027 400

921-7560/783.N.Q.61
377 036 200

o

9

Ohne Bezeichnungsschild

Mit Bezeichnungsschild

Membrane = Ohne Sichtfenster

921-7560.N.Q.FL.61
377 027 600

921-7560/783.N.Q.FL.61
377 036 000

Membrane = Mit Sichtfenster

925-7560.N.Q.60
377 030 050

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau .

NEVO
Deckel
Transparente Membrane

Deckel fiir KNX-Taster RGB = Mit
transparenter Membrane

925-7560.N.Q.60.24
377 030 150

.62 (.40): Code andern

Baukasten
Bauteile

Weiss+weitere

le 2 ®

Mit Schrauben und Dichtung

Membrane = Fiir KNX-Taster RGB

921-4400.N.Q.61
377 013 000

Transparent

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau .

925-4400.N.Q.10
377 031090

.62 (.40): Code andern

NEVO
Deckel
Weisse Membrane

Deckel fiir Druckschalter und Druck-
taster » Unbeleuchtet = Mit Schrauben
und Membrane = IP55

Baukasten
Bauteile

Weiss

e 3 ®

Ohne Bezeichnungsschild

921-7560.N.Q.61.61

377 027 500
Deckel fiir Druckschalter und Druck-
taster » Unbeleuchtet = Mit Schrauben
und Membrane
Mit Bezeichnungsschild 921-7560/783.N.Q.61.61
377 036 300
Deckel fiir Druckschalter und Druck- i
taster = Beleuchtet » Mit Schrauben
und Membrane o ™ 4§
Ohne Bezeichnungsschild 921-7560.N.Q.FL.61.61
377 027 700
Mit Bezeichnungsschild 921-7560/783.N.Q.FL.61.61
377 036 100
Membrane = Ohne Sichtfenster
925-7560.N.Q.61
377 030 000
Membrane = Mit Sichtfenster
925-7560.N.Q.61.24
377 030 100
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NEVO
Deckel
Schwarze Dichtung

Deckel fiir Drehschalter mit Drehgriff

= Individuelle Kennscheibe siehe
Bauteile

Baukasten
Bauteile

Weiss+weitere

o % )
N
® o

Mit Schrauben und Dichtung

Deckel fiir Drehschalter mit Sicher-
heitsschloss s Ohne Klappdeckel =

Individuelle Kennscheibe siehe Bauteile

921-7400.N.Q.61
377 026 800

Mit Schrauben und Dichtung

Deckel ohne Klappdeckel = Bohrung
53 mm

921-7400.NU.Q.SS.61
377 027 000

© o
7~ N\
@ o

Mit Schrauben und Dichtung

921-53.NU.Q.61

NEVO
Deckel
Weisse Dichtung

Deckel fiir Drehschalter mit Drehgriff

u Individuelle Kennscheibe siehe
Bauteile

Baukasten
Bauteile

Weiss

N

@ ®

Mit Schrauben und Dichtung

Deckel fiir Drehschalter mit Sicher-
heitsschloss s Ohne Klappdeckel =

Individuelle Kennscheibe siehe Bauteile

921-7400.N.Q.61.61
377 026 900

[ o)

©

)

Mit Schrauben und Dichtung

Deckel ohne Klappdeckel = Bohrung
53 mm

921-7400.NU.Q.88.61.61
377 027 100

[ o)

@ L

Mit Schrauben und Dichtung

921-53.NU.Q.61.61

377 025 600

Deckel ohne Klappdeckel = Bohrung

60 mm o o

Mit Schrauben und Dichtung 921-60.NU.Q.61
377 026 200

Deckel fiir Signallampe = Bohrung

58 mm o o

Mit Schrauben und Dichtung 921-652.N.Q.61
377 026 600

Blinddeckel

( o °
] o

Mit Schrauben und Dichtung

Deckel fiir Bewegungsmelder 180°
NUP.Q, NAP.Q

921-751.N.Q.61
377 027 200

[ Oy
@ o

Mit Schrauben und Dichtung

Deckel fiir Bewegungsmelder 360°

NUP.Q, NAP.Q = Inkl. Dichtung fiir Ent-

wasserungs6ffnung Montagerahmen
923-NUP...

921-44180.N.Q.61
377 014 000

-

o 5

Mit Schrauben und Dichtung

921-44360.N.Q.61
377 018 000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
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377 025700

Deckel ohne Klappdeckel s Bohrung

60 mm e o

Mit Schrauben und Dichtung 921-60.NU.Q.61.61
377 026 300

Deckel fiir Signallampe = Bohrung

58 mm e o

Mit Schrauben und Dichtung 921-652.N.Q.61.61
377 026 700

Blinddeckel @ o

Mit Schrauben und Dichtung 921-751.N.Q.61.61
377 027 300

Deckel fiir Bewegungsmelder 180°

NUP.Q, NAP.Q o o

Mit Schrauben und Dichtung 921-44180.N.Q.61.61
377 015 000


https://online-katalog.feller.ch/kat.php?c1=14&c2=-1&c3=-1&c4=-1&c5=-1&c6=13&c7=1&c8=4&c9=-1&seite=1&anzahl=20&sc_lang=de

t Inhaltsiibersicht

NEVO
Deckel mit Klappdeckel
Schwarze Dichtung

Deckel mit Klappdeckel fiir Storen-
schalter » Beschriftet fiir 2-Tasten-
Bedienung » Bohrung 53 mm

Baukasten
Bauteile

Weiss+weitere

Mit Schrauben und Dichtung

Deckel mit Klappdeckel fiir Storen-
schalter » Beschriftet fiir 4-Tasten-
Bedienung » Bohrung 53 mm

921-7592.N.Q.61
377 028 200

T
o °

NEVO
Deckel mit Klappdeckel
Schwarze Dichtung

Deckel mit Klappdeckel = Fiir Einfach-
Steckdosen = Beleuchtet = Fiir Steck-
dosen nach SN441011 = Bohrung 53 mm

Baukasten
Bauteile

Weiss+weitere

S 3
e °

Mit Schrauben und Dichtung

921-7594.N.Q.61

Mit Schrauben und Dichtung

Deckel mit Klappdeckel = Fiir Zwei-
fach-Steckdosen = Beleuchtet = Fiir
Steckdosen nach SN441011 = Bohrung
60 mm = |P21

921-87003.N.Q.FL.61
377 028 600

.
o °

Mit Schrauben und Dichtung

921-87203.N.Q.FL.61

377 028 400
Deckel mit Klappdeckel = Ausser Y - f
Steckdosen nach SN441011 = Bohrung )
53 mm J o
Mit Schrauben und Dichtung 921-53.N.Q.61
377 025 000
Deckel mit Klappdeckel fiir IP21= Fiir y _
Steckdosen nach SN441011 = Bohrung )
53 mm ° o
Mit Schrauben und Dichtung 921-53.N.Q.SD.61
377 039 000

Deckel mit Klappdeckel = Abschliess-
bar = Ausser Steckdosen nach
SN441011 = Bohrung 53 mm

O

o i O

Mit Schrauben und Dichtung

Deckel mit Klappdeckel fiir IP21= Ab-
schliessbar = Fiir Steckdosen nach
SN441011 = Bohrung 53 mm

921-53.N.Q.HZ.61
377 025 200

Ol o,
{ .’\*w"

Mit Schrauben und Dichtung

921-53.N.Q.SD.HZ.61

377 039 200
Deckel mit Klappdeckel = Ausser 7 J
Steckdosen nach SN441011 = Bohrung )
60 mm ° o
Mit Schrauben und Dichtung 921-60.N.Q.61
377 025 800

Deckel mit Klappdeckel fiir IP21= Fiir
Steckdosen nach SN441011 = Bohrung
60 mm

Mit Schrauben und Dichtung

Deckel mit Klappdeckel = Abschliess-
bar = Ausser Steckdosen nach
SN441011 = Bohrung 60 mm

921-60.N.Q.SD.61
377 039 800

el =
{0 = 9

Mit Schrauben und Dichtung

Deckel mit Klappdeckel fiir IP21= Ab-
schliessbar = Fiir Steckdosen nach
SN441011 = Bohrung 60 mm

921-60.N.Q.HZ.61
377 026 000

el =
{0 = 9

Mit Schrauben und Dichtung

921-60.N.Q.SD.HZ.61

377 040 000
Deckel mit Klappdeckel fiir Fehler- p S
strom-Schutzsteckdosen = Fiir Steck- )
dosen nach SN441011s Bohrung 60 mm ‘e o
Mit Schrauben und Dichtung 921-60/14.N.Q.61
377 026 400
Deckel mit Klappdeckel = Fiir Fehler- : 4
strom-Schutzsteckdosen Blind = Boh-
rung 60 mm = [P55 e o
Mit Schrauben und Dichtung 921-755.N.Q.61
374 960 600

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern

377 029 200
Deckel mit Klappdeckel = Fiir Drei- S
fach-Steckdosen = Beleuchtet = Fiir _
Steckdosen nach SN441011 = Bohrung
60 mm = [P21 o o
Mit Schrauben und Dichtung 921-87303.N.Q.FL.61
377 029 400
Deckel mit Klappdeckel fiir SCHUKO-
Steckdose » Bohrung 43 mm ° °
Mit Schrauben und Dichtung 921-8719-A.N.Q.61
375 443 000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
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NEVO Baukasten

Deckel mit Klappdeckel Bauteile

Weisse Dichtung
Weiss

Deckel mit Klappdeckel fiir Storen- 7 X

schalter = Beschriftet fiir 2-Tasten- )

Bedienung = Bohrung 53 mm e o

Mit Schrauben und Dichtung 921-7592.N.Q.61.61
377 028 300

Deckel mit Klappdeckel fiir Storen- % -

schalter = Beschriftet fir 4-Tasten- )

Bedienung » Bohrung 53 mm e o

Mit Schrauben und Dichtung 921-7594.N.Q.61.61
377 028 500

Deckel mit Klappdeckel = Ausser 7 -

Steckdosen nach SN441011 = Bohrung )

53 mm e o

Mit Schrauben und Dichtung 921-53.N.Q.61.61
377 025100

Deckel mit Klappdeckel fir IP21s Fir

Steckdosen nach SN441011 = Bohrung )

53 mm e o

Mit Schrauben und Dichtung 921-53.N.Q.SD.61.61
377 039 100

Deckel mit Klappdeckel = Abschliess-
bar = Ausser Steckdosen nach
SN441011 = Bohrung 53 mm

o

")

Mit Schrauben und Dichtung

921-53.N.Q.HZ.61.61

377 025 300
Deckel mit Klappdeckel fir IP218 Ab-
schliessbar = Fiir Steckdosen nach )
SN441011 = Bohrung 53 mm O S
Mit Schrauben und Dichtung 921-53.N.Q.SD.HZ.61.61
377 039 300
Deckel mit Klappdeckel » Ausser % E
Steckdosen nach SN441011 = Bohrung
60 mm o o
Mit Schrauben und Dichtung 921-60.N.Q.61.61
377 025 900
Deckel mit Klappdeckel fiir P21 Fir
Steckdosen nach SN441011 = Bohrung
60 mm o o
Mit Schrauben und Dichtung 921-60.N.Q.SD.61.61
377 039 900

Deckel mit Klappdeckel = Abschliess-
bar = Ausser Steckdosen nach
SN441011 = Bohrung 60 mm

O'd

o = o

Mit Schrauben und Dichtung

Deckel mit Klappdeckel fiir IP21= Ab-
schliessbar = Fiir Steckdosen nach
SN441011 = Bohrung 60 mm

921-60.N.Q.HZ.61.61
377 026 100

O'd

Mit Schrauben und Dichtung

921-60.N.Q.SD.HZ.61.61

377 040 100
Deckel mit Klappdeckel fiir Fehler- b g
strom-Schutzsteckdosen = Fiir Steck- )
dosen nach SN441011= Bohrung 60 mm @ o
Mit Schrauben und Dichtung 921-60/14.N.Q.61.61
377 026 500
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NEVO Baukasten
Deckel mit Klappdeckel Bauteile
Weisse Dichtung
Weiss
Deckel mit Klappdeckel = Fiir Einfach- S )
Steckdosen = Beleuchtet = Fiir Steck- )
dosen nach SN441011 = Bohrung 53 mm e °
Mit Schrauben und Dichtung 921-87003.N.Q.FL.61.61
377 028 700
Deckel mit Klappdeckel = Fiir Zwei- .
fach-Steckdosen = Beleuchtet = Fiir .
Steckdosen nach SN441011 = Bohrung
60 mm e o
Mit Schrauben und Dichtung 921-87203.N.Q.FL.61.61
377 029 300
Deckel mit Klappdeckel = Fiir Drei- -
fach-Steckdosen = Beleuchtet = Fiir e
Steckdosen nach SN441011 = Bohrung
60 mm e o
Mit Schrauben und Dichtung 921-87303.N.Q.FL.61.61
377 029 500
Deckel mit Klappdeckel fiir SCHUKO-
Steckdose » Bohrung 43 mm e °
Mit Schrauben und Dichtung 921-8719-A.N.Q.61.61
375443 200
NEVO Baukasten
Deckel mit Klappdeckel Bauteile
IP55/1P55

Deckel mit Klappdeckel = Mit roter

Weiss+weitere

J

Dichtung = Bohrung 42 mm = [P55 ge- J N

méss SN 441011 Serie L o

Mit Schrauben und Dichtung 921-53.N.W.61.48
377 025 400

Deckel mit Klappdeckel = Abschliess- / -

bar = Mit roter Dichtung = Bohrung J

42 mm = |P55 gemass SN 441011 Serie

o % o

Mit Schrauben und Dichtung

921-53.N.W.HZ.61.48

377 025 500
Deckel mit Klappdeckel = Fiir Einfach- , -
Steckdosen = Beleuchtet = Mit roter —
Dichtung » Bohrung 42 mm = IP55 ge- J
mass SN 441011 Serie e °
Mit Schrauben und Dichtung 921-87003.N.W.FL.61.48
377 028 800

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern
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Holzeinlasskasten fiir NUP.Q- und
GV-Kombinationen

Holzeinlasskasten = Fiir NUP-Kombina-
tionen = Apparatedistanz 100 mm

Baukasten
Unterputz / Einbau
NUP.Q

Fiir 2 Apparate » Aussenmass
170 x 70 mm

Fiir 3 Apparate = Aussenmass
270 x 70 mm

Holzeinlasskasten fiir Kombinationen

2012.NUP
370 305100
2013.NUP
370 308 100

Aufputzrahmen fiir NUP.Q- und
GV-Kombinationen

Aufputzrahmen = Hartholz lackiert =
Anbauhdhe 80 mm

Baukasten
Aufputz
NUP.Q

¥

Fiir NUP- und GV-Kombination 4-teilig,
quadratisch, 2 x 2 Innenmass

185 x 185 mm ® Aussenmass

215 x 215 mm

Fiir NUP- und GV-Kombination 6-teilig,
senkrecht, 3 x 2 ® Innenmass

185 x 285 mm = Aussenmass

215 x 315 mm

Fiir NUP- und GV-Kombination 8-teilig,
senkrecht, 4 x 2 ®Innenmass

185 x 385 mm = Aussenmass

215 x 415 mm

Fiir NUP- und GV-Kombination 9-teilig,
quadratisch, 3 x 3= Innenmass

285 x 285 mm = Aussenmass

315 x 315 mm

Fiir NUP- und GV-Kombination 12-teilig,
senkrecht, 4 x 3® Innenmass

285 x 385 mm = Aussenmass

315 x 415 mm

Fiir NUP- und GV-Kombination 16-tei-
lig, quadratisch, 4 x 4 » Innenmass

385 x 385 mm = Aussenmass

415 x 415 mm

2000.N-GV.2X2
370 312 200

2000.N-GV.3X2
370 313 200

2000.N-GV.4X2
370 314 200

2000.N-GV.3X3
370 313 300

2000.N-GV.4X3
370 314 300

2000.N-GV.4X4
370 314 400

Fiir NUP- und GV-Kombination 4-teilig,
quadratisch, 2 x 2 Innenmass

200 x 200 mm = Aussenmass

230 x 230 mm

Fiir NUP- und GV-Kombination 6-teilig,
senkrecht, 3 x 2 Innenmass

300 x 200 mm = Aussenmass

330 x 230 mm

Fiir NUP- und GV-Kombination 8-teilig,
senkrecht, 4 x 2 ® Innenmass

400 x 200 mm = Aussenmass

430 x 230 mm

Fiir NUP- und GV-Kombination 9-teilig,
quadratisch, 3 x 3 ® Innenmass

300 x 300 mm = Aussenmass

330 x 330 mm

Fiir NUP- und GV-Kombination 12-teilig,
senkrecht, 4 x 3 ® Innenmass

400 x 300 mm = Aussenmass

430 x 330 mm

Fiir NUP- und GV-Kombination 16-tei-
lig, quadratisch, 4 x 4 ® Innenmass

400 x 400 mm = Aussenmass

430 x 430 mm

2050.N-GV.2X2
282 912 290

2050.N-GV.3X2
282 913 290

2050.N-GV.4X2
282 914 290

2050.N-GV.3X3
282 913 390

2050.N-GV.4X3
282 914 390

2050.N-GV.4X4
282 914 490
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NEVO
Bauteile

Flachdichtung = Fiir Deckel und
Zwischenrahmen

Baukasten
Bauteile

- Online-Katalog

NEVO
Zubehor

Baukasten
Zubehor

Weiss+weitere

S —

Schliesszylinder-Umbausatz S —

Fiir 10 mm léangere Schliesszylinder 931-7400.UP.SS
247 999 990

Drehgriff mit Schraube = Fir NAP.Q

und NUP.Q &
907-7400.N.Q.61
377 007 000

Kennscheibe = Fiir Drehschalter mit

Drehgriff = Fir Drehschalter mit

Sicherheitsschloss

Ohne Beschriftung 908-7400.N.Q.001.61
373 000 000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code &ndern

Beschriftung: Code &ndern

schwarz 924-921.N.Q.60
377 037 050
weiss 924-921.N.Q.61
377 037 000
Anschlussklemme fiir NAP-Gehiuse &
935.N
284 900 100
Verbindungsnippel * Zum Verbinden @
von Einzelgeh&iusen
721.NAP
126 304 004
Verschlusszapfen fiir NAP-M20 {\a
farbneutral 924-M.20
284 918 000
schwarz 924-M.20.60
284 918 050
Bezeichnungsschild fiir Druckschal-
ter, Drucktaster und
Sonnerie-Drucktaster
Ohne Symbol = weiss 783.N.Q.61
183 002 000
Ohne Symbol = schwarz 783.N.Q.60
183 002 050
Dreipunkt-Schraubenzieher = Fiir
Dreiloch-Schraube — D
798
983128 200
Pan-Head-Schraube = Lieferumfang:
1Schraube /
M3 x 14 mm = Fiir regulére Deckel 934-921.N.Q
160 213 000
M3 x 20 mm = Fiir Deckel von 934-921/14.N.Q
Fehlerstrom-Schutzsteckdose 160 213 100
M3 x 25 mm = Fiir Deckel IP55/1P55 934-921/18.N.W
160 213 200

Pan-Head-Dreiloch-Schraube = Liefer-
umfang: Set a 4 Schrauben

1117

M3 x 14 mm = Fiir reguléare Deckel
M3 x 20 mm = Fiir Deckel von

Fehlerstrom-Schutzsteckdose
M3 x 25 mm = Fiir Deckel IP55/IP55

68

934-921.PH3.N.Q
160 213 010
934-921/14.PH3.N.Q
160 213 110
934-921/18.PH3.N.W
160 213 210

Baukasten

Beleuchtung Druckschalter, Bauteile

Drucktaster

LED-Beleuchtung 230 V AC = Fiir

Druckschalter, Drucktaster, Kleinkom-

binationen und Steckdosen | = 5

LED 230 V Weiss, 1,0 mA 688.230V.LED.10
209 950 000

LED 230 V Gelb, 1,0 mA 688.230V.LED.30
209 952 000

LED 230 V Rot, 1,0 mA 688.230V.LED.40
209 953 000

LED 230 V Blau, 1,0 mA 688.230V.LED.70
209 957 000

LED 230 V Griin, 1,0 mA 688.230V.LED.80
209 955 000

LED-Beleuchtung 230 V AC = Set a

10 Stk = Fiir Druckschalter, Drucktaster,

Kleinkombinationen und Steckdosen  EEEE.

LED 230 V Weiss (Set 4 10), 1,0 mA 689.230V.LED.10
209 950 900

LED 230 V Gelb (Set 4 10), 1,0 mA 689.230V.LED.30
209 952 900

LED 230 V Rot (Set & 10), 1,0 mA 689.230V.LED.40
209 953 900

LED 230 V Blau (Set 4 10), 1,0 mA 689.230V.LED.70
209 957 900

LED 230 V Griin (Set 4 10), 1,0 mA 689.230V.LED.80
209 955 900

LED-Beleuchtung 12-48 V DC / 12-

36 V AC = Fiir Druckschalter und

Drucktaster | - =

LED 12-48 V Rot 688.12-48V.LED.40
209 933 000

LED 12-48 V Griin 688.12-48V.LED.80
209 935 000
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Codelibersicht Beschriftung Kennscheibe

Ohne Beschriftung 001 0 -Tag- 0 - Nacht 052
0-1-0-1 002 0 - Jour -0 - Nuit 080
0-1-0-2 003 0 - Giorno - 0 - Notte 057
0-1-2-3 012 0 - Winter - 0 - Sommer 053
4-1-2-3 019 0 - Hiver- 0 - Eté 081

2-1-2-1 020 0 - Inverno - 0 - Estate 058
0-1-142-2 040 0 -Hand - 0 - Automat 055
01 201 0 - Manuel - 0 - Automatique 010
12502 204 0 - Manuale - 0 - Automatico 059
00— «1 219 0 - Waschmaschine - 0 - Tumbler 064
15«2 220 0 - Machine a laver - 0 - Seche-linge 066
Auf - « Ab 206 0 - Lavatrice - 0 - Asciugatrice 065
Monter - « Descendre 224 Sommer - Winter - Sommer - Winter 071

Su— « Giu 230 Eté - Hiver - Eté - Hiver 084
Auf— « Zu 223 Estate - Inverno - Estate - Inverno 073
Ouvrir =& « Fermer 225 Nacht - Tag - Nacht - Tag 072
Aperto — « Chiuso 231 Nuit - Jour - Nuit - Jour 083
Ein —» « Aus 222 Notte - Giorno - Notte - Giorno 074
Enclencher — « Déclencher 227 Automat - Hand - Automat - Hand 097
Acceso — « Spento 232 Automatique - Manuel -

0 - Kochen - 0 - Waschen 050 Automatique - Manuel 099
0 - Cuisiniére - 0 - Machine a laver 082 Automatico - Manuale -

0 - Cucinare - 0 - Lavare 056 Automatico - Manuale 098
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Rat und Tat flir lhren
Erfolg.

Wir bieten Ihnen nicht nur erstklassige Produkte, sondern einen umfangreichen Kunden-
service und Support — bis hin zur persénlichen Unterstiitzung bei konkreten Projekten
direkt vor Ort. Ein grosses Team von Feller Spezialisten steht Ihnen schweizweit mit Rat
und Tat zur Seite — flr ein einzelnes Produkt, ebenso wie fiir komplexe Gesamtlésungen.
Und das in allen 3 Landessprachen. In unserem Innovation Hub in Horgen haben Sie und
Ihre Kunden die Méglichkeit, unsere Lésungen live zu erleben. So leisten wir einen Bei-
trag zu lhrem Erfolg.

Customer Service Center

0844727374
customercare.feller@feller.ch

12
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Seit 1992 ist Feller AG eine Tochtergesellschaft von Schneider Electric, dem weltweiten
Spezialisten fiir Energiemanagement mit Hauptsitz in Paris. Schneider Electric deckt
die komplette Elektroinfrastruktur ab und bietet integrierte Lésungen fiir Energie und
Infrastruktur, industrielle Prozesse, Maschinen- und Industrieausriistung, Gebaudeau-
tomatisierung, Rechenzentren und Datennetze sowie Wohnbauten.

Aus dieser Verbindung entstehen Synergien, von denen unsere Kunden profitieren: die
breiteste Auswahl an Bedienstellen, Schalter und Taster von Feller und passende L6-
sungen fir die Elektroinfrastruktur von Schneider Electric.

LifelsOn | Schneider

aEIectric by Schneider Electric

13


https://www.se.com/ch/de/
https://www.feller.ch/

Feller AG

Postfach

Bergstrasse 70

8810 Horgen

T 0844727374

E customercare.feller@feller.ch
www.feller.ch

Feller SA

Agence Suisse Romande
Chemin de Mongevon 25

1023 Crissier

T 0844727374

E customercare.feller@feller.ch
www.feller.ch
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