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Biometrisches Zutrittssystem overto Home 3

Système d'accès biométrique overto Home 3

Sistema di controllo accessi biometrico overto Home 3

Legende
1, 2 EIA-485 Bus (früher RS-485)
3, 4 Spannungsversorgung 

Fingerscanner
c Command
no Normaly Open (Arbeitskontakt)
nc Normaly Closed (Ruhekontakt)
9V AC Anschluss Netzteil 9 V AC
MS Motorschloss o.ä.

Für die angeschlossenen 
Motorschlösser o.ä. sind separate 
und geeignete 
Spannungsversorgungen 
zu verwenden

Légende
1, 2 Bus EIA-485 (autrefois RS-485)
3, 4 Alimentation électrique lecteur 

d'empreintes digitales
c Command
no Normaly Open (contact de travail)
nc Normaly Closed (contact de repos)
9V AC Connexion bloc d'alimentation 

9 V AC
MS Serrure motorisée ou analogue

Il faut utiliser des alimentations 
électriques séparées et adaptées 
pour les serrures motorisées ou 
analogues raccordées.

Legenda
1, 2 Bus EIA-485 (precedente RS-485)
3, 4 Alimentazione della tensione scanner 

di impronte digitali
c Command
no Normaly Open (contatto di lavoro)
nc Normaly Closed (contatto di riposo)
9V AC Collegamento dell'alimentatore di rete 

9 V AC
MS Serratura elettrica motorizzata o 

componente simile
Per le serrature elettriche motorizzate 
o componenti simili vanno 
previste alimentazioni di tensione 
separate e di tipo idoneo.
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