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Finalità di impiego
L'accoppiatore di segnale trasmette segnali di comando 
per gruppi di luci e tapparelle con diversi conduttori polari o 
diversi gruppi di fusibili. Si distingue tra 2 tipi: accoppiatore 
di segnale di scambio (SK-W) e accoppiatore di segnale a 
2 canali (SK-2K). Entrambi i tipi sono concepiti per il mon-
taggio in serie nel sottodistributore e sono privi di elementi 
di comando. 

SK-W
L'accoppiatore di segnale di scambio (3391.SK-W.REG) si 
impiega nelle situazioni in cui diverse stazioni centrali di po-
larità non identica agiscono su uno o più sottogruppi o una 
o più stazioni centrali agiscono su sottogruppi con polarità 
o gruppi fusibili diversi. Il separatore impedisce la collisione 
tra segnali di telegrammi con contemporanea separazione 
galvanica.

SK-2K
L'accoppiatore di segnale a 2 canali (3392.SK-2K.REG) è 
dotato di 2 canali per la trasmissione separata di istruzioni 
indipendenti e ciascuno trasmette il segnale ad una stazio-
ne centrale su un sottogruppo con polarità o gruppi fusibili 
diversi. Tutti i collegamenti sono separati galvanicamente 
l'uno dall'altro.

Norme di sicurezza

Dati tecnici

Funzione

Accoppiatore di segnale di scambio 3391.SK-W.REG
(i collegamenti del 3392.SK-2K.REG sono identici)

Sicurezza contro lo scambio di polarità
Sullo stesso apparecchio si possono collegare fino a 3 con-
duttori polari. Le entrate e le uscite nell'ambito del cablaggio 
devono poter essere abbinati in modo chiaro ed inequivo-
cabile ad un circuito di conduttori polari e ad un indice A, B, 
C, D.

Cablaggio
I segnali in entrata (dall'allacciamento per la stazione secon-
daria K della stazione centrale) devono essere addotti ai col-
legamenti AIN e BIN. I segnali in uscita da COUT o DOUT ven-
gono addotti alle entrate (collegamento stazione centrale Z) 
degli apparecchi a cui sono destinati. L'indice A, B, C, D 
designa l'appartenenza del conduttore polare o del gruppo 
fusibili.
Le due entrate AIN e BIN sono dotate di morsetti doppi per 
ogni conduttore polare al fine di semplificare il circuito. Le 
uscite COUT o DOUT necessitano, come alimentazione, del 
conduttore polare dell'apparecchio a cui sono destinate 
(collegamenti LC e LD).

Tipi di collegamento
Assegnazione dei morsetti

3391.SK-W.REG: Accoppiatore di segnale di scambio
Per l'accoppiatore di segnale di scambio sono possibili le 
seguenti varianti di collegamento:

a) 2 stationi centrali (gruppi fusibili) su 
1 sottogruppo (gruppo fusibili)

b) 1 stazione centrale (gruppo fusibili) su 
2 sottogruppi (gruppi fusibili)

c) 2 stazioni centrali (gruppi fusibili) su 
2 sottogruppi (gruppi fusibili)

3392.SK-2K.REG: Accoppiatore di segnale a 2 canali
Per l'accoppiatore di segnale a 2 canali sono possibili le se-
guenti varianti di collegamento:

d) 1 canale: 1 stazione centrale (gruppo fusibili) su
1 sottogruppo (gruppo fusibili)

e) 2 canali: 1 stazione centrale (gruppo fusibili) per 
canale su 1 sottogruppo (gruppo fusibili)

Accoppiatore di segnale di scambio / 
Accoppiatore di segnale a 2 canali
3391.SK-W.REG / 3392.SK-2K.REG.

Istruzioni per l'installazione

PERICOLO
Pericolo di vita a causa di scariche elettriche
Questo apparecchio si collega alla rete elettrica 
domestica a 230 V AC. Al contatto, questo livello 
di tensione può avere conseguenze letali. Il mon-
taggio irregolare può provocare gravissimi danni 
materiali o infortuni a persone.
Per evitare ogni sorta di pericolo o danno, rispettare 
sempre le indicazioni riportate nelle presenti istruzioni.

L'apparecchio deve essere montato, collegato o ri-
mosso esclusivamente da persona del mestiere giu-
sta l'OIBT.

Queste istruzioni sono parte integrante del prodotto 
e devono essere consegnate al cliente finale.

Condizioni ambientali:
- Tipo di protezione IP20, montaggio a secco
- Temperatura ambiente da –5 °C a +45 °C
- ... di immagazzinaggio da –25 °C a +70 °C
Tensione nominale 230 V AC, 50 Hz
Entrate 7 mA, 230 V AC
Uscite
- Carico mass. 70 mA
- Tensione di alimentazione 230 V AC
Corrente assorbita mass. 16 mA
Fusibile assente, 

protezione cavo mass. 16 A
Collegamenti 4 x 3 morsetti a vite ogni 

2 conduttori da 1,5 mm²
Tutti i collegamenti sono 
separati galvanicamente l'uno 
dall'altro

Dimensioni (l x a x p) 18 x 90 x 72 mm (1 modulo)
Montaggio su guida a U TH35 in 

sottodistributore o armadio di 
distribuzione

1 AIN Entrate segnale A
2 BIN Entrate segnale B
3 DOUT Uscita segnale D
4 LD Conduttore polare dei ricevitori su 

uscita segnale D (230 V AC, 50 Hz)
5 LC Conduttore polare dei ricevitori su 

uscita segnale C (230 V AC, 50 Hz)
6 COUT Uscita segnale C
7 NC Conduttore di neutro C
8 ND Conduttore di neutro D
9 NB Conduttore di neutro B
10 NA Conduttore di neutro A

ATTENZIONE
L'accoppiatore di segnale si danneggia collegando 
l'uscita COUT o DOUT con il conduttore di neutro o 
con una fonte di tensione parassita!
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Installazione

Procedimento di montaggio
1. Innestare l'accoppiatore sull'apposita guida ad U TH35 

nel sottodistributore oppure armadio di distribuzione.
2. Collegare l'accoppiatore come da schema.

I morsetti sono suddivisi per gruppi di tre. Ingressi 
(A + B) sul lato superiore, uscite (C + D) sul lato inferio-
re. Per ogni morsetto si possono fissare almeno 2 fili da 
1,5 mm² (filo classico da installazione) (cacciavite di 
gr. 1).

Schemi
Legenda
NA fino a ND Conduttore di neutro
AIN Entrata segnale A
BIN Entrata segnale B
COUT Uscita segnale C
DOUT Uscita segnale D
LC Conduttore polare dei ricevitori su uscita 

segnale C (230 V AC, 50 Hz)
LD Conduttore polare dei ricevitori su uscita 

segnale D (230 V AC, 50 Hz)
Z Collegamento di stazioni centrali (ingresso 

segnale)
L Conduttore polare (230 V AC, 50 Hz)
N Conduttore di neutro
K2, K1 Allacciamenti di stazioni secondarie (uscite 

segnale)
 Uscita regolata/commutata

*) ad altri accoppiatori di segnale

Presso Z è possibile il collegamento di ulteriori apparecchi 
con lo stesso conduttore polare.

PERICOLO
Pericolo di vita a causa di scariche elettriche
Prima di intervenire sull'apparecchio, mettere 
fuori tensione il cavo di alimentazione tramite il 
fusibile collegato a monte e assicurarsi contro il 
reinserimento. Controllare l'installazione all'as-
senza di tensione.

3391.SK-W.REG: Accoppiatore di segnale di scambio 3392.SK-2K.REG: Accoppiatore di segnale a 2 canali 
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