Applikationsbeschreibung

Schaltaktor / Jalousieaktor

4/2fach: 36336-4.REG
8/4fach: 36337-8.REG
16/8fach: 36338-16.REG

10.KNX36336-D.1109

leoseeloajoc osjososiee

by Schneider Electric



EDIZIO sowie das dazugehdrige Logo sind eingetragene Marken der Feller AG

Alle Rechte, auch die Ubersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten. Ohne schriftliche Ein-
willigung des Herausgebers ist es nicht gestattet, das Dokument oder Teile daraus in irgend
einer Form, mit Hilfe irgend eines Verfahrens zu kopieren, zu vervielféltigen oder zu verteilen
oder unter Verwendung elektronischer Systeme zu Ubertragen.

Technische Anderungen vorbehalten.

© Feller AG 2011



KNX/EIB

www.feller.ch Produktdokumentation
Inhalt
1 Produktdefinition ..........cooooiiiiiiiiiie e r s s s e ———————— 3
1.1 Produktkatalog ......ooooeeiiiiiee e 3
1.2 ANWENAUNGSZWECK ...coeiiiiiieiiiie e 3
2 Montage, elektrischer Anschluss und Bedienung ...........cccccvmmmmmiiinnnniinssssse e 4
2.1 SiCherheitSNINWEISE .......ooiiiiiii e e e e e e e e e e e e 4
2.2 GerateaufDaU ... e 5
2.3 Montage und elektrischer ANSChIUSS ............ueiiiiiiiiii e 7
2.4 Inbetriebnahme ... 11
2.5 BediENUNG ..ooooiiiie 13
3 TechnisSChe DAten ... s 18
4 Software-Beschreibung ... ———— 20
4.1 Software-Spezifikation ... 20
4.2 Software Schalten, JAIOUSIE .......oooeiiee et 21
4.2.1 Funklionsumfang ... 21
4.2.2 Hinweise zur SOftware ..., 22
4.2.3 ODJEKIADEIIE ... e 23
4.2.4 FunktionsbesChreibung .........c..oeiiiiiiiiii e 30
4.2.4.1 Kanallbergreifende Funktionsbeschreibung ............ccccccovviiiiiiiiiiiiiiiee s 30
4.2.4.2 Kanalorientierte Funktionsbeschreibung .........cccooooviiiiiiiiiiie e, 42
4.2.4.2.1 Funktionsbeschreibung der Schaltausgange ..........cccccccevvieiiiiiiiniiennnnn. 42
4.2.4.2.2 Funktionsbeschreibung der Jalousieausgange ..........cccccceeeviiiiniieneennnn. 60
4.2.4.3 AuslieferungSzustand ..........cccuuiiiiiiiiii e 99
4.2.5 Parameter ... 100
5 ANNANG ..o 146
5.1 StChWORVEIZEICANIS ...coooiiieee e e e e e e e e e e e 146

10.KNX36336-D.1109 Seite 2 von 146



www.feller.ch Produktdefinition

1 Produktdefinition
1.1 Produktkatalog

Produktname: Schaltaktor / Jalousieaktor 4/2fach 16A / Schalt-/ Jalousieaktor 8-4fach 16A
REG / Schalt-/ Jalousieaktor 16-8fach 16 A REG

Verwendung: Aktor
Bauform: REG (Reiheneinbau)
Best.-Nr. 36336-4.REG / 36337-8.REG / 36338-16.REG

1.2 Anwendungszweck

Der Schalt-/Jalousieaktor empfangt Telegramme von Sensoren oder anderen Steuerungen Uber
den KNX und schaltet elektrische Verbraucher. Die Relaisausgange des Aktors lassen sich in
der ETS-Softwarekonfiguration entweder auf Jalousiebetrieb oder alternativ auf Schaltbetrieb
einstellen, wobei auch ein Mischbetrieb der genannten Betriebsarten am Gerat maoglich ist. Der
Schalt-/Jalousieaktor kann im Jalousiebetrieb mit seinen Relaiskontakten elektrisch betriebene
Jalousien, Rollladen, Markisen, Liftungsklappen oder ahnliche Behange fir Netzspannung 230
V AC ansteuern. Alternativ schaltet der Aktor im Schaltbetrieb elektrische Verbraucher,
beispielsweise Beleuchtungsanlagen, oder auch Kleinspannungen. Jeder Relaisausgang
verfugt Uber netzversorgte monostabile Schaltrelais, sodass Vorzugslagen auch bei
Busspannungsausfall eingestellt werden kénnen.

Mit den Bedienelementen (4 Drucktasten) auf der Vorderseite des Gerates kdnnen die Relais
durch Handbedienung parallel zum KNX, auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten
Zustand ein- und ausgeschaltet werden. Dadurch wird eine schnelle Funktionsprufung der
angeschlossenen Verbraucher ermdglicht.

Die durch die ETS unabhangig fur jeden Ausgangskanal einstellbaren Funktionseigenschaften
umfassen im Jalousiebetrieb beispielsweise separat parametrierbare Fahrzeiten, erweiterte
Ruckmeldefunktionen, Zuordnungen auf bis zu 5 verschiedene Sicherheitsfunktionen, eine
umfangreiche Sonnenschutzfunktion und die Einbindung in Szenen oder Zwangssfuhrung
(Szenen oder Zwangssfuhrung beim Schalt-/Jalousieaktor 8/16fach nur ab ETS3.0d). Auch ist
eine zentrale Ansteuerung aller Jalousieausgange maoglich.

Im Schaltbetrieb umfassen die Funktionseigenschaften beispielsweise umfangreiche
Zeitfunktionen, logische Verknipfungen, Szenen, Sperrfunktionen oder alternativ
Zwangssfuhrung und erweiterte Rickmeldungen (Szenen oder Zwangssfihrung beim Schalt-/
Jalousieaktor 8/16fach nur ab ETS3.0d). Auch ist das zentrale Schalten aller Schaltausgange
maoglich.

Darlber hinaus kdnnen die Vorzugslagen der Relais bei Busspannungsausfall oder Bus /
Netzspannungswiederkehr und nach einem ETS Programmiervorgang separat eingestellt
werden.

Zur Projektierung und Inbetriebnahme der Gerate wird die ETS3.0 ab Version "d" Patch "A"
oder die ETS4.0 empfohlen. Nur bei Verwendung dieser ETS-Versionen oder jeweils neueren
Versionen sind Vorteile in Bezug zum Download (deutlich verkirzte Ladezeiten) und
Parameter-Projektierung nutzbar.

Der Schalt-/Jalousieaktor verfugt Uber einen von den angeschlossenen Antrieben oder
Verbrauchern unabhangigen Netzspannungsanschluss zur Eigenversorgung. Zur Ansteuerung
der Ausgange muss stets die 230 V-Netzspannung eingeschaltet sein. Die Versorgung der
Gerateelektronik erfolgt aus der Busspannung oder aus der Netzspannung. Das Gerat ist zur
Montage auf Hutschiene in geschlossenen Kleingehdusen oder Starkstromverteilern in festen
Installationen in trockenen Innenrdumen vorgesehen.
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2 Montage, elektrischer Anschluss und Bedienung

2.1 Sicherheitshinweise

Einbau und Montage elektrischer Gerate diirfen nur durch Elektrofachkréfte erfolgen.
Dabei sind die geltenden Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten.

Bei Nichtbeachten der Anleitung kdnnen Schaden am Gerat, Brand oder andere Gefahren
entstehen.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Der Aktor ist nicht zum Freischalten geeignet.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Netzspannung und SELV/PELV-Stromkreise nicht
gemeinsam an die Ausgange anschliefRen.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Bei der Installation auf ausreichende Isolierung
zwischen Netzspannung und Bus achten. Mindestabstand zwischen Bus- und
Netzspannungsadern von mindestens 4 mm einhalten.

Sollen mehrere Antriebe an einem Ausgang parallel geschaltet werden, unbedingt die
Angaben der Hersteller beachten. Andernfalls konnen die angeschlossenen Antriebe
zerstort werden.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Vor Arbeiten am Gerat oder vor Austausch der
angeschlossenen Lasten freischalten (Sicherungsautomat abschalten).

Keine Drehstrommotoren anschlieBen. Gerat kann beschadigt werden.

Nur Antriebsmotoren mit mechanischen oder elektronischen Endlagenschaltern
verwenden. Endlagenschalter auf korrekte Justierung priufen. Angaben der
Motorenhersteller beachten. Gerat kann beschadigt werden.
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2.2 Gerateaufbau

& EEIEEIEEIEE
o0olooJooloo
R
@—H oo e
ON/A OFF/V
°® O | X T
@ 2L— <
®®
| |
(1 (5 (6)

Bild 1: Schalt-/Jalousieaktor 2/4fach

3) (RO GROR OGN ORD)
QRO OB

Al =1 |A2 =1 | A3 | AMd =
A5 —1[A6 =1 | A7 —1 | AB =1

ON/A OFF/V
o0 00 _—

KNX' |[TTv ]
@R~ =
®I®
| |
1) © ©)

Bild 2: Schalt-/Jalousieaktor 4/8fach

OO ORI 00|06
(3 @B ORI |00 0|00 |®®

A= |A2 = |A3r=1 [AMd=|[AS =1 |AB r=| A7 =] AB =
A9 =1 JA10——1 A1 =1 [A12 =1 ||A13=1 | Al4r=1| A15=1| A16—1

AY AY AY AY AY AY AY AY
M M Mmoo romr
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 AB A9 ADANAT2 A13 A4 Al5 A6

(0000000000000000)
o
o0 Oo KRR T
(2)—2L— €
A © 0
(L ) (5) (f|3)

Bild 3: Schalt-/Jalousieaktor 8/16fach

10.KNX36336-D.1109

Seite 5 von 146



www.feller.ch Montage, elektrischer Anschluss und Bedienung

(1) KNX Busanschluss

Programmier-Taste und -LED (rot). Die Programmier-LED blinkt langsam, wenn der Safe-
State-Mode aktiviert ist.

Schraubklemmen (Ax,—— ) zum Anschluss der verschiedenen Lasten
Tastenfeld fir Handbedienung mit Status-LED

Zustand-LED der Ausgange mit Fahrtrichtungs- oder Schaltstellungsanzeige (1 LED je
Ausgang):

LED aus: Ausgang ausgeschaltet

LED ein: Ausgang eingeschaltet (im Jalousiebetrieb: Fahrt auf "A" oder Fahrt ab " ¥")
LED langsam blinkend: Ausgang im Handbetrieb

LED schnell blinkend: Ausgang durch Handbetrieb gesperrt

(6) Netzspannungsanschluss zur Versorgung der Gerateelektronik

—
N
~

GO
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2.3 Montage und elektrischer Anschluss

A

GEFAHR!
Elektrischer Schlag bei Beriihren spannungsfiihrender Teile.
Elektrischer Schlag kann zum Tod fiihren.

Vor Arbeiten am Gerit freischalten und spannungsfiihrende Teile in der
Umgebung abdecken!

A

GEFAHR!

Elektrischer Schlag bei gemeinsamem Anschluss von Verbrauchern fiir
Netzspannung und SELV/PELYV an einen Aktor an allen SELV/PELV-Kreisen.

Elektrischer Schlag kann zum Tode fiihren. Zerstérungsgefahr aller an SELV/
PELV angeschlossenen Gerate.

Keine Verbraucher fiir SELV/PELV/FELV anschlieBen!

VORSICHT!
Unzuldssige Erwarmung bei zu hoher Belastung des Gerates.

Gerat und die angeschlossenen Leitungen konnen im Anschlussbereich
beschadigt werden.

Maximale Strombelastbarkeit nicht tiberschreiten (vgl. Technische Daten).
Benachbarte Ausgange nur bis max. 20 A belasten.

A

VORSICHT!
Zerstorungsgefahr bei Parallelschalten mehrerer Motoren an einem Ausgang.

Endlagenschalter konnen verschweiRen, Motoren, Behdnge und Jalousieaktor
kénnen zerstort werden.

Angaben der Hersteller beachten. Bei Bedarf Trennrelais benutzen!

Gerat montieren

= Gerat auf Hutschiene nach DIN EN 60715 montieren. Die Schraubklemmen fur den
Anschluss der Motoren mussen oben liegen.

[i] Esist keine KNX Datenschiene erforderlich.
(i] Temperaturbereich beachten (-5°C...+45°C) und ggf. fiir ausreichende Kiihlung sorgen.

Gerat anschliefen fur Spannungsversorgung der Gerateelektronik

= Den Busanschluss (Standard-Busklemmen) und den Anschluss der
Netzspannungsversorgung gemaf (Bild 4)vornehmen (Anschlussbeispiel).
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Bild 4: Elektrischer Anschluss der Netzspannungsversorgung

[ =

Es kénnen beliebige Aulienleiter (L1, L2, L3) angeschlossen werden.
Zur Ansteuerung der Ausgange — auch Uber die Handbedienung - muss stets die

Netzspannungsversorgung eingeschaltet sein. Die Versorgung der Gerateelektronik (BCU
mit Applikationsprogramm) erfolgt aus der Busspannung oder aus der Netzspannung.

[i] Der Anschluss von Antriebsmotoren im Jalousiebetrieb oder von Lasten im Schaltbetrieb

wird auf den folgenden Seiten beschrieben.

Gerat anschlieRBen fiir 230 V-Antriebsmotoren im Jalousiebetrieb

Im Jalousiebetrieb bilden jeweils zwei benachbarte Relaisausgange einen Jalousieausgang.
Der jeweils linke Relaisausgang (A1, A3, ...) ist fur die AUF-Richtung ( A), der jeweils rechte

Relaisausgang (A2, A4) ist fur die AB-Richtung ( ) bestimm

t.

Der Schalt-/Jalousieaktor muss in der ETS fur den entsprechenden Ausgangskanal auf
Jalousiebetrieb (1 x Jalousieausgang) eingestellt sein (diese Einstellung entspricht auch dem

Auslieferungszustand).

= Antriebsmotoren gemaR (Bild 5) anschlieen (Anschlussbeispiel).

10.KNX36336-D.1109
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Bild 5: Elektrischer Anschluss fiir 230 V-Antriebsmotoren im Jalousiebetrieb

Auf zuldssige Lasten achten (vgl. Technische Daten).
Es kénnen beliebige AulRenleiter (L1, L2, L3) angeschlossen werden.

Laftungsklappen sind so anzuschliel3en, dass sie bei Ansteuerung der Fahrtrichtung "auf -
A" 6ffnen und bei Fahrtrichtung "ab — ¥" schlielRen.

S

Gerat anschlieBen fur Lasten im Schaltbetrieb
Im Schaltbetrieb kdnnen die Ausgange unabhangig voneinander angesteuert werden.

Der Schalt-/Jalousieaktor muss in der ETS fur den entsprechenden Ausgangskanal auf
Schaltbetrieb (2 x Schaltausgang) eingestellt sein.

(il Auf zuldssige Lasten achten (siehe Technische Daten).
i/ Es kénnen verschiedene AuRenleiter (L1, L2, L3) an die Ausgénge angeschlossen werden.
i Keine Drehstrommotoren anschlieRen.

L1 —@ L 4
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L3 @
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—

Bild 6: Elektrischer Anschluss fiir Lasten im Schaltbetrieb

10.KNX36336-D.1109 Seite 9 von 146



www.feller.ch Montage, elektrischer Anschluss und Bedienung

Summenstrombelastbarkeit benachbarter Ausgange
Die Summenstrombelastbarkeit benachbarter Ausgange betragt maximal 20 A (Bild 7).

2 max. X max.

20A 20A

~—A =
Ymax. [[A1]A2]A3]...
20A An|...

Bild 7: Summenstrombelastbarkeit benachbarter Ausgange

Abdeckkappe anbringen / entfernen

Zum Schutz des Busanschlusses vor gefahrlichen Spannungen insbesondere im
Anschlussbereich kann zur sicheren Trennung eine Abdeckkappe aufgesteckt werden.

Das Montieren der Kappe erfolgt bei aufgesteckter Busklemme und angeschlossener, nach
hinten geflihrter Busleitung.

= Abdeckkappe anbringen: Die Abdeckkappe Uber die Busklemme nach hinten schieben, bis
sie spurbar einrastet (Bild 8).

= Abdeckkappe entfernen: Die Abdeckkappe seitlich leicht eindrticken und nach vorne
abziehen (Bild 8).

1

Bild 8: Abdeckkappe anbringen / entfernen
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2.4 Inbetriebnahme

Nach der Montage des Aktors und dem Anschluss der Buslinie, der Netzspannungsversorgung
und aller elektrischen Verbraucher kann das Geréat in Betrieb genommen werden. Nur fur den
Jalousiebetrieb sind besondere Inbetriebnahmeschritte vor der Programmierung durch die ETS
auszufuhren. Es wird allgemein die folgende Vorgehensweise empfohlen...

Q GEFAHR!
Elektrischer Schlag bei Beruhren spannungsfiihrender Teile in der
Einbauumgebung.

Elektrischer Schlag kann zum Tod fiihren.

Vor Arbeiten am Gerit freischalten und spannungsfilhrende Teile in der
Umgebung abdecken!

Fahrzeiten messen (nur im Jalousiebtrieb)

Zur Positionierung der Behange von Jalousien, Rollladen, Markisen oder zum Einstellen der
Offnungswinkel von Liftungsklappen benétigt der Aktor genaue Angaben zur maximalen
Fahrzeit.

Die Netzspannungsversorgung einschalten.

= Wenn noch nicht geschehen, Behang in obere Endlage fahren (Luftungsklappe vollstandig
offnen).

Obere Endlage erreicht (Liftungsklappe geoffnet).

= Messzeit starten und Behang (Luftungsklappe) separat durch Handbedienung in untere
Endlage fahren (vollstandig schlief3en).

= Beim Erreichen der unteren Endlage (der vollstandig geschlossenen Position) Messzeit
stoppen.

= Den ermittelten Wert in die ETS eintragen (vgl. "Softwarebeschreibung").
[i] Es wird empfohlen, mehrere Zeitmessungen durchzufiihren und die Werte dann zu mitteln.
(i Die Fahrzeit kann auch nach der ETS-Inbetriebnahme (Busbedienung) ermittelt werden.

Fahrzeitverlangerung messen (nur im Jalousiebetrieb)

Jalousien oder Rollladen haben beim Aufwartsfahren die Eigenschaft, bedingt durch das
Gewicht oder durch dul3ere physikalische Einflisse (z. B. Temperatur, Wind, usw.) langsamer
zu fahren. Auch bei Liftungsklappen kann das Offnen im Vergleich zum SchlieRen langer
andauern.

Deshalb beriicksichtigt der Schalt-/Jalousieaktor bei jeder Aufwartsfahrt oder Offnungsfahrt
(Langzeitbetrieb / Positionierung) die parametrierte Fahrzeitverlangerung. Die Verlangerung
errechnet sich prozentual aus den in beide Richtungen zu fahrenden Fahrzeiten.

Der Behang (Luftungsklappe) muss sich in der unteren Endlage (LUftungsklappe geschlossen)
befinden. Die Netzspannungsversorgung einschalten.

= Wenn noch nicht geschehen, Behang in untere Endlage fahren (Luftungsklappe vollstéandig
schlief3en).

Untere Endlage erreicht (Luftungsklappe geschlossen).

= Messzeit starten und Behang (Luftungsklappe) separat durch Handbedienung in obere
Endlage fahren (vollstandig offnen).

= Beim Erreichen der oberen Endlage (der vollstandig gedffneten Position) Messzeit
stoppen.

= Den ermittelten Wert in ein prozentuales Verhaltnis zur ermittelten Behangfahrzeit stellen in
die ETS eintragen (vgl. "Softwarebeschreibung").

Es wird empfohlen, mehrere Zeitmessungen durchzufiihren und die Werte dann zu mitteln.

Die Fahrzeitverlangerung kann auch nach der ETS-Inbetriebnahme (Busbedienung)
ermittelt werden.

[ =
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Lamellenfahrzeit messen (nur bei Jalousien im Jalousiebetrieb)

Bei Lamellenjalousien ist die Lamellenverstellung konstruktionsbedingt ein Teil der Gesamt-
Behanglaufzeit. Die Lamellenfahrzeit stellt sich daher als die Laufzeit zwischen den
Lamellenpositionen "geschlossen — 100 %" und "gedffnet — 0 %" dar. Zur Berechnung der
Offnungswinkel der Lamellen bendtigt der Aktor daher Informationen Uber die Fahrzeit der
Lamellen.

Die Lamellen sind vollstandig geschlossen (wie Abwartsfahrt der Jalousie).
Die Netzspannungsversorgung einschalten.

m  Messzeit starten und Lamellen separat durch Handbedienung vollstandig 6ffnen (wie
Aufwartsfahrt der Jalousie).

= Beim Erreichen der vollstandig gedffneten Position Messzeit stoppen.

= Den ermittelten Wert in die ETS eintragen (vgl. "Softwarebeschreibung").

[i] Es wird empfohlen, mehrere Zeitmessungen durchzufiihren und die Werte dann zu mitteln.
1]

Die Lamellenfahrzeit kann auch nach der ETS-Inbetriebnahme (Busbedienung) ermittelt
werden.

ETS-Inbetriebnahme ausfiihren

Vor dem Programmieren des Applikationsprogrammes und der Parameter durch die ETS ist
sicherzustellen, dass die Parameterkonfiguration der Ausgangsbelegung (Kanaldefinition) mit
dem Anschluss der elektrischen Verbraucher am Aktor Gbereinstimmt.

®m  Busspannung einschalten.

Kontrolle: Beim Drlcken der Programmiertaste muss die rote Programmier-LED
aufleuchten.

= Physikalische Adresse und Applikationsdaten mit der ETS herunterladen.

(il Auch ohne eingeschaltete Busspannung oder im unprogrammierten Zustand kénnen die
Ausgange des Aktors per Hand geschaltet werden, sofern die Netzspannungsversorgung
eingeschaltet ist. Somit bietet sich bereits im Baustellenbetrieb die Mdglichkeit, die an die
einzelnen Ausgange angeschlossenen Lasten oder Antriebe auf Funktion zu prifen.

Referenzfahrt ausfiihren (optional nur im Jalousiebetrieb)

Der Schalt-/Jalousieaktor kann vorgegebene Behang- oder Liftungsklappen-Positionen nur
dann anfahren, wenn die aktuellen Positionen bekannt sind. Hierzu muss sich jeder Ausgang
nach dem Einschalten der Versorgungsspannung oder nach jedem Programmiervorgang durch
die ETS (physikalische Adresse, Applikationsprogramm, partiell) synchronisieren. Diese
Synchronisierung geschieht mit Hilfe der Referenzfahrt.

Die Netzspannungsversorgung einschalten.

= Wenn noch nicht geschehen, Behange in obere Endlage fahren (Luftungsklappe
vollstéandig 6ffnen).

= Warten, bis das Ausgangsrelais ausgeschaltet hat (nicht nur der Endschalter des
Antriebes).

Die Referenzfahrt wurde ausgefihrt.

(i] Der Schalt-/Jalousieaktor speichert die Behang-, Lamellen- oder
Luftungsklappenpositionen flichtig. Nach jedem Ausfall der Versorgungsspannung (Ausfall
der Busspannung und der Netzspannung) oder nach einem ETS-Programmiervorgang
fuhrt der Aktor daher firr jeden Ausgang automatisch eine Referenzfahrt aus, bevor eine
neue Position angefahren werden kann.

i Der Schalt-/Jalousieaktor erzeugt fiir jeden Ausgang nach Busspannungswiederkehr eine
Meldung "ungultige Position", die auch — falls parametriert — auf den Bus ausgesendet
werden kann. Die Meldung wird zurickgenommen (invertierter Meldewert) sobald eine
Referenzfahrt ausgeflihrt werden konnte.
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2.5 Bedienung

Der Schalt-/Jalousieaktor verfiigt tiber eine Handbedienung fiir alle Ausgénge. Uber ein
Tastenfeld mit 4 Funktionstasten und 3 Status-LED auf der Geratefront kobnnen die folgenden
Betriebsarten des Gerates eingestellt werden...

e e A= =

Busbetrieb: Bedienung Uber Tastsensoren oder andere Busgerate,

Kurzzeitiger Handbetrieb: Manuelle Bedienung des Gerates Uber das Tastenfeld,
automatische Ruckkehr in Busbetrieb,

Permanenter Handbetrieb: Ausschliel3lich manuelle Bedienung des Gerates Uber das
Tastenfeld, Ruckkehr in den Busbetrieb erst nach manuellem Abbruch der Handbedienung.

Die Betriebsarten kdnnen durch die Parametrierung des Gerats in der ETS freigegeben
oder gesperrt sein.

Im Handbetrieb ist die Ansteuerung der Ausgange tber den Bus nicht moglich.

Eine Handbedienung ist nur bei eingeschalteter Netzspannungsversorgung des Aktors
moglich. Bei Busspannungswiederkehr sowie bei einem Netzspannungsausfall wird der
Handbetrieb beendet.

Der Handbetrieb ist im Busbetrieb durch ein Telegramm sperrbar. Beim Aktivieren der
Sperrung wird der Handbetrieb beendet.

Weiterfihrende Informationen zur Handbedienung, insbesondere zu den méglichen
Parametereinstellungen und dem Wechselverhalten zwischen anderen Funktionen des
Schalt-Jalousieaktors, kdnnen im Kapitel 4. "Software-Beschreibung" dieser
Dokumentation nachgelesen werden.

Bedien- und Anzeigeelemente der Handbedienung

AV AV
[ I
A1 A2 A3 A4

o (@088
BQ.AL F —(8)

RN
368 ®e
<4>~/ / | \\

(5) (6)  (7)

Bild 9: Bedien- und Anzeigeelemente der Handbedienung beim Schalt-/Jalousieaktor 2/4fach

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
(1)— (\..Q.QQ../
\QR ALL OFF N\ (8)

SaR £ 2N
T8 ®e
(4)4/ / | N
(5) (8) (7)

Bild 10: Bedien- und Anzeigeelemente der Handbedienung beim Schalt-/Jalousieaktor 4/8fach
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AY AV AV AV AV AV AV AV
/1 11 1 ([ M
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11A12 A13A14 A15A16

(1) 0000000000 0000 00
__\QAALLOFF < (8)

§2)——3: cv
T%0 ®a  \
(4>~/ / | N
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Bild 11: Bedien- und Anzeigeelemente der Handbedienung beim Schalt-/Jalousieaktor 8/16fach

(1) Taste :
Aktivierung / Deaktivierung der Handbedienung.
(2) LED <
Signalisiert permanenten Handbetrieb.
(3) Taste ON/A
Im Jalousiebtrieb:
Langes Driicken (> 1 s) = Ausgang Auffahren / kurzes Dricken (< 1 s) = Ausgang stopp
Im Schaltbetrieb:
Dricken = Ausgang EIN
(4) Status-LED ON/ A:
Signalisiert bei LED EIN im Handbetrieb eine aktive Antriebsfahrt (auf / 6ffnen) oder einen
eingeschalteten Ausgang (Relaiskontakt geschlossen).
(5) Taste OFF/ V:
Im Jalousiebetrieb: Langes Driicken (> 1 s) = Ausgang Abfahren / kurzes Driicken (< 1 s) =
Ausgang stopp
Im Schaltbetrieb: Driicken = Ausgang AUS

(6) Status-LED OFF/ W¥:
Signalisiert bei LED EIN im Handbetrieb eine aktive Antriebsfahrt (ab / schlielRen) oder
einen ausgeschalteten Ausgang (Relaiskontakt gedffnet).

(7) Taste ALL OFF:
Alle Antriebe stopp / alle Ausgange AUS (nur im permanenten Handbetrieb).

(8) Zustand-LED A/ V¥: Signalisieren bei LED ein aktive Antriebsfahrten im Jalousiebetrieb
oder geschlossene Relaiskontakte im Schaltbetrieb bei Ansteuerung Gber den Busbetrieb
oder durch die Handbedienung.

Prioritaten

Der Schalt-/Jalousieaktor unterscheidet verschiedene Funktionen, die auf einen Ausgang
einwirken kdnnen. Damit es keine Zustandkonflikte gibt, ist jede mogliche Funktion einer
bestimmten Prioritat zugeordnet. Die Funktion mit der héheren Prioritat Gbersteuert die Funktion
mit der niedrigeren Prioritat.

Fir den Jalousiebetrieb ergeben sich die folgenden Prioritaten...

- 1. Prioritat: Handbetrieb (oberste Prioritat),

- 2. Prioritat: Zwangsstellung,

- 3. Prioritat: Sicherheitsfunktion(en),

Die Prioritatsebenen 4. und 5. sind in der ETS parametrierbar. Daher ergibt sich entweder...

- 4. Prioritat: Sonnenschutzfunktion,
5. Prioritat: direkter Busbetrieb (Kurzzeit-/Langzeitbetrieb, Positionierung, Szenen,
Zentralfunktion),
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oder...

4. Prioritat; direkter Busbetrieb (Kurzzeit-/Langzeitbetrieb, Positionierung, Szenen,
Zentralfunktion),
- 5. Prioritat: Sonnenschutzfunktion,

oder...

- 4. Prioritat: Sonnenschutzfunktion und direkter Busbetrieb (Kurzzeit-/Langzeitbetrieb,
Positionierung, Szenen, Zentralfunktion).

Flr den Schaltbetrieb ergeben sich die folgenden Prioritaten...

- 1. Prioritat: Handbetrieb (oberste Prioritat)

- 2. Prioritat: Zwangsstellung oder Sperrfunktion

- 3. Prioritat: Verknupfung

- 4. Prioritat: direkter Busbetrieb (Objekt "Schalten", Szenen, Zentralfunktion)

Kurzzeitigen Handbetrieb einschalten
Die Handbedienung ist in der ETS freigegeben.
m  Taste <\ kurz (< 1 s) betatigen.

Im Jalousiebetrieb von A1: Die 2 Zustand-LED von A1 blinken (LED <\ bleibt aus).
Im Schaltbetrieb von A1: Die Zustand-LED von A1 blinkt (LED <\ bleibt aus).

i/ Bei Ausgangen, die auf Jalousiebetrieb in der ETS parametriert sind, blinken immer die 2
Zustand-LED eines Ausgangspaares. Bei auf Schaltbetrieb parametrierten Ausgangen
blinkt nur die dem angewahlten Ausgang entsprechende Zustand-LED. Ein Mischbetrieb ist
maoglich.

i/ Nach 5 s ohne Tastenbetatigung kehrt der Aktor selbsttatig in den Busbetrieb zuriick.

Kurzzeitigen Handbetrieb ausschalten
Der kurzzeitige Handbetrieb wurde aktiviert.
= 5 s keine Betatigung

- oder -

= Alle Ausgéange durch kurzes Driicken der Taste <\ nacheinander anwahlen. Danach Taste
@\ nochmals driicken.

- oder -
m  Netzspannungsversorgung abschalten oder Bus-Reset (Busspannungswiederkehr).

Der kurzzeitige Handbetrieb ist beendet. Die Zustand-LED A1...A4 / 8 / 16 zeigen den
Status gemal Busbetrieb an, wenn die Netzspannung eingeschaltet ist.

i Beim Ausschalten des kurzzeitigen Handbetriebs wird der durch die Handbedienung
eingestellte Zustand nicht verandert. Wenn jedoch Gber den Bus vor oder wahrend der
Handbedienung eine Funktion mit einer héheren Prioritat als der direkte Betrieb (z. B.
Zwangsstellung, Sperrfunktion oder Sicherheitsfunktion) aktiviert wurde, fihrt der Aktor fur
die betroffenen Ausgange die hdher priorisierte Funktion aus. Im Schaltbetrieb wird eine
Busbedienung nur verriegelt, ohne das Verhalten zu Beginn der Zwangs- oder
Sperrfunktion auszufihren.

Permanenten Handbetrieb einschalten

Die Handbedienung ist in der ETS freigegeben. Der Busbetrieb oder der kurzzeitige
Handbetrieb ist aktiviert.

= Taste <\ mindestens 5 s betatigen.
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Die Status-LED <\ leuchtet.

Im Jalousiebetrieb von A1: Die 2 Zustand-LED von A1 blinken.
Im Schaltbetrieb von A1: Die Zustand-LED von A1 blinkt.

Der permanente Handbetrieb ist aktiviert.

Permanenten Handbetrieb ausschalten

Der permanente Handbetrieb wurde aktiviert.

®=  Taste <\ mind. 5 s betéatigen.

- oder -

= Netzspannungsversorgung abschalten oder Bus-Reset (Busspannungswiederkehr).

Die Status-LED <\ erlischt. Die Zustand-LED A1...A4 / 8 / 16 zeigen den Status gemaR
Busbetrieb an, wenn die Netzspannungsversorgung eingeschaltet ist.

i) Je nach Parametrierung des Aktors in der ETS werden beim Ausschalten des
permanenten Handbetriebs die Ausgange auf den durch die Handbedienung zuletzt
eingestellten oder intern nachgefuhrten Zustand (direkter Betrieb, Zwangsstellung /
Sperrfunktion, Sicherheits-, Sonnenschutzposition) eingestellt.

Einen Ausgang im Handbetrieb bedienen
Der Handbetrieb (permanent oder kurzzeitig) ist aktiviert.
= Gewdlnschten Ausgang auswahlen: Taste <\ kurz betatigen (ggf. mehrmals).

Zustands-LED des ausgewahlten Ausgangs A1...A4 / 8 / 16 blinken. Im Jalousiebetrieb
blinken die LED eines Ausgangspaares. Zusatzlich wird der Schaltzustand oder eine
Antriebsfahrt des ausgewahlten Ausgangs durch die Status-LED "ON/ A" oder "OFF/ ¥"
im Tastenfeld signalisiert.

®m  Ausgang bedienen durch Driicken der Bedientasten im Tastenfeld.
Im Jalousiebetrieb:
Kurzes Dricken (< 1s) Taste ON/ A oder OFF/ ¥: Antrieb stoppen.
Langes Drucken (> 1 s) Taste ON/A: Antrieb auffahren oder 6ffnen.

m | anges Dricken (> 1 s) Taste OFF/W¥: Antrieb abfahren oder schlieRen.
Im Schaltbetrieb:
Drucken Taste ON/ A: einschalten (Relasikontakt schlief3en).
Driicken Taste OFF/V¥: ausschalten (Relaiskontakt 6ffnen).

Der ausgewahlte Ausgang fuhrt unmittelbar die entsprechenden Befehle aus.

Alle Ausgédnge ausschalten (im Jalousiebetrieb: Alle Antriebe stoppen)
Der permanente Handbetrieb ist aktiviert.
= Taste ALL OFF betatigen.

Alle Ausgange schalten sofort aus (stopp). Die Ausgange sind nicht verriegelt. Sie kdnnen
im Anschluss wieder einzeln angesteuert werden.

(1] Die Funktion "ALL OFF" ist im kurzzeitigen Handbetrieb nicht méglich.

Bussteuerung einzelner Ausgange durch die Handbedienung sperren
Der permanente Handbetrieb ist aktiviert.

Das Sperren der Bussteuerung muss in der ETS freigegeben sein.

= Ausgang auswahlen: Taste <\ kurz betatigen (ggf. mehrmals).

Zustands-LED des ausgewahlten Ausgangs A1...A4 / 8 / 16 blinken. Im Jalousiebetrieb
blinken die LED eines Ausgangspaares. Zusatzlich wird der Schaltzustand oder eine
Antriebsfahrt des ausgewahlten Ausgangs durch die Status-LED "ON/ A" oder "OFF/ ¥"
im Tastenfeld signalisiert.”
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= Tasten ON/ Aund "OFF/ ¥ gleichzeitig mindestens 5 s betatigen.
Betreffender Ausgang A1...A4 / 8 / 16 ist gesperrt (kein Busbetrieb).

LED des gewahlten Ausgangs A1...A4 / 8 / 16 blinken schnell. Im Jalousiebetrieb blinken
die LED eines Ausgangspaares.

Entsperren in gleicher Weise.

Ein durch die Handbedienung gesperrter Ausgang kann nur noch im permanenten
Handbetrieb bedient werden.

(i) Wird ein gesperrter Ausgang im Handbetrieb ausgewahlt, blinken die LED in zeitlichen
Abstanden zweimal kurz.

=9 =
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3 Technische Daten

Allgemein

Prifzeichen
Umgebungstemperatur
Lager-/Transporttemperatur
Gewicht

Best.-Nr. 36336-4.REG
Best.-Nr. 36337-8.REG
Best.-Nr. 36338-16.REG
Einbaubreite

Best.-Nr. 36336-4.REG
Best.-Nr. 36337-8.REG
Best.-Nr. 36338-16.REG
Einbaulage
Mindestabstande
Befestigungsart

Anschlussklemmen fiir Netzspannungsversorgung und Ausgange

Anschlussart
eindrahtig

feindrahtig ohne Aderendhiilse

feindrahtig mit Aderendhilse

Anschluss-Anzugsdrehmoment

Versorgung KNX

KNX Medium
Inbetriebnahmemodus
Nennspannung KNX
Leistungsaufnahme KNX
Anschlussart KNX

Versorgung extern
Nennspannung
Netzfrequenz
Verlustleistung

Best.-Nr. 36336-4.REG
Best.-Nr. 36337-8.REG
Best.-Nr. 36338-16.REG

Ausginge (A1...A16)
Kontaktart
Schaltspannung
Schaltstrom AC1
Schaltstrom AC3
Leuchtstofflampen
Einschaltstrom 200 us
Einschaltstrom 20 ms
Mindestschaltstrom AC

Strombelastbarkeit
benachbarte Ausgange
Gerat

Best.-Nr. 36336-4.REG
Best.-Nr. 36337-8.REG
Best.-Nr. 36338-16.REG

Schaltleistungen je Ausgang (A1...A16)

Ohmsche Last

KNX/EIB / VDE
-5...+45°C
-25...+70°C

ca. 250 g
ca.290 g
ca.460g

72mm/4TE
72mm/4TE
144 mm /8 TE

beliebig (bevorzugt Ausgangsklemmen oben)

keine

Aufschnappen auf Hutschienen im
geschlossenen Gehause (z. B. Kleinverteiler

etc.)

Schraubklemme
0,5...4 mm?
0,5...4 mm?

0,5...2,5mm?
max. 0,8 Nm

TP 1

S-Mode

DC 21 ...32V SELV
typ. 150 mW
Anschlussklemme

AC 230/240V ~
50/60 Hz

max. 2 W
max. 3 W
max. 4,5 W

p-Kontakt, monostabil
AC 250V ~

16 A

10 A

16 AX

max. 800 A

max. 165 A

100 mA

220A
240 A

280A
2160 A

3000 W
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Kapazitive Last
Motoren

Lampenlasten

Gluhlampen

HV-Halogenlampen

NV-Halogenlampen mit Tronic-Trafo
NV-Halogenlampen mit induktivem Trafo

Kompaktleuchtstofflampen
unkompensiert
Kompaktleuchtstofflampen parallelkompensiert

Quecksilberdampflampen
unkompensiert
parallelkompensiert

Leuchtstofflampen T5/T8
unkompensiert
parallelkompensiert
Duo-Schaltung

Anzahl anschlielbare EVG
T8 Lampen
QTP 2x58 W

T5 Lampen
QT-FH4 x 14 W
QT-FQ 2 x 54 W

i/ Max. Anzahl je Ausgang (bei 25.000 Schaltspielen).

max. 16 A (140u)
1380 VA

3000 W
2500 W
1500 W
1200 VA

1000 W
1160 W (140 pF)

1000 W
1160 W (140 pF)

1000 W
1160 W (140 pF)
2300 W / 140 pF

11

10
11

i/ Die Anzahl der anschlieRbaren EVG ist typ- und herstellerabhéngig und zudem abhéngig
von der Beschaffenheit des Niederspannungs-Installationsnetzes. Aus diesem Grund sind

beispielhaft verschiedene EVG-Typen aufgelistet (Hersteller: Osram).
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4 Software-Beschreibung

4.1 Software-Spezifikation

ETS-Suchpfade:

Verwendete BAU:
KNX Typenklasse:
Konfiguration:
AST-Typ:
AST-Verbindung:

- Ausgabe / Bindrausgang, 4-2fach / Schaltaktor / Jalousieaktor

4/2fach 16A

- Ausgabe / Bindrausgang, 8-4fach / Schalt-/ Jalousieaktor

8-4fach 16A REG

- Ausgabe / Bindrausgang, 16-8fach / Schalt-/ Jalousieaktor

16-8fach 16A REG

TPUART + pC

3b - Gerat mit zert. PhL + stack
S-mode standard

"00"Hex / "0" pez

kein Verbinder

Applikationen fiir Schalt-/Jalousieaktor 4/2fach REG:

Nr. Kurzbeschreibung Name Version ab
Maskenver-
sion

1 Multifunktionale Schalt-/ Schalt-, 1.2 705

Jalousieapplikation. Jalousieaktor / fur ETS3.0
4-2fach / 230 Volt ab Version d
& ETS4
Applikationen fiir Schalt-/Jalousieaktor 8/4fach REG:

Nr. Kurzbeschreibung Name Version ab
Maskenver-
sion

1 Multifunktionale Schalt-/ Schalt-, 1.0 705

Jalousieapplikation. Jalousieaktor / fur ETS 2,
8-4fach / 230Volt ETS 3 &
V1.0 ETS4
Applikationen fiir Schalt-/Jalousieaktor 16/8fach REG:

Nr. Kurzbeschreibung Name Version ab
Maskenver-
sion

1 Multifunktionale Schalt-/ Schalt-, 2.1 705

Jalousieapplikation. Jalousieaktor / fur ETS3.0
16-8fach / 230Volt  ab Version d
V2.1 & ETS4
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4.2 Software Schalten, Jalousie

4.2.1 Funktionsumfang

Allgemein

Jalousie- oder Schaltbetrieb der Ausgange parametrierbar. Im Jalousiebetrieb werden
jeweils zwei benachbarte Ausgange zu einem Jalousieausgang zusammengefasst.
Mischbetrieb an einem Aktor ist mdglich.

Reaktionen bei Busspannungsausfall und —wiederkehr und nach einem ETS-
Programmiervorgang fir jeden Ausgang einstellbar.

Aktive Rickmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr global verzdgern.
Handbedienung der Ausgange unabhangig vom Bus (beispielsweise fiir den
Baustellenbetrieb) mit LED Zustandsanzeigen.

Jeder Ausgang verfiigt ohne Einschrankung Gber den vollen Funktionsumfang. Alle
kanalorientierten Funktionen lassen sich separat fur jeden Ausgang parametrieren.
Dadurch wird ein unabhangiges und multifunktionales Ansteuern der Jalousie- und
Schaltausgange ermdglicht.

Jalousiebetrieb

Betriebsart parametrierbar: Ansteuerung von Lamellenjalousien, Rollladen, Markisen oder
Laftungsklappen.

Separat parametrierbare Behangfahrzeiten mit Fahrzeitverlangerung fur Fahrten in die
obere Endlage.

Bei Lamellenjalousien ist unabhangig eine Lamellenfahrzeit parametrierbar.
Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel und Zeiten fir Kurz- und Langzeitbetrieb (Step,
Move) einstellbar.

Zentrale Ansteuerung aller Jalousieausgange Uber 1 Bit-Langzeittelegramm moglich.
Ruckmeldung der Behangposition oder der Lamellenposition (nur im Busbetrieb).
Zusatzlich kénnen eine ungultige Behangposition oder eine Antriebsfahrt rickgemeldet
werden. Aktive (bei Anderung oder zyklisch auf den Bus sendend) oder passive (Objekt
auslesbar) Riuckmeldefunktionen.

Zuordnungen auf bis zu 5 verschiedene Sicherheitsfunktionen (3 Windalarme, 1
Regenalarm, 1 Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Uberwachung. Die
Sicherheitsfunktionen (Objekte, Zykluszeiten, Prioritat) werden gerateorientiert gemeinsam
fur alle Ausgange angelegt. Eine Zuordnung einzelner Ausgange auf die
Sicherheitsfunktionen und die Sicherheitsreaktionen sind kanalorientiert parametrierbar.
Eine umfangreiche Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Behang- oder
Lamellenpositionen zu Beginn oder am Ende der Funktion separat fur jeden Ausgang
aktivierbar. Inklusive dynamischem Lamellenoffset fur Lamellenjalousien.
Zwangsstellungsfunktion fir jeden Jalousieausgang realisierbar.

Bis zu 8 interne Szenen sind je Ausgang parametrierbar.

Schaltbetrieb

Unabhangiges Schalten der Schaltausgénge.

SchlielRer- oder Offnerbetrieb einstellbar.

Zentrale Schaltfunktion mit Sammelrickmeldung. )

Ruckmeldung Schalten (nur im Busbetrieb): Aktive (bei Anderung oder zyklisch auf den
Bus sendend) oder passive (Objekt auslesbar) Rickmeldefunktion.

Logische Verknupfungsfunktion einzeln fur jeden Ausgang.

Sperrfunktion fur jeden Kanal parametrierbar. Alternativ Zwangsstellungsfunktion separat
fur jeden Ausgang.

Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzogerung, Treppenlichtfunktion - auch mit
Vorwarnfunktion).

Bis zu 8 interne Szenen sind parametrierbar.
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4.2.2 Hinweise zur Software

ETS Projektierung und Inbetriebnahme

Zur Projektierung und Inbetriebnahme der Gerate wird die ETS3.0 ab Version "d" Patch "A"
oder die ETS4.0 empfohlen. Nur bei Verwendung dieser ETS-Versionen oder jeweils neueren
Versionen sind Vorteile in Bezug zum Download (deutlich verkirzte Ladezeiten) und
Parameter-Projektierung nutzbar.

Die fur die ETS3.0 ab Version "d" und fir die ETS4.0 erforderliche Produktdatenbank wird im
*.VD4-Format angeboten.

Safe-State-Mode

Wenn das Geréat beispielsweise durch eine fehlerhafte Projektierung oder Inbetriebnahme nicht
korrekt funktioniert, kann die Ausfiihrung des geladenen Applikationsprogramms durch
Aktivierung des Safe-State-Mode angehalten werden. Im Safe-State-Mode ist eine Ansteuerung
der Ausgange Uber den Bus und Uber die Handbedienung nicht moglich. Der Aktor verhalt sich
passiv, da das Applikationsprogramm nicht ausgefiihrt wird (Ausfihrungszustand: Beendet).
Lediglich die Systemsoftware arbeitet noch, so dass ETS-Diagnosefunktionen und auch das
Programmieren des Gerates weiterhin moglich sind.

Safe-State-Mode aktivieren
= Busspannung und Netzspannungsversorgung ausschalten.
®  Programmiertaste driicken und gedrickt halten.

= Bus- oder Netzspannung einschalten. Die Programmiertaste erst dann loslassen, wenn die
Programmier-LED langsam blinkt.

Der Safe-State-Mode ist aktiviert. Durch erneutes kurzes Driicken der Programmier-Taste
kann der Programmier-Modus wie gewohnt auch im Safe-State-Mode ein- und
ausgeschaltet werden. Allerdings blinkt die Programmier-LED unabhangig vom
Programmier-Modus weiter, solange der Safe-State-Mode aktiviert ist.

i Der Safe-State-Mode kann durch Ausschalten der Versorgungsspannung (Bus und Netz)
oder durch einen ETS-Programmiervorgang beendet werden.

Applikationsprogramm entladen

Das Applikationsprogramm kann durch die ETS entladen werden. In diesem Fall ist auch die
Handbedienung als Bestandteil des Applikationsprogrammes ohne Funktion.
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4.2.3 Objekttabelle

Anzahl der Kommunikationsobjekte: 2/4fach:
42 (max. Objektnummer 57 - dazwischen
Licken)
4/8fach:
74 (max. Objektnummer 109 - dazwischen
Lucken)
8/16fach:
138 (max. Objektnummer 213 - dazwischen
Licken)

Anzahl der Adressen (max): 254
Anzahl der Zuordnungen (max): 255
Dynamische Tabellenverwaltung: nein
Maximale Tabellenlange: 255

Kanaliibergreifende Objekte:

Funktion: Handbedienung
Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
D‘-I 0 Sperren Handbedienung 1Bit 1.003 K, S, - (L)

Beschreibung 1 Bit Objekt zum Sperren der Tasten der Handbedienung am Gerat. Die
Polaritat ist parametrierbar.

Funktion: Handbedienung
Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
D‘-I 1 Status Handbedienung 1Bit 1.002 K, -, U, (L)

Beschreibung 1 Bit Objekt zur Statustibermittlung der Handbedienung. Das Objekt ist "0",
wenn die Handbedienung deaktiviert ist (Busbetrieb). Das Objekt ist "1", wenn
die Handbedienung aktiviert wird. Ob die zeitweise oder die permanente
Handbedienung als Statusinformation angezeigt wird, ist parametrierbar.

Funktion: Zentralfunktion Jalousie (Jalousiebetrieb)
Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
D‘-I 2 Zentral Fahren Alle 1Bit 1.008 I1( -, U, (L)

Jalousieausgénge

Beschreibung 1 Bit Objekt zum zentralen Fahren (Langzeitfahrzeit) zugewiesener
Jalousieausgange. Die Polaritat ist parametrierbar.

1: Jedes Kommunikationsobjekt kann ausgelesen werden. Zum Auslesen muss das L-Flag
gesetzt werden.
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Funktion: Sicherheitsfunktion (Jalousiebetrieb)

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag

EL—I 3 Windalarm 1 Jalousie Sicherheit 1 Bit 1.005 K, - U, (L)

Beschreibung 1 Bit Objekt zum zentralen Aktivieren oder Deaktivieren des ersten
Windalarms ("0" = Windalarm deaktiviert / "1" = Windalarm aktiviert).

Funktion: Sicherheitsfunktion (Jalousiebetrieb)
Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
D<—| 4 Windalarm 2 Jalousie Sicherheit 1 Bit 1.005 K, - U, (L)

Beschreibung 1 Bit Objekt zum zentralen Aktivieren oder Deaktivieren des zweiten
Windalarms ("0" = Windalarm deaktiviert / "1" = Windalarm aktiviert).

Funktion: Sicherheitsfunktion (Jalousiebetrieb)
Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
|:|<—| 5 Windalarm 3 Jalousie Sicherheit 1 Bit 1.005 K, -, U, (L)

Beschreibung 1 Bit Objekt zum zentralen Aktivieren oder Deaktivieren des dritten
Windalarms ("0" = Windalarm deaktiviert / "1" = Windalarm aktiviert).

Funktion: Sicherheitsfunktion (Jalousiebetrieb)
Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
EL—I 6 Regenalarm Jalousie Sicherheit 1 Bit 1.005 K, - U, (L)

Beschreibung 1 Bit Objekt zum zentralen Aktivieren oder Deaktivieren des Regenalarms ("0"
= Regenalarm deaktiviert / "1" = Regenalarm aktiviert).

Funktion: Sicherheitsfunktion (Jalousiebetrieb)
Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
D<—| 7 Frostalarm Jalousie Sicherheit 1 Bit 1.005 K, - U, (L)

Beschreibung 1 Bit Objekt zum zentralen Aktivieren oder Deaktivieren des Frostalarms ("0" =
Frostalarm deaktiviert / "1" = Frostalarm aktiviert).

Funktion: Zentralfunktion Schalten (Schaltbetrieb)

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag

D<-| 7 Zentral Schalten Alle 1Bit 1.001 K, - U, (L)
Schaltausgange 1

Beschreibung 1 Bit Objekt zum zentralen Schalten zugewiesener Schaltausgange. Die
Polaritat ist parametrierbar.

1: Jedes Kommunikationsobjekt kann ausgelesen werden. Zum Auslesen muss das L-Flag
gesetzt werden.
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Funktion: Sammelrtickmeldung (Schaltbetrieb)

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag

EL—I 7 Sammelriickmeldung Alle 4Byte 27.001 K, - U, (L)
Schaltausgange 1.2

Beschreibung 4 Byte Objekt zum zentralen Riickmelden der Schaltzustande des Aktors.

Kanalorientierte Objekte fiir den Schaltbetrieb:

Funktion: Ausgang Schalten (Schaltbetrieb)

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag

;g Schalten Ausgang 1-16% 1 Bit 1.001 K,S, - (L)

205

Beschreibung 1 Bit Objekt zur Ansteuerung eines Ausgangs ("1" = einschalten / "0" =
ausschalten; die parametrierte Betriebsart beachten!).

Funktion: Zwangsstellung (Schaltbetrieb)

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag

;g Zwangsstellung Ausgang1-1623 2Bit 2.001 K,S, - (L)

206

Beschreibung 2 Bit Objekt zur Zwangssteuerung eines Ausgangs. Der Objektzustand nach
Busspannungswiederkehr kann per Parameter vordefiniert werden.

Funktion: Sperrfunktion (Schaltbetrieb)

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag

;g Sperren Ausgang1-16% 1Bit 1.003 K, S, -, (L)

207

Beschreibung 1 Bit Objekt zum Sperren eines Ausgangs (Polaritat parametrierbar).

Funktion: Verknupfungsfunktion (Schaltbetrieb)

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag

;g Verknlpfung Ausgang1-16% 1Bit 1.003 K,S, -, (L)

208

Beschreibung 1 Bit Objekt fir den Eingang der logischen Verknupfung eines Ausgangs. Der
Objektwert nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-
Programmiervorgang kann per Parameter vordefiniert werden.

1: Jedes Kommunikationsobjekt kann ausgelesen werden. Zum Auslesen muss das L-Flag
gesetzt werden.

2: Ruckmeldeobijekte sind in Abhangigkeit der Parametrierung entweder aktiv sendend (U-Flag
gesetzt) oder passiv auslesbar (L-Flag gesetzt).

3: Die Anzahl der Ausgange oder der Kommunikationsobjekte ist abhangig vom projektierten
Gerat.
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Funktion: Treppenhausfunktion (Schaltbetrieb)

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
EL—I ;g Treppenhausfunktion Start/  Ausgang 1 — 16" 1Bit 1.010 K,S, -, (L)?
209" Stopp

Beschreibung 1 Bit Objekt zur Aktivierung oder Deaktivierung der Einschaltzeit der
Treppenhausfunktion eines Ausgangs ("1" = einschalten / "0" = ausschalten).

Funktion: Szenenfunktion (Schaltbetrieb)
Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
10, Szenennebenstelle Ausgang1-16"1 1Byte 18.001 K, S, -, (L)?

23, ...,
211

Beschreibung 1 Byte Objekt zum Szenenabruf oder zum Abspeichern neuer Szenenwerte.

Funktion: Schaltstatus-Rickmeldung (Schaltbetrieb)

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag

;g Rickmeldung schalten Ausgang 1 — 16" 1Bit 1.001 2(3 -, U, (L)

213

Beschreibung 1 Bit Objekt zur Schaltstatus-Rickmeldung eines Ausgangs
("1" = eingeschaltet / "0" = ausgeschaltet; die parametrierte Betriebsart
beachten!)

Kanalorientierte Objekte fiir den Jalousiebetrieb:

Funktion: Langzeitbetrieb (Jalousiebetrieb)

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
. Langzeitbetrieb Ausgang 1/2 - 1Bit 1.008 K,S, - (L)?
192" 15/16"

Beschreibung 1 Bit Objekt zur Aktivierung des Langzeitbetriebs.

Funktion: Kurzzeitbetrieb (Jalousiebetrieb)

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
i Kurzzeitbetrieb Ausgang 1/2 - 1Bit 1.007 K, S, -, (L)
193 15/16"

Beschreibung 1 Bit Objekt zur Aktivierung des Kurzzeitbetriebs oder zum Stoppen einer
Antriebsfahrt.

1: Die Anzahl der Ausgange oder der Kommunikationsobjekte ist abhangig vom projektierten
Gerét.

2: Jedes Kommunikationsobjekt kann ausgelesen werden. Zum Auslesen muss das L-Flag
gesetzt werden.

3: Die Kommunikationsflags werden automatisch in Abhangigkeit der Parametrierung gesetzt.
"U"-Flag bei aktivem Meldeobjekt; "L"-Flag bei passivem Statusobjekt.
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Funktion: Zwangsstellung (Jalousiebetrieb)
Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
;g’ Zwangsstellung Ausgang 1/2 — 2Bit 2008 K,S,- (L)?
o 15/16 1

Beschreibung 2 Bit Objekt zur Zwangssteuerung eines Ausgangs. Der Objektzustand nach
Busspannungswiederkehr kann per Parameter vordefiniert werden.

Funktion: Szenenfunktion (Jalousiebetrieb)

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
;g’ Szenennebenstelle Ausgang 1/2 — 1Byte 18.001 K, S, -, (L)?
195" 15/16 1

Beschreibung 1 Byte Objekt zum Szenenabruf oder zum Abspeichern neuer Szenenwerte.

Funktion: Sonnenschutzfunktion (Jalousiebetrieb)

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
18 Automatik Ausgang 1/2 — 1Bit 1.002 K,S, -, (L)?
200" 15/16"

Beschreibung 1 Bit Objekt zur Aktivierung oder Deaktivierung der Sonnenbeschattung
(Sonne vorhanden / nicht vorhanden). Die Polaritat ist parametrierbar.

Funktion: Sonnenschutzfunktion (Jalousiebetrieb)

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
13’ Position Sonne / Beschattung Ausgang 1/2 — 1 Byte 5.001 K,S, - (L)?
201" 15/16"

Beschreibung 1 Byte Objekt zur Vorgabe eines variablen Positionswertes (0...255) fur die
Jalousie- oder Rollladenbehanghdhe oder die Luftungsklappenposition bei
aktivem Sonnenschutz.

Funktion: Sonnenschutzfunktion (Jalousiebetrieb)

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
12 Position 3 Sonne / Ausgang 1/2 — 1 Byte 5.001 K, S, -, (L)?
202 ' Beschattung 15/16"

Beschreibung 1 Byte Objekt zur Vorgabe eines variablen Lamellenpositionswertes (0...255)
bei aktivem Sonnenschutz.

1: Die Anzahl der Ausgange oder der Kommunikationsobjekte ist abhangig vom projektierten
Gerét.

2: Jedes Kommunikationsobjekt kann ausgelesen werden. Zum Auslesen muss das L-Flag
gesetzt werden.

3: In Abhangigkeit der eingestellten Jalousieart (Jalousie, Rolllade / Markise, Luftungsklappe)
variiert die Objektbezeichnung.
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Funktion: Sonnenschutzfunktion (Jalousiebetrieb)
Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
21, Offset Lamellenposition Ausgang 1/2 — 1Byte 1.003 K, S, -, (L)?
503" Sonne 15/16"

Beschreibung 1 Byte Objekt zur Vorgabe eines Lamellenpositionswinkels (- 100 % ... +100%
- kleinere oder gréflere Positionswinkel werden wie + oder - 100% gewertet)
zur 'manuellen' Nachkorrektur der Lamellenposition bei aktivem

Sonnenschutz.
Funktion: Positionsrickmeldung (Jalousiebetrieb)
Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
28, Ruckmeldung Position3? Ausgang 1/2 - 1 Byte 5.001 K, - 0O, L24
206 15/16"

Beschreibung 1 Byte Objekt zur Positionsrickmeldung der Jalousie- oder
Rollladenbehanghdhe oder der Liftungsklappenposition (0...255).

Funktion: Positionsrickmeldung (Jalousiebetrieb)

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag

D<-| gg Rickmeldung Ausgang 1/2 — 1Bit 1.002 K, -, U, L24
508 ' Lamellenposition 15/16"

Beschreibung 1 Bit Objekt zur Riickmeldung einer ungultigen Position der Jalousie- oder
Rollladenbehanghohe oder der Liftungsklappenposition
("0" = Position gultig / "1" = Position unguiltig).

Funktion: Ruckmeldung Antriebsbewegung (Jalousiebetrieb)

Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
gg Riickmeldung Ausgang 1/2 — 1Bit 1.002 K, -, U, L24
209~ Antriebsbewegung 15/16"

Beschreibung 1 Bit Objekt zur Rickmeldung einer aktiven Antriebsbewegung (Ausgang
bestromt - auf oder ab -"0" = keine Antriebsbewegung / "1" =
Antriebsbewegung.

1: Die Anzahl der Ausgange oder der Kommunikationsobjekte ist abhangig vom projektierten
Gerat.

2: Jedes Kommunikationsobjekt kann ausgelesen werden. Zum Auslesen muss das L-Flag
gesetzt werden.

3: In Abhangigkeit der eingestellten Jalousieart (Jalousie, Rolllade / Markise, Luftungsklappe)
variiert die Objektbezeichnung.

4: Die Kommunikationsflags werden automatisch in Abhangigkeit der Parametrierung gesetzt.
"U"-Flag bei aktivem Meldeobjekt; "L"-Flag bei passivem Statusobjekt.
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Funktion: Positionsvorgabe (Jalousiebetrieb)
Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
gf’ Position Ausgang 1/2 — 1 Byte 5.001 K,S, - (L)
210" 15/162

Beschreibung 1 Byte Objekt zur Vorgabe eines Positionswertes (0...255) bei direkter
Bedienung flr die Jalousie- oder Rollladenbehanghdhe oder die
Laftungsklappenposition.

Funktion: Positionsvorgabe (Jalousiebetrieb)
Objekt Funktion Name Typ DPT Flag
EZ' Position Lamelle Ausgang 1/2 — 1 Byte 5.001 K, S, - (L)
15/162 3

Beschreibung 1 Byte Objekt zur Vorgabe eines Lamellenpositionswertes (0...255) bei
direkter Bedienung.

1: In Abhangigkeit der eingestellten Jalousieart (Jalousie, Rolllade / Markise, Liftungsklappe)
variiert die Objektbezeichnung.

2: Die Anzahl der Ausgange oder der Kommunikationsobjekte ist abhangig vom projektierten
Gerat.

3: Jedes Kommunikationsobjekt kann ausgelesen werden. Zum Auslesen muss das L-Flag
gesetzt werden.
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4.2.4 Funktionsbeschreibung

4.2.4.1 Kanalubergreifende Funktionsbeschreibung

Verzogerung nach Busspannungswiederkehr

Zur Reduzierung des Telegrammverkehrs auf der Busleitung nach dem Einschalten der
Busspannung (Busreset), nach dem Anschluss des Gerates an die Buslinie oder nach einem
ETS-Programmiervorgang ist es moglich, alle aktiv sendenden Rickmeldungen des Aktors zu
verzdgern. Dazu kann kanaltbergreifend eine Verzdgerungszeit festgelegt werden (Parameter
"Verzdgerung nach Busspannungswiederkehr" auf der Parameterseite "Allgemein"). Erst nach
Ablauf der parametrierten Zeit werden Rickmeldetelegramme zur Initialisierung auf den Bus
ausgesendet.

Welche Rickmeldungen tatsachlich verzogert werden, lasst sich unabhangig fir jeden
Ausgangskanal und fur jede Rickmeldefunktion einstellen.

i/ Die Verzégerung wirkt nicht auf das Verhalten der Ausgange. Es werden lediglich die
Ruckmeldungen zeitverzdgert. Die Ausgange kdnnen auch wahrend der Verzégerung nach
Busspannungswiederkehr angesteuert werden.

i) Die Einstellung "0" fiir die Verzégerungszeit nach Busspannungswiederkehr deaktiviert die
Zeitverzdgerung vollstandig. In diesem Fall werden alle Riickmeldungen, falls aktiv
sendend, unverzdgert auf den Bus ausgesendet.

i/ Beim Einschalten der Netzspannung (Busspannung zu diesem Zeitpunkt eingeschaltet)
werden Rickmeldetelegramme stets unverzdgert ausgesendet.

Zentralfunktion fiir Schaltausgange

Der Aktor bietet die Mdglichkeit, gezielt einzelne oder alle Schalt-Ausgangskanale mit einem 1
Bit Zentral-Kommunikationsobjekt zu verbinden. Das Verhalten bei der Ansteuerung eines
Ausgangs Uber die Zentralfunktion ist vergleichbar mit einer Zentral-Gruppenadresse, die auf
alle "Schalten"-Objekte gelegt ist.

Die der Zentralfunktion zugeordneten Ausgange werden entsprechend des empfangenen
Zentral-Objektwerts angesteuert. Die Polaritat des Zentraltelegramms kann ggf. parametrierbar
invertiert werden.

Das Verhalten der Kanale ist identisch mit der 'normalen’ Ansteuerung tber die Objekte
"Schalten" (gleiche Prioritat — letzter Schaltbefehl wird ausgeftihrt (Bild 12)). Somit werden auch
alle 'nachgelagerten’ Funktionen wie beispielsweise Zeit- oder Zusatzfunktionen oder

Verknupfungen berlcksichtigt . Auch der parametrierte Relaisbetrieb wird flr jeden Ausgang
getrennt ausgewertet.

Objekt - )
"Zentral schalten” Polaritat Zentralobjekt
Objekt
"Schalten"

Bild 12: Funktionsschaltbild "Zentral Schalten"

Zentralfunktion freischalten

= Die Zentralfunktion auf der Parameterseite "Allgemein Schaltausgange" durch den
Parameter "Zentralfunktion fur Schaltausgange ?" mit der Einstellung "Ja" aktivieren.

Bei aktivierter Funktion ist das Kommunikationsobjekt "Zentral schalten" sichtbar.

10.KNX36336-D.1109 Seite 30 von 146



Software Schalten, Jalousie
www.feller.ch Funktionsbeschreibung

Schaltausgange der Zentralfunktion zuordnen
Jeder Schalt-Ausgang kann unabhangig der Zentralfunktion zugeordnet werden.

Die Zentralfunktion muss auf der Parameterseite "Allgemein Schaltausgange" freigeschaltet
sein. Andernfalls hat eine Zuordnung keinen Einfluss auf den Schaltausgang.

®m  Der Parameter "Zuordnung zur Zentralfunktion" auf der Parameterseite "Ax—Allgemein"
(x = Nummer des Ausgangs) auf "Ja" einstellen.

Der entsprechende Ausgang ist der Zentralfunktion zugeordnet. Er kann zentral ein- oder
ausgeschaltet werden.

i Der durch die Zentralfunktion eingestellte Schaltzustand wird in den Riickmelde-Objekten
nachgefuhrt und, falls diese aktiv sendend sind, auch auf den Bus ausgesendet. Der durch
eine Zentralfunktion eingestellte Schaltzustand wird nicht in den "Schalten"-Objekten
nachgeflhrt.

i/ Nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang ist die
Zentralfunktion stets deaktiviert (Objektwert "0").

Zentralfunktion fiir Jalousieausgénge

Der Aktor bietet die Mdglichkeit, gezielt einzelne oder alle Ausgangskanale mit einem

1 Bit Zentral-Kommunikationsobjekt zu verbinden. Das Verhalten bei der Ansteuerung eines
Ausgangs uber die Zentralfunktion ist vergleichbar mit einer Zentral-Gruppenadresse, die auf
alle "Langzeitbetrieb"-Objekte gelegt ist.

Die der Zentralfunktion zugeordneten Ausgange werden entsprechend des empfangenen
Zentral-Objektwerts angesteuert. Die Polaritat des Zentraltelegramms kann ggf. parametrierbar
invertiert werden.

Das Verhalten der Kanale ist identisch mit der 'normalen' Ansteuerung tber die Objekte
"Langzeitbetrieb" (gleiche Prioritat - letzter Befehl wird ausgefuhrt - (Bild 13) ).

Objekt i .
wrentral fahren” Polaritat Zentralobjekt
Objekt
"Langzeitbetrieb"

Bild 13: Funktionsschaltbild "Zentral fahren"

Zentralfunktion freischalten

= Die Zentralfunktion auf der Parameterseite "Allgemein" durch den Parameter
"Zentralfunktion fUr Jalousieausgange?" mit der Einstellung "Ja" aktiviert werden.

Bei aktivierter Funktion ist das Kommunikationsobjekt "Zentral fahren" sichtbar.

Ausgange der Zentralfunktion zuordnen
Jeder Ausgang kann unabhangig der Zentralfunktion zugeordnet werden.

Die Zentralfunktion muss auf der Parameterseite "Allgemein" freigeschaltet sein. Andernfalls hat
eine Zuordnung keinen Einfluss auf den Jalousieausgang.

= Der Parameter "Zuordnung zur Zentralfunktion" auf der Parameterseite "Ax—Freigaben" (x
= Nummernpaar des Ausgangs auf "Ja" einstellen.

Der entsprechende Ausgang ist der Zentralfunktion zugeordnet. Er kann zentral gefahren
werden.
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(i] Die durch die Zentralfunktion neu eingestellte Behang-, Liftungsklappen- oder
Lamellenposition wird am Ende einer Fahrbewegung in den Rickmelde-Objekten
nachgefuhrt und, falls diese aktiv sendend sind, auch auf den Bus ausgesendet. Es ist zu
beachten, dass der Schalt-/Jalousieaktor Positionen nach dem Einschalten der

Versorgungsspannung nur dann berechnen kann, wenn zuvor eine Referenzfahrt in die
obere Endlage ausgefiihrt wurde.

i) Die Zentralfunktion z&hlt zum 'direkten Betrieb' eines Ausgangs. Die Zentralfunktion besitzt
aus diesem Grund die gleiche Prioritat im Vergleich zur Bedienung Uber die Kurzzeit- oder
Langzeitobjekte, zur Ansteuerung Uber die Positionierungsobjekte oder zum Szenenabruf.

i/ Nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang ist die
Zentralfunktion stets deaktiviert (Objektwert "0").

Sammelriickmeldung fiir Schaltausgange

Nach Zentralbefehlen oder nach Busspannungswiederkehr ist die Telegrammauslastung einer
Buslinie in der Regel hoch, da viele Busgerate den Zustand ihrer Kommunikationsobjekte als
Rickmeldung aussenden. Insbesondere bei Verwendung von Visualisierungen tritt dieser Effekt
auf. Um die Telegrammauslastung bei der 'Businitialisierung' gering zu halten, kann die
Sammelriickmeldung des Aktors verwendet werden.

In der Sammelrickmeldung werden die Schaltzustédnde aller Schalt-Ausgange in nur einem
Telegramm zusammengefasst. Das 32 Bit groRe Kommunikationsobjekt "Sammelrtickmeldung"
enthalt bitorientiert die Riickmeldeinformationen der einzelnen Ausgange (Bild 14).
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Bild 14: Struktur des Objektes der Sammelriickmeldung

Es ist moglich, bis zu 16 Ausgange und somit bis zu 16 unterschiedliche Schaltzustande logisch
darzustellen. Dabei besitzt jeder Ausgang ein Bit, welches den Schaltzustand signalisiert ("S"-
Bit), und ein weiteres Bit, welches die Maskierung definiert ("M"-Bit). Die "S"-Bits entsprechen
den logischen nicht invertierten Schaltzustanden der Ausgange und sind entweder "1"
(eingeschaltet) oder "0" (ausgeschaltet). Die "M"-Bits sind "1", wenn der Aktor Gber diesen
Ausgang verfligt. Analog sind die "M"-Bits "0", wenn der entsprechende Ausgang beim Aktor
nicht vorhanden oder der Kanal als Jalousieausgang konfiguriert ist. In den zuletzt genannten
Fallen sind auch die zugehdrigen "S"-Bits dauerhaft "0", weil es keinen Schaltzustand gibt.

Daraus ergeben sich die folgenden Objektwertformate, wenn beispielsweise alle Ausgange auf
Schaltbetrieb eingestellt sind...

Schalt-/Jalousieaktor 2/4fach: "00 OF 00 0x", x = Schaltzustande,

Schalt-/Jalousieaktor 4/8fach: "00 FF 00 xx", xx = Schaltzustande,

Schalt-/Jalousieaktor 8/16fach: "FF FF xx xx", xx xx = Schaltzustande.

Der Datenpunkt-Typ der Sammelrtickmeldung entspricht dem KNX-Standard (DPT 27.001).
Moglich ware die Verwendung in geeigneten Visualisierungs-Applikationen - beispielsweise in
offentlichen Gebduden wie Schulen oder Krankenhausern - wo zentral die Schalzustande der
gesamten Aktorik angezeigt werden und keine separate Schaltzustandanzeige an den
Bedienstellen erfolgt. In solchen Anwendungen kann die Sammelrtiickmeldung die 1 Bit
Einzelrlckmeldungen ersetzen und somit die Buslast deutlich reduzieren.
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Sammelriickmeldung aktivieren

Die Sammelrickmeldung kann als ein aktives Meldeobjekt oder als ein passives Statusobjekt
verwendet werden. Als aktives Meldeobjekt wird die Sammelrtickmeldung bei jeder Anderung
eines Schaltzustandes auf den Bus ausgesendet. In der Funktion als passives Statusobjekt
erfolgt keine Telegrammubertragung bei Anderung. Hier muss der Objektwert ausgelesen
werden. Die ETS setzt automatisch die zur Funktion erforderlichen Kommunikationsflags des
Objektes.

m  Den Parameter "Sammelrickmeldung nutzen ?" der erforderlichen Funktion entsprechend
auf "Ja, aktives Meldeobjekt" oder "Ja, passives Statusobjekt" einstellen.

Das 4 Byte Kommunikationsobjekt "Sammelriickmeldung" wird freigeschaltet. Sobald eine
Gruppenadresse verknupft ist, kann das Objekt verwendet werden.

Sammelriickmeldung bei Busspannungswiederkehr oder ETS-Programmiervorgang
einstellen

Der Zustand der Sammelriickmeldung wird nach Busspannungswiederkehr oder nach einem
ETS Programmiervorgang bei der Verwendung als aktives Meldeobjekt auf den Bus
ausgesendet. In diesen Fallen kann die Rickmeldung zeitverzdgert erfolgen, wobei die
Verzdgerungszeit global fur alle Ausgange gemeinsam eingestellt wird (siehe "Verzégerung
nach Busspannungswiederkehr").

®=  Den Parameter "Zeitverzogerung fur Rickmeldung nach Busspannungswiederkehr" der
Sammelrickmeldung auf "Ja" einstellen.

Die Sammelrickmeldung wird nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-
Programmiervorgang zeitverzogert ausgesendet. In einer laufenden Verzdgerungszeit wird
keine Ruckmeldung ausgesendet, auch dann nicht, wenn sich ein Schaltzustand wahrend
der Verzdgerung andert.

m  Den Parameter "Zeitverzogerung fur Rickmeldung nach Busspannungswiederkehr" der
Sammelrickmeldung auf "Nein" einstellen.

Die Sammelriickmeldung wird nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-
Programmiervorgang sofort ausgesendet.

Zyklisches Senden der Sammelriickmeldung einstellen

Das Sammelrickmelde-Telegramm kann Uber das aktiv sendende Meldeobjekt zusatzlich zur
Ubertragung bei Anderung auch zyklisch ausgesendet werden.

= Den Parameter "Zyklisches Senden der Sammelriickmeldung?" auf der Parameterseite
"Allgemein" auf "Ja" einstellen.

Das Zyklische Senden ist aktiviert.

m  Den Parameter "Zyklisches Senden der Sammelriickmeldung?" auf der Parameterseite
"Allgemein" auf "Nein" einstellen.

Das zyklische Senden ist deaktiviert, sodass die Sammelriickmeldung nur bei Anderung
eines der Schaltzustande auf den Bus ausgesendet wird.

Die Zykluszeit wird zentral fur alle zyklischen Ruckmeldetelegramme auf der
Parameterseite "Allgemein" definiert.

Wahrend einer aktiven Verzégerungszeit nach Busspannungswiederkehr wird auch bei
Anderung eines Schaltzustandes keine Sammelrickmeldung ausgesendet.

Ein 'blinkender' Ausgang (siehe "Sperrfunktion") wird stets als "eingeschaltet"
zurickgemeldet.

G
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Handbedienung

Der Schalt-/Jalousieaktor verfugt GUber eine Handbedienung fur alle Schalt- oder Jalousie-
Ausgéange. Uber ein Tastenfeld mit 4 Funktionstasten und 3 Status-LED auf der Geratefront
kénnen die folgenden Betriebsarten des Gerates eingestellt werden...

- Busbetrieb: Bedienung uber Tastsensoren oder andere Busgerate,

- Kurzzeitiger Handbetrieb: Manuelle Bedienung vor Ort Uber das Tastenfeld, automatische
Ruckkehr in Busbetrieb,

- Permanenter Handbetrieb: Manuelle Bedienung vor Ort Uber das Tastenfeld.

Die Bedienung der Funktionstasten, die Ansteuerung der Ausgange und die Statusanzeige wird
detailliert im Kapitel "2.5 Handbedienung" beschrieben.

In den folgenden Paragraphen sollen die Parametrierung, die Statusriickmeldung, das Sperren
Uber die Busbedienung und das Wechselverhalten mit anderen Funktionen des Schalt-/
Jalousieaktors bei Aktivieren und Deaktivieren der Handbedienung genauer beschrieben
werden.

Eine Handbedienung ist nur bei eingeschalteter Netzspannungsversorgung des Aktors mdglich.
Im Auslieferungszustand des Schalt-/Jalousieaktors ist die Handbedienung vollstandig
freigegeben. In diesem unprogrammierten Zustand kénnen die einzelnen Ausgange auch ohne
Busspannung ein- und ausgeschaltet werden, wodurch eine schnelle Funktionsprufung der
angeschlossenen Antriebsmotoren (beispielsweise auf der Baustelle) ermoglicht wird.

Nach der ersten Inbetriebnahme des Aktors durch die ETS kann die Handbedienung fur
verschiedene Betriebszustande separat freigegeben oder gesperrt sein. So kann die
Handbedienung im Busbetrieb (bei vorhandener Busspannung) gesperrt werden. Moglich ist
auch die komplette Sperrung der Handbedienung nur bei Busspannungsausfall. Folglich ist der
Handbetrieb vollstandig sperrbar, wenn Bus- als auch Busausfallsperrung aktiv sind.

Handbedienung freigeben

Die Parameter "Handbedienung bei Busspannungsausfall" und "Handbedienung bei
Busbetrieb" auf der Parameterseite "Handbedienung" geben den Handbetrieb fur die
verschiedenen Betriebszustande frei oder sperren ihn.

m  Den Parameter "Handbedienung bei Busspannungsausfall" einstellen auf "freigegeben”.

Die Handbedienung ist bei ausgeschalteter Busspannung grundsatzlich freigegeben. Diese
Einstellung entspricht der Werksauslieferung.

m  Den Parameter "Handbedienung bei Busspannungsausfall" einstellen auf "gesperrt".

Die Handbedienung ist vollstandig gesperrt, wenn die Busspannung ausgeschaltet ist. Da
in diesem Zustand auch keine Busbedienung mdglich ist, kdnnen die Ausgange des Aktors
nicht mehr angesteuert werden.

= Den Parameter "Handbedienung bei Busbetrieb" einstellen auf "freigegeben".

Die Handbedienung ist bei eingeschalteter Busspannung grundsatzlich freigegeben. Die
Ausgange des Aktors kdnnen Uber den Bus oder durch die Handbedienung angesteuert
werden. Diese Einstellung entspricht der Werksauslieferung.

= Den Parameter "Handbedienung bei Busbetrieb" einstellen auf "gesperrt".

Die Handbedienung ist vollstandig gesperrt, wenn die Busspannung eingeschaltet ist. In
dieser Konfiguration sind die Ausgange des Aktors ausschlief3lich Uber eine Busbedienung
ansteuerbar.

(il Nurin der Konfiguration "Handbedienung bei Busbetrieb = freigegeben" sind weitere
Parameter und Kommunikationsobjekte der Handbedienung sichtbar. Deshalb kénnen nur
in dieser Parametrierung die Sperrfunktion, die Statusmeldung und die Sperrung der
Bussteuerung konfiguriert werden.
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Verhalten zu Beginn und am Ende der Handbedienung einstellen

Die Handbedienung unterscheidet den kurzzeitigen und den permanenten Handbetrieb. In
Abhangigkeit dieser Betriebsarten ist das Verhalten speziell am Ende der Handbedienung
unterschiedlich. Grundséatzlich ist zu beachten, dass wahrend eines aktivierten Handbetriebs die
Busbedienung, also die Ansteuerung der Ausgange durch den direkten Betrieb (Schalten /
Move / Step / Positione / Szene / Zentral) oder durch die Sonnenschutzfunktion-, Sperr-,
Zwangsstellung- oder Sicherheitsfunktionen, immer gesperrt ist. Die Handbedienung besitzt
also die hochste Prioritat.

Verhalten zu Beginn der Handbedienung:

Das Verhalten zu Beginn der Handbedienung unterscheidet sich flr den kurzzeitigen oder
permanenten Handbetrieb nicht. Bei der Aktivierung des Handbetriebs werden flir
Jalousieausgange zuvor Uber eine Busbedienung gestartete Fahrbewegungen noch zu Ende
ausgeflhrt, falls die Fahrt nicht per Hand gestoppt wird. Schaltzustande von Schaltausgangen
bleiben erhalten.

Aktive Zwangsstellungen, Sperr-, Sicherheits- und Sonnenschutzfunktion kdnnen durch die
Handbedienung Ubersteuert werden. Diese Funktionen werden nach der Deaktivierung des
Handbedienmodus wieder aktiviert, sofern sie noch nicht wieder zuriickgenommen wurden.

Verhalten am Ende der Handbedienung:

Das Verhalten am Ende der Handbedienung wird fiir den kurzzeitigen und fiir den permanenten
Handbetrieb unterschieden.

Der kurzzeitige Handbedienmodus wird automatisch ausgeschaltet, sobald der letzte Ausgang
angewahlt wurde und die Auswahltaste <\ ein weiteres Mal gedriickt wird. Beim Ausschalten
des kurzzeitigen Handbetriebs geht der Aktor wieder in den 'normalen’ Busbetrieb zuriick und
verandert den durch die Handbedienung eingestellten Zustand nicht. Wenn jedoch Uber den
Bus vor oder wahrend der Handbedienung eine Zwangsstellung, eine Sperrfunktion, eine
Sicherheitsfunktion oder eine Sonnenschutzfunktion (unabhangig von der eingestellten Prioritat)
aktiviert wurde, fuhrt der Aktor fir die betroffenen Ausgange diese hdher priorisierten
Funktionen neu aus.

Der permanente Handbetrieb wird ausgeschaltet, wenn die Auswahltaste <\ langer als 5 s
gedrickt wird. Je nach Parametrierung des Aktors in der ETS werden beim Ausschalten des
permanenten Handbetriebs die Ausgange auf den durch die Handbedienung zuletzt
eingestellten oder intern nachgefiihrten Zustand (direkter Betrieb, Zwangsstellung,
Sperrverriegelung, Sicherheits- oder Sonnenschutzposition) eingestellt. Der Parameter
;C'Verhalten am Ende der permanenten Handbedienung bei Busbetrieb" legt dabei die Reaktion
est.

= Den Parameter "Verhalten am Ende der permanenten Handbedienung bei Busbetrieb"
einstellen auf "keine Anderung".

Alle wahrend der aktiven permanenten Handbedienung empfangenen Telegramme zur
direkten Bedienung (Schalten, Lang-/Kurzzeit, Positionierung, Zentral, Szenen) werden
verworfen. Nach Beenden der permanenten Handbedienung bleibt der momentane
Zustand aller Ausgange unverandert.

Wenn jedoch Uber den Bus vor oder wahrend der Handbedienung eine Zwangsstellung,
eine Sperrfunktion, eine Sicherheitsfunktion oder eine Sonnenschutzfunktion (unabhangig
von der eingestellten Prioritat) aktiviert wurde, flhrt der Aktor fir die betroffenen Ausgange
diese hoher priorisierten Funktionen neu aus.

= Den Parameter "Verhalten am Ende der permanenten Handbedienung bei Busbetrieb"
einstellen auf "Ausgange nachfihren".

Wahrend der aktiven permanenten Handbedienung werden alle eintreffenden Telegramme
(Ausnahme Jalousiebetrieb: Kurzzeittelegramme - Step/Stopp) intern nachgefiihrt. Beim
Beenden der Handbedienung werden die Ausgange auf die nachgefuhrten Zustédnde oder
auf die absolute Position, die vor der permanenten Handbedienung flr Jalousieeingange
zuletzt vorgegeben wurde, eingestellt. Ein Langzeitbetrieb wird nicht nachgefiihrt, wenn
sich der entsprechende Jalousie-Ausgang bereits in der entsprechenden Endlage befindet.

10.KNX36336-D.1109 Seite 35 von 146



Software Schalten, Jalousie
www.feller.ch Funktionsbeschreibung

(1] Das Verhalten am Ende der permanenten Handbedienung bei nicht eingeschalteter
Busspannung (nur Handbetrieb) ist fest auf "keine Anderung" eingestellt.

i/ Die wahrend einer Handbedienung ausgeldsten Bedienvorgénge werden (iber die
Ruckmeldeobjekte, falls freigegeben und aktiv sendend, auf den Bus ausgesendet.

(i) Bei Busspannungswiederkehr oder bei einem ETS-Programmiervorgang wird ein aktivierter
Handbedienmodus immer beendet, Dabei wird nicht das parametrierte oder vorgebenen
Verhalten am Ende einer Handbedienung ausgefiihrt. Stattdessen fiihrt der Aktor das
parametrierte Verhalten bei Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-
Programmiervorgang aus.

Sperrfunktion der Handbedienung einstellen

Die Handbedienung kann Uber den Bus — auch wahrend einer aktivierten Handbedienung —
separat gesperrt werden. Sobald bei freigegebener Sperrfunktion Uber das Sperrobjekt ein
Sperrtelegramm empfangen wird, beendet der Aktor sofort eine ggf. aktivierte Handbedienung
und verriegelt die Funktionstasten auf der Geratefront. Die Telegrammpolaritat des
Sperrobjektes ist parametrierbar.

Die Handbedienung bei Busbetrieb muss in der ETS freigegeben sein.

= Den Parameter "Sperrfunktion ?" auf der Parameterseite "Handbedienung" einstellen auf
llJall.

Die Sperrfunktion der Handbedienung ist freigegeben und das Sperrobjekt wird sichtbar.

= Beim Parameter "Polaritat des Sperrobjektes" die gewlnschte Telegrammpolaritat
parametrieren.

(i] Beider Polaritat "0 = gesperrt; 1 = freigegeben" ist die Sperrfunktion nach
Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang sofort aktiv
(Objektwert "0"). Zur Aktivierung einer Handbedienung muss in diesem Fall zunachst ein
Freigabetelegramm "1" auf das Sperrobjekt gesendet werden.

i/ Bei Busspannungsausfall ist die Sperrung tiber das Sperrobjekt immer inaktiv (die
Handbedienung ist dann gemafl Parametrierung entweder freigegeben oder vollstéandig
gesperrt). Nach Busspannungswiederkehr wird eine zuvor aktive Sperrung reaktiviert. Die
Sperrung wird erst dann deaktiviert, wenn ein Freigabetelegramm empfangen wird.

i] Bei Ausfall der Versorgungsspannung (Bus- und Netzspannungsausfall) wird die Sperrung
Uber das Sperrobjekt deaktiviert. Durch eine alleinige Unterbrechung der
Netzspannungsversorgung wird die Sperrung der Handbedienung nicht beeinflusst.

i/ Wenn eine aktive Handbedienung durch eine Sperrung beendet wird, sendet der Aktor
auch eine Statusmeldung "Handbedienung inaktiv" auf den Bus aus, falls die
Statusmeldung freigegeben ist.

Statusmeldung der Handbedienung einstellen

Der Aktor kann eine Statusmeldung Uber ein separates Objekt auf den Bus aussenden, wenn
die Handbedienung aktiviert oder deaktiviert wird. Das Statustelegramm kann nur bei
vorhandener Busspannung ausgesendet werden. Die Polaritat der Statusmeldung ist
parametrierbar.

Die Handbedienung bei Busbetrieb muss freigegeben sein.

= Den Parameter "Status senden ?" auf der Parameterseite "Handbedienung" einstellen auf
llJalI.

Die Statusmeldung der Handbedienung ist freigegeben und das Statusobjekt wird sichtbar.

= Beim Parameter "Funktion und Polaritat Statusobjekt" festlegen, ob das Statustelegramm
generell beim Aktivieren der Handbedienung oder nur bei Aktivierung der permanenten
Handbedienung "1" wird.

i/ Das Statusobjekt istimmer "0", wenn die Handbedienung deaktiviert ist.
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i] Der Status wird nach Busspannungswiederkehr nur dann aktiv auf den Bus ausgesendet
("0"), wenn durch die Buswiederkehr eine wahrend des Busspannungsausfalls aktivierte
Handbedienung beendet wird. Das Aussenden des Statustelegramms erfolgt dabei ohne
Verzdgerung.

Der Objektwert des Statusobjekts ist nach Busspannungswiederkehr oder nach einem
ETS-Programmiervorgang "0" und kann auch ausgelesen werden.

[i] Wenn ein aktiver Handbetrieb durch eine Sperrfunktion der Handbedienung beendet wird,
sendet der Aktor auch eine Statusmeldung "Handbedienung inaktiv" auf den Bus aus.

Sperrung der Bussteuerung einstellen

Einzelne Schalt- oder Jalousieausgange lassen sich vor Ort sperren, so dass die betroffenen
Ausgange nicht mehr Uber Bus ansteuerbar sind. Eine Sperrung der Busbedienung wird durch
Vor-Ort-Bedienung im permanenten Handbetrieb eingeleitetet und durch schnelles Blinken der
Zustands-LED der betroffenen Ausgange signalisiert. Die gesperrten Ausgange kdénnen dann
ausschlief3lich in der permanenten Handbedienung angesteuert werden.

Die Handbedienung bei Busbetrieb muss in der ETS freigegeben sein.

= Den Parameter "Bussteuerung von einzelnen Ausgangen bei Busbetrieb sperrbar" auf der
Parameterseite "Handbedienung" einstellen auf "Ja".

Die Funktion zur Sperrung der Bussteuerung ist freigegeben und kann vor Ort aktiviert
werden. Alternativ verhindert die Parametrierung "Nein" an dieser Stelle das Aktivieren der
Sperrung der Bussteuerung im permanenten Handbetrieb.

i] Die vor Ort eingeleitete Sperrung hat die héchste Prioritat. Somit werden andere
Funktionen des Aktors, die Uber den Bus aktiviert werden kdnnen (z. B. Zwangsstellung,
Sperr- oder Sicherheitsfunktion), Gbersteuert.

Je nach Parametrierung des Aktors in der ETS werden die Ausgange bei Sperrfreigabe
und anschlieRendem Ausschalten des permanenten Handbetriebs auf den durch die
Handbedienung zuletzt eingestellten oder intern nachgefiihrten Zustand (direkter Betrieb,
Zwangsstellung, Sperrverriegelung, Sicherheits- oder Sonnenschutzposition) eingestellit.

i) Eine vor Ort aktivierte Sperrung der Bussteuerung wird bei Busspannungsausfall oder -
wiederkehr nicht zurlickgesetzt. Auch ein alleiniger Netzspannungsausfall setzt die
Sperrung nicht zurlick. Ein Ausfall der Versorgungsspannung (Bus- und
Netzspannungsausfall) deaktiviert die Sperrung der Bussteuerung.

Sicherheitsfunktionen fiir Jalousieausgange

Der Schalt-/Jalousieaktor unterscheidet fur die Jalousieausgange bis zu finf verschiedene
Sicherheitsfunktionen. Jede Sicherheitsfunktion verfiigt Gber ein eigenes
Kommunikationsobjekt, wodurch sich die Funktionen unabhangig voneinander aktivieren oder
deaktivieren lassen.

Es stehen drei verschiedene Windalarme zur Verfligung. Diese Alarme kdnnen beispielsweise
zum Wind- oder Sturmbdenschutz von Jalousien oder Markisen an mehreren
Gebaudefassaden verwendet werden. Zusatzlich oder alternativ kann ein Regenalarm,
beispielsweise zum Schutz von Markisen, und ein Frostalarm, zum Beispiel zur Vermeidung
einer mechanischen Zerstérung ausgefahrener Jalousien bei tiefen Temperaturen,
freigeschaltet und verwendet werden. Die Telegrammpolaritat der Sicherheitsobjekte ist fest
vorgeben: "0" = kein Alarm / "1" = Alarm.

In der Regel steuern Wetterstationen, die Uber Sensoren Temperatur, Windgeschwindigkeit und
Regen erfassen, die Kommunikationsobjekte der Sicherheitsfunktion an.

Die Sicherheitsfunktionen werden gemeinsam fir alle Jalousieausgange angelegt und
konfiguriert. Die verschiedenen Jalousie-Ausgange des Aktors kdnnen separat auf alle oder
einzelne Sicherheitsfunktionen zugewiesen werden. Nur zugewiesene Ausgange reagieren auf
einen Zustandwechsel der Sicherheitsobjekte. Dabei sind die Reaktionen zu Beginn

("1" Telegramm) oder am Ende ("0" Telegramm) einer Alarmmeldung kanalorientiert
parametrierbar.

Da Ausgange auch auf mehrere Sicherheitsalarme zugewiesen sein kénnen, ist die Prioritat
eintreffender Alarmmeldungen kanalUbergreifend einstellbar. So besitzen die drei Windalarme
zueinander unveranderbar die gleiche Prioritat (logisches ODER). Die Prioritatsreihenfolge der
Windalarme im Vergleich zum Frostalarm oder zum Regenalarm ist parametrierbar.

Die Kommunikationsobjekte fur die Sicherheitsalarme kénnen auf das Eintreffen von zyklischen
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Telegrammen Uberwacht werden. Bleiben Telegramme innerhalb einer einstellbaren
Uberwachungszeit aus, aktiviert der Aktor fur die zugewiesenen Ausgange die Sicherheitsfahrt.
Die Sicherheitsfunktion wird beendet, sobald ein neues "0"-Telegramm empfangen wird.

Far die Windalarme, fur den Regenalarm und flr den Frostalarm kénnen separat
unterschiedliche Uberwachungszelten zwischen "1 Minute' und '23 Stunden 59 Minuten' in der
ETS eingestellt werden. Fir die Windalarme wird eine gemeinsame Zeit konfiguriert. Jeder
Windalarm verflgt jedoch Uber einen eigenen Timer, sodass die Windobjekte getrennt
voneinander auf Telegrammupdates geprift werden.

Prioritdtsauswertung
hoch --> mittel --> niedrig

1
Objekt » _ Zyklische ) > B
"Windalarm 1" Uberwachung Wind 1
; , 1)
Objekt » _ Zyklische >1 >
"Windalarm 2" Uberwachung Wind 2
Objekt klisch K
. }J —» _ ZyMische —
"Windalarm 3" Uberwachung Wind 3 Ausgang 1
Objekt » _ ZyKlische >
"Regenalarm" Uberwachung Regen
Objekt _ | 1zyklische N . R
"Frostalarm" Uberwachung Frost _J

1): Gemeinsame Uberwachungszeit, unterschiedliche Timer.

Yyyyvyy

Ausgénge 3...4 oder 8

Bild 15: Funktionsschaltbild der Sicherheitsfunktionen

Sicherheitsfunktionen freigeben

Die Sicherheitsfunktionen missen zunachst global freigegeben werden, bevor sie parametriert
und verwendet werden kénnen. Nach globaler Freigabe kénnen die einzelnen
Sicherheitsalarme unabhangig voneinander freigegeben oder gesperrt werden.

= Den Parameter "Sicherheitsfunktionen" auf der Parameterseite "Jalousieausgange
Sicherheit" einstellen auf "freigegeben”.

Die Sicherheitsfunktionen sind global freigegeben und die weiteren Parameter sowie die
Parameterseite "Jalousie Sicherheit Zeiten" werden sichtbar.

®  Die Parameter "Windalarm 1", "Windalarm 2", "Windalarm 3", "Regenalarm” und
"Frostalarm" gemaR der Funktionsanforderung auf "freigegeben” einstellen. Die Einstellung
"gesperrt" deaktiviert den entsprechenden Alarm.

Die erforderlichen Sicherheitsalarme sind freigegeben. Die Sicherheitsobjekte sind sichtbar
und kénnen mit Gruppenadressen verbunden werden.

i] Esist darauf zu achten, dass die kanalorientierten Zuordnungen der Jalousieausgénge zu
den Sicherheitsalarmen (auf den Parameterseiten "Ax — Sicherheit"; x = Nummernpaar des
Ausgangs) erst dann funktionieren, wenn der entsprechende Alarm auch freigeschaltet ist.
Andernfalls ist eine Zuordnung ohne Funktion.

(i Ein Objekt-Update der Sicherheitsobjekte ("EIN" nach "EIN" oder "AUS" nach "AUS") zeigt
keine Reaktion.

10.KNX36336-D.1109 Seite 38 von 146



Software Schalten, Jalousie
www.feller.ch Funktionsbeschreibung

i/ Nach dem Ausfall der Versorgungsspannung (Bus- und Netzspannungsausfall) oder nach
einem ETS-Programmiervorgang sind die Sicherheitsfunktionen stets deaktiviert. Bei
einem Ausfall nur der Netzspannung oder nur der Busspannung gehen die Objektzustande
der Sicherheitsfunktionen nicht verloren und die Funktionen bleiben aktiviert, falls sie zuvor
aktiviert waren. Es ist in diesem Fall jedoch zu beachten, dass bei Bus- oder
Netzspannungswiederkehr das parametrierte Verhalten ausgeflihrt wird (Parameter
"Verhalten nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr"). Die betroffenen Ausgange sind
danach jedoch sicherheitsverriegelt und lassen sich erst dann wieder Uber den Bus
bedienen, wenn die zugewiesenen Sicherheitsfunktionen beendet werden.

Sicherheitsprioritdten einstellen

Wenn einem Ausgang mehrere Sicherheitsalarme zugewiesen sind, ist es wichtig, die Prioritat
der eintreffenden Sicherheitstelegramme einzustellen. Dabei Gibersteuert ein Alarm mit einer
héheren Prioritat die Alarme mit den niedrigeren Prioritaten. Sobald ein Sicherheitsalarm mit
einer hdheren Prioritat beendet wurde, wird der Sicherheitsalarm mit der untergeordneten
Prioritat ausgefuhrt, sofern der untergeordnete Sicherheitsalarm aktiv ist.

Die Sicherheitsfunktionen missen global freigegeben sein.

= Die Parameter "Prioritat der Sicherheitsalarme" auf der Parameterseite "Jalousieausgange
Sicherheit" auf die erforderliche Prioritatenreihenfolge einstellen.

(i Die drei Windalarme haben zueinander die gleiche Prioritat (logisches ODER). Das letzte
Telegrammupdate auf die Windalarm-Objekte entscheidet, welcher Windalarm ausgefiihrt
wird. Der Windalarm ist erst dann bei einem zugewiesenen Ausgang vollstandig deaktiviert,
wenn alle drei Objekte inaktiv ("0") sind.

Zyklische Uberwachung einstellen

Falls eine zyklische Telegrammuberwachung der Sicherheitsobjekte erforderlich ist, missen die
einzelnen Uberwachungsfunktionen separat aktiviert werden. Die Freigaben der
Uberwachungsfunktionen und die Elnstellungen der Uberwachungszeiten erfolgen auf der
Parameterseite "Jalousie Sicherheit Zeiten".

Die Sicherheitsfunktionen missen global freigegeben sein.

= Falls eine Uberwachung der Windalarme aktiviert werden soll, muss der Parameter
"Uberwachung fiir Windalarme verwenden ?" auf "Ja" konflgurlert werden.

Die Uberwachung der Windalarmobjekte ist aktiviert. Sobald die Uberwachung aktiviert ist,
mussen alle freigeschalteten Windalarmobjekte zyklisch mit Telegrammen beschrieben
werden! Sobald nur ein Windalarm-Telegramm innerhalb der Uberwachungszeit ausbleibt,
wird fur den betroffenen Ausgang die Windalarm-Reaktion ausgefuhrt.

= Die erforderliche Uberwachungszeit fiir die Windalarmobjekte bei den Parametern
"Zeit fur Uberwachung Windalarm" parametrieren.

= Falls eine Uberwachung des Regenalarms aktiviert werden soll, muss der Parameter
"Uberwachung fir Regenalarm verwenden ?" auf "Ja" konflgurlert werden.

Die Uberwachung des Regenalarmobjekts ist aktiviert. Sobald die Uberwachung aktiviert
ist, muss das Regenalarmobjekt zyklisch mit Telegrammen beschrieben werden!

= Die erforderliche Uberwachungszelt fir das Regenalarmobjekt bei den Parametern
"Zeit fur Uberwachung Regenalarm" parametrieren.

= Falls eine Uberwachung des Frostalarms aktiviert werden soll, muss der Parameter
"Uberwachung fur Frostalarm verwenden ?" auf "Ja" konfiguriert werden.

Die Uberwachung des Frostalarmobijekts ist aktiviert. Sobald die Uberwachung aktiviert ist,
muss das Frostalarmobjekt zyklisch mit Telegrammen beschrieben werden!

= Die erforderliche Uberwachungszelt flr das Frostalarmobjekt bei den Parametern
"Zeit fur Uberwachung Frostalarm" parametrieren.
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i/ Die Uberwachung der Windalarme darf nur dann aktiviert werden, wenn
unter "Jalousieausgénge Sicherheit" mindestens ein Windalarm freigeschaltet wurde.

i Die Zykluszeit der Sender sollte kleiner als die parametrierte Uberwachungszeit des
Schalt-/Jalousieaktors sein, um sicherzustellen, dass mindestens ein Telegramm innerhalb
der Uberwachungszeit empfangen wird.

Einstellen der Kanaldefinition

Die Relaisausgange des Schalt-/Jalousieaktors lassen sich in der ETS-Softwarekonfiguration
entweder auf Jalousiebetrieb oder alternativ auf Schaltbetrieb einstellen, wobei auch ein
Mischbetrieb dieser Kanaldefinitionen fir die verschiedenen Ausgange des Gerates moglich ist.

Der Schalt-/Jalousieaktor kann im Jalousiebetrieb mit seinen Relaiskontakten elektrisch
betriebene Jalousien, Rollladen, Markisen, Liftungsklappen oder ahnliche Behange flr
Netzspannung 230 V AC ansteuern. Alternativ schaltet der Aktor im Schaltbetrieb elektrische
Verbraucher, wie beispielsweise Beleuchtungsanlagen, oder auch Kleinspannungen.

Die Kanaldefinition kann separat fur jedes Ausgangspaar auf der Parameterseite "Auswahl
Schalten - Jalousie" konfiguriert werden. In Abhangigkeit dieser Einstellung werden in der ETS
alle kanalabhangigen Parameter und Objekte angelegt und sichtbar geschaltet.

Abhangig von der eingestellten Kanaldefinition sind die Ausgange entweder separat
projektierbar (Schaltbetrieb z. B. A1, A2, A3, A4,...) oder werden zu Ausgangspaaren
(Jalousiebetrieb z. B. A1/2, A3/4,...) zusammengefasst. Dementsprechend andern sich auch die
Namen der Ausgangsobjekte und die Bezeichnungen der Parameterseiten. Auch bei der
Handbedienung werden die Ausgange wie beschrieben zusammengefasst.

Im Jalousiebetrieb steuert jeweils ein Ausgang des Ausgangspaares eine der Fahrtrichtungen
an (z. B. A1 —auf/ A2 — ab). Die Fahrtrichtungen werden durch die Applikationssoftware des
Aktors gegeneinander verriegelt, so dass sichergestellt werden kann, dass im fehlerfreien
Betrieb des Schalt-/Jalousieaktors eine zeitgleiche Ansteuerung beider Fahrtrichtungen
ausgeschlossen wird.

Kanaldefinition konfigurieren

2 VORSICHT!
Beim Betreiben des Aktors auBerhalb seiner technischen Spezifikation (siehe
Technische Daten) konnen Relaiskontakte verschmelzen.

Zerstorungsgefahr der angeschlossenen Antriebsmotoren, wenn
Relaiskontakte verschmelzen und dadurch zeitgleich beide Fahrtrichtungen
bestromt werden.

Den Aktor ausschlieBlich innerhalb seiner technischen Spezifikation betreiben!

Eine mechanische Verriegelung der Fahrtrichtungen ist nicht implementiert, da die Ausgange im

Schaltbetrieb auch separat ansteuerbar sein missen.

m  Den Parameter "Ausgang x und Ausgang y" (x=1,3,5,../y=2,4,6,...) auf "1 x
Jalousieausgang" einstellen.
Das entsprechende Ausgangspaar ist auf Jalousiebetrieb konfiguriert. Beide Ausgange
sind zu einem Jalousiekanal zusammengefasst.

= Den Parameter "Ausgang x und Ausgang y"(x=1,3,5,../y=2,4,6,...) auf "2 x
Schaltausgang " einstellen.

Das entsprechende Ausgangspaar ist auf Schaltbetrieb konfiguriert. Beide Ausgange sind
getrennt voneinander als zwei Schaltkanale angelegt.
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1] Die Parameter- und Objektkonfigurationen der einzelnen Ausgénge sind von den
Parametern auf der Seite "Auswahl Schalten - Jalousie" abhangig und werden durch die
ETS verstellt, wenn die Kanaldefinition umkonfiguriert wird. Dadurch kénnen
Parametereinstellungen oder Zuordnungen von Gruppenadressen zu Objekten verloren
gehen. Aus diesem Grund die Kanaldefinitionen zu Beginn der Parametrierung des Aktors
einstellen.
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4.2.4.2 Kanalorientierte Funktionsbeschreibung

4.2.4.2.1 Funktionsbeschreibung der Schaltausgange

Betriebsart

Die Relais eines Schaltausgangs lassen sich auf SchlieRer- oder Offnerbetrieb parametrieren.
Auf diese Weise ist das Invertieren von Schaltzustanden méglich. Die eingestellte Betriebsart
hat auch Auswirkungen auf die Schaltstatus-Rickmeldungen.

Betriebsart einstellen

Der Parameter "Betriebsart" ist separat flr jeden Ausgangskanal auf der Parameterseite "Ax
Allgemein" (x = Nummer des Ausgangs) angelegt.

m  Betriebsart als SchlielRer einstellen.

Schaltzustand = aus ("0") -> Relaiskontakt offen,
Schaltzustand = ein ("1") -> Relaiskontakt geschlossen.

m  Betriebsart als Offner einstellen.

Schaltzustand = aus ("0") -> Relaiskontakt geschlossen,
Schaltzustand = ein ("1") -> Relaiskontakt offen.

Objekt - Szenen- |
"Szenennebenst." funktion

Objekt Trepp
"Treppenhausfkt." funktion

Objekt N ' T, * .
[ ”Sch:alten" Zeitfunktionen Verhalten
Sperr- oder - Busausfall Blink +
Verkniipfung 2 - i nur b Sm ?’nf kti
p . funktion - ETS-Programmier- ur bel Sperriunkiion
Objekt vorgang
"Verkniipfung”

Objekt b Verzogerung nach zyklisches Senden k

"Riickmeldung" Busspannungswiederkehr

Objekt 4' Verzogerung nach p " ‘ * = optional parametrierbar
"Sammelriickmel.” Busspannungswiederkehr 2yklisches Senden r

Bild 16: Funktionsschaltbild "Betriebsart"

i] Der logische Schaltzustand ("ein - 1" oder "aus — 0") wird durch das Kommunikationsobjekt
"Schalten" eingestellt und durch die Funktionen beeinflusst, die optional aktiviert werden
koénnen (z. B. Zeit-/Treppenhausfunktionen, Verknipfungen, Sperr-/Zwangsfunktionen,
Szenen) (Bild 16).

i] Ein nach Bus-/Netzspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang
eingestellter Schaltzustand wird im Rickmeldeobjekt nachgefiihrt. Bei einem
Netzspannungsausfall werden Schaltstatus-Riickmeldetelegramme auf den Bus
ausgesendet, wenn die Busspannung noch eingeschaltet ist. In diesem Fall ist zu
beachten, dass unabhangig von der eingestellten Betriebsart (SchlielRer oder Offner) alle
Ausgange mit dem Schaltzustand "ausgeschaltet - 0" initialisiert werden und somit auch
das Ruckmeldetelegramm auf diesen Zustand angepasst wird.

Verhalten bei Busspannungsausfall, nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr oder
nach einem ETS Programmiervorgang

Die Vorzugslagen der Relais nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-
Programmiervorgang kénnen fur jeden Ausgang separat eingestellt werden. Da der Aktor mit
netzversorgten monostabilen Relais bestickt ist, kann zusatzlich auch der Relaisschaltzustand
bei Busspannungsausfall definiert werden.
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Verhalten nach ETS-Programmiervorgang einstellen

Der Parameter "Verhalten nach ETS-Programmiervorgang" ist separat fur jeden Ausgangskanal
auf der Parameterseite "Ax Allgemein" (x = Nummer des Ausgangs) angelegt. Uber diesen
Parameter kann das Relaisverhalten des Ausgangs unabhangig zum Verhalten nach
Busspannungswiederkehr parametriert werden.

e e =

Parameter einstellen auf "keine Reaktion".

Nach einem ETS-Programmiervorgang zeigt das Relais des Ausgangs keine Reaktion und
verbleibt im zuletzt eingestellten Schaltzustand. Der interne logische Schaltzustand geht
durch den ETS-Programmiervorgang nicht verloren.

Parameter einstellen auf "Kontakt schlielen".

Der Relaiskontakt schlief3t nach einem Programmiervorgang durch die ETS.
Parameter einstellen auf "Kontakt 6ffnen".

Der Relaiskontakt 6ffnet nach einem Programmiervorgang durch die ETS.

Das an dieser Stelle parametrierte Verhalten wird nach jedem Applikations- oder
Parameter-Download durch die ETS ausgeflihrt. Der einfache Download nur der
physikalischen Adresse oder ein partielles Programmieren nur der Gruppenadressen
bewirkt, dass nicht dieser Parameter berlcksichtigt, sondern das parametrierte "Verhalten
nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr" ausgefiuhrt wird!

Ein ETS-Programmiervorgang kann ausgefuhrt werden, sobald die Busspannung am
Schalt-/Jalousieaktor angeschlossen und eingeschaltet ist. Die Netzspannungsversorgung
ist fur einen ETS-Download nicht erforderlich.

Wahrend jedes ETS-Programmiervorgangs 6ffnet der Schalt-/Jalousieaktor fur alle
Ausgange immer die Relaiskontakte. Aus diesem Grund kann auch bei der Einstellung
"keine Reaktion" ein geschlossener Relaiskontakt kurzzeitig gedffnet werden.

Ein nach einem ETS-Programmiervorgang eingestellter Schaltzustand wird — berlcksichtigt
durch den Parameter "Betriebsart" — im Riuckmeldeobjekt nachgefihrt.

Ein aktiver Handbetrieb wird durch einen ETS-Programmiervorgang beendet.

Nach einem ETS-Programmiervorgang sind die Sperrfunktionen sowie die
Zwangsstellungen stets deaktiviert.

Verhalten bei Busspannungsausfall einstellen

Der Parameter "Verhalten bei Busspannungsausfall" ist separat fir jeden Ausgangskanal unter
"Ax Allgemein" (X = Nummer des Ausgangs) angelegt.

Parameter einstellen auf "keine Reaktion".

Bei Busspannungsausfall zeigt das Relais des Ausgangs keine Reaktion und verbleibt im
zuletzt eingestellten Schaltzustand, sofern die Netzspannungsversorgung des Aktors noch
eingeschaltet ist.

Parameter einstellen auf "Kontakt schlieRen".

Der Relaiskontakt schlie3t bei Busspannungsausfall, sofern die Netzspannungsversorgung
des Aktors noch eingeschaltet ist.

Parameter einstellen auf "Kontakt 6ffnen".
Der Relaiskontakt 6ffnet bei Busspannungsausfall.

Bei den Einstellungen "Kontakt schlielen" und "Kontakt 6ffnen" haben bei einem Ausfall
der Busspannung zuvor aktivierte Zeitverzégerungen oder zuvor abgerufene verzogerte
Szenen keine Auswirkungen auf den betroffenen Ausgang. Dadurch geht ein kurz vor
Busausfall empfangenes Telegrammupdate verloren, wenn die entsprechende
Verzdgerungszeit noch nicht abgelaufen ist.

Bei der Einstellung "keine Reaktion" werden vor Busausfall gestartete Verzégerungszeiten
(Zeitverzogerung, verzogerter Szenenabruf) auch nach dem Ausfall der Busspannung noch
ausgewertet, sofern die Netzspannungsversorgung noch eingeschaltet ist. Der Zustand
eines Ausgangs kann sich dadurch auch nach Busausfall noch andern.
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Bei einem Ausfall der Netzspannungsversorgung fallen alle Relais des Aktors —
unabhangig vom Zustand der Busspannung — grundsatzlich ab (Kontakt geoffnet). Die
Ausgange sind in diesem Zustand nicht mehr ansteuerbar. Zeitfunktionen (Szenen-,
Zeitverzogerungen) werden bei einem alleinigen Ausfall der Netzspannungsversorgung
nicht unterbrochen.

Bei einem Netzspannungsausfall werden Schaltstatus-Rickmeldetelegramme auf den Bus
ausgesendet, wenn die Busspannung noch eingeschaltet ist. In diesem Fall ist zu
beachten, dass unabhangig von der eingestellten Betriebsart (SchlielRer oder Offner) alle
Ausgange mit dem Schaltzustand "ausgeschaltet" initialisiert werden und somit auch das
Ruckmeldetelegramm auf diesen Zustand angepasst wird.

Bei Bus- oder Netzspannungsausfall werden auch die aktuellen Zustande der
Zwangsstellungen gespeichert, damit sie bei Busspannungswiederkehr ggf. nachgefuhrt
werden kénnen (abhangig von der Parametrierung der Zwangsstellungsfunktionen).

Aktive Sperr- oder Zwangsstellungsfunktionen werden durch einen Busspannungsausfall
stets geldscht und sind im Anschluss inaktiv.

Bei Bus- oder Netzspannungsausfall werden die aktuellen Schaltzustande der Ausgange
intern gespeichert, so dass diese Zustande nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr
eingestellt werden kdnnen, falls dies parametriert ist. Die Speicherung erfolgt vor
Ausfuhrung der parametrierten Reaktion bei Busausfall und nur dann, wenn ein Teil der
Versorgungsspannung (Netz- oder Busspannung) noch vorhanden ist oder die
Versorgungsspannung vollstandig ausfallt und zuvor fir mindestens 20 Sekunden nach
dem letzten Reset ununterbrochen Netzspannung zur Verfligung gestanden hat
(Energiespeicher flir Speichervorgang ausreichend geladen). Der Speichervorgang erfolgt
nach dem Ausfall eines Teils der Versorgungsspannung nur einmal...

Beispiel 1:
Busspannungsausfall -> Speichervorgang -> danach Netzspannungsausfall -> kein
weiterer Speichervorgang mehr,

Beispiel 2:
Netzspannungsausfall -> Speichervorgang -> danach Busspannungsausfall -> kein
weiterer Speichervorgang mehr.

Da die Schaltzustande bei Busspannungsausfall nur einmal gespeichert werden, kénnen
Zustande, die nach dem Busausfall durch eine Handbedienung verstellt werden, nicht
nachgefuhrt werden!

Verhalten nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr einstellen

Der Parameter "Verhalten nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr" ist separat fur jeden
Ausgangskanal auf der Parameterseite "Ax Allgemein" (x = Nummer des Ausgangs) angelegt.

Parameter einstellen auf "Kontakt schliel3en".

Der Relaiskontakt schlief3t nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr.
Parameter einstellen auf "Kontakt 6ffnen".

Der Relaiskontakt 6ffnet nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr.
Parameter einstellen auf "Zustand wie vor Bus-/Netzspannungsausfall”.

Nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr wird der zuletzt vor Bus-/Netzspannungsausfall
eingestellte und intern abgespeicherte Schaltzustand nachgefihrt.

Parameter einstellen auf "Treppenhausfunktion aktivieren (falls parametriert)".

Die Treppenhausfunktion wird — unabhangig vom Objekt "Schalten" - nach Bus- oder
Netzspannungswiederkehr aktiviert. Es ist bei dieser Einstellung darauf zu achten, dass die
Treppenhausfunktion auch freigeschaltet und projektiert ist. Wenn die Treppenhausfunktion
nicht freigeschaltet ist, zeigt sich bei dieser Einstellung nach Bus-/Netzwiederkehr keine
Reaktion.

Bei Einstellung "Zustand wie vor Bus-/Netzspannungsausfall': Ein ETS-
Programmiervorgang der Applikation oder der Parameter setzt den intern abgespeicherten
Schaltzustand auf "aus - 0" zurtck.
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Das parametrierte "Verhalten nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr" wird beim
Einschalten der Busspannung nur dann ausgefuhrt, wenn der letzte ETS-
Programmiervorgang der Applikation oder der Parameter Ianger als ca. 20 s zurtckliegt.
Andernfalls (Tets < 20 s) wird auch bei Buswiederkehr das "Verhalten nach ETS-
Programmiervorgang" ausgefinhrt.

Falls ausschlief3lich die Netzspannung nach einem ETS-Download ausfallt und wieder
eingeschaltet wird, fluhrt der Aktor das "Verhalten bei Bus- oder Netzspannungswiederkehr"
aus.

Eine Netzspannungswiederkehr beeinflusst die Kommunikationsobjekte, die Zustdnde vom
Bus empfangen (z. B. Verknupfungseingange), nicht. Die Objekte verbleiben auf dem
zuletzt eingestellten Zustand, falls die Busspannung unterbrechungsfrei angeschlossen
war.

Bei Zwangsstellung als Zusatzfunktion: Das Kommunikationsobjekt der Zwangsstellung
kann nach Busspannungswiederkehr separat initialisiert werden. Dadurch wird bei einer
Aktivierung der Zwangsstellung die Reaktion des Ausgangs bei Busspannungswiederkehr
beeinflusst. Das parametrierte "Verhalten bei Bus- oder Netzspannungswiederkehr" wird
nur dann ausgefuhrt, wenn keine Zwangsstellung nach Busspannungswiederkehr aktiviert
ist!

Ein Ausfall der Netzspannungsversorgung des Aktors deaktiviert immer eine
Zwangsstellung.

Bei Sperrfunktion als Zusatzfunktion: Aktive Sperrfunktionen sind nach Bus- oder
Netzspannungswiederkehr stets inaktiv.

Ein nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr eingestellter Schaltzustand wird —
berlcksichtigt durch den Parameter "Betriebsart" — im Ruckmeldeobjekt nachgeflhrt.

Bei Busspannungswiederkehr wird eine aktive Handbedienung beendet. Bei einem
Netzausfall ist keine Handbedienung méglich.

Schaltstatus-Riickmeldung

Der Aktor kann den am Ausgang eingestellten Schaltstatus ("eingeschaltet" oder
"ausgeschaltet") auf den Bus zurtickmelden (Bild 17). Der Ruckmeldewert kann optional
invertiert werden.

Objekt ) Treppenhaus-
"Treppenhausfkt. funktion
start/stopp” (Zeitsteuerung)

Objekt " -
[.,Ze""alschalte",,HPalamatZen!ra\ahjekt
Verhalten
5 * Sperr- oder - Busausfall . *

[ ekt Zeitfunktionen Verkniip 2 ,n oot Bl

chaten funktion _ETS-Pr i nur bei Sperrfunktion

vorgang
Objekt y
"Verkniipfung"

. e
Objekt Szenen-
"Szenennebenst." steuerun

Hinweis: Verkniipfungsfunktion nur alternativ
zur Treppenhausfunktion!

Abrufen

Abspeichern

Objekt Verzégerung nach 2yklisches Senden | * = optional parametrierbar
"Rickmeldung" i |

Bild 17: Funktionsschaltbild der Rickmeldung

Schaltstatus-Riickmeldung aktivieren

Die Schaltstatus-Rickmeldung kann als ein aktives Meldeobjekt oder als ein passives
Statusobjekt verwendet werden. Als aktives Meldeobjekt wird die Schaltstatus-Ruckmeldung bei
jeder Anderung eines Schaltzustandes auf den Bus ausgesendet. In der Funktion als passives
Statusobjekt erfolgt keine Telegrammubertragung bei Anderung. Hier muss der Objektwert
ausgelesen werden. Die ETS setzt automatisch die zur Funktion erforderlichen
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Kommunikationsflags des Objektes.
Der Parameter "Rickmeldung ?" ist separat fir jeden Ausgangskanal auf der Parameterseite
"Ax Allgemein" (x = Nummer des Ausgangs) angelegt.

= Parameter einstellen auf "nicht invertieren, aktives Meldeobjekt" oder "invertieren, aktives
Meldeobjekt".

Das Ruckmeldeobjekt wird freigeschaltet. Der Schaltstatus wird in Abhangigkeit der
Einstellung nichtinvertiert oder invertiert ausgesendet, sobald sich eine Anderung des
Zustandes ergibt oder nachdem das Gerat durch die ETS programmiert wurde. Auch nach
Bus- oder Netzspannungswiederkehr erfolgt eine Telegrammubertragung der Schaltststus-
Ruckmeldung.

= Parameter einstellen auf "nicht invertieren, passives Statusobjekt" oder "invertieren,
passives Statusobjekt".

Das Rickmeldeobjekt wird freigeschaltet. Der Schaltstatus wird nur dann als Antwort in
Abhangigkeit der Einstellung nichtinvertiert oder invertiert ausgesendet, wenn das
Rickmeldeobjekt vom Bus ausgelesen wird. Nach Bus-/Netzspannungswiederkehr oder
nach einem ETS-Programmiervorgang erfolgt keine automatische Telegrammubertragung.

(i) Auch Aktualisierungen "EIN" nach "EIN" oder "AUS" nach "AUS" (iber das Objekt
"Schalten" oder Uber das Objekt "Zentral Schalten" bewirken bei aktiv sendenden Objekten
immer eine Telegrammubertragung der Riickmeldung. Wenn eine Zeitverzégerung
eingestellt ist, dann muss bei einem Schaltzustandwechsel Uber das Objekt "Schalten" die
Verzbégerungszeit erst abgelaufen sein, bis dass die Rickmeldung aktualisiert wird.

[i] Schaltzustandsénderungen durch die Handbedienung werden auch auf den Bus
rickgemeldet.
(i] Bei Sperrfunktion als Zusatzfunktion: Ein 'blinkender' Ausgang wird stets als

"eingeschaltet" zurlickgemeldet. Auch fir gesperrte Ausgange werden Schaltstatus-
Rackmeldungen ausgesendet, wenn die Ausgange beispielsweise durch eine
Handbedienung verstellt werden.

Schaltstatus-Riickmeldung bei Busspannungswiederkehr oder nach ETS-
Programmiervorgang einstellen

Der Zustand der Schaltstatus-Rickmeldung wird nach Busspannungswiederkehr oder nach
einem ETS-Programmiervorgang bei der Verwendung als aktives Meldeobjekt auf den Bus
ausgesendet. In diesen Fallen kann die Rickmeldung zeitverzdgert erfolgen, wobei die
Verzdgerungszeit global fur alle Ausgange gemeinsam eingestellt wird (siehe "Verzégerung
nach Busspannungswiederkehr").

®=  Den Parameter "Zeitverzogerung fur Rlickmeldung nach Busspannungswiederkehr" auf
der Parameterseite "Ax Allgemein" (x = Nummer des Ausgangs) auf "Ja" einstellen.

Die Schaltstatus-Rickmeldung wird nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-
Programmiervorgang zeitverzogert ausgesendet. In einer laufenden Verzdgerungszeit wird
keine Ruckmeldung ausgesendet, auch dann nicht, wenn sich ein Schaltzustand wahrend
der Verzdgerung andert.

m  Den Parameter "Zeitverzogerung fir Rickmeldung nach Busspannungswiederkehr" auf
der Parameterseite "Ax Allgemein" (x = Nummer des Ausgangs) auf "Nein" einstellen.

Die Schaltstatus-Rickmeldung wird nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-
Programmiervorgang sofort ausgesendet.

(1] Bei einer Riickmeldung nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-
Programmiervorgang wird die parametrierte Betriebsart ausgewertet. Beispiele fir eine
nichtinvertierte Schaltstatus-Rickmeldung:

Betriebsart SchlieRer: Kontakt schlieRen = Rlickmeldung "eingeschaltet”,
Betriebsart Schlieler: Kontakt 6ffnen = Rickmeldung "ausgeschaltet",
Betriebsart Offner: Kontakt schlielen = Ruckmeldung "ausgeschaltet",
Betriebsart Offner: Kontakt 6ffnen = Rickmeldung "eingeschaltet".

i/ Beim Einschalten der Netzspannung (Busspannung zu diesem Zeitpunkt eingeschaltet)
werden Rickmeldetelegramme stets unverzdgert ausgesendet.
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Zyklisches Senden der Schaltstatus-Riickmeldung einstellen

Das Schaltstatus-Ruckmeldetelegramm kann Uber das aktive Meldeobjekt zusatzlich zur
Ubertragung bei Anderung auch zyklisch ausgesendet werden.

= Den Parameter "Zyklisches Senden der Rickmeldung?" auf der Parameterseite "Ax
Allgemein" (x = Nummer des Ausgangs) auf "Ja" einstellen.

Das Zyklische Senden ist aktiviert.

= Den Parameter "Zyklisches Senden der Riickmeldung auf der Parameterseite "Ax
Allgemein" (x = Nummer des Ausgangs) auf "Nein" einstellen.

Das zyklische Senden ist deaktiviert, sodass die Riickmeldung nur bei Anderung eines
Schaltzustandes auf den Bus ausgesendet wird.

(i Die Zykluszeit wird zentral auf der Parameterseite "Schaltausgénge Zeiten" definiert.
i)

Wahrend einer aktiven Verzdgerungszeit nach Busspannungswiederkehr wird auch bei
Anderung eines Schaltzustandes keine Riickmeldung ausgesendet.

Zeitverzogerungen

Fir jeden Schalt-Ausgang kdnnen unabhangig voneinander bis zu zwei Zeitfunktionen
eingestellt werden. Die Zeitfunktionen wirken ausschlieRlich auf die Kommunikationsobjekte
"Schalten" oder "Zentral Schalten" (falls eine Zentralfunktion fir den betroffenen Ausgang
aktiviert ist) und verzégern den empfangenen Objektwert in Abhangigkeit der
Telegrammpolaritat (Bild 18).

Objekt o . .
[ "Zentral scha"en.]—"Pmanlal Zentralobjekt

Objekt - . ) )
[ “Schaten’ dgiiurttanan Verhalten
Sperr- oder Busausfall Blinken +
Verkniipfung B bsart ehr .
_ o funktion ETS Progvammler nur bei Sperrfunktion
Objekt vorgang
"Verkniipfung"

Objekt ¥ Verzogerung nach | 2yklisches Senden L
R g B ehr I

t * = optional parametrierbar

Objekt y Verzdgerung nach
"Sammelriickmel." Busspannungswiederkehr

zyklisches Senden

Bild 18: Funktionsschaltbild der Zeitverzégerungen

Einschaltverzégerung aktivieren

Die Zeitverzégerungen mussen auf der Parameterkarte "Ax — Freigaben (x = Nummer des
Ausgangs) freigeschaltet sein.

= Auf der Parameterseite "Ax — Zeitverzégerungen" den Parameter "Auswahl der
Zeitverzdgerung" auf "Einschaltverzogerung" oder auf "Ein- und Ausschaltverzégerung"
einstellen.

Die Einschaltverzoégerung ist freigegeben. Es kann die gewlinschte
Einschaltverzogerungszeit vorgegeben werden. Nach Empfang eines EIN-Telegramms
wird eine parametrierbare Zeit gestartet. Ein weiteres EIN-Telegramm triggert die Zeit nur
dann nach, wenn der Parameter "Einschaltverzégerung nachtriggerbar ?" auf "Ja"
eingestellt ist. Erst nach Ablauf der Einschaltverzégerung wird der logische Schaltzustand
an die folgenden Funktionen (z. B. Verknupfung, Sperr- / Zwangsstellungsfunktion)
weitergeleitet und der Ausgang ggf. eingeschaltet. Ein AUS-Telegramm wahrend der
Einschaltverzdogerung bricht die Verzégerung ab. Der logische Schaltzustand entspricht in
diesem Fall "ausgeschaltet".

Ausschaltverzéogerung aktivieren

Die Zeitverzégerungen mussen auf der Parameterkarte "Ax — Freigaben (x = Nummer des
Ausgangs) freigeschaltet sein.
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= Auf der Parameterseite "Ax — Zeitverzdégerungen" den Parameter "Auswahl der
Zeitverzdgerung" auf "Ausschaltverzdgerung" oder auf "Ein- und Ausschaltverzégerung"
einstellen.

Die Ausschaltverzdgerung ist freigegeben. Es kann die gewlinschte
Ausschaltverzégerungszeit vorgegeben werden. Nach Empfang eines AUS-Telegramms
wird eine parametrierbare Zeit gestartet. Ein weiteres AUS-Telegramm triggert die Zeit nur
dann nach, wenn der Parameter "Ausschaltverzégerung nachtriggerbar ?" auf "Ja"
eingestellt ist. Erst nach Ablauf der Ausschaltverzégerung wird der logische Schaltzustand
an die folgenden Funktionen (z. B. Verknupfung, Sperr- / Zwangsstellungsfunktion)
weitergeleitet und der Ausgang ggf. ausgeschaltet. Ein EIN-Telegramm wahrend der
Ausschaltverzégerung bricht die Verzdgerung ab. Der logische Schaltzustand entspricht in
diesem Fall "eingeschaltet".

i/ Rickmeldung: Wenn eine Zeitverzdgerung eingestellt ist, dann muss bei einem
Schaltzustandwechsel die Verzégerungszeit erst abgelaufen sein, bis dass
Ruckmeldungstelegramme ausgesendet werden. Eine Objektaktualisierung durch
Nachtriggerung von "EIN" nach "EIN" oder von "AUS" nach "AUS" wahrend einer
ablaufenden Verzdgerungszeit hat keinen Einfluss auf die Riickmeldung des Schaltstatus.

i/ Am Ende einer Sperr- oder Zwangsstellungsfunktion kann der wéahrend der Funktion
empfangene oder der vor der Funktion eingestellte Zustand nachgefihrt werden. Dabei
werden auch Restzeiten von Zeitfunktionen nachgefuhrt, wenn diese zum Zeitpunkt der
Sperr- oder Zwangsfreigabe noch nicht vollstandig abgelaufen sind. Auch bei der
Verknupfungsfunktion wird ein Gber das Objekt "Schalten" neu empfangener Schaltzustand
zeitverzogert ausgewertet.

Die Zeitverzogerungen beeinflussen nicht die Treppenhausfunktion, falls diese
freigeschaltet ist.

(i Eine ablaufende Zeitverzégerung wird durch einen Reset des Aktors (Busspannungsausfall
oder ETS-Programmiervorgang) vollstandig abgebrochen.

=

Treppenhausfunktion

Zur Realisierung einer zeitgesteuerten Beleuchtung eines Treppenhauses oder flir
funktionsahnliche Anwendungen kann die separat fiir jeden Ausgang parametrierbare
Treppenhausfunktion verwendet werden. Die Treppenhausfunktion muss auf der
Parameterseite "Ax — Freigaben" je Ausgang freigegeben sein, damit die erforderlichen
Kommunikationsobjekte und Parameter (auf der Parameterseite "Ax — Treppenhausfunktion")
sichtbar geschaltet werden.

Die Treppenhausfunktion wird Gber das Kommunikationsobjekt "Treppenhausfunktion Start /
Stopp" angesteuert und ist vom Objekt "Schalten" des Ausgangs unabhangig (Bild 19). Auf
diese Weise ist ein 'Parallelbetrieb’ von Zeit- und Normalansteuerung maéglich, wobei stets der
zuletzt empfangene Befehl ausgefiihrt wird:

Ein Telegramm auf das Objekt "Schalten" oder ein Szenenabruf zum Zeitpunkt einer aktiven
Treppenhausfunktion bricht die Treppenhauszeit vorzeitig ab und stellt den Schaltzustand
gemall dem empfangenen Objektwert (dabei werden auch Zeitverzégerungen berticksichtigt)
oder dem Szenenwert ein. Analog kann der Schaltzustand des Objektes "Schalten" oder ein
Szenenabruf durch eine Treppenhausfunktion Ubersteuert werden.

Die Treppenhausfunktion lasst sich gemal dem Funktionsschaltbild auch mit anderen
Funktionen des Ausgangs kombinieren. Eine Kombination mit der Verknupfungsfunktion ist
jedoch nicht méglich.
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Bild 19: Funktionsschaltbild der Treppenhausfunktion

Die Treppenhausfunktion kann durch eine separate Einschaltverzégerung und durch eine
Vorwarnfunktion erweitert werden. Die Vorwarnfunktion soll gemaR DIN 18015-2 eine sich noch
im Treppenhaus aufhaltende Person warnen, dass in kurzer Zeit das Licht ausgeschaltet wird.

Einschaltverhalten der Treppenhausfunktion festlegen

Ein EIN-Telegramm auf das Objekt "Treppenhausfunktion Start / Stopp" aktiviert die
Treppenhauszeit (Tgy), deren zeitliche Lange durch die Parameter "Treppenhauszeit" definiert
wird. Zusatzlich kann eine Einschaltverzogerung (Tver,) aktiviert werden (siehe
"Einschaltverzégerung der Treppenhausfunktion einstellen"). Am Ende der Treppenhauszeit
schaltet der Ausgang aus oder aktiviert optional die Vorwarnzeit (Tyomwarn) der Vorwarnfunktion
(siehe "Vorwarnfunktion der Treppenhausfunktion einstellen"). Unter Berlcksichtigung einer
moglichen Einschaltverzégerung und einer Vorwarnfunktion ergibt sich das im folgenden Bild
gezeigte Einschaltverhalten der Treppenhausfunktion.

Treppenhauszeit nachtriggerbar ? Treppenhauszeit nachtriggerbar ?
A = Nein =Ja
Telegramm EIN EIN EIN EIN E\N
"Treppenhausfunktion
Start/Stopp" » 7eit
1000 Il 1000
I T > Zeit
TVerz TEIN TVorwarn TVerz TEIN TEIN TVorwarn
Riickmeldung EIN
(nicht invertiert) -
AUS » Zeit

Bild 20: Einschaltverhalten der Treppenhausfunktion

Der Parameter "Treppenhauszeit nachtriggerbar ?" legt fest, ob die Treppenhauszeit
nachgetriggert werden kann.

Die Treppenhausfunktion muss auf der Parameterkarte "Ax — Freigaben (x = Nummer des
Schaltausgangs) freigeschaltet sein.

= Parameter "Treppenhauszeit nachtriggerbar ?" einstellen auf "Ja".

Jedes wahrend der EIN-Phase der Treppenhauszeit empfangene EIN-Telegramm triggert
die Treppenhauszeit vollstandig nach.

= Parameter "Treppenhauszeit nachtriggerbar ?" einstellen auf "Nein".

Empfangene EIN-Telegramme wahrend der EIN-Phase der Treppenhauszeit werden
verworfen. Die Treppenhauszeit wird nicht nachgetriggert.
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(il Ein empfangenes EIN-Telegramm wahrend der Vorwarnzeit triggert die Treppenhauszeit
unabhangig vom Parameter "Treppenhauszeit nachtriggerbar ?" immer nach.

(il Wenn die Zusatzfunktion "Zeitverlangerung" eingestellt ist, kann der Parameter
"Treppenhauszeit nachtriggerbar ?" nicht verstellt werden. Er ist in diesem Fall fest auf
"Nein" eingestellt.

Ausschaltverhalten der Treppenhausfunktion festlegen

Bei einer Treppenhausfunktion ist auch die Reaktion auf ein AUS-Telegramm auf das Objekt
"Treppenhausfunktion Start / Stopp" parametrierbar. Ohne den Empfang eines AUS-
Telegramms schaltet der Ausgang ggf. nach Ablauf der Vorwarnzeit aus. Unter
Berucksichtigung einer méglichen Einschaltverzégerung und einer Vorwarnfunktion ergibt sich
das im folgenden Bild gezeigte Ausschaltverhalten der Treppenhausfunktion.

Reaktion auf Reaktion auf

A AUS-Telegramm = ausschalten AUS-Telegramm = ignorieren
Telegramm EIN EIN AUS EIN AUS
"Treppenhausfunktion
Start/Stopp" » 7Zeit
1000 [
T T — Zeit
TVerz TEIN TVorwarn TVerz TEIN TVerz TEIN TVorwarn
Riickmeldung EIN
(nicht invertiert) - .
AUS » Zeit

Bild 21: Ausschaltverhalten der Treppenhausfunktion

Der Parameter "Reaktion auf AUS-Telegramm" legt fest, ob die Treppenhauszeit (Tg) der
Treppenhausfunktion vorzeitig abgebrochen werden kann.

Die Treppenhausfunktion muss auf der Parameterkarte "Ax — Freigaben (x = Nummer des
Ausgangs) freigeschaltet sein.
= Parameter "Reaktion auf AUS-Telegramm" einstellen auf "ausschalten”.
Sobald wahrend der EIN-Phase der Treppenhauszeit ein AUS-Telegramm Uber das Objekt
"Treppenhausfunktion Start / Stopp" empfangen wird, schaltet der Ausgang sofort aus. Ein

vorzeitiger Abbruch der Treppenhauszeit auf diese Weise erfolgt ohne Vorwarnung, d. h.
die Vorwarnzeit wird nicht gestartet.

= Parameter "Reaktion auf AUS-Telegramm" einstellen auf "ignorieren".

Empfangene AUS-Telegramme wahrend der EIN-Phase der Treppenhauszeit werden
verworfen. Die Treppenhauszeit wird ggf. mit Vorwarnung vollstandig zu Ende ausgefuhrt.

Einschaltverzogerung der Treppenhausfunktion einstellen

Ein EIN-Telegramm zur Aktivierung der Treppenhausfunktion kann auch zeitverzogert
ausgewertet werden. Diese Einschaltverzdgerung kann separat fir die Treppenhausfunktion
aktiviert werden und hat keinen Einfluss auf die parametrierbaren Zeitverzogerungen fir das
Objekt "Schalten".

Die Treppenhausfunktion muss auf der Parameterkarte "Ax — Freigaben (x = Nummer des
Ausgangs) freigeschaltet sein.

= Auf der Parameterseite "Ax — Treppenhausfunktion" den Parameter "Einschaltverzégerung
fur die Treppenhausfunktion ?" auf "Ja" einstellen.
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Die Einschaltverzdgerung fur die Treppenhausfunktion ist freigegeben. Es kann die
gewulnschte Einschaltverzégerungszeit vorgegeben werden. Nach Empfang eines EIN-
Telegramms auf das Objekt "Treppenhausfunktion Start / Stopp" wird die
Einschaltverzogerung gestartet. Ein weiteres EIN-Telegramm triggert die Zeit nur dann
nach, wenn der Parameter "Einschaltverzégerung nachtriggerbar ?" auf "Ja" eingestellt ist.
Erst nach dem Ablauf der Zeitverzdégerung wird die Treppenhauszeit aktiviert und der
Ausgang eingeschaltet.

i/ Ein AUS-Telegramm uiber das Objekt "Treppenhausfunktion Start/Stopp" wahrend der
Einschaltverzégerung beendet die Verzégerung nur dann, wenn der Parameter "Reaktion
auf AUS-Telegramm" auf "ausschalten" eingestellt ist. Andernfalls wird das AUS-
Telegramm ignoriert.

Vorwarnfunktion der Treppenhausfunktion einstellen

Die Vorwarnung soll gemaf DIN 18015-2 Personen, die sich noch im Treppenhaus aufhalten,
warnen, dass bald das Licht ausgeschaltet wird. Als Vorwarnung wird die am Ausgang
angeschlossene Beleuchtung mehrmals kurz ausgeschaltet, bevor der Ausgang dauerhaft
ausgeschaltet wird. Dabei sind die Vorwarnzeit (Tyomwarn), die Dauer der Unterbrechungen
wahrend der Vorwarnung (Tunteror) Und die Anzahl der Vorwarnunterbrechungen parametrierbar
(Bild 22). Die Vorwarnzeit wird auf die Treppenhauszeit (Tgn) aufaddiert. Die Vorwarnzeit
beeinflusst den Wert des Riuckmelde-Objekts, so dass erst nach dem Ablauf der Vorwarnzeit im
Rickmelde-Objekt der Wert "0" (bei nicht invertierter Ubertragung) nachgefihrt wird.

A Tgne br Anzahl der Unterbrechungen = 4 (Beispiel)
EIN
Ausgang 1] 2] [3] B
AUS e > » Zeit

TEIN TVorwarn
Rickmeldung EIN
(nicht invertiert)

AUS

Bild 22: Die Vorwarnfunktion der Treppenhausfunktion (Beispiel)

» Zeit

Die Treppenhausfunktion muss auf der Parameterkarte "Ax - Freigaben (x = Nummer des
Ausgangs) freigeschaltet sein.

m  Auf der Parameterseite "Ax — Treppenhausfunktion" den Parameter "Vorwarnzeit
aktivieren ?" auf "Ja" einstellen.

Die Vorwarnfunktion ist freigegeben. Es kann die gewiinschte Vorwarnzeit (TVorwarn)
eingestellt werden.

= Auf der Parameterseite "Ax — Treppenhausfunktion" den Parameter "Anzahl der
Vorwarnungen" auf den gewtinschten Wert (1...10) einstellen.

Innerhalb der Vorwarnzeit wird die am Ausgang angeschlossene Beleuchtung genau so oft
ausgeschaltet, wie an dieser Stelle parametriert. Die 1. Vorwarnung wird immer am Beginn
der gesamten Vorwarnzeit ausgefuhrt.

= Auf der Parameterseite "Ax — Treppenhausfunktion" die Parameter "Zeit flr
Vorwarnunterbrechungen" auf den gewinschten Wert einstellen.

Eine Unterbrechung (Tunterbr) Wahrend der Vorwarnzeit ist genau so lang, wie an dieser
Stelle parametriert. Durch die einstellbare Unterbrechungszeit kann die Ausschaltphase
der Beleuchtung individuell auf das verwendete Leuchtmittel angepasst werden.

(i] Esist zu beachten, dass die "Anzahl der Vorwarnungen" und die "Zeit fiir
Vorwarnunterbrechungen" auf die zeitliche Lange der gesamten "Vorwarnzeit"
abzustimmen sind. So darf die gesamte Ausschaltphase wahrend einer Vorwarnung
("Anzahl der Vorwarnungen" + "Zeit flir Vorwarnunterbrechungen") nicht langer als die
Vorwarnzeit eingestellt sein! Andernfalls sind Fehlfunktionen zu erwarten.
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(i Ein EIN-Telegramm auf das Objekt "Treppenhausfunktion Start / Stopp" wahrend einer
ablaufenden Vorwarnfunktion stoppt die Vorwarnzeit und startet immer (unabh&angig vom
Parameter "Treppenhauszeit nachtriggerbar ?") die Treppenhauszeit neu. Auch in der
Vorwarnzeit wird der Parameter "Reaktion auf AUS-Telegramm" ausgewertet, so dass eine
ablaufende Vorwarnung durch Ausschalten vorzeitig beendet werden kann.

Verhalten nach Busspannungswiederkehr der Treppenhausfunktion einstellen

Die Treppenhausfunktion kann nach Busspannungswiederkehr optional automatisch gestartet
werden.

Die Treppenhausfunktion muss auf der Parameterkarte "Ax — Freigaben (x = Nummer des
Ausgangs) freigeschaltet sein.

= Auf der Parameterseite "Ax — Allgemein" den Parameter "Verhalten nach Bus- oder
Netzspannungswiederkehr" auf "Treppenhausfunktion aktivieren" einstellen.

Unmittelbar nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr wird die Treppenhauszeit der
Treppenhausfunktion gestartet.

[i] Bei dieser Einstellung ist darauf zu achten, dass die Treppenhausfunktion auch
freigeschaltet und projektiert ist. Wenn die Treppenhausfunktion nicht freigeschaltet ist,
zeigt sich bei dieser Einstellung nach Bus-/Netzwiederkehr keine Reaktion.

i/ Beim automatischen Starten der Treppenhausfunktion nach Bus-/
Netzspannungswiederkehr wird keine Einschaltverzégerung gestartet, falls die
Treppenhausfunktion eine solche Verzégerung parametriert hat.

1| Das parametrierte "Verhalten bei Bus- oder Netzspannungswiederkehr" wird beim
Einschalten der Busspannung nur dann ausgefuihrt, wenn der letzte ETS-
Programmiervorgang der Applikation oder der Parameter langer als ca. 20 s zurlckliegt.
Andernfalls (Tets < 20 s) wird auch bei Buswiederkehr das "Verhalten nach ETS-
Programmiervorgang" ausgeflhrt.
Falls ausschlief3lich die Netzspannung nach einem ETS-Download ausfallt und wieder
eingeschaltet wird, fuhrt der Aktor das "Verhalten bei Bus- oder Netzspannungswiederkehr"
aus.

Das parametrierte Verhalten wird nur dann ausgefuhrt, wenn keine Zwangsstellung nach
Busspannungswiederkehr aktiviert ist!

(il Ein nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr eingestellter Schaltzustand wird —
bertcksichtigt durch den Parameter "Betriebsart" — im Rickmeldeobjekt nachgeflhrt.

=

Szenenfunktion (beim Schalt-/Jalousieaktor 8/16fach nur ab ETS3.0d)

Separat fur jeden Schaltausgang kénnen im Aktor bis zu 8 Szenen angelegt und Szenenwerte
abgespeichert werden. Der Abruf oder auch das Abspeichern der Szenenwerte erfolgt Giber ein
separates Szenennebenstellenobjekt durch Nebenstellentelegramme. Der Datenpunk-Typ des
Nebenstellenobjektes erlaubt es, bis zu maximal 64 Szenen zu adressieren. Deshalb kann in
der Parametrierung einer Szene festgelegt werden, durch welche Szenennummer (1...64) die
interne Szene (1...8) angesprochen wird.

Die Szenenfunktion muss auf der Parameterseite "Ax — Freigaben" je Ausgang freigegeben
sein, damit die erforderlichen Kommunikationsobjekte und Parameter (auf der Parameterseite
"Ax Szenen") sichtbar geschaltet werden.

Die Szenenfunktion kann zusammen mit anderen Funktionen des Ausgangs kombiniert werden
(Bild 23), wobei stets der zuletzt empfangene oder eingestellte Befehl ausgefiihrt wird:

Ein Telegramm auf das Objekt "Schalten”, ein Szenenabruf oder ein Szenenspeichertelegramm
zum Zeitpunkt einer aktiven Treppenhausfunktion bricht die Treppenhauszeit vorzeitig ab und
stellt den Schaltzustand gemall dem empfangenen Objektwert (dabei werden auch
Zeitverzdgerungen berucksichtigt) oder dem Szenenwert ein. Analog kann der Schaltzustand
des Ausgangs, der durch das Objekt "Schalten" oder durch einen Szenenabruf eingestellt
wurde, durch eine Treppenhausfunktion oder durch ein neues Ergebnis der
Verknupfungsfunktion Ubersteuert werden.
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Bild 23: Funktionsschaltbild der Szenenfunktion

Szenenabrufverzégerung fiir Szenenfunktion einstellen

Jeder Szenenabruf eines Ausgangs kann optional auch verzogert werden. Auf diese Weise
lassen sich im Zusammenspiel mit mehreren Ausgangen bei zyklischen Szenentelegrammen
dynamische Szenenablaufe konfigurieren.

Die Szenenfunktion muss auf der Parameterkarte "Ax — Freigaben (x = Nummer des Ausgangs)
freigeschaltet sein.

= Auf der Parameterseite "Ax — Szenen" den Parameter "Szenenabruf verzégern" auf "Ja"
einstellen.

Die Verzdgerungszeit ist aktiviert und kann separat parametriert werden. Die Verzdgerung
beeinflusst nur den Szenenabruf des Ausgangs. Nach dem Eintreffen eines
Abruftelegramms wird die Verzogerungszeit gestartet. Erst nach Ablauf der Zeit wird die
entsprechende Szene abgerufen und der Schaltzustand am Ausgang eingestellt.

il Jedes Szenenabruf-Telegramm startet die Verzégerungszeit neu und triggert diese auch
nach. Wenn zum Zeitpunkt einer ablaufenden Verzdgerung (Szenenabruf noch nicht
ausgefuhrt) ein neues Szenenabruf-Telegramm empfangen wird, dass wird die alte (noch
nicht abgerufene) Szene verworfen und nur die zuletzt Empfangene ausgefiihrt.

1] Die Szenenabrufverzégerung hat keine Auswirkung auf das Abspeichern von
Szenenwerten. Ein Szenenspeichertelegramm innerhalb einer Szenenabrufverzégerung
bricht die Verzégerungszeit und somit den Szenenabruf ab.

ETS-Downloadverhalten fiir Szenenfunktion einstellen

Beim Abspeichern einer Szene werden die Szenenwerte intern im Gerat nichtflichtig
gespeichert (siehe "Speicherverhalten flir Szenenfunktion einstellen"). Damit die gespeicherten
Werte bei einem ETS-Programmiervorgang des Applikationsprogramms oder der Parameter
nicht durch die ursprunglich projektierten Szenen-Schaltzustédnde ersetzt werden, kann der
Aktor ein Uberschreiben der Szenenwerte unterbinden. Alternativ kbnnen bei jedem
Programmiervorgang durch die ETS die urspriinglichen Werte wieder in das Gerat geladen
werden.

Die Szenenfunktion muss auf der Parameterkarte "Ax — Freigaben (x = Nummer des
Schaltausgangs) freigeschaltet sein.

= Auf der Parameterseite "Ax — Szenen" den Parameter "Im Gerat gespeicherte Werte beim
ETS-Download uberschreiben ?" auf "Ja" einstellen.

Bei jedem ETS-Programmiervorgang des Applikationsprogramms oder der Parameter
werden die in der ETS parametrierten Szenenwerte fir den betroffenen Ausgang in den
Aktor programmiert. Dabei werden ggf. die im Gerat durch eine Speicherfunktion
abgespeicherten Szenenwerte Uberschrieben.
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= Auf der Parameterseite "Ax — Szenen" den Parameter "Im Gerat gespeicherte Werte beim
ETS-Download Uberschreiben ?" auf "Nein" einstellen.

Die ggf. durch eine Speicherfunktion im Gerat abgespeicherten Szenenwerte bleiben
erhalten. Wenn keine Szenenwerte abgespeichert wurden, bleiben die zuletzt durch die
ETS einprogrammierten Schaltbefehle gultig.

[i] Bei der ersten Inbetriebnahme des Aktors sollte der Parameter auf "Ja" eingestellt sein,
damit der Ausgang auf guiltige Szenenwerte initialisiert wird. Andernfalls sind die Werte im
Aktor fir alle Szenen "0" (ausgeschaltet).

Szenennummern und Szenenschaltzustand fiir Szenenfunktion einstellen

Der Datenpunk-Typ des Szenennebenstellen-Objektes erlaubt es, bis zu maximal 64 Szenen zu
adressieren. Deshalb muss fur jede interne Szene (1...8) des Ausgangs festgelegt werden,
durch welche Szenennummer (1...64) die Szene angesprochen, also abgerufen oder
abgespeichert wird. Weiter muss festgelegt werden, welcher Schaltzustand bei einem
Szenenabruf am Ausgang eingestellt werden soll.

Die Szenenfunktion muss auf der Parameterkarte "Ax — Freigaben (x = Nummer des Ausgangs)
freigeschaltet sein.

m  Auf der Parameterseite "Ax — Szenen" fur jede Szene den Parameter "Szene x aktivierbar
durch Szenennummer" (x = Nummer der Szene (1...8)) auf die Nummern einstellen, durch
welche die Szenen angesprochen werden sollen.

Eine Szene kann Uber die parametrierte Szenennummer angesprochen werden. Die
Einstellung "0" deaktiviert die entsprechende Szene, sodass weder ein Abruf noch ein
Speichervorgang moglich ist.

(il Wenn mehrere Szenen auf die selbe Szenennummer parametriert sind, wird nur die Szene
mit der geringsten internen Szenennummer (1...8) angesprochen. Die anderen internen
Szenen in diesem Fall werden ignoriert.

= Auf der Parameterseite "Ax — Szenen" fur jede Szene den Parameter "Schaltzustand bei
Szene x" (x = Nummer der Szene (1...8)) auf den gewilinschten Schaltbefehl ("einschalten”
oder "ausschalten") einstellen.

Bei einem Szenenabruf wird der parametrierte Schaltbefehl abgerufen und am Ausgang
eingestellt.

Der Schaltbefehl wird bei einem Szenenabruf nur dann am Ausgang eingestellt, wenn
keine Zwangsstellung oder Sperrfunktion aktiviert ist.

Der parametrierte Schaltbefehl wird nur dann bei einem ETS-Programmiervorgang in den
Aktor Gbernommen, wenn der Parameter "Im Gerat gespeicherte Werte beim ETS-
Download uberschreiben ?" auf "Ja" eingestellt ist.

=

Speicherverhalten fiir Szenenfunktion einstellen

Der gemalf’ Funktionsschaltbild am Ausgang eingestellte logische Schaltzustand
("eingeschaltet" oder "ausgeschaltet") kann beim Empfang eines Szenenspeichertelegramms
uber das Nebenstellenobjekt intern abgespeichert werden. Dabei kann der Schaltzustand vor
dem Abspeichern durch alle Funktionen des Ausgangs beeinflusst werden, sofern die einzelnen
Funktionen auch freigeschaltet sind (z. B. auch Sperrfunktion, Zwangsstellungsfunktion,
Handbedienung, etc.).

Als Faustregel gilt: Es wird der logische Schaltzustand abgespeichert, der durch die
nichtinvertierte Rickmeldung auf den Bus gemeldet wird oder, falls die Rlickmeldung nicht
freigeschaltet ist, auf den Bus riickgemeldet wiirde.

Die Szenenfunktion muss auf der Parameterkarte "Ax — Freigaben (x = Nummer des Ausgangs)
freigeschaltet sein.

= Auf der Parameterseite "Ax — Szenen" fur jede Szene den Parameter "Speicherfunktion fir
Szene x" (x = Nummer der Szene (1...8)) auf "Ja" einstellen.
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Die Speicherfunktion ist fur die betroffene Szene aktiviert. Beim Empfang eines
Speichertelegramms Uber das Objekt "Szenennebenstelle" wird der aktuelle logische
Schaltzustand intern abgespeichert.

= Auf der Parameterseite "Ax — Szenen" fur jede Szene den Parameter "Speicherfunktion fir
Szene x" (x = Nummer der Szene (1...8)) auf "Nein" einstellen.

Die Speicherfunktion ist fir die betroffene Szene deaktiviert. Ein empfangenes
Speichertelegramm Uber das Objekt "Szenennebenstelle" wird verworfen.

Zusatzfunktionen

Zu jedem Schaltausgang kénnen Zusatzfunktionen freigeschaltet werden. Als Zusatzfunktion ist
eine Sperrfunktion oder alternativ eine Zwangsstellungsfunktion (beim Schalt-/Jalousieaktor
8/16fach nur ab ETS3.0d) konfigurierbar. Insofern kann nur eine dieser Funktionen fiir einen
Ausgang freigeschaltet sein. Zusatzlich ist das Parametrieren einer Verknlpfungsfunktion
moglich.

Diese Zusatzfunktionen werden auf der Parameterseite "Ax — Zusatzfunktionen" (x = Nummer
des Ausgangs) freigeschaltet und parametriert.

Sperrfunktion als Zusatzfunktion einstellen

Die Sperrfunktion lasst sich gemal dem Funktionsschaltbild (Bild 24) auch mit anderen
Funktionen des Ausgangs kombinieren. Bei einer aktiven Sperrung werden die vorgelagerten
Funktionen Ubersteuert, sodass der betroffene Ausgang in der Sperrposition verriegelt wird.
Durch die Ubersteuerung kann auch eine Dauerlichtschaltung realisiert werden.

Objekt ) Treppenhaus-
"Treppenhausfkt. funktion
start/stopp" (Zeitsteuerung)

Hinweis: Verkniipfungsfunktion nur alternativ
zur Treppenhausfunktion!

Objekt
"Zentral schalten”

Polaritat Zentralobjekt

Verhalten

- Busausfall d
Verkniipfung Sperrfunktion Betriebsart - Buswiederkehr Blinken
- ETS-Programmier-

vorgang

[ Objekt Zeitfunktionen

"Schalten”

Objekt "
"Verkniipfung"

{ Objekt

Abrufen

Szenen

Abspeichern

[ - Ob;ekl H \/erzogerung nacn szklisches Senden “ * = optional parametrierbar

Bild 24: Funktionsschaltbild der Sperrfunktion

m  Auf der Parameterseite "Ax — Zusatzfunktionen" den Parameter "Auswahl der
Zusatzfunktion" auf "Sperrfunktion” einstellen.

Die Sperrfunktion ist freigeschaltet. Es werden das Kommunikationsobjekt "Sperren" und
die Parameter der Sperrfunktion sichtbar.

= Auf der Parameterseite "Ax — Zusatzfunktionen" den Parameter "Polaritat Sperrobjekt" auf
die gewlinschte Polaritat einstellen.

i/ Nach einem Bus- oder Netzspannungsausfall oder nach einem ETS-Programmiervorgang
der Applikation oder der Parameter ist die Sperrfunktion stets deaktiviert (Objektwert "0").
Bei der invertierten Einstellung ("1 = freigegeben; 0 = gesperrt") muss nach der
Initialisierung zunachst ein Telegrammupdate "0" erfolgen, bis dass die Sperrung aktiviert
wird.

(i) Aktualisierungen des Sperrobjektes von "EIN" nach "EIN" oder von "AUS" nach "AUS"
zeigen keine Reaktion. Das Relais verbleibt in der zuletzt — ggf. auch per Handbedienung —
eingestellten Position.
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(i Ein Uber den Bus gesperrter Ausgang kann weiterhin per Hand bedient werden!

m  Auf der Parameterseite "Ax — Zusatzfunktionen" den Parameter "Verhalten zu Beginn der
Sperrfunktion" auf das erforderliche Verhalten einstellen.

Zu Beginn der Sperrung wird das parametrierte Verhalten ausgefuhrt und der Ausgang
verriegelt. Bei der Einstellung "keine Anderung des Schaltzustandes" zeigt das Relais des
Ausgangs keine Reaktion und verbleibt im zuletzt eingestellten Schaltzustand (Zustand
gemal letzter nichtinvertierter Riickmeldung). In der Einstellung "blinken" wird der
Ausgang wahrend der Sperrung zyklisch ein- und ausgeschaltet. Die Blinkzeit wird
allgemein fir alle Ausgange auf der Parameterseite "Allgemein" parametriert. Wahrend des
Blinkens ist der logische Schaltzustand "EIN 1".

m  Auf der Parameterseite "Ax — Zusatzfunktionen" den Parameter "Verhalten am Ende der
Sperrfunktion" auf das erforderliche Verhalten einstellen.

Am Ende der Sperrung wird das parametrierte Verhalten ausgefuhrt und der Ausgang wird
wieder freigegeben. Bei der Einstellung "keine Anderung des Schaltzustandes" zeigt das
Relais des Ausgangs keine Reaktion und verbleibt im zuletzt durch die Sperrfunktion
eingestellten Zustand.

Bei "nachgeflihrten Zustand einstellen" wird am Sperrende der zuletzt vor der
Sperrfunktion anliegende oder der wahrend der Sperrfunktion intern nachgefiihrte
Schaltzustand eingestellt. Dabei werden auch Restzeiten von Zeitfunktionen oder von der
Treppenhausfunktion nachgeflhrt, wenn diese zum Zeitpunkt der Sperrfreigabe noch nicht
vollstandig abgelaufen sind. Bei den Einstellungen "keine Anderung des Schaltzustandes”,
"einschalten", "ausschalten" oder "blinken" haben die am Ende der Sperrfunktion
eingestellten Zustande keinen Einfluss auf Zeit- oder Treppenhausfunktionen.

In der Einstellung "blinken" wird der Ausgang nach der Sperrung zyklisch ein- und
ausgeschaltet. Das Blinken dauert solange an, bis ein neuer Schaltzustand vorgegeben
wird. Die Blinkzeit wird allgemein fir alle Ausgange auf der Parameterseite "Allgemein”
parametriert. Wahrend des Blinkens ist der logische Schaltzustand "EIN 1".

i/ Die am Ende einer Sperrfunktion vorgegebenen Zustande libersteuern eine ggf.
parametrierte Verknipfungsfunktion. Die parametrierte Verknipfung wird erst dann wieder
ausgefuhrt und das Ergebnis am Ausgang eingestellt, wenn sich nach Sperrfreigabe
mindestens ein Eingangszustand der Verknupfung andert oder aktualisiert wird.

Zwangsstellungsfunktion als Zusatzfunktion einstellen

Die Zwangsstellungsfunktion Iasst sich gemafl dem Funktionsschaltbild (Bild 25) auch mit
anderen Funktionen des Ausgangs kombinieren. Bei einer aktiven Zwangsstellung werden die
vorgelagerten Funktionen Ubersteuert, so dass der betroffene Ausgang in der Zwangsposition
verriegelt wird.

Objekt i Treppenhaus-
"Treppenhausfkt. funktion
start/stopp” (Zeitsteuerung)

Hinweis: Verkniipfungsfunktion nur alternativ

* N zur Treppenhausfunktion!
1y, ODIEKL i —sipoaritit Zentralobjekt
Zentral schalten

Verhalten

- N - Busausfall
,Obiekt Zeitfunktionen Verknipfung {2 angsstellungs- Betriebsart - Buswiederkehr
Schalten funktion - ETS-Programmier-
vorgang
Objekt "
"Verkniipfung"
Objekt
"Zwangsstellung"
Abrufen

* L3
s OhIEKh' t Stzenen- * = optional parametrierbar
"Szenennebenst." steuerun

Abspeichern

L.

Objekt o Verzogerung nach
"Rickmeldung” Busspannungswiederkehr

zyklisches Senden

Bild 25: Funktionsschaltbild der Zwangsstellungsfunktion
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m  Auf der Parameterseite "Ax — Zusatzfunktionen" den Parameter "Auswahl der
Zusatzfunktion" auf "Zwangsstellung" einstellen.

Die Zwangsstellungsfunktion ist freigeschaltet. Es werden das Kommunikationsobjekt
"Zwangsstellung" und die Parameter der Zwangsstellungsfunktion sichtbar.

Bei der 2 Bit-Zwangsstellung wird der Schaltzustand des Ausgangs direkt durch das
Zwangstelegramm vorgegeben. Mit dem ersten Bit (Bit 0) des Objektes "Zwangsstellung" wird
der aufzuzwingende Schaltzustand angegeben. Mit dem zweiten Bit (Bit 1) des Objektes wird
die Zwangsfuhrung aktiviert oder deaktiviert (siehe Tabelle 1).

Bit 1 Bit 0 Funktion

0 X Zwangsstellung nicht aktiv -> Normalansteuerung
0 X Zwangsstellung nicht aktiv -> Normalansteuerung
1 0 Zwangsstellung aktiv: ausschalten

1 1 Zwangsstellung aktiv: einschalten

Tabelle 1: Bitkodierung der Zwangsstellung

(i] Aktualisierungen des Zwangsstellungsobjektes von "Zwangsstellung EIN" nach
"Zwangsstellung EIN" bewirken jedes Mal die Relaisansteuerung in die aufgezwungene
Position. Aktualisierungen von "Zwangsstellung AUS" nach "Zwangsstellung AUS" zeigen
keine Reaktion.

(il Ein Uber den Bus zwangsgefiihrter Ausgang kann weiterhin per Hand bedient werden!

m  Auf der Parameterseite "Ax — Zusatzfunktionen" den Parameter "Verhalten am Ende der
Zwangsstellung" auf das erforderliche Verhalten einstellen.

Am Ende der Zwangsstellung wird das parametrierte Verhalten ausgefuhrt und der
Ausgang wird fur die 'Normalansteuerung' wieder freigegeben. Bei der Einstellung "keine
Anderung des Schaltzustandes" zeigt das Relais des Ausgangs keine Reaktion und
verbleibt im zuletzt durch die Zwangsstellung eingestellten Zustand.

Bei "Schaltzustand nachflihren" wird am Ende der Zwangsstellungsfunktion der zuletzt vor
Zwang anliegende oder der wahrend der Zwangsfunktion intern nachgefuhrte
Schaltzustand eingestellt. Dabei werden auch Restzeiten von Zeitfunktionen oder von der
Treppenhausfunktion nachgefihrt, wenn diese zum Zeitpunkt der Zwangfreigabe noch
nicht vollstandig abgelaufen sind. Bei den Einstellungen "keine Anderung des
Schaltzustandes", "einschalten" oder "ausschalten" haben die am Ende der
Zwangsstellungsfunktion eingestellten Zustande keinen Einfluss auf Zeit- oder
Treppenhausfunktionen.

i/ Die am Ende einer Zwangsstellungsfunktion vorgegebenen Zusténde iibersteuern eine ggf.
parametrierte Verknipfungsfunktion. Die parametrierte Verknipfung wird erst dann wieder
ausgefihrt und das Ergebnis am Ausgang eingestellt, wenn sich nach Zwangsfreigabe
mindestens ein Eingangszustand der Verknupfung andert oder aktualisiert wird.

Das Kommunikationsobjekt der Zwangsstellung kann nach Busspannungswiederkehr initialisiert
werden. Bei einer Aktivierung der Zwangsstellung kann auf diese Weise der Schaltzustand des
Ausgangs beeinflusst werden.

m  Auf der Parameterseite "Ax — Zusatzfunktionen" den Parameter "Verhalten nach
Busspannungswiederkehr" auf das erforderliche Verhalten einstellen.
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=

Nach Busspannungswiederkehr wird der parametrierte Zustand in das
Kommunikationsobjekt "Zwangsstellung" ibernommen. Bei einer aktivierten
Zwangsstellung wird der Ausgang unmittelbar nach Buswiederkehr entsprechend
geschaltet und zwangsverriegelt, bis Uber den Bus eine Zwangsfreigabe erfolgt. Der
Parameter "Verhalten nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr" auf der Parameterseite
"Ax — Allgemein" wird in diesem Fall fir den betroffenen Ausgang nicht ausgewertet.

Bei der Einstellung "Zustand der Zwangsstellung vor Busspannungsausfall" wird der
Zustand der Zwangsstellung so eingestellt, wie er zum Zeitpunkt eines Bus- oder
Netzausfalls nichtflichtig abgespeichert wurde. Nach einem ETS-Programmiervorgang der
Applikation oder der Parameter ist in diesem Fall der Wert intern immer auf "nicht aktiv"
eingestellt.

Die Zwangsstellung wird bei einem Ausfall der Netzspannungsversorgung des Aktors
immer deaktiviert. Auch, wenn bei Busspannungswiederkehr keine Netzspannung anliegt,
wird die Zwangsstellung nicht aktiviert. In diesem Fall wird bei Netzwiederkehr der
Parameter "Verhalten nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr" auf der Parameterseite
"Ax — Allgemein" ausgefuhrt.

Nach einem ETS-Programmiervorgang der Applikation oder der Parameter ist die
Zwangsstellungs—funktion stets deaktiviert (Objektwert "0").

Das parametrierte "Verhalten nach Busspannungswiederkehr" der Zwangsstellung wird nur
dann ausgefuhrt, wenn der letzte ETS-Programmiervorgang der Applikation oder der
Parameter beim Einschalten der Busspannung langer als ca. 20 s zurtckliegt. Andernfalls
(TeTs < 20 s) wird bei Buswiederkehr die Zwangsstellung nicht aktiviert und das "Verhalten
nach ETS-Programmiervorgang" ausgefihrt.

Verkniipfungsfunktion als Zusatzfunktion einstellen

Fir jeden Ausgang kann separat und unabhangig eine Verknipfungsfunktion parametriert
werden. Diese Funktion ermoglicht das logische Verknipfen des Zustandes vom Objekt
"Schalten" und von einem zusatzlichen Verknupfungsobjekt. Der Zustand des
Kommunikationsobjektes fir "Schalten" kann auch zeitverzégert ausgewertet werden, wenn
eine Ein- oder Ausschaltverzégerung eingestellt ist.

Die Verknlpfungsfunktion lasst sich gemall dem Funktionsschaltbild (Bild 26) auch mit anderen
Funktionen des Ausgangs kombinieren. Eine Kombination mit der Treppenhausfunktion oder
dem zyklischen Uberwachen ist jedoch nicht mdglich.

Objekt - )
{"Zentralschalten'HPma"ta'ze"“a‘“bjs“
Verhalten
i N Sperr- oder - Busausfall N .
chatien funktion - ETS-Programmier- nur bei Sperrfunktion
vorgang
Objekt
"Verkniipfung"

Objekt " Szenen-
"Szenennebenst." steuerun

Objekt .
"Riickmeldung”
Objekt b = optional parametrierbar
"Sammelrickmel."

Bild 26: Funktionsschaltbild der Verkniipfungsfunktion

Hinweis: Verkniipfungsfunktion nur alternativ
zur Treppenhausfunktion!

1s Abrufen

Abspeichern

Die folgenden Verknupfungsarten sind parametrierbar (Bild 27).
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Riickfiihrung
Schalten O——— Schalten O——— Schalten

>1 O Ausgang & —0 Ausgang & O Ausgang

Verkniipfung O—— Verkniipfung O—— Verkniipfung O——|

ODER UND UND mit Riickfiihrung

Bild 27: VerknlUpfungsarten der Verkntpfungsfunktion

"UND mit Ruckfihrung":

Bei einem Verknupfungs-Objekt = "0" ist der Ausgang immer "0" (logisch UND). In diesem
Fall wird durch die Ruckfuhrung des Ausgangs auf den Eingang "Schalten" dieser beim
Setzen wieder zurtickgesetzt. Erst, wenn das Verknupfungs-Objekt = "1" ist, kann durch
eine neu empfangene "1" am Eingang "Schalten" der Ausgang den logischen Zustand "1"
annehmen.

Das Objekt "Verknlpfung" kann nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-
Programmiervorgang mit einem vorparametrierten Wert initialisiert werden, so dass bei einem
Telegrammupdate auf das Objekt "Schalten" unmittelbar ein korrektes Verknlpfungsergebnis
ermittelt und am Ausgang eingestellt werden kann.

Auf der Parameterseite "Ax — Zusatzfunktionen" den Parameter "Verknipfungsfunktion ?"
auf "Ja" einstellen.

Die VerknUpfungsfunktion ist freigeschaltet. Es werden das Kommunikationsobjekt
"Verknipfung" und die Parameter der Verknlpfungsfunktion sichtbar.

Auf der Parameterseite "Ax — Zusatzfunktionen" den Parameter "Art der
Verknupfungsfunktion" auf die gewiinschte logische Verknilpfungsart einstellen.

Auf der Parameterseite "Ax — Zusatzfunktionen" die Parameter "Objektwert des
Verknupfungsobjekts nach Busspannungswiederkehr" und "Objektwert des
VerknUpfungsobjekts nach ETS-Download" auf die erforderlichen Initialzustande einstellen.

Nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang des
Applikationsprogramms oder der Parameter wird das Objekt "Verknlipfung" mit den
eingestellten Schaltzustanden initialisiert.

Eine Ausfuhrung der Verknupfungsfunktion nach einem Reset des Aktors
(Busspannungswiederkehr oder ETS-Programmiervorgang) erfolgt erst dann, wenn
mindestens ein Eingangsobjekt der Verknlipfung durch ein Telegramm vom Bus
aktualisiert wird.

Die am Ende einer Sperr- oder Zwangsstellungsfunktion vorgegebenen Zustéande oder die
Schaltzustande, die nach einem ETS-Programmiervorgang, bei Busspannungsausfall oder
nach Bus-/Netzspannungswiederkehr eingestellt werden, Ubersteuern die
Verknupfungsfunktion. Die parametrierte Verknlpfung wird erst dann wieder ausgefihrt
und das Ergebnis am Ausgang eingestellt, wenn sich mindestens ein Eingangszustand der
Verknupfung andert oder aktualisiert wird.

Eine Netzspannungswiederkehr beeinflusst die Kommunikationsobjekte der
Verknupfungen nicht. Die Objekte verbleiben auf dem zuletzt eingestellten Zustand, falls
die Busspannung unterbrechungsfrei angeschlossen war.
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4.2.4.2.2 Funktionsbeschreibung der Jalousieausgange

Betriebsart

Jeder Ausgang des Schalt-/Jalousieaktors kann unabhangig durch Definition der Betriebsart auf
die angeschlossene Antriebsart konfiguriert werden. Es kdnnen Lamellenjalousien, alternativ
Rollladen oder Markisen oder als dritte Alternative Luftungsklappen angesteuert werden. In
Abhangigkeit der eingestellten Betriebsart passt die ETS die Parameterbezeichnungen und
Kommunikationsobjekte aller Funktionen eines Ausgangs an.

So sind beispielsweise bei der Betriebsart "Jalousie" auch Parameter und Objekte fiir die
Lamellenansteuerung vorhanden. In der Betriebsart "Rolllade / Markise" fehlt die
Lamellenansteuerung, es kann aber eine Tuchstraffungsfunktion bei Einsatz von Markisen
parametriert werden. Bei der Betriebsart "Luftungsklappe" werden Antriebsfahrten "schlieRen”
und "6ffnen" unterschieden, anstelle einer Aufwarts- oder Abwartsfahrt bei Jalousien oder
Rollladen.

In dieser Dokumentation wird fir Jalousien, Rollladen oder Markisen auch der Begriff "Behang"
verwendet, wenn nicht explizit Gber eine besondere Funktion (z. B. die Lamellenansteuerung)
geschrieben wird.

In allen Betriebsarten kdnnen Positionen vorgegeben werden.

Betriebsart einstellen

Der Parameter "Betriebsart" ist separat fir jeden Jalousieausgang auf den Parameterseiten
"Ax Allgemein"(x = Nummernpaar des Ausgangs) angelegt.

®  Den Parameter "Betriebsart" auf die erforderliche Betriebsart einstellen.

(i) Der Parameter "Betriebsart" hat Auswirkung auf viele kanalorientierten Parameter und
Kommunikationsobjekte der Jalousieausgange. Bei Umstellung der Betriebsart in der ETS
werden Parameter dynamisch angepasst, so dass bereits getroffene Einstellungen oder
Verbindungen von Gruppenadressen zuruckgesetzt werden kénnen. Aus diesem Grund
sollte die erforderliche Betriebsart ganz zu Beginn der kanalorientierten
Geratekonfiguration parametriert werden.

[i] Luftungsklappen sind so an die Ausgange anzuschlieRen, dass sie bei Ansteuerung der
Fahrtrichtung "auf - A" 6ffnen und bei Fahrtrichtung "ab — ¥" schliefl3en.

[i] Eine Markise fahrt nach oben, wenn sie sich aufrollt.

Verhalten bei Busspannungsausfall, nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr oder
nach einem ETS Programmiervorgang

Die Vorzugslagen der Relais bei Busspannungsausfall, nach Bus- oder
Netzspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang kénnen fir jeden
Ausgang separat eingestellt werden. Da der Aktor mit netzversorgten monostabilen Relais
bestlckt ist, kann zusatzlich auch der Relaisschaltzustand bei Busspannungsausfall definiert
werden.

Verhalten nach ETS-Programmiervorgang einstellen

Der Parameter "Verhalten nach ETS-Programmiervorgang" ist separat fur jeden Ausgangskanal
auf der Parameterseite "Ax - Allgemein"(x = Nummernpaar des Ausgangs) angelegt. Uber
diesen Parameter kann das Relaisverhalten des Ausgangs unabhangig zum Verhalten nach
Bus- oder Netzspannungswiederkehr parametriert werden.

In Abhangigkeit der eingestellten Betriebsart passt die ETS die Textbezeichnung der
Parametereinstellungen an ("auffahren" « "Klappe 6ffnen" / "abfahren" « "Klappe schlielen").

= Parameter einstellen auf "stopp".

Nach einem ETS-Programmiervorgang steuert der Aktor die Relais des Ausgangs in die
Position "stopp". Dadurch wird eine evil. ablaufende Antriebsfahrt unterbrochen.

= Parameter einstellen auf "auffahren” oder "Klappe 6ffnen”.

Der Aktor fahrt den Behang nach einem ETS-Programmiervorgang nach oben oder 6ffnet
die Luftungsklappe.
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= Parameter einstellen auf "abfahren" oder "Klappe schlieRen".

Der Aktor fahrt den Behang nach einem ETS-Programmiervorgang nach unten oder
schliefdt die Luftungsklappe.

Zu Beginn jedes ETS-Programmiervorgangs fuhrt der Schalt-/Jalousieaktor fur alle
Jalousie-Ausgange immer ein "stopp" aus. Ein aktiver Handbetrieb wird beendet.

Das an dieser Stelle parametrierte "Verhalten nach ETS-Programmiervorgang" wird nach
jedem Applikations- oder Parameter-Download durch die ETS ausgefihrt. Der einfache
Download nur der physikalischen Adresse oder ein partielles Programmieren nur der
Gruppenadressen bewirkt, dass nicht dieser Parameter bertcksichtigt, sondern das
parametrierte "Verhalten nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr" ausgefihrt wird!

i/ Ein ETS-Programmiervorgang kann ausgefihrt werden, sobald die Busspannung am
Schalt-/Jalousieaktor angeschlossen und eingeschaltet ist. Die Netzspannungsversorgung
ist fur einen ETS-Download nicht erforderlich. Wenn ein ETS-Programmiervorgang nur mit
Busspannung durchgefiihrt wurde, wird das parametrierte "Verhalten nach ETS-
Programmiervorgang" erst dann ausgefiihrt, wenn auch die Netzspannungsversorgung des
Aktors eingeschaltet wurde. Dabei wird nicht das "Verhalten nach Bus- oder
Netzspannungswiederkehr" aktiviert!

Diese Reaktion ist besonders bei Aktoren zu beachten, die vorprogrammiert in eine
Elektroinstallation eingebaut werden.

[i] Nach einem ETS-Programmiervorgang sind die Sicherheitsfunktionen, die
Zwangsstellungen (beim Schalt-/Jalousieaktor 8/16fach nur ab ETS3.0d) sowie die
Sonnenschutzfunktionen stets deaktiviert.

=

Verhalten bei Busspannungsausfall einstellen

Der Parameter "Verhalten bei Busspannungsausfall" ist separat fir jeden Ausgangskanal auf
der Parameterseite "Ax - Allgemein"(x = Nummernpaar des Ausgangs) angelegt. Der Parameter
definiert das Verhalten eines Jalousieausgangs, sobald nur die Busspannung ausfallt. Das
parametrierte Verhalten wird nicht ausgeflhrt, wenn zum Zeitpunkt des Busausfalls eine
Handbedienung aktiv ist (Zustands-LED blinken bei zeitweiser oder permanenter
Handbedienung).

In Abhangigkeit der eingestellten Betriebsart passt die ETS die Textbezeichnung der
Parametereinstellungen an ("auffahren" « "Klappe 6ffnen" / "abfahren" < "Klappe schlielen").

= Parameter einstellen auf "stopp".

Bei Busspannungsausfall steuert der Aktor die Relais des Ausgangs in die Position "stopp".
Dadurch wird eine evtl. ablaufende Antriebsfahrt unterbrochen.

= Parameter einstellen auf "auffahren" oder "Klappe 6ffnen".

Der Aktor fahrt den Behang bei einem Busspannungsausfall nach oben oder 6ffnet die
Luftungsklappe.

= Parameter einstellen auf "abfahren" oder "Klappe schlielRen".

Der Aktor fahrt den Behang bei einem Busspannungsausfall nach unten oder schlief3t die
Laftungsklappe.

m  Parameter einstellen auf "Position anfahren".

Bei Busspannungsausfall kann der angeschlossene Antrieb auf eine durch weitere
Parameter angegebene Position (0...100 %) fahren. Bei Ansteuerung von Jalousien
kénnen auch die Lamellen gesondert positioniert werden. Der Aktor fuhrt vor der
Positionierungsfahrt eine Referenzfahrt aus, wenn die aktuelle Position zum Zeitpunkt des
Busausfalls unbekannt ist (z. B. durch Ausfall der Versorgungsspannung oder durch ETS-
Programmiervorgang zuvor).

m  Parameter einstellen auf "keine Reaktion".

Bei Busspannungsausfall zeigt das Relais des Ausgangs keine Reaktion. Ablaufende
Fahrten zum Zeitpunkt des Ausfalls werden noch vollstandig zu Ende ausgeflhrt, sofern
die Netzspannungsversorgung noch eingeschaltet ist.
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(i] Sicherheits-, Zwangsstellungs- oder Sonnenschutzfunktionen (unabhangig von der
eingestellten Prioritat) bleiben auch nach einem Busspannungsausfall aktiv, solange die
Netzspannungsversorgung noch eingeschaltet ist. Diese Funktionen werden somit am
Ende eines zeitweisen oder permanenten Handbetriebs falls die Handbedienung bei
Busausfall freigegeben ist auch ohne Busspannung neu ausgefuhrt.

i/ Nach Abschluss der noch laufenden oder parametrierten Bewegung bei
Busspannungsausfall ist auRer durch eine Handbedienung (falls Netzspannung
eingeschaltet und Handbedienung freigegeben) oder durch
Bus-/Netzspannungswiederkehr keine Ansteuerung der Ausgange maglich.

(i] Injedem Fall werden bei einem Ausfall der Busspannung alle Zeitfunktionen gestoppt. So
werden alle noch in Verzégerung befindliche Szenenaufrufe abgebrochen,
Verzogerungszeiten flir Sonnenschutz und Prasenz beendet, indem der zuletzt
empfangene und in der Verzogerung befindliche Objektwert ignoriert wird. Dadurch geht
ein kurz vor Busausfall empfangenes Telegrammupdate verloren, wenn die entsprechende
Verzdgerungszeit noch nicht abgelaufen ist.

i/ Bei einem Ausfall der Netzspannungsversorgung fallen alle Relais des Aktors —
unabhangig vom Zustand der Busspannung — grundsatzlich ab ("stopp"). Die Ausgange
sind in diesem Zustand nicht mehr ansteuerbar. Zeitfunktionen (Szenen-, Sonnen- und
Prasenzverzdgerung) werden bei einem alleinigen Netzspannungsausfall nicht
unterbrochen.

(i Bei Bus- oder Netzspannungsausfall werden die aktuellen Positionsdaten der Ausgange
intern dauerhaft gespeichert, so dass diese Positionswerte nach Bus- oder
Netzspannungswiederkehr genau nachpositioniert werden kdnnen, falls dies parametriert
ist. Die Speicherung erfolgt vor Ausfuhrung der parametrierten Reaktion bei Busausfall und
nur dann, wenn ein Teil der Versorgungsspannung (Netz- oder Busspannung) noch
vorhanden ist oder die Versorgungsspannung vollstandig ausfallt und zuvor fur mindestens
20 Sekunden nach dem letzten Reset ununterbrochen Netzspannung zur Verfigung
gestanden hat (Energiespeicher flr Speichervorgang ausreichend geladen). Eine
Speicherung erfolgt nicht, wenn die Positionsdaten unbekannt sind! Der Speichervorgang
erfolgt nach dem Ausfall eines Teils der Versorgungsspannung nur einmal...

Beispiel 1:
Busspannungsausfall -> Speichervorgang -> danach Netzspannungsausfall -> kein
weiterer Speichervorgang mehr,

Beispiel 2:
Netzspannungsausfall -> Speichervorgang -> danach Busspannungsausfall -> kein
weiterer Speichervorgang mehr.

Fir die zu speichernden Positionsdaten gilt:

Es werden die aktuellen Behang-, Lamellen- und Luftungsklappenpositionen gespeichert.
Bei Jalousien wird dabei die zu speichernde Jalousiehthe stets auf 100 %
Lamellenposition bezogen (vgl. " Positionsberechnung der Lamellenposition"). Auch fir
Ausgange, die sich im Moment des Speichervorgangs in einer Fahrbewegung befinden,
werden die temporar angefahrenen Positionen gespeichert. Wegen Speicherung der
Positionsdaten in ganzzahligen Prozent (0..100) kann eine kleine Abweichung von den
spater ggf. bei Bus- oder Netzspannungswiederkehr riickgemeldeten Positionen (im
Zahlenbereich von 0..255) nicht vermieden werden.

Da die Positionswerte bei Busspannungsausfall nur einmal gespeichert werden, kdnnen
Positionen, die nach dem Busausfall durch eine Handbedienung verstellt werden, nicht
nachgefuhrt werden! Analog kénnen beispielsweise nach einem Netzspannungsausfall
Uber den Bus empfangene Zwangsstellungs-Telegramme oder Lamellen-Offsetpositionen
fur den Sonnenschutz auch nicht gespeichert und nachgefiihrt werden.

Die gespeicherten Positionsdaten gehen bei einem ETS-Programmiervorgang nicht
verloren.

1| Bei Bus- oder Netzspannungsausfall werden auch die aktuellen Zustande der
Zwangsstellungen (beim Schalt-/Jalousieaktor 8/16fach nur ab ETS3.0d) oder — falls
parametriert — auch die Lamellen-Offsetwerte der Sonnenschutzpositionen gespeichert.
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Verhalten nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr einstellen

Der Parameter "Verhalten nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr" ist separat fur jeden
Ausgangskanal auf der Parameterseite "Ax — Aligemein"(x = Nummernpaar des Ausgangs)
angelegt.

In Abhangigkeit der eingestellten Betriebsart passt die ETS die Textbezeichnung der
Parametereinstellungen an ("auffahren" « "Klappe 6ffnen" / "abfahren" < "Klappe schlielen").

Parameter einstellen auf "stopp".

Bei Bus- oder Netzspannungswiederkehr steuert der Aktor die Relais des Ausgangs in die
Position "stopp". Dadurch wird eine evtl. ablaufende Antriebsfahrt unterbrochen.

Parameter einstellen auf "auffahren" oder "Klappe 6ffnen".

Der Aktor fahrt den Behang bei Bus- oder Netzspannungswiederkehr nach oben oder
offnet die Luftungsklappe.

Parameter einstellen auf "abfahren" oder "Klappe schlie3en".

Der Aktor fahrt den Behang bei Bus- oder Netzspannungswiederkehr nach unten oder
schliefdt die Luftungsklappe.

Parameter einstellen auf "Position bei Bus-/Netzausfall".

Nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr wird der zuletzt vor Bus- oder
Netzspannungsausfall eingestellte und intern abgespeicherte Positionswert (inkl.
Lamellenposition bei Jalousien) nachgefiihrt. Der Aktor fiihrt vor der Positionierungsfahrt
eine Referenzfahrt aus, wenn die aktuelle Position zum Zeitpunkt der Bus- oder
Netzspannungswiederkehr unbekannt ist (z. B. durch vollstandigen Ausfall der
Versorgungsspannung oder durch ETS-Programmiervorgang zuvor).

Parameter einstellen auf "Position anfahren".

Nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr kann der angeschlossene Antrieb auf eine
durch weitere Parameter angegebene Position (0...100 %) fahren. Bei Ansteuerung von
Jalousien kénnen auch die Lamellen gesondert positioniert werden. Der Schalt-/
Jalousieaktor fiihrt vor der Positionierungsfahrt eine Referenzfahrt aus, wenn die aktuelle
Position zum Zeitpunkt der Bus- oder Netzspannungswiederkehr unbekannt ist (z. B. durch
vollstandigen Ausfall der Versorgungsspannung oder durch ETS-Programmiervorgang
Zuvor).

Parameter einstellen auf "keine Reaktion".

Bei Bus- oder Netzspannungswiederkehr zeigt das Relais des Ausgangs keine Reaktion.
Ablaufende Fahrten zum Zeitpunkt der Spannungswiederkehr werden noch vollstandig zu
Ende ausgeflhrt.

Bei der Einstellung "Position bei Bus-/Netzausfall": Wenn bei Bus- oder Netzausfall keine
Positionswerte abgespeichert werden konnten, weil beispielsweise die Positionsdaten
unbekannt waren (keine Referenzfahrt ausgefuhrt), zeigt der Aktor auch bei dieser
Parametrierung keine Reaktion.

Bei der Einstellung "keine Reaktion": Die wahrend eines Netzspannungsausfalls GUber den
Bus empfangenen Befehle (Busspannung vorhanden) werden bei
Netzspannungswiederkehr nachgefihrt. Unterbrochene Kurz- oder Langzeitfahrten werden
- falls noch nicht abgelaufen - in voller Lange neu gestartet, Positionsfahrten an der Stelle
der Unterbrechung fortgesetzt.

Alle Zeitfunktionen (Szenen-, Sonnen- und Prasenzverzégerung) werden nur bei einem
Busspannungsausfall gestoppt, so dass eine Netzunterbrechung bei vorhandener
Busspannung zu keinem Verlust von Zustanden oder Zeitfunktionen fihrt.

Das parametrierte Verhalten wird unabhangig von den aktuellen Zustanden der
Sicherheits- oder der Sonnenschutzfunktion immer ausgefiihrt. Trotzdem kdnnen
Sicherheit oder Sonnenschutz auch nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr aktiv sein,
wenn diese Funktionen vor einem Busspannungsausfall oder vor oder wahrend eines
Netzspannungsausfalls aktiviert wurden. Auf diese Weise kann ein direkter Betrieb
Ubersteuert werden.

Erst bei einem vollen Ausfall der Versorgungsspannung (Bus- und Netzspannung) sind
Sonnenschutz- oder die Sicherheitsfunktion deaktiviert.
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i/ Das Kommunikationsobjekt der Zwangsstellung (beim Schalt-/Jalousieaktor 8/16fach nur
ab ETS3.0d) kann nach Busspannungswiederkehr separat initialisiert werden. Dadurch
wird bei einer Aktivierung der Zwangsstellung die Reaktion des Ausgangs bei
Busspannungswiederkehr beeinflusst. Ein alleiniger Netzausfall beeinflusst den Zustand
der Zwangsstellung nicht. Bei alleiniger Netzspannungswiederkehr ist eine zuvor aktivierte
Zwangsstellung weiterhin aktiv.

Das parametrierte "Verhalten bei Bus- oder Netzspannungswiederkehr" wird nur dann
ausgefuhrt, wenn keine Zwangsstellung nach Busspannungswiederkehr aktiviert ist!

Bei Busspannungswiederkehr wird eine aktive Handbedienung beendet. Bei einem
Netzausfall ist keine Handbedienung mdglich.

Das parametrierte "Verhalten bei Bus- oder Netzspannungswiederkehr" wird nur dann
ausgefuhrt, wenn der letzte ETS-Programmiervorgang der Applikation oder der Parameter
beim Einschalten von Bus- und Netzspannung langer als ca. 20 s zurtickliegt. Andernfalls
(TeTs< 20 s) wird auch bei Bus-/Netzwiederkehr das

"Verhalten nach ETS-Programmiervorgang" ausgeflhrt.

Falls ausschlief3lich die Bus- oder die Netzspannung nach einem ETS-Download ausfallt
und wieder eingeschaltet wird, fihrt der Aktor das

"Verhalten bei Bus- oder Netzspannungswiederkehr" aus.

=

Kurzzeitbetrieb und Langzeitbetrieb ermitteln und konfigurieren

Der Kurzzeitbetrieb (Step) ermdglicht das Verstellen des Lamellenwinkels einer Jalousie oder
das Einstellen der 'Schlitzstellung' einer Rolllade. Meist wird der Kurzzeitbetrieb durch die
Betatigung eines Jalousie-Tastsensors aktiviert, wodurch ein manueller Eingriff in die
Behangsteuerung erfolgt. Empfangt der Aktor wahrend einer Bewegung der Jalousie, der
Rolllade, der Markise oder der Liftungsklappe einen Kurzzeitbefehl, stoppt der Schalt-/
Jalousieaktor sofort die Antriebsfahrt.

Der Langzeitbetrieb (Move) wird aus der Fahrzeit der angeschlossenen Jalousie,
Rolllade/Markise oder der Luftungsklappe abgeleitet und deshalb nicht gesondert eingestellt.
Die Fahrzeit muss 'manuell' gemessen und in die Parameter der ETS eingegeben werden. Die
Ansteuerung des Ausgangs durch ein Kurzzeit- oder Langzeittelegramm wird auch

'direkter Betrieb' genannt.

Damit sichergestellt werden kann, dass sich der Behang oder die Liftungsklappe nach dem
Ablauf des Langzeitbetriebs auf jeden Fall in einer Endlage befindet, verlangert der Schalt-/
Jalousieaktor immer die Langzeitfahrt um 20 % der parametrierten oder eingelernten Fahrzeit.
Zusatzlich bertcksichtigt der Aktor bei allen Aufwartsfahrten oder bei allen Fahrbewegungen in
Richtung geoffnete Position die parametrierte Fahrzeitverlangerung, da die Antriebsmotoren
durch das Gewicht des Behangs oder durch aufdere physikalische Einflisse (z. B. Temperatur,
Wind, usw.) in der Regel langsamer sind. Dadurch wird sichergestellt, dass auch bei
ununterbrochenen Langzeitfahrten die obere Endlage stets erreicht wird.

(il Ein Langzeit- oder Kurzzeitbetrieb kann durch den Empfang eines neuen Langzeit- oder
Kurzzeittelegramms nachgetriggert werden.

i) Eine in der Handbedienung oder durch eine Sicherheitsfunktion aktivierte Antriebsfahrt
fuhrt immer den Langzeitbetrieb aus. Auch bewirken die in der ETS parametrierten Befehle
"auffahren" oder "abfahren" die Aktivierung des Langzeitbetriebs.

Kurzzeitbetrieb einstellen

Der Kurzzeitbetrieb wird unabhangig von der Fahrzeit des Behangs oder der Liftungsklappe
separat fUr jeden Ausgang parametriert. Es kann in der ETS festgelegt werden, ob beim
Empfang eines Kurzzeit-Telegramms nur ein "stopp" einer Fahrbewegung ausgefuhrt wird, oder
ob der Ausgang fir eine festgelegte Zeit angesteuert wird.

m  Parameter "Kurzzeitbetrieb" auf der Parameterseite
"Ax — Zeiten" (x = Nummernpaar des Ausgangs) einstellen auf "Ja".

Der Aktor steuert den betroffenen Ausgang fir die unter "Zeit fur Kurzzeitbetrieb"
parametrierte Dauer an, wenn ein Kurzzeittelegramm empfangen wird und sich der
Ausgang in keiner Fahrbewegung befindet. Befindet sich der Ausgang zum Zeitpunkt des
Telegrammempfangs in einer Fahrt, stoppt der Ausgang lediglich.
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= Parameter "Kurzzeitbetrieb" auf der Parameterseite
"Ax — Zeiten" (x = Nummernpaar des Ausgangs) einstellen auf "Nein (nur stopp)".

Der Aktor stoppt den betroffenen Ausgang lediglich, wenn ein Kurzzeittelegramm
empfangen wird und sich der Ausgang in einer Fahrbewegung befindet. Befindet sich der
Ausgang zum Zeitpunkt des Telegrammempfangs nicht in einer Fahrt, erfolgt keine
Reaktion.

(1] Die parametrierte "Zeit fiir Kurzzeitbetrieb" sollte bei einer Jalousie ca. V4 der vollstandigen
Verfahrzeit der Lamelle und bei einer Rolllade der vollstandigen Verfahrzeit zur Offnung
eines Rollladenpanzers entsprechen.

(i Der Kurzzeitbetrieb wird grundsatzlich ohne Fahrzeitverlangerung ausgefiihrt.

Fahrzeiten ermitteln und konfigurieren

Der Schalt-/Jalousieaktor benétigt zur Berechnung von Positionen und auch zur Ausfiihrung
des Langzeitbetriebs die genaue Fahrzeit der angeschlossenen Jalousie, Rolllade/Markise oder
der Luftungsklappe. Fur einen Ausgang muss die Fahrzeit "manuell" gemessen und in die ETS-
Parametrierung eingegeben werden. Es ist wichtig, dass die Fahrzeit genau ermittelt wird, damit
Positionen exakt angefahren werden kénnen. Deshalb wird empfohlen, mehrere Zeitmessungen
durchzufuhren, die Werte dann zu mitteln und in die entsprechenden Parameter einzutragen.
Die Fahrzeit ist die Dauer einer Antriebsfahrt von der vollstandig gedffneten Position

(obere Endlage / Markise eingefahren) in die vollstandig geschlossene Position

(untere Endlage / Markise vollstandig ausgefahren). Nicht umgekehrt! Die Fahrzeiten sind in
Abhangigkeit der verschiedenen Antriebsarten zu ermitteln (Bild 28).

Jalousie Rolllade

obere D D obere [I D
Endlage ™ I Endlage * ¥
N i
Fahrzeit [s] S Fahrzeit [s] i
AN 1
N |

- untere s untere Endlage -

Endlage Rolllade vollsténdig
geschlossen

Markise Luftungsklappe

obere D I:I ~ : Klappe
Endlage " -{rzilt‘[s] vollstandig 7
. gedffnet Fahrzeit [s]

untere Endlage - Klappe .
Markise vollstandig g || vollsténdig
ausgefahren geschlossen

Bild 28: Ermittlung der Fahrzeit in Abhangigkeit der Antriebsart

Fahrzeit Jalousie, Rolllade/Markise, Liiftungsklappe einstellen
Eine Anleitung zur Messung der Fahrzeit ist in Kapitel "Inbetriebnahme" detailliert beschrieben.

®m |n die Parameter "Fahrzeit Jalousie" oder "Fahrzeit Rolllade/Markise" oder
"Fahrzeit Luftungsklappe" auf der Parameterseite
"Ax — Zeiten" (x = Nummernpaar des Ausgangs) die im Zuge der Inbetriebnahme ermittelte
Fahrzeit genau eintragen. Die Fahrzeit kann maximal '59 Minuten 59 Sekunden' lang sein.
Langere Fahrzeiten sind prinzipbedingt nicht mdglich.

10.KNX36336-D.1109 Seite 65 von 146



Software Schalten, Jalousie
www.feller.ch Funktionsbeschreibung

(i] Zuséatzlich berticksichtigt der Aktor bei allen Aufwartsfahrten oder bei allen
Fahrbewegungen in Richtung geoéffnete Position die parametrierte Fahrzeitverlangerung,
da die Antriebsmotoren durch das Gewicht des Behangs oder durch aufiere physikalische
Einflisse (z. B. Temperatur, Wind, usw.) in der Regel langsamer sind.

Lamellenfahrzeit ermitteln und konfigurieren (nur bei Lamellenjalousien)

Bei Ansteuerung von Jalousien kénnen die Lamellen separat positioniert werden. Damit der
Schalt-/Jalousieaktor Lamellenpositionen berechnen und auf den Bus zuriickmelden kann,
bendtigt der Aktor genaue Informationen zur Fahrzeit einer Lamellendrehung. Die
Lamellenfahrzeit ist in jedem Fall 'manuell' zu bestimmen und zu parametrieren.

Der Schalt-/Jalousieaktor ist so konzipiert, einmotorige Jalousieantriebe ohne Arbeitsstellung
anzusteuern. Bei dieser Antriebart werden die Lamellen durch Anderung der Jalousieh6he
durch mechanische Kopplung direkt mit verstellt. Dabei geht der Aktor davon aus, dass die
Lamellen vollstandig geschlossen sind, wenn sich die Jalousie nach unten bewegt. Analog wird
davon ausgegangen, dass die Lamellen vollstandig geo6ffnet sind, wenn sich die Jalousie nach
oben bewegt (Bild 29). Solche Jalousien sind am Markt am weitesten verbreitet.

r 9§
/
b

/
7 N 7
Bewegungsrichtung der I / Bewegungsrichtung der l /

Vi

Jalousie: AUF ' Lichteinfall Jalousie: AB Lichteinfall

50% 7 N
Lamellen vollstandig 0 <\;\ Lamellen vollstandig
gedffnet (0%) - 0% | geschlossen (100%) -

direkter Lichteinfall % maximale Beschattung
Bild 29: Typ 1 - Lamellenjalousien mit schréager Lamellenstellung in beide Fahrtrichtungen

Es gibt auch einmotorige Jalousiesysteme ohne Arbeitsstellung, deren Lamellen bei einer
Aufwartsfahrt gerade und bei einer Abwartsfahrt schrag stehen. Auch solche Jalousiearten sind
an den Schalt-/Jalousieaktor anschlie3bar, wobei eine vollstandig gedffnete Lamellenposition
durch gerade stehende Lamellen ausgefuhrt wird (Bild 30).

)

/// ~ /
Bewegungsrichtung der I / / Bewegungsrichtung der 1 / /
N

Jalousie: AUF Lichteinfall Jalousie: AB Lichteinfall

100%._ |
E== 50% ¢\

0% YN .
Lamellen vollstandig ° 'i\ Lamellen vollstandig
geodffnet (0%) - | geschlossen (100%) -
indirekter Lichteinfall % maximale Beschattung

Bild 30: Typ 2 - Lamellenjalousien mit schréger und gerader Lamellenstellung

Lamellenfahrzeit einstellen
Eine Anleitung zur Messung der Lamellenfahrzeit ist in Kapitel "Inbetriebnahme" beschrieben.

m  Die Parameter "Fahrzeit Lamellen" auf der Parameterseite
"Ax — Zeiten" (x = Nummernpaar des Ausgangs) genau auf den im Zuge der
Inbetriebnahme ermittelten Wert einstellen.
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i Die Lamellenfahrzeit muss geringer sein als die eingestellte oder eingelernte
Behangfahrzeit.

(il Auch bei Lamellenfahrten in die vollstandig gedffnete Position (Aufwartsfahrt) wird die
parametrierte Fahrzeitverlangerung berlcksichtigt.

Fahrzeitverlangerung und Umschaltzeit ermitteln und konfigurieren

Jalousien, Rollladen oder Markisen haben beim Aufwartsfahren die Eigenschaft, bedingt durch
das Gewicht oder durch duf3ere physikalische Einflusse (z. B. Temperatur, Wind, usw.)
langsamer zu fahren. Auch bei Liftungsklappen kann das Offnen im Vergleich zum Schlie3en
langer andauern.

Deshalb beriicksichtigt der Schalt-/Jalousieaktor bei jeder Aufwarts- oder Offnungsfahrt die
parametrierte Fahrzeitverlangerung. Die Verlangerung errechnet sich prozentual aus der
Differenz der in beide Richtungen zu fahrenden Fahrzeiten.

Die Fahrzeitverlangerung ist fir jeden Ausgang separat wahrend der Inbetriebnahme zu
ermitteln und in die ETS-Parametrierung einzutragen.

Eine Anleitung zur Messung der Fahrzeitverlangerung ist in Kapitel "Inbetriebnahme”
beschrieben.

Beispiel zur Ermittlung der Fahrzeitverlangerung:

- Zuvor ermittelte und parametrierte "Fahrzeit": Toy= 20 Sekunden,

- Ermittele Fahrt aus der unteren in die obere Endlage: Tyo= 22 Sekunden,

- Errechnete Mehrfahrzeit: Tyo - Tou= 2 Sekunden -> 2 Sekunden aus 20 Sekunden sind
10 %,

- Zu parametrierende Fahrzeitverlangerung: 10 %.

Um die Antriebsmotoren vor Zerstorung zu schitzen, kann je Ausgang eine feste Pausenzeit
bei Umschaltung der Fahrtrichtung parametriert werden. Wahrend der Pausenzeit wird keine
Fahrtrichtung bestromt ("stopp"). Welche Parametereinstellung erforderlich ist, kann i. d. R. aus
den technischen Unterlagen des verwendeten Antriebsmotors entnommen werden. Die
Umschaltzeit wird in jedem Betriebszustand des Aktors berucksichtigt.

Fahrzeitverlangerung einstellen

= Beim Parameter "Fahrzeitverlangerung fir Aufwartsfahrt" auf der Parameterseite
"Ax — Allgemein" (x = Nummernpaar des Ausgangs) die ermittelte Fahrzeitverlangerung
eintragen (ggf. die ermittelte Verlangerung aufrunden).

Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel einstellen

= Den Parameter "Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel" auf der Parameterseite
"Ax — Zeiten" (x = Nummernpaar des Ausgangs) auf die erforderliche Umschaltpause
einstellen.

i) Im Auslieferungszustand des Schalt-/Jalousieaktors ist generell eine Umschaltzeit von 1's
werkseingestellt.

Positionsberechnung der Behanghohe oder Liiftungsklappenposition

Der Schalt-/Jalousieaktor verfugt Uber eine komfortable und ganaue Positionierungsfunktion.
Der Aktor berechnet bei jeder Verstellung der angeschlossenen Jalousie, Rolllade, Markise
oder Luftungsklappe durch Hand- oder Busbedienung deren aktuglle Position. Der berechnete
Positionswert ist ein MaR fir die Hohe des Behangs oder fiir die Offnungsweite der
Luftungsklappe (Bild 31).

10.KNX36336-D.1109 Seite 67 von 146



Software Schalten, Jalousie

www.feller.ch Funktionsbeschreibung
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Bild 31: Positionsdefinition in Abhangigkeit der Antriebsart

Der Schalt-/Jalousieaktor leitet die Positionen aus der parametrierten Fahrzeit ab, da
konventionelle Antriebe selbst keine Rickmeldung Uber die Positionswerte liefern. Somit ist die
separat fur jeden Ausgang parametrierte Fahrzeit eine Referenz fur alle Positionierungsfahrten
und der malRgebliche Faktor fir die Genauigkeit der Positionsberechnung. Aus diesem Grund
sollten die Fahrzeiten sehr genau ermittelt werden, um eine moéglichst genaue Positionierung zu
erzielen.

Der Aktor errechnet bei einer Positionierung in Abhangigkeit des aktuellen Positionswerts linear
die zu fahrende Zeit.

Beispiel 1...

Die Rolllade an einem Ausgang besitzt eine Gesamtfahrzeit von 20 s. Die Rolllade befindet sich
in der oberen Endlage (0 %). Sie soll auf 25 % positioniert werden. Der Aktor errechnet die fur
die Positionierung erforderliche Fahrzeit: 20 s - 0,255 ) = 5 s. Im Anschluss fahrt der Ausgang
5 s lang die Rolllade nach unten und positioniert somit auf 25 % Behanghdhe.

Beispiel 2...

Die Rolllade an einem Ausgang besitzt eine Gesamtfahrzeit von 20 s. Die Rolllade befindet sich
auf 25 % Position. Sie soll auf 75 % positioniert werden. Die Positionsdifferenz betragt 50 %.
Der Aktor errechnet die fir die Differenz-Positionierung erforderliche Fahrzeit:

20s - 0,550%) = 10 s . Im Anschluss fahrt der Ausgang 10 s lang die Rolllade nach unten und
positioniert somit auf 75 % Behanghdhe.

Bei allen Fahrbewegungen Richtung aufwarts wird automatisch auf die errechnete Fahrzeit die
parametrierte Fahrzeitverlangerung aufaddiert.

Beispiel 3...

Die Rolllade an einem Ausgang besitzt eine Gesamtfahrzeit von 20 s. Die Rolllade befindet sich
auf 75 % Position. Sie soll auf 25 % positioniert werden. Die Positionsdifferenz betragt 50 %.
Der Aktor errechnet die fur die Differenz-Positionierung erforderliche unverlangerte Fahrzeit:

20 s - 0,550 %) = 10 s. Unter Berlcksichtigung der Fahrzeitverlangerung (z. B. 10 %) ergibt sich
die tatsachliche Auffahrtzeit: 10 s - ((100 % + 10 %(Fanrzeitveriangerung)) * 100 %) =10s - 1,1 =11 s.
Im Anschluss fahrt der Ausgang 11 s lang die Rolllade nach oben und positioniert somit auf

25 % Behanghohe.

Zusatzlich wird bei Positionierungen in die untere oder in die obere Endlage (0 % oder 100 %)
immer mit einer um 20 % verlangerten Gesamtfahrzeit gefahren.

Beispiel 4...

Die Rolllade an einem Ausgang besitzt eine Gesamtfahrzeit von 20 s. Die Rolllade befindet sich
auf 50 % Position. Sie soll auf 100 % positioniert werden. Die Positionsdifferenz betragt 50 %.
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Der Aktor errechnet die fur die Differenz-Positionierung erforderliche Fahrzeit:

20 s - 0,550 %) = 10 s. Da die Fahrt eine Endlagenfahrt ist addiert der Aktor fix 20 % der
Gesamtfahrzelt auf:

10 s + (20 % : 100 %) - 20 s = 14 s. Im Anschluss fahrt der Ausgang 14 s lang die Rolllade nach
unten und positioniert somit sicher auf 100 % Behanghdhe.

Beispiel 5...

Die Rolllade an einem Ausgang besitzt eine Gesamtfahrzeit von 20 s. Die Rolllade befindet sich
auf 50 % Position. Sie soll auf 0 % positioniert werden. Die Positionsdifferenz betragt 50 %. Der
Aktor errechnet die flr die Differenz-Positionierung erforderliche unverlangerte Fahrzeit:

20 s - 0,550 %) = 10 s. Da die Fahrt eine Endlagenfahrt ist addiert der Aktor zusatzlich fix 20 %
der Gesamtfahrzelt auf: 10 s + (20 % : 100 %) - 20 s = 14 s.

Unter Bericksichtigung der Fahrzeitverlangerung (z. B. 10 %) ergibt sich die tatsachliche
Auffahrtzeit: 14 s - ((100 % + 10 %(ranrzeitveriangerung)) © 100 %) = 14's - 1,1 = 15,4 s. Im Anschluss
fahrt der Ausgang 15,4 s lang die Rolllade nach oben und positioniert somit sicher auf 0 %
Behanghdhe.

(i Der Schalt-/Jalousieaktor fiihrt nur dann Positionierungsfahrten aus, wenn eine neue
Position vorgegeben wird, die von der aktuellen Position abweicht.

i) Der Schalt-/Jalousieaktor speichert die Behang- oder Liiftungsklappenpositionen temporar.
Der Aktor kann neu vorgegebene Behang- oder Liftungsklappen-Positionen nur dann
anfahren, wenn die aktuellen Positionen bekannt sind. Hierzu muss sich jeder Ausgang
nach dem Einschalten der Versorgungsspannung oder nach jedem Programmiervorgang
durch die ETS (physikalische Adresse, Applikationsprogramm, partiell) synchronisieren.
Diese Synchronisierung geschieht mit Hilfe einer Referenzfahrt (vgl. "Referenzfahrt").

i/ Ablaufende Positionsfahrten werden bei Bus- oder Netzspannungsausfall abgebrochen.
Bei Busausfall wird das parametrierte Verhalten ausgefiihrt. Bei Netzausfall stoppen die
Antriebe. Positionsfahrten werden auch beim Aktivieren der Handbedienung unterbrochen.

Positionsberechnung der Lamellenposition (nur bei Jalousien)

Der Schalt-/Jalousieaktor berechnet in der Betriebsart "Jalousie" auch immer die
Lamellenposition, wodurch der Offnungswinkel und somit die ‘Lichtdurchlassigkeit' der Jalousie
bestimmbar ist. Wenn eine neue Jalousieposition angefahren wurde, wird im Anschluss auch
immer eine Positionierung der Lamellen ausgeflihrt. Auf diese Weise werden die zuletzt
eingestellten Lamellenpositionen nachgefihrt oder auf einen neuen Wert eingestellt, falls sich
eine Positionsanderung ergeben hat.

Bei einmotorigen Jalousiesystemen ohne Arbeitsstellung werden die Lamellen direkt durch eine
Veranderung der Jalousiehohe verstellt. Deshalb beeinflusst eine Verstellung der
Lamellenposition immer die Position der Jalousie (Bild 32).

1 OO%\ 1 | ///

50% i /
—
| S | Lichteinfall
........... —c— e
! ==
Jalousie = 40 % —» E R e
Jalousie = 45 % —» P——— * 6 K parametrierte
Jalousie-Sollposition—® Jalousie = 50 % —» C > Lamellenfahrzeit

Bild 32: Beispiel fur Lamellenpositionierung mit Auswirkung auf die Jalousieposition
(Beispielhaft fur Lamellentyp 1. Typ 2 sinngemaf gleich.)

Da eine vorgegebene Lamellenposition bis zur nachsten Anderung fest eingestellt bleiben soll,
fuhrt der Aktor Positionsanderungen der Jalousiehdhe nicht aus, wenn die errechnete Fahrzeit
zur Positionsanderung innerhalb der parametrierten Lamellenfahrzeit liegt.

Analog bericksichtigt der Aktor das Verhaltnis der Fahrzeiten von Lamelle und Jalousie und
errechnet bei Lamellenpositionierungen stets die daraus resultierende Jalousieposition neu. Bei
Verwendung der Positions-Rickmeldeobjekte (vgl. "Positionsrickmeldung") sendet der Aktor
die durch die Anpassung veranderten Jalousiepositionen auch auf den Bus aus.
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Beispiel (Bild 32)... )

Die Jalousieposition ist auf 50 % vorgegeben. Eine Anderung des Lamellenwinkels

(100 %...0 %) bewirkt die Berechnung einer neuen Jalousieposition, die auch in den
Positionierungs-Rickmeldeobjekten nachgefihrt wird. Soll der Aktor in diesem Fall eine neue
Jalousieposition von z. B. 47 % einstellen, flhrt der Aktor keine Fahrt aus, da die errechnete
Fahrzeit innerhalb der parametrierten Lamellenfahrzeit und somit in der Lamellenbewegung
liegt. Eine Anderung der Jalousieposition in diesem Beispiel auf 55 % bewirkt eine
Jalousiefahrt, da die Anderung nicht in der Lamellenbewegung (0 bis 100 %) liegt.

Bei jedem Positionierungsvorgang bezieht sich die Jalousie-Sollposition auf eine
Lamellenposition von 100 %. Aus diesem Grund wird bei einer Nachpositionierung der Lamelle
(0 bis 100 %) eine geringere Jalousieposition als die Sollposition rickgemeldet.

Ausnahme: Eine Jalousie-Sollposition von 0 % (obere Endlage) wird der Lamellen-Position 0 %
zugeordnet. Auch hierbei bewirkt die Nachpositionierung der Lamelle eine Anderung der
Jalousiehdhe (kurze Abwartsfahrt). Nur in diesem Fall wird eine gréRere Jalousieposition als die
Sollposition zurlickgemeldet (Bild 33). Beim Lamellentyp 1 stehen die Lamellen in der Regel
gerade, wenn sich die Jalousie in der oberen Endlage befindet. Aus diesem Grund entspricht
beim Lamellentyp 1 die berechnete Lamellenposition erst dann dem tatsachlichen
Offnungswinkel, nachdem die erste Lamelle einmal vollstandig ausgefahren ist (100 %).

i

obere End|age |:|I |:|I ‘|: ? Lichtei f "
| H ichteinfa
L ————— _ TG -
Jalousie (soll) =0 % —» = ... % e % \ 100%
Jalousie=5% —» R S —
Jalousie = 10 % ——> lFahrbeW&gU"Q ==
obere End|age |_\1 —— I:]
' 0,
,,,,,, ‘,,, — N — 50% ,,,,,,I,,,,,O,A)
100% A
grmm—— 5 5 <4— Jalousie (soll) =0 %

T Fahrbewegung

Bild 33: Beispiel fur Lamellenpositionierung bei Jalousieposition in der oberen Endlage
(Beispielhaft fir Lamellentyp 1.)

Beispiel (Bild 33)...

Die Jalousieposition ist auf 0 % vorgegeben. Die Jalousie befindet sich durch verlangerte Fahrt
sicher in der oberen Endlage. Eine Anderung des Lamellenwinkels (0 %...100 %) bewirkt die
Berechnung einer neuen Jalousieposition, die auch in den Positionierungs-Riuckmeldeobjekten
nachgefuhrt wird. Soll der Aktor in diesem Fall eine neue Jalousieposition von z. B. 5 %
einstellen, fuhrt der Aktor keine Fahrt aus, da die errechnete Fahrzeit innerhalb der
parametrierten Lamellenfahrzeit und somit in der Lamellenbewegung liegt. Eine Anderung der
Jalousieposition in diesem Beispiel auf 15 % bewirkt eine Jalousiefahrt, da die Anderung nicht
in der Lamellenbewegung (0 bis 100 %) liegt.

(i) Der Schalt-/Jalousieaktor fiihrt nur dann Lamellen-Positionierungsfahrten aus, wenn eine
neue Position vorgegeben wird, die von der aktuellen Lamellenposition abweicht.

(i] Der Schalt-/Jalousieaktor speichert die Lamellenpositionen temporar. Der Aktor kann neu
vorgegebene Lamellen-Positionen nur dann anfahren, wenn die aktuelle Position bekannt
ist. Hierzu muss sich jeder Ausgang nach dem Einschalten der Versorgungsspannung oder
nach jedem Programmiervorgang durch die ETS (physikalische Adresse,
Applikationsprogramm, partiell) synchronisieren. Diese Synchronisierung geschieht mit
Hilfe einer Lamellen- oder Jalousie-Referenzfahrt (vgl. "Referenzfahrt").
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(i Beim Positionieren der Jalousiehéhe werden im Anschluss auch immer die Lamellen
nachpositioniert. In diesem Fall positioniert der Aktor nach dem Wiedereinschalten der
Versorgungsspannung oder nach einem ETS-Programmiervorgang die Lamellen
grundsatzlich auf 100 %, wenn fur die Lamellen keine gesonderte Positionsvorgabe
erfolgte.

(i] Je kleiner das Verhaltnis der Lamellenfahrzeit zur Jalousiefahrzeit ist, desto genauer
arbeitet die Positionierung und umso weniger beeinflusst die Verstellung des
Lamellenwinkels die Jalousiehohe.

Referenzfahrt

Nach einem ETS-Programmiervorgang (physikalische Adresse, Applikationsprogramm, partiell)
oder nach dem Ausfall der Versorgungsspannung des Aktors (Busspannung und
Netzspannung) sind alle aktuellen Positionsdaten unbekannt. Bevor der Aktor nach Bus- und
Netzspannungswiederkehr oder nach einem Programmiervorgang neue Positionen anfahren
kann, muss zunachst ein Positionsabgleich erfolgen. Ein Positionsabgleich ist durch die
Ausfuhrung der Referenzfahrt moglich.

Eine Referenzfahrt ist eine um 20 % und zusatzlich um die parametrierte Fahrzeitverlangerung
verlangerte Fahrzeit in die obere Endlage (Bild 34). Eine Referenzfahrt ist nicht nachtriggerbar.

Referenzfahrten kénnen durch die folgenden Befehle ausgeflihrt werden...

- ein Uber das entsprechende Kommunikationsobjekt aktivierter und ununterbrochener
Langzeitbetrieb in die obere Endlage (dazu zahlt auch eine abgeschlossene
Sicherheitsfahrt),

- eine Positionierung nach 0 %,

- eine Handbedienung durch Fahrt in die obere Endlage.

Jalousie Lamellen Rolllade
0.0 ol 0. 0
- — : . 0% []

0 :% N T Referenzfahrt ---Ac---- Typ 1 7 : T
S e .

; 3 Referenzfahrt JA— : I Referenzfahrt

S — o
100% = 100 %

D D 100;¢\i D D
0% \ - Typ2
é

Markise Luftungsklappe

3 0% D ¥~Referenzfahrt Il—‘ 0%
~ S
o .-+ _Referenzfahrt

100 % Dmo%

Bild 34: Referenzfahrt

Bei einer Positionierung der Lamellen einer Jalousie durch die entsprechenden
Kommunikationsobjekte nach Bus- und Netzspannungswiederkehr oder nach einem
Programmiervorgang wird eine Lamellen-Referenzfahrt erforderlich, wenn die Jalousie noch
nicht in Aufwarts- oder Abwartsrichtung flir mindestens die parametrierte Lamellenfahrzeit
bewegt wurde. Bei der Lamellen-Referenzfahrt fahrt der Aktor zunachst grundsatzlich fir die
Dauer der parametrierten Lamellenfahrzeit in die vollstandig gedffnete Position (0 %) und
positioniert im Anschluss die Lamellen in die gewlinschte Position. Die Lamellenposition gilt
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auflerdem als abgeglichen, sobald sich die Jalousie durch einen Langzeitbefehl in Aufwarts-
oder Abwartsrichtung fir mindestens die parametrierte Lamellenfahrzeit bewegt hat.

i/ Eine abgeschlossene Referenzfahrt der Jalousie gleicht auch die Lamellenposition ab.

Wird eine Referenzfahrt beispielsweise durch einen Kurzzeitbetrieb unterbrochen, ist die
Position nach wie vor unbekannt.

]

(i Ein Uber das entsprechende Kommunikationsobjekt aktivierter Langzeitbetrieb in die untere
Endlage gleicht auch die Referenzposition ab.

i

Zusatzlich kann bei der Sonnenschutzfunktion vor jeder Sonnenschutzfahrt eine
Referenzfahrt erzwungen werden, auch dann, wenn die Positionen bekannt sind. Dadurch
kann sichergestellt werden, dass bei Sonnenschutz auch nach mehrmaligen
Positionsfahrten immer genau die parametrierte Sonnenschutzposition angefahren wird.

Werden die angeschlossenen Antriebe haufig (beispielsweise mehrmals am Tag)
positioniert, kbnnen nach einiger Zeit Ungenauigkeiten in der Positionierung auftreten.
Diese Positionsabweichungen von der Sollposition sind meist auf dufere physikalische
Einflisse zurtckzufihren. Um im Betrieb immer eine genaue Positionierung zu erzielen,
wird empfohlen, mindestens einmal am Tag die Referenzfahrt auszufihren. Das kann
beispielsweise durch einen Zentral-Auffahrbefehl auf das Langzeitobjekt erfolgen.

=

Positionsvorgabe

Die folgenden Positionsvorgaben werden unterschieden...

- direkte Positionierung Uber die Positionierungs-Objekte (direkter Betrieb),

- Positionierung durch Aktivierung der Sonnenschutzfunktion,

- Positionierung durch das Verhalten nach Busspannungsausfall oder Bus- oder
Netzspannungswiederkehr,

- Positionierung durch einen Szenenabruf.

Positionierung Uber die Positionierungs-Objekte:

Jede Jalousie, Rolllade, Markise oder Luftungsklappe kann ber das je Ausgang separate
Objekt "Position ..." direkt positioniert werden. Auch die Lamellen besitzen ein eigenes
Positionierungsobjekt. Es wird stets die zuletzt empfangene Position angefahren. Der Aktor
zeigt keine Reaktion, wenn der eingestellte oder anzufahrende Positionswert mehrfach
hintereinander empfangen wird.

Diese Art der Ansteuerung wird, wie auch eine Bedienung Uber die Kurzzeit-, Langzeit oder
Zentralobjekte oder durch einen Szenenabruf, als 'direkter Betrieb' bezeichnet. Die
Positionierung Uber die Objekte besitzt aus diesem Grund die gleiche Perioritat.

Eine durch die Kommunikationsobjekte herbeigeflhrte Positionsfahrt kann jederzeit durch einen
Langzeit-, Kurzzeit-, Zentralbefehl oder durch einen Szenenabruf unterbrochen werden. Eine
Ubersteuerung des direkten Betriebs ist durch hoher eingestuften Funktionen, z. B.
Handbedienung, Zwangsstellung, Sicherheit oder auch Sonnenschutz (parametrierbar),
maoglich.

Die Positionstelegramme missen dem 1 Byte Datenformat geman

KNX Datenpunkt-Typ 5.001 (Scaling) entsprechen. Der Schalt-/Jalousieaktor rechnet den
empfangenen Wert (0...255) linear in eine Position (0...100 %) um (siehe Tabelle 2).

empfangener Wert daraus abgeleitete Position

(0...255) (0...100 %)

0 0 % (obere Endlage / Lamelle oder Luftungsklappe gedffnet)

! | (alle Zwischenwerte gerundet auf 1 %-Schritte)

255 100 % (untere Endlage / Lamelle oder Luftungsklappe
geschlossen)

Tabelle 2: Datenformat der Positionierungsobjekte mit Umrechnung in prozentuale
Positionswerte

Es ist mdglich, dass neue Positionstelegramme wahrend einer ablaufenden Positionierungsfahrt
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empfangen werden. In diesem Fall flihrt der Aktor eine sofortige Fahrtrichtungsumkehr durch,
wenn die neue Position in entgegengesetzte Richtung anzufahren ist.

Wird wahrend einer Jalousiepositionierung eine Lamellenposition empfangen, so wird zuerst die
Jalousie zu Ende positioniert und im Anschluss die Lamelle. Wenn wahrend einer
Lamellenpositionierung eine Jalousieposition empfangen wird, unterbricht der Aktor die
Lamellenpositionierung und fahrt die neue Jalousieposition an. Erst danach fuhrt der Aktor die
zuletzt empfangene Lamellenposition nach.

Bei der Positionierung einer Jalousie wird grundsatzlich die Lamellenposition nachgefihrt. Nach
dem Einschalten der Versorgungsspannung des Aktors oder nach einem ETS-
Programmiervorgang kann die Lamellenposition unbekannt sein, wenn noch kein
Langzeitbefehl in Aufwarts- oder Abwartsrichtung fir mindestens die parametrierte
Lamellenfahrzeit oder noch keine Lamellenpositionierung erfolgt ist (keine Lamellen-
Referenzfahrt). In diesem Fall wird die Lamelle bei einer Positionierung der Jalousie in die
vollstandig geschlossene Position (100 %) gefahren. Die Lamellenposition gilt danach als
abgeglichen.

(1] Optional verflgt die Sonnenschutzfunktion tber die Moglichkeit, die bei Sonne
einzustellende Behanghohe, Luftungsklappenposition oder Lamellenposition Uber separate
Kommunikationsobjekte zu empfangen und auf diese Weise variabel vorzugeben. Diese
variable Positionsvorgabe der Sonnenschutzfunktion funktioniert identisch zur Vorgabe der
Positionen Gber Kommunikationsobjekte im direkten Betrieb. Lediglich die Prioritat der
eintreffenden Telegramme eines direkten Betriebs bei aktivierter Sonnenschutzfunktion ist
in der ETS zusatzlich parametrierbar.

Positionierung durch Sonnenschutzfunktion, durch das Verhalten nach Busspannungsausfall
oder Bus- oder Netzspannungswiederkehr oder durch einen Szenenabruf:

Bei den genannten Funktionen des Schalt-/Jalousieaktors werden in Abhangigkeit der
eingestellten Betriebsart die anzufahrenden Positionen direkt in der ETS parametriert. Es
kénnen Positionswerte zwischen 0 % und 100 % in 1 %-Schritten vorgegeben werden.

Bei einer Jalousie erfolgt in diesen Fallen zuerst die Positionierung der Jalousiehohe. Erst im
Anschluss wird die parametrierte Lamellenposition angefahren.

i] Beijeder Positionierung ist zu beriicksichtigen: Werden die angeschlossenen Antriebe
haufig (beispielsweise mehrmals am Tag) positioniert, kdnnen nach einiger Zeit
Ungenauigkeiten in der Positionierung auftreten. Diese Positionsabweichungen von der
Sollposition sind meist auf aul3ere physikalische Einflisse zurickzufihren. Um im Betrieb
immer eine genaue Positionierung zu erzielen, wird empfohlen, mindestens einmal am Tag
die Referenzfahrt auszufiihren. Das kann beispielsweise durch einen Zentral-Auf-Befehl
auf das Langzeitobjekt erfolgen.

Positionsriickmeldungen

Der Schalt-/Jalousieaktor kann zusatzlich zur Vorgabe von Positionen Uber die Positionierungs-
Objekte die aktuellen Positionswerte Uber separate Rickmeldeobjekte nachfiihren und auch auf
den Bus aussenden, sofern die Busspannung eingeschaltet ist. Auf diese Weise ist eine
Unterscheidung von der vorgegebenen Soll-Position zur tatsachlichen Ist-Position der
angesteuerten Antriebe maglich.

Die folgenden Positionsriickmeldungen sind — in Abhangigkeit der parametrierten Betriebsart -
fur jeden Ausgang einstellbar...

- Ruckmeldung (1 Byte) der Jalousie-, Rollladen-, Markisen- oder Liftungsklappenposition,
- Ruckmeldung (1 Byte) der Lamellenposition (nur bei Jalousien).

Die einzelnen Positions-Rickmeldungen kénnen unabhangig voneinander in der ETS
freigeschaltet werden und verfligen Uber eigene Kommunikationsobjekte.

Der Aktor errechnet bei jeder Antriebsfahrt die aktuelle Position und fuhrt diese in den
Positions-Ruckmeldeobjekten nach. Auch, wenn ein Ausgang Uber Kurzzeit- oder
Langzeittelegramme oder Uber die Handbedienung angesteuert wurde, werden die Positionen
nachgefuhrt und die Rickmeldeobjekte aktualisiert, sofern die Busspannung eingeschaltet ist.
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Die Rickmeldeobjekte werden bei den folgenden Ereignissen aktualisiert...

- am Ende einer Antriebsbewegung einschliefdlich Lamellenpositionierung bei Jalousien ,
wenn der Antrieb stoppt und die neue Position eingestellt ist,

- bei einer Endlagenfahrt bereits schon dann, wenn rechnerisch die Endlagenposition
erreicht wird, also vor Ablauf der 20 %-Verlangerung und der Fahrzeitverlangerung.

Die Rickmeldeobjekte werden nicht aktualisiert, wenn sich die zuletzt rickgemeldete Position
nach einer Fahrt nicht verandert hat (z. B. beim Neupositionieren der Jalousie wird die
unveranderte Lamellenposition nicht neu zurickgemeldet).

Der Schalt-/Jalousieaktor kann keine Position fur die Riickmeldung berechnen, wenn die
aktuellen Positionsdaten nach dem Einschalten der Versorgungsspannung (Busspannung und
Netzspannung) oder nach einem ETS-Programmiervorgang noch unbekannt sind. In diesen
Fallen muss zunachst eine Referenzfahrt (vgl. "Referenzfahrt") ausgefuhrt werden, sodass ein
Positionsabgleich erfolgen kann. Der Aktor flhrt bei unbekannten Positionen automatisch
Referenzfahrten aus, wenn er neue Positionen vorgegeben bekommt und diese einstellen soll.
Solange eine Position unbekannt ist, steht der Objektwert der Riickmeldeobjekte auf "0".

Positionsriickmeldung fiir Jalousie-, Rollladen-, Markisen- oder Liftungsklappenposition
einstellen

Die Rickmeldungen kénnen unabhangig fir jeden Ausgang freigegeben und projektiert werden.
Bei freigegebenen Rickmeldungen passt die ETS in Abhangigkeit der eingestellten Betriebsart
die Parametertexte an ("Ruckmeldung Jalousieposition",

"Ruckmeldung Rollladen- / Markisenposition" oder "Rickmeldung Liftungsklappenposition").
Die Ruckmeldung kann als ein aktives Meldeobjekt oder als ein passives Statusobjekt
verwendet werden. Als aktives Meldeobjekt wird die Positionsriickmeldung bei jeder Anderung
des Positionswertes auf den Bus ausgesendet. In der Funktion als passives Statusobjekt erfolgt
keine Telegrammibertragung bei Anderung. Hier muss der Objektwert ausgelesen werden. Die
ETS setzt automatisch die zur Funktion erforderlichen Kommunikationsflags des
entsprechenden Objektes.

Bei aktiv sendendem Meldeobjekt kann nach Busspannungswiederkehr die aktuelle Position auf
den Bus ausgesendet werden, wenn sich der Positionswert vom zuletzt Ubertragenen
unterscheidet. Die Rickmeldung kann in diesem Fall bei bekannten Positionsdaten zur
Reduzierung der Buslast zeitverzdégert ausgesendet werden, wobei die Verzégerungszeit global
fur alle Ausgénge gemeinsam eingestellt wird

(vgl. "Verzdégerung nach Busspannungswiederkehr").

Die Rickmeldungsfunktionen eines Ausgangs mussen auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummernpaar des Ausgangs) freigegeben sein. Erst dann sind die
Parameter fur die Ruckmeldungen sichtbar.

m  Den Parameter "Riuckmeldung Jalousieposition”,
"Rickmeldung Rollladen- / Markisenposition" oder "Rickmeldung Luftungsklappenposition"
auf der Parameterseite "Ax — Rickmeldungen" auf
"Ruckmeldeobjekt ist aktives Meldeobjekt" einstellen.

Das Ruckmeldeobjekt wird freigeschaltet. Die Position wird ausgesendet, sobald sich eine
Anderung ergibt. Bei unbekannter Position wird kein Wert aktiv ausgesendet.

m  Den Parameter "Rickmeldung Jalousieposition",
"Rickmeldung Rollladen- / Markisenposition" oder "Rickmeldung Luftungsklappenposition"
auf der Parameterseite "Ax — Rlickmeldungen" auf
"Rickmeldeobjekt ist passives Statusobjekt" einstellen.

Das Rickmeldeobjekt wird freigeschaltet. Die Position wird nur dann als Antwort
ausgesendet, wenn das Rickmeldeobjekt vom Bus ausgelesen wird. Bei unbekannter
Position wird der Wert "0" beim Auslesen zurtickgemeldet.

Die Ruckmeldung muss als aktiv sendend eingestellt sein.
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= Wenn eine Zeitverzdgerung nach Busspannungswiederkehr erforderlich ist, den Parameter
"Zeitverzdgerung fur Rickmeldung nach Busspannungswiederkehr" auf der
Parameterseite "Ax — Rickmeldungen" auf "Ja" parametrieren.

Die Positionsriickmeldung wird nach Busspannungswiederkehr zeitverzdgert ausgesendet.
Es wird nach Ablauf der Verzdgerungszeit der zuletzt statisch eingestellte Positionswert auf
den Bus Ubertragen. In einer laufenden Verzogerungszeit wird keine Rickmeldung
ausgesendet, auch dann nicht, wenn sich ein Positionswert wahrend der Verzégerung
andert.

Positionsriuckmeldung fur Lamellenposition einstellen (nur bei Jalousien)

Die Rickmeldungen fiir die Lamellenpositionen kdnnen unabhangig fur jeden Ausgang
freigegeben und projektiert werden. Die Rickmeldung kann — wie die Positionsrickmeldung der
Jalousiehdhe - als ein aktives Meldeobjekt oder als ein passives Statusobjekt verwendet
werden.

Bei aktiv sendendem Meldeobjekt kann nach Busspannungswiederkehr die aktuelle
Lamellenposition auf den Bus ausgesendet werden, wenn sich der Positionswert vom zuletzt
Ubertragenen unterscheidet. Die Riickmeldung kann in diesem Fall bei bekannten
Positionsdaten zur Reduzierung der Buslast zeitverzégert ausgesendet werden, wobei die
Verzoégerungszeit global fir alle Ausgange gemeinsam eingestellt wird

(vgl. "Verzogerung nach Busspannungswiederkehr").

Die Rickmeldungsfunktionen eines Ausgangs mussen auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummernpaar des Ausgangs) freigegeben sein. Erst dann sind die
Parameter fur die Lamellenrickmeldungen sichtbar.

= Den Parameter "Riuckmeldung Lamellenposition" auf der Parameterseite
"Ax — Rlickmeldungen" auf "Ruckmeldeobjekt ist aktives Meldeobjekt" einstellen.

Das Rickmeldeobjekt wird freigeschaltet. Die Position wird ausgesendet, sobald sich eine
Anderung ergibt. Bei unbekannter Position wird kein Wert aktiv ausgesendet.

= Den Parameter "Riuckmeldung Lamellenposition" auf der Parameterseite
"Ax — Rlickmeldungen" auf "Rickmeldeobjekt ist passives Statusobjekt" einstellen.

Das Rickmeldeobjekt wird freigeschaltet. Die Position wird nur dann als Antwort
ausgesendet, wenn das Rickmeldeobjekt vom Bus ausgelesen wird. Bei unbekannter
Position wird der Wert "0" beim Auslesen zurtickgemeldet.

Die Ruckmeldung muss als aktiv sendend eingestellt sein.

= Wenn eine Zeitverzdégerung nach Busspannungswiederkehr erforderlich ist, den Parameter
"Zeitverzdgerung fur Rickmeldung nach Busspannungswiederkehr" auf der
Parameterseite "Ax — Rickmeldungen" auf "Ja" parametrieren.

Die Positionsriickmeldung wird nach Busspannungswiederkehr zeitverzdgert ausgesendet.
Es wird nach Ablauf der Verzdgerungszeit der zuletzt statisch eingestellte Positionswert auf
den Bus Ubertragen. In einer laufenden Verzégerungszeit wird das betroffene
Ruckmeldeobjekt zwar aktualisiert, es wird jedoch keine Rickmeldung aktiv ausgesendet,
auch dann nicht, wenn sich ein Positionswert wahrend der Verzdégerung andert.

1] Verhalten der Positionsriickmeldung bei Spannungsausfall & -wiederkehr:
Bei Busspannungswiederkehr und eingeschalteter Netzspannungsversorgung des Aktors
werden immer die aktuellen Positionsdaten in die Rickmeldeobjekte geschrieben. Die
Positionen werden dann auch auf den Bus ausgesendet, falls die Rliickmeldeobjekte aktiv
sendend sind und sich die Positionsdaten von den zuletzt rickgemeldeten Daten,
beispielsweise durch Handbedienung, unterscheiden. Wenn die Positionsdaten unbekannt
sind, werden die Rickmeldeobjekte mit "0" initialisiert und nicht auf den Bus ausgesendet.
Ohne Netzspannungsversorgung werden die angeschlossenen Antriebe nicht angesteuert,
so dass auch bei Busspannungswiederkehr stets keine Positionsrickmeldung erfolgt. Bei
Netzspannungswiederkehr wird das parametrierte Verhalten ausgefiihrt. Die
Ruckmeldeobjekte werden dann aktualisiert, wenn die Busspannung eingeschaltet ist.
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1] Bei Jalousiebetrieb bewirken Positionséanderungen der Jalousie, die innerhalb der
Lamellenverstellung (0 bis 100 %) liegen, keine Fahrt und somit auch keine Anderung der
rickgemeldeten Positionsdaten.

Riickmeldungen ‘'unbekannte Position' und Antriebsbewegung

Der Schalt-/Jalousieaktor kann zusatzlich zur Rickmeldung von Positionswerten auch
erweiterte 1 Bit Statusinformationen rickmelden und aktiv auf den Bus aussenden, sofern die
Busspannung eingeschaltet ist.

Die folgenden Statusriickmeldungen sind flr jeden Ausgang separat einstellbar...

- Ruckmeldung einer ungultigen Position,
- Ruckmeldung einer Antriebsbewegung.

Rickmeldung einer ungultigen Position:

Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung (Busspannung und Netzspannung) oder
nach einem ETS-Programmiervorgang sind alle Positionsdaten eines Ausgangs unbekannt. In
diesem Fall kann der Aktor bei eingeschalteter Busspannung das Rickmeldeobjekt
"ungultige Position" aktualisieren (Objektwert "1"), welches dann signalisiert, dass die
Objektwerte der 1 Byte Positions-Riuckmeldeobjekte unguiltig sind.

Die Rickmeldung einer ungultigen Position wird erst dann wieder zuriickgenommen
(Objektwert "0"), wenn die Positionsdaten der Jalousie, der Rolllade, der Markise oder der
Laftungsklappe per Referenzfahrt abgeglichen wurden. Ein Abgleich nur der Lamellenposition
einer Jalousie bewirkt nicht das Zurticksetzen einer Statusmeldung 'ungultige Position'.
Optional kann der Objektwert der Statusriickmeldung bei Anderung aktiv auf den Bus
ausgesendet werden.

Rickmeldung einer Antriebsbewegung:

Der Schalt-/Jalousieaktor kann Uber ein separates 1 Bit-Kommunikationsobjekt je Ausgang
rickmelden, ob sich der angeschlossene Antrieb bewegt, der Ausgang also in eine beliebige
Fahrtrichtung bestromt wird. Das Rickmeldeobjekt besitzt den Objektwert "1", wenn der
Ausgang bestromt wird. Analog wird in das Objekt eine "0" geschrieben, wenn der betroffene
Ausgang in einer beliebigen Stopp-Position verharrt. Dabei ist egal, wie der Ausgang
angesteuert wurde (Kurzzeit- oder Langzeitbedienung, Positionierung, Handbedienung etc.).
Optional kann der Objektwert der Statusriickmeldung bei Anderung aktiv auf den Bus
ausgesendet werden.

Bei einem Ausfall der Netzspannung am Aktor wird immer eine "0" in das Rickmeldeobjekt
"Antriebsbewegung" geschrieben. Aullerdem wird der Zustand der Rickmeldung ausschlief3lich
aus dem Relaiszustand des Aktors abgeleitet. Sollte also ein Antrieb blockiert sein oder sich
bereits in einer Endlage befinden, entspricht der zuriickgemeldete Wert nicht dem tatsachlichen
Zustand der Antriebsbewegung.

Ruckmeldung einer ungiultigen Position einstellen

Die Rickmeldung einer ungultigen Position kann unabhangig fir jeden Ausgang freigegeben
und projektiert werden. Bei freigegebenen Rickmeldungen passt die ETS in Abhangigkeit der
eingestellten Betriebsart die Parametertexte an ("Ruckmeldung ungdltige Jalousieposition",
"Ruckmeldung ungultige Rollladen- / Markisenposition" oder

"Rickmeldung ungiltige Luftungsklappenposition").

Die Ruckmeldung kann als ein aktives Meldeobjekt oder als ein passives Statusobjekt
verwendet werden. Als aktives Meldeobjekt wird die Statusriickmeldung bei jeder Anderung des
Objektwertes auf den Bus ausgesendet. In der Funktion als passives Statusobjekt erfolgt keine
Telegrammubertragung bei Anderung. Hier muss der Objektwert ausgelesen werden. Die ETS
setzt automatisch die zur Funktion erforderlichen Kommunikationsflags des entsprechenden
Objektes.

Bei aktiv sendendem Meldeobjekt kann das Rickmeldetelegramm nach
Busspannungswiederkehr zur Reduzierung der Buslast zeitverzogert ausgesendet werden,
wobei die Verzogerungszeit global fur alle Ausgange gemeinsam eingestellt wird

(vgl. "Verzdégerung nach Busspannungswiederkehr").
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Die Ruckmeldungsfunktionen eines Ausgangs mussen auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummernpaar des Ausgangs) freigegeben sein. Erst dann sind die
Parameter fur die Rickmeldungen sichtbar.

m  Den Parameter "Rickmeldung ungdltige Jalousieposition",
"Ruckmeldung ungultige Rollladen- / Markisenposition" oder
"Rickmeldung ungiltige Luftungsklappenposition" auf der Parameterseite
"Ax — Ruckmeldungen" auf "Rickmeldeobjekt ist aktives Meldeobjekt" einstellen.

Das Rickmeldeobjekt wird freigeschaltet. Es wird ein Telegramm ausgesendet, sobald sich
eine Anderung ergibt (z. B. nach einem ETS-Programmiervorgang, nach dem Einschalten
der Versorgungsspannung oder nach einer Referenzfahrt).

m  Den Parameter "Rickmeldung ungultige Jalousieposition”,
"Ruckmeldung ungultige Rollladen- / Markisenposition" oder
"Rickmeldung ungiiltige Liftungsklappenposition" auf der Parameterseite
"Ax — Rlickmeldungen" auf "Rickmeldeobjekt ist passives Statusobjekt" einstellen.

Das Rickmeldeobjekt wird freigeschaltet. Es wird nur dann ein Telegramm als Antwort
ausgesendet, wenn das Rickmeldeobjekt vom Bus ausgelesen wird.

Die Ruckmeldung muss als aktiv sendend eingestellt sein.

= Wenn eine Zeitverzdégerung nach Busspannungswiederkehr erforderlich ist, den Parameter
"Zeitverzdgerung fur Rickmeldung nach Busspannungswiederkehr" auf der
Parameterseite "Ax — Rickmeldungen" auf "Ja" parametrieren.

Die Rickmeldung einer ungultigen Position wird nach Busspannungswiederkehr
zeitverzdgert ausgesendet. Es wird nach Ablauf der Verzégerungszeit der zuletzt
eingestellte Zustand des Objektwertes auf den Bus uUbertragen. In einer laufenden
Verzodgerungszeit wird keine Rickmeldung ausgesendet, auch dann nicht, wenn ein
Positionswert beispielsweise durch Referenzfahrt bekannt wird.

i Das automatische Senden nach Busspannungswiederkehr erfolgt nur dann, wenn sich
intern eine Anderung des Objektzustandes ergeben hat (beispielsweise durch
Referenzfahrt wahrend einer Handbedienung).

Riickmeldung einer Antriebsbewegung einstellen

Die Rickmeldung einer Antriebsbewegung kann unabhangig fir jeden Ausgang freigegeben
und projektiert werden. Die Riickmeldung kann als ein aktives Meldeobjekt oder als ein
passives Statusobjekt verwendet werden. Als aktives Meldeobjekt wird die Statusrickmeldung
bei jeder Anderung des Objektwertes auf den Bus ausgesendet. In der Funktion als passives
Statusobjekt erfolgt keine Telegrammiubertragung bei Anderung. Hier muss der Objektwert
ausgelesen werden. Die ETS setzt automatisch die zur Funktion erforderlichen
Kommunikationsflags des entsprechenden Objektes.

Bei aktiv sendendem Meldeobjekt kann das Ruckmeldetelegramm nach
Busspannungswiederkehr zur Reduzierung der Buslast zeitverzdgert ausgesendet werden,
wobei die Verzégerungszeit global fur alle Ausgange gemeinsam eingestellt wird

(vgl. "Verzdégerung nach Busspannungswiederkehr").

Die Rickmeldungsfunktionen eines Ausgangs mussen auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummernpaar des Ausgangs) freigegeben sein. Erst dann sind die
Parameter fur die Ruckmeldungen sichtbar.

m  Den Parameter "Rickmeldung Antriebsbewegung" auf der Parameterseite
"Ax — Rlckmeldungen" auf "Ruckmeldeobjekt ist aktives Meldeobjekt" einstellen.

Das Rickmeldeobjekt wird freigeschaltet. Es wird ein Telegramm ausgesendet, sobald sich
der angeschlossene Antrieb in Bewegung setzt oder stehen bleibt.

m  Den Parameter "Rickmeldung Antriebsbewegung" auf der Parameterseite
"Ax — Rlickmeldungen" auf "Rickmeldeobjekt ist passives Statusobjekt" einstellen.

Das Rickmeldeobjekt wird freigeschaltet. Es wird nur dann ein Telegramm gemaR der
aktuellen Antriebsbewegung als Antwort ausgesendet, wenn das Rickmeldeobjekt vom
Bus ausgelesen wird.

Die Rickmeldung muss als aktiv sendend eingestellt sein.

10.KNX36336-D.1109 Seite 77 von 146



Software Schalten, Jalousie
www.feller.ch Funktionsbeschreibung

= Wenn eine Zeitverzdgerung nach Busspannungswiederkehr erforderlich ist, den Parameter
"Zeitverzdgerung fur Rickmeldung nach Busspannungswiederkehr" auf der
Parameterseite "Ax — Rickmeldungen" auf "Ja" parametrieren.

Die Rickmeldung einer Antriebsbewegung wird nach Busspannungswiederkehr
zeitverzdgert ausgesendet, beispielsweise dann, wenn sich der Antrieb durch das
eingestellte Verhalten nach Busspannungswiederkehr in Bewegung setzt. Es wird nach
Ablauf der Verzégerungszeit der zuletzt eingestellte Zustand des Objektwertes auf den Bus
Ubertragen. In einer laufenden Verzégerungszeit wird keine Rickmeldung ausgesendet,
auch dann nicht, wenn der Antrieb stoppt oder sich in Bewegung setzt.

(i) Das automatische Senden nach Busspannungswiederkehr erfolgt nur dann, wenn sich der
Antrieb bei Buswiederkehr in Bewegung setzt oder wenn sich durch den Busausfall eine
Anderung der Antriebsbewegung ergeben hat.

Sicherheitsfunktion

Der Schalt-/Jalousieaktor unterscheidet bis zu funf verschiedene Sicherheitsfunktionen:

3 x Windalarm, 1 x Regenalarm, 1 x Frostalarm. Jede Sicherheitsfunktion verfligt Gber ein
eigenes Kommunikationsobjekt, wodurch sich die Funktionen unabhangig voneinander
aktivieren oder deaktivieren lassen. Die Sicherheitsfunktionen werden gemeinsam fur alle
Jalousieausgange angelegt und konfiguriert

(vgl. Kapitel "Kanalubergreifende Funktionsbeschreibung — Sicherheitsfunktionen").

Die verschiedenen Ausgange des Aktors kdnnen separat auf alle oder einzelne
Sicherheitsfunktionen zugewiesen werden. Nur zugewiesene Ausgange reagieren auf einen
Zustandwechsel der Sicherheitsobjekte. Dabei sind fir jeden Alarm getrennt die Reaktionen zu
Beginn einer Alarmmeldung ("1" Telegramm) und fir alle Alarme gemeinsam die Reaktion am
Ende ("0" Telegramm) aller Alarmmeldungen parametrierbar (Bild 35).

Zuordnung zu
Windalarmen

1)
Objekt zyklische l )
"Windalarm 1" Uberwachung
" - ) ;
Objekt _ zyklische » Verhalten bei
"Windalarm 2" Uberwachung Windalarm
- - H*
Objekt zyklische
"Windalarm 3" Uberwachung
Objekt zyklische |© Verhalten bei
"Regenalarm” Uberwachung Regenalarm
Zuordnung zum
Frosgalarm
Objekt _zyklische ) . ; | Verhalten bei
"Frostalarm" Uberwachung l | Frostalarm

v v * = optional parametrierbar
Ausgénge 3...4 oder 8 1): Gemeinsame Uberwachungszeit, unterschiedliche Timer.

Verhalten am -
Ende der
Zuordnung zum
J Sicherheit

Reg§nalarm

BupaIU <~ [SRIW < Yooy
Bunpemsnesiejlioud

Bild 35: Funktionsschaltbild der kanalorientierten Sicherheitsfunktionen

Die Zuordnung eines Ausgangs auf die Windalarme, auf den Regenalarm und auf den
Frostalarm erfolgt unabhangig. Wenn ein Ausgang mit mehreren Alarmen verknupft ist,
entscheidet die eingestellte Prioritat, welcher Alarm sich durchsetzt und ausgefihrt wird. Dabei
Ubersteuert ein Alarm mit einer hdheren Prioritat die Alarme mit den niedrigeren Prioritaten.
Sobald ein Sicherheitsalarm mit einer héheren Prioritat beendet wurde, wird der
Sicherheitsalarm mit der untergeordneten Prioritat ausgefihrt, sofern der untergeordnete
Sicherheitsalarm aktiv ist.

Die Prioritatsreihenfolge der Windalarme im Vergleich zum Frostalarm oder zum Regenalarm ist
auf der Parameterkarte "Sicherheit" kanallUbergreifend parametrierbar. Die drei Windalarme
besitzen zueinander unveranderbar die gleiche Prioritat (logisches ODER). Das letzte
Telegrammupdate auf die Windalarm-Objekte entscheidet, welcher Windalarm ausgefihrt wird.
Der Windalarm ist erst dann vollstandig deaktiviert, wenn alle drei Objekte inaktiv ("0") sind.

Ein Ausgang im aktiven Sicherheitsalarm wird verriegelt, d. h. es wird eine Ansteuerung des
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betroffenen Ausgangs Uber den Bus durch eine direkte Bedienung (Kurzzeit,-
Langzeittelegramm, Szenen, Positionierung, Zentral) oder durch eine Sonnenschutzfunktion
verhindert. Lediglich eine Zwangsstellung (beim Schalt-/Jalousieaktor 8/16fach nur ab ETS3.0d)
und eine Handbedienung vor Ort am Gerat sind hoher priorisiert, sodass diese Funktionen eine
Sicherheitsverriegelung Ubersteuern kdnnen. Am Ende einer Zwangsstellung oder einer
Handbedienung wird die Sicherheitsreaktion wieder neu ausgefihrt, wenn ein zugewiesener
Sicherheitsalarm noch aktiv ist.

Sicherheitsalarme zuweisen

Die Zuweisungen der einzelnen Sicherheitsalarme kénnen separat flr jedem Ausgang getroffen
werden. Die Kanalzuweisung erfolgt auf der Parameterseite
"Ax — Sicherheit" (x = Nummernpaar des Ausgangs).

Die Sicherheitsfunktionen missen auf der Parameterseite "Jalousieausgange Sicherheit" global
freigegeben sein, bevor die Zuweisungen zu den Ausgangen konfiguriert werden.

Die Sicherheitsfunktion eines Ausgangs muss auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) freigegeben sein. Erst dann sind die
kanalorientierten Parameter fir die Sicherheitsfunktion sichtbar.

= Falls eine Zuweisung zu den Windalarmen erforderlich ist, den Parameter
"Zuordnung zu Windalarmen" auf den oder die bendtigten Windalarme einstellen.

Der Ausgang ist den angegebenen Windalarmen zugewiesen.

= Falls eine Zuweisung zum Regenalarm erforderlich ist, den Parameter
"Zuordnung zu Regenalarm" auf "Ja" einstellen.

Der Ausgang ist dem Regenalarm zugewiesen.

= Falls eine Zuweisung zum Frostalarm erforderlich ist, den Parameter
"Zuordnung zu Frostalarm" auf "Ja" einstellen.

Der Ausgang ist dem Frostalarm zugewiesen.

=

Wenn ein Ausgang einem Alarm zugewiesen ist, der nicht global freigegeben wurde, ist die
Zuweisung ohne Funktion.

1] Weitere Hinweise zum Aktivieren oder Deaktivieren eines Sicherheitsalarms, zur
Einstellung der Prioritat sowie zur zyklischen Uberwachung kénnen im
Kapitel "KanalUbergreifende Funktionsbeschreibung — Sicherheitsfunktionen" nachgelesen
werden.

Verhalten zu Beginn eines Sicherheitsalarms einstellen

Das Verhalten eines Ausgangs zu Beginn eines Sicherheitsalarms ist fir jeden Alarm getrennt
parametrierbar (Windalarme gemeinsam, Regen- und Frostalarme getrennt). Die Einstellung
des Alarmverhaltens erfolgt auf der Parameterseite

"Ax — Sicherheit" (x = Nummernpaar des Ausgangs). Zu Beginn eines Sicherheitsalarms
verriegelt der Aktor die betroffenen Ausgange, d. h. es wird eine Ansteuerung tber den Bus
durch eine direkte Bedienung oder durch eine Sonnenschutzfunktion verhindert.

In Abhangigkeit der eingestellten Betriebsart passt die ETS die Textbezeichnung der
Parametereinstellungen an ("auffahren" « "Klappe 6ffnen" / "abfahren" « "Klappe schliel3en").

Die Sicherheitsfunktionen missen auf der Parameterseite "Sicherheit" global freigegeben sein.

Die Sicherheitsfunktion eines Ausgangs muss auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) freigegeben sein. Erst dann sind die
kanalorientierten Parameter fir die Sicherheitsfunktion sichtbar.

Das Verhalten bei einem Sicherheitsalarm ist nur dann einstellbar, wenn der betroffene
Ausgang dem entsprechenden Alarm zugewiesen ist. Die alarmabhangigen Parametrierungen
unterscheiden sich nicht, so dass die Parameterauswahl im Folgenden nur exemplarisch einmal
beschrieben wird.

m  Den Parameter "Verhalten bei ..." einstellen auf "keine Reaktion".
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Zu Beginn des Alarms wird der Ausgang verriegelt und das Relais des Ausgangs zeigt
keine Reaktion. Zu diesem Zeitpunkt ablaufende Fahrten werden noch vollstandig zu Ende
ausgeflhrt.

= Den Parameter "Verhalten bei ..." einstellen auf "auffahren" oder "Klappe 6ffnen".

Der Aktor fahrt den Behang nach oben oder 6ffnet die Liftungsklappe zu Beginn des
Alarms und verriegelt den Ausgang dann.

m  Den Parameter "Verhalten bei ..." einstellen auf "abfahren" oder "Klappe schlieRen".

Der Aktor fahrt den Behang nach unten oder schlief3t die Liftungsklappe zu Beginn des
Alarms und verriegelt den Ausgang dann.

®  Den Parameter "Verhalten bei ..." einstellen auf "stopp".

Zu Beginn des Alarms steuert der Aktor die Relais des Ausgangs in die Position "stopp"
und verriegelt den Ausgang. Dadurch wird eine evtl. ablaufende Antriebsfahrt
unterbrochen.

[i] Die Sicherheitsfahrzeit eines Ausgangs in die Endlagen wird bestimmt durch den
Parameter "Fahrzeit" auf der Parameterseite "Ax - Zeiten". Dabei leitet sich eine
Sicherheitsfahrt wie der Langzeitbetrieb aus der Fahrzeit ab. Abwartsfahrt:

Fahrzeit + 20 %; Aufwartsfahrt: Fahrzeit + 20 % + parametrierte Fahrzeitverlangerung.
Sicherheitsfahrten sind nicht nachtriggerbar.

i) Eine Lamellennachfilhrung bei Jalousien am Ende von Sicherheitsfahrten in die Endlagen
wird nicht ausgeflhrt.

Verhalten am Ende aller Sicherheitsalarme einstellen

Der Schalt-/Jalousieaktor |6st erst dann die Sicherheitsverriegelung eines Ausgangs, wenn alle
dem Ausgang zugewiesenen Sicherheitsalarme inaktiv werden. Im Anschluss zeigt der
betroffene Ausgang das parametrierte "Verhalten am Ende der Sicherheit". Die Einstellung
dieses Verhaltens erfolgt auf der Parameterseite

"Ax — Sicherheit" (x = Nummernpaar des Ausgangs) gemeinsam fur alle Alarme.

In Abhangigkeit der eingestellten Betriebsart passt die ETS die Textbezeichnung der
Parametereinstellungen an ("auffahren" « "Klappe 6ffnen" / "abfahren" < "Klappe schlielen").

Die Sicherheitsfunktionen missen auf der Parameterseite "Jalousieausgange Sicherheit" global
freigegeben sein.

Die Sicherheitsfunktion eines Ausgangs muss auf der Parameterseite "Ax — Freigaben"
freigegeben sein. Erst dann sind die kanalorientierten Parameter fiir die Sicherheitsfunktion
sichtbar.

®  Den Parameter "Verhalten am Ende der Sicherheit" einstellen auf "keine Reaktion".

Am Ende aller Sicherheitsalarme wird der Ausgang freigegeben und das Relais des
Ausgangs zeigt keine Reaktion. Zu diesem Zeitpunkt ablaufende Fahrten werden zu Ende
ausgefuhrt.

m  Den Parameter "Verhalten am Ende der Sicherheit" einstellen auf "auffahren" oder
"Klappe 6ffnen".

Der Aktor gibt den Ausgang am Ende aller Sicherheitsalarme frei und fahrt den Behang
nach oben oder 6ffnet die Luftungsklappe.

m  Den Parameter "Verhalten am Ende der Sicherheit" einstellen auf "abfahren" oder
"Klappe schlief3en".

Der Aktor gibt den Ausgang am Ende aller Sicherheitsalarme frei und fahrt den Behang
nach unten oder schlief3t die Luftungsklappe.

m  Den Parameter "Verhalten am Ende der Sicherheit" einstellen auf "stopp".

Am Ende aller Sicherheitsalarme wird der Ausgang freigegeben und der Aktor steuert die
Relais des Ausgangs in die Position "stopp". Dadurch wird eine evtl. ablaufende
Antriebsfahrt unterbrochen.

m  Den Parameter "Verhalten am Ende der Sicherheit" einstellen auf "Position nachfiihren".
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Am Ende aller Sicherheitsalarme wird der zuletzt vor der Sicherheitsfunktion statisch
eingestellte oder der wahrend der Sicherheitsfunktion nachgefuhrte und intern
abgespeicherte Zustand am Ausgang eingestellt. Dabei werden die Positionsobjekte, das
Langzeitobjekt und die Szenenfunktion nachgeflhrt.

1] Bei Einstellung "Position nachfiihren": Der Schalt-/Jalousieaktor kann nur dann absolute
Positionen (Positionstelegramm, Szenenwert) bei Sicherheitsfreigabe nachfihren, wenn
die Positionsdaten bekannt sind und Positionen vorgegeben wurden. Andernfalls wird zum
Zeitpunkt der Sicherheitsfreigabe keine Reaktion ausgeflhrt.

Positionsdaten kénnen nachgefiihrt werden, wenn vor der Sicherheitsfunktion eine Position
definiert eingestellt war oder wenn wahrend der Sicherheitsverriegelung ein neues
Positionstelegramm Uber die Positionierungsobjekte empfangen wurde. Im zuletzt
genannten Fall wird eine Referenzfahrt bei Sicherheitsfreigabe gefahren, wenn die Position
vor oder wahrend der Sicherheitsverriegelung unbekannt war.

Auch werden bekannte Lamellenpositionen wie beschrieben nachgefihrt. Das erfolgt auch
dann, wenn die Jalousiehdhe unbekannt ist.

Langzeitfahrten (Fahrt ohne Positionsvorgabe) werden hingegen immer nachgefihrt.

i) Das eingestellte "Verhalten am Ende der Sicherheit" wird nur dann ausgefiihrt, wenn der
Ausgang nach dem Ende aller Sicherheitsalarme in den direkten Betrieb ibergeht. Bei
einem aktivierten Sonnenschutz (unabhangig von der eingestellten Prioritat zu direktem
Betrieb) wird dieser ausgefuhrt.

Sonnenschutzfunktion

Fir jeden Ausgang des Schalt-/Jalousieaktors kann separat eine Sonnenschutzfunktion
konfiguriert und ausgefiihrt werden. Ein Sonnenschutz wird in der Regel mit Jalousien,
Rollladen oder Markisen kombiniert und ermdglicht so beispielsweise die intelligente
Beschattung von Radumen, Terrassen oder Balkonen bei Sonnenschein - auch abhangig von
Sonnenwinkel und —intensitat (Bild 36)
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Bild 36: Prinzip eines Sonnenschutzes (Beispiele)
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Die Sonnenschutz-Funktionen des Schalt-/Jalousieaktors sind auf viele Anwendungsfalle
anpassbar. Bei einfachen Anwendungen — beispielsweise bei richtungsunabhangiger Messung
der Sonnenintensitat durch einen Helligkeitssensor — lassen sich die angesteuerten Behange
ganz oder teilweise schlieRen, so dass eine stérende Sonneneinstrahlung vermieden werden
kann. In solchen Anwendungen wertet die Sonnenschutzfunktion lediglich das

1 Bit-Sonnensignal des Helligkeitssensors oder eines ahnlichen Sensors (z. B. Wetterstation mit
Grenzwertiiberwachung) aus und veranlasst das SchlieRen oder Offnen der angesteuerten
Behange auf fest parametrierte oder auch auf variabel Uber den Bus vorgegebene Positionen.

Bei erweiterten Anwendungen — beispielsweise bei Beschattungssteuerungen durch
Wetterstationen, die zusatzlich den Sonnenwinkel abhangig von Astrokoordinaten auswerten
und Behang als auch Lamellenpositionen dynamisch vorgeben — stehen zusatzliche
Kommunikationsobjekte zur Positionsvorgabe im Sonnenschutz zur Verfiigung.

Schon bei einfachen Sonnenschutz-Anwendungen kénnen Lamellenpositionen von Jalousien
zur Anpassung einer individuellen Beschattungssituation fest oder variabel nachkorrigiert
werden. Dazu kann ein Lamellenoffset in der ETS-Parametrierung statisch eingestellt werden —
beispielsweise zur Anpassung der Sonnenreflektion in Abhangigkeit der Gebaudesituation —
oder zusatzlich Uber ein Bus-Kommunikationsobjekt dynamisch vorgegeben werden

— z. B. zur 'manuellen’ Nachkorrektur der Lamellendffnung durch Personen in einem Raum oder
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durch eine zentrale Gebaudesteuerung.

In allen Fallen ist auch die Prioritat zwischen einem eintreffenden Sonnenschein-Telegramm
und dem direkten Betrieb eines Ausgangs (Kurzzeit,- Langzeittelegramm, Szenen,
Positionierung, Zentral) in der ETS einstellbar. Auf diese Weise kann eine Sonnenschutz-
Position, beispielsweise durch eine 'manuelle' Bedienung an einem Tastsensor im Raum,
beeinflusst und die Sonnenschutz-Funktion unterbrochen werden. Alternativ kann ein direkter
Betrieb den Sonnenschutz nicht unterbrechen, der Ausgang wird also verriegelt.

Eine Sonnenschutz-Funktion kann durch eine Sicherheitsfunktion, durch eine Zwangsstellung
(beim Schalt-/Jalousieaktor 8/16fach nur ab ETS3.0d) oder auch durch eine Handbedienung vor
Ort am Gerat Ubersteuert werden, da diese Funktionen des Schalt-/Jalousieaktors
unveranderbar eine hohere Prioritat besitzen. Am Ende einer der genannten Funktionen mit
einer hdheren Prioritat wird die Reaktion wie zu Beginn des Sonnenschutzes wieder neu
ausgefihrt, wenn eine Sonnenschutz-Funktion zu diesem Zeitpunkt noch aktiv ist.

Die Sonnenbeschattung wird Uber das

1 Bit-Kommunikationsobjekt "Sonne / Beschattung Fassade" aktiviert und deaktiviert. Die
Polaritat dieses Objektes ist in der ETS einstellbar. Der Sonnenschutz wird erst dann aktiviert,
sobald das Objekt gemal der eingestellten Polaritat "Sonnenschein" signalisiert bekommt.
Nach einem ETS-Programmiervorgang oder nach dem Einschalten der Versorgungsspannung
muss das Objekt auch bei invertierter Polaritdt zunachst vom Bus beschrieben werden, bis dass
der Sonnenschutz aktiviert wird.

Ein neu empfangener Objektwert

(Sonne / Beschattung Anfang oder Sonne / Beschattung Ende) kann optional zeitverzégert
ausgewertet werden. Auf diese Weise ist es maoglich, kurze Helligkeitsreflexe — beispielsweise
hervorgerufen durch leichte Bewdlkung oder durch Gewitter — zu unterdriicken. Ein Update auf
das Objekt "Sonne / Beschattung Fassade" (aktiviert nach aktiviert) bewirkt die Reaktivierung
des Sonnenschutzes, wenn dieser zuvor durch eine direkte Bedienung gemal eingestellter
Prioritat beeinflusst und ggf. wieder freigegeben wurde.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung kann die Reaktion eines betroffenen Ausgangs in der ETS
eingestellt werden. Dabei ist es u. A. moéglich, fest parametrierte oder Gber den Bus
vorgegebene und somit variable Positionswerte anzufahren. Eine variable Vorgabe von
Sonnenschutz-Positionen ist beispielsweise durch Tastsensoren oder Visualisierungen moglich.
Zusatzlich kann bei einer definierten Sonnenschutz-Positionierung eine Referenzfahrt
erzwungen werden. Dadurch wird sichergestellt, dass identische Behangpositionen von
verschiedenen Ausgangen bei einer Sonnenschutz-Positionierung synchron angefahren
werden.

Auch ist die Reaktion am Ende einer Sonnenbeschattung einstellbar. In dieser Situation kann
der Behang in eine Endlagenposition fahren, gestoppt werden oder keine besondere Reaktion
zeigen. Auch ist das Nachflihren von Positionen maglich.

In der ETS-Parametrierung kann durch Einstellung einer Prioritat festgelegt werden, ob der
Sonnenschutz durch den direkten Betrieb beeinflusst werden kann, oder ob ein

Telegramm "Sonne / Beschattung Fassade" (beim Schalt-/Jalousieaktor 8/16fach nur ab
ETS3.0d) den entsprechenden Ausgang in der Sonnenschutz-Position verriegelt. Grundsatzlich
besitzen die Funktionen "Handbedienung", "Zwangsstellung" und "Sicherheit" eine héhere
Prioritat, so dass diese Funktionen einen Sonnenschutz libersteuern konnen, diesen aber nicht
beenden. So wird am Ende einer Funktion mit einer hdheren Prioritat wieder die
Sonnenschutzreaktion neu ausgefiihrt, wenn Uber das Objekt "Sonne / Beschattung Fassade"
weiterhin Sonnenschein signalisiert wird.

i/ Nach einem ETS-Programmiervorgang ist eine Sonnenschutzfunktion stets deaktiviert. Ein
aktivierter Sonnenschutz (unabhangig von der eingestellten Prioritat zum direkten Betrieb)
bleibt auch nach einem Busspannungsausfall aktiv, solange die Netzspannungsversorgung
noch eingeschaltet ist. Die zuletzt ausgefiihrte Sonnenschutzreaktion wird somit am Ende
eines zeitweisen oder permanenten Handbetriebs - falls die Handbedienung bei Busausfall
freigegeben ist - auch ohne Busspannung wieder ausgefihrt.
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Das Prinzipschaltbild des Sonnenschutzes (Bild 37) soll verdeutlichen, wie Sensorkomponenten
beispielhaft an den Sonnenschutz angebunden werden.
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Bild 37: Prinzipschaltbild des Sonnenschutzes

Das Funktionsschaltbild (Bild 38) zeigt alle moglichen Funktionen des Sonnenschutzes. Aus
Grunden der Ubersicht sind die Funktionen mit der hdheren Prioritat (Handbedienung,
Zwangsstellung, Sicherheitsfunktion) nicht mit eingezeichnet.

Reaktion bei Sonne /
i Beschattung Ende
iSonne / Beschattung
i nde
R . » Reaktion bei Sonne / > -~
t ’7 Referenzfahrt Beschattung Anfang Lamellenoffset

Sonne / Beschattung
b Anfang

Polaritat

Objekt
"Jalosiepos.
Sonne/Beschattung"

Objekt
"Lamellenpos.

Sonne/Beschattung” Prioritat -

Objekt
"Offset Lamellen-
osition Sonne"

Objekt
"Langzeit" / "Zentral"*
Objekt
"Kurzzeit"
Objekt N
"Szene"

Objekt
"Position"

* = Optionale Funktionen.
** = Optional nur bei Betriebsart "Jalousien".

direkter Betrieb

Bild 38: Funktionsschaltbild des Sonnenschutzes

Prioritat des Sonnenschutzes einstellen

Fir jeden Ausgang kann separat die Prioritat der Sonnenschutzfunktion eingestellt werden. Im
einfachen Sonnenschutz wird die Prioritat zwischen dem

Objekt "Sonne / Beschattung Fassade" und den Objekten des direkten Betriebs (Kurzzeit-,
Langzeit-, Zentral- oder Positionstelegramm, Szenenabruf) konfiguriert.

Die Sonnenschutz-Funktion muss auf der Parameterseite

"Ax — Freigaben" (x = Nummernpaar des Ausgangs) freigegeben sein, damit die Parameter des
Sonnenschutzes sichtbar sind.
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= Den Parameter "Prioritat von Sonnenschutz-Betrieb zu direktem Betrieb" auf der
Parameterseite "Ax Sonnenschutz" auf "gleiche Prioritat" einstellen.

Der Sonnenschutz-Betrieb kann jederzeit durch den direkten Betrieb Gbersteuert werden.
Analog Ubersteuert der Sonnenschutz den direkten Betrieb, wenn ein neues Telegramm
"Sonnenschein" Gber das Objekt "Sonne / Beschattung Fassade" empfangen wird und eine
ggf. parametrierte Verzogerungszeit abgelaufen ist. Wenn der direkte Betrieb die
Sonnenschutz-Funktion Ubersteuert, wird nicht das eingestellte Verhalten

"Reaktion bei Sonne / Beschattung Ende" ausgeflhrt.

m  Den Parameter "Prioritat von Sonnenschutz-Betrieb zu direktem Betrieb" auf der
Parameterseite "Ax Sonnenschutz" auf "hohere Prioritat" einstellen.

Ein aktiver Sonnenschutz-Betrieb Ubersteuert den direkten Betrieb. Ein direkter Betrieb
kann den Sonnenschutz somit folglich nicht unterbrechen. Der direkte Betrieb ist erst dann
wieder méglich, nachdem die Sonnenschutz-Funktion beendet wurde.

m  Den Parameter "Prioritdt von Sonnenschutz-Betrieb zu direktem Betrieb" auf der
Parameterseite "Ax Sonnenschutz" auf "niedrigere Prioritat" einstellen.

Ein direkter Betrieb kann den Sonnenschutz jederzeit Ubersteuern. Bei einer
Ubersteuerung des Sonnenschutzes wird nicht das eingestellte Verhalten

"Reaktion bei Sonne / Beschattung Ende" ausgefiihrt. Die Sonnenschutz-Funktion kann
erst dann wieder aktiviert werden, nachdem eine Freigabefahrt Uber eine direkte
Bedienung erfolgt und Uber das Objekt "Sonne / Beschattung Fassade" ein neues
Telegramm "Sonnenschein" empfangen worden ist. Solange die Freigabefahrt noch nicht
erfolgt ist, werden Aktivierungsversuche der Sonnenschutzfunktion ignoriert.

Zur Freigabefahrt:

Eine Freigabefahrt ist eine abgeschlossene Langzeitfahrt in die obere Endlage, die tber
die Objekte "Langzeitbetrieb" oder "Zentral fahren" eingeleitet wurde. Eine Handbedienung,
eine Aufwartsfahrt nach Busspannungsausfall oder —wiederkehr, eine Positionierung auf
"0 %" oder eine Aufwartsfahrt nach Zwangs- oder Sicherheitsfreigabe bewirken keine
Freigabe!

Eine Freigabe des Sonnenschutzes erfolgt nicht, wenn die Freigabefahrt unterbrochen
wurde. Auch wird die Sonnenschutz-Funktion gesperrt, wenn nach einer abgeschlossenen
Freigabefahrt erneut der Ausgang uber den direkten Betrieb verstellt wurde.

Nach einem ETS-Programmiervorgang oder nach dem Einschalten der
Versorgungsspannung (Busspannung und Netzspannung) ist die Sonnenschutz-Funktion
grundsatzlich freigegeben.

i/ Die Handbedienung vor Ort am Gerét, die Zwangsstellungsfunktion und die
Sicherheitsfunktionen haben fest eingestellt eine héhere Prioritat als der Sonnenschutz.
Der Sonnenschutz wird durch eine Funktion mit einer hdheren Prioritat Ubersteuert, nicht
aber beendet. Am Ende einer hoher priorisierten Funktion wird somit wieder die Reaktion
zu Beginn des Sonnenschutzes ausgefihrt, wenn der Sonnenschutz zu diesem Zeitpunkt
noch aktiv ist.

i) Bei den Einstellungen "gleiche Prioritat" oder "niedrigere Prioritat" kann der Sonnenschutz
durch einen direkten Betrieb nur dann Ubersteuert werden, wenn die direkte Bedienung
sofort umgesetzt werden kann. Wahrend einer Handbedienung vor Ort am Geréat, bei einer
aktiven Zwangsstellungsfunktion oder bei einer aktiven Sicherheitsfunktion tbersteuert ein
direkter Betrieb den Sonnenschutz folglich nicht.

(i Beiden Einstellungen "gleiche Prioritat" oder "niedrigere Prioritat": Eine variable Vorgabe
von Behang- und Lamellenpositionen oder eines Lamellenoffsets tiber den Bus bei
Sonne / Beschattung Anfang zeigt am Ausgang keine Reaktion, wenn der Sonnenschutz
durch den direkten Betrieb Ubersteuert wurde. Die empfangenen Positionswerte oder
Offsets werden jedoch intern gespeichert, so dass bei einer Reaktivierung des
Sonnenschutzes die neuen Positionen angefahren werden.

Polaritidt des Objekts "Sonne / Beschattung Fassade" einstellen

Die Telegrammpolaritat des Objektes "Sonne / Beschattung Fassade" kann separat fiir jeden
Ausgang eingestellt werden. Auf diese Weise kann eine Anpassung an die Signale der
vorhandenen Sensoren oder Wetterstationen im Sonnenschutz erfolgen.
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Die Sonnenschutz-Funktion muss auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummernpaar des Ausgangs) freigegeben sein, damit die Parameter des
Sonnenschutzes sichtbar sind.

= Den Parameter "Polaritat Objekt 'Sonne / Beschattung Fassade™ auf der Parameterseite
"Ax Sonnenschutz" auf die erforderliche Telegrammpolaritat einstellen.

Das Sonnenscheinsignal wird entsprechend der eingestellten Polaritat ausgewertet.

(i) Im Sonnenschutz bewirkt ein Update auf das Objekt "Sonne / Beschattung Fassade"
(aktiviert nach aktiviert) die Reaktivierung des Sonnenschutzes, wenn dieser zuvor durch
eine direkte Bedienung gemaf eingestellter Prioritat beeinflusst und ggf. wieder
freigegeben wurde.

Zeitverzogerung fur Sonne / Beschattung Anfang und Ende einstellen

Das Uber das Objekt "Sonne / Beschattung Fassade" empfangene Telegramm zur Aktivierung
oder zur Deaktivierung der Sonnenbeschattung (gemaf} Polaritat) kann separat fir jeden
Ausgang zeitverzogert ausgewertet werden.

Die Sonnenschutz-Funktion muss auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummernpaar des Ausgangs) freigegeben sein, damit die Parameter des
Sonnenschutzes sichtbar sind.

= Den Parameter "Zeitverzégerung Sonne / Beschattung Anfang" auf der Parameterseite
"Ax — Sonnenschutz Anfang" auf die erforderliche Verzogerungszeit einstellen.

Das Telegramm zur Aktivierung der Sonnenbeschattung wird gemaf der Einstellung
verzdgert ausgewertet.

m  Den Parameter "Zeitverzogerung Sonne / Beschattung Ende" auf die erforderliche
Verzoégerungszeit einstellen.

Das Telegramm zur Deaktivierung der Sonnenbeschattung wird gemaf der Einstellung
verzogert ausgewertet.

=

Die Zeiteinstellung "0" in den Parametern deaktiviert die jeweilige Verzdgerungszeit. In
diesem Fall wird der Zustand des Sonnenscheinsignals sofort ausgewertet.

Ein Update auf das Objekt "Sonne / Beschattung Fassade" bewirkt unter Berlicksichtigung
der Verzdgerungszeit die Reaktivierung des Sonnenschutzes, wenn dieser zuvor durch
eine direkte Bedienung gemaf niedrigerer oder gleicher Prioritat beeinflusst oder
abgebrochen wurde.

=

Reaktion bei Sonne / Beschattung Anfang einstellen

Das Verhalten des Ausgangs zu Beginn der Sonnenbeschattung — ggf. nach Ablauf der
Verzoégerungszeit — kann separat fir jeden Ausgang in der ETS konfiguriert werden. Im
Sonnenschutz wird das Verhalten dann ausgeflihrt, wenn die Sonnenschutzfunktion durch den
Empfang eines neuen Sonnenscheinsignals aktiviert wird. Die Reaktion wird nicht ausgefuhrt,
wenn zum Zeitpunkt der neu empfangenen Sonnenbeschattung eine Funktion mit einer
hdheren Prioritat aktiviert ist.

Die Einstellung der Reaktion bei Sonne / Beschattung Anfang erfolgt auf der Parameterseite
"Ax — Sonnenschutz Anfang" (x = Nummernpaar des Ausgangs). In Abhangigkeit der
eingestellten Betriebsart passt die ETS die Textbezeichnung der Parametereinstellungen an
("auffahren" < "Klappe 6ffnen" / "abfahren" < "Klappe schlief’en"). Auch passt die ETS die
Parameterauswahl in Abhangigkeit der eingestellten Betriebsart an.

Die Sonnenschutz-Funktion muss auf der Parameterseite "Ax — Freigaben" (x = Nummernpaar
des Ausgangs) freigegeben sein, damit die Parameter des Sonnenschutzes sichtbar sind.

= Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung Anfang" einstellen auf "keine Reaktion".

Zu Beginn der Sonnenbeschattung geht der Ausgang in den Sonnenschutz und die Relais
des Ausgangs zeigen keine Reaktion. Zu diesem Zeitpunkt ablaufende Fahrten werden zu
Ende ausgefihrt.

= Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung Anfang" einstellen auf
"auffahren" oder "Klappe 6ffnen".
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Der Aktor fahrt zu Beginn der Sonnenbeschattung den Behang nach oben oder 6ffnet die
Laftungsklappe.

= Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung Anfang" einstellen auf
"abfahren" oder "Klappe schlief3en".

Der Aktor fahrt zu Beginn der Sonnenbeschattung den Behang nach unten oder schlief3t
die Luftungsklappe.

= Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung Anfang" einstellen auf "stopp".

Zu Beginn der Sonnenbeschattung steuert der Aktor die Relais des Ausgangs in die
Position "stopp". Dadurch wird eine evtl. ablaufende Antriebsfahrt unterbrochen.

= Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung Anfang" einstellen auf
"Abruf interne Szene". Die Nummer der Szene, welche abgerufen werden soll, beim
Parameter "Szenennummer (1...8)" parametrieren.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung ruft der Schalt-/Jalousieaktor flr den betroffenen
Ausgang den in der Szenenkonfiguration eingestellten Positionswert ab. Es wird also kein
Szenenabruf wie im direkten Betrieb ausgefihrt, sondern lediglich der entsprechende
Szenen-Positionswert angefahren.

m  Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung Anfang" einstellen auf "feste Position".

Zu Beginn der Sonnenbeschattung ruft der Schalt-/Jalousieaktor flir den betroffenen
Ausgang einen festen Positionswert ab.

(i] Die Einstellung "feste Position" kann bei der Betriebsart "Jalousie" getrennt fiir die
Jalousiehéhe und fir die Lamellenposition ausgewahlt werden. Die ETS passt aus diesem
Grund die Parameterauswahl an und erweitert die Einstellungsmdglichkeiten in dieser
Betriebsart.

= Nur Bei "feste Position": Den Parameter "Feste Jalousieposition",
"Feste Rollladen-/Markisenposition" oder "Feste Luftungsklappenposition" auf
"wie parametrierter Wert" einstellen. Im Anschluss den Parameter
"Jalousieposition (0...100%)", "Rollladen-/Markisenposition (0...100%)" oder
"Luftungsklappenposition (0...100%)" auf den gewunschten Positionswert parametrieren.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung fahrt der Ausgang unveranderbar den parametrierten
Positionswert an.

= Nur Bei "feste Position": Den Parameter "Feste Jalousieposition”,
"Feste Rollladen-/Markisenposition" oder "Feste Luftungsklappenposition" auf
"keine Anderung der aktuellen Position" einstellen.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung wird der zuletzt eingestellte Positionswert der
Jalousiehdhe, der Rolllade, der Markise oder der Liftungsklappe beibehalten.

= Nur Bei "feste Position" und Betriebsart "Jalousie": Den Parameter
"Feste Lamellenposition (0...100%)" auf den gewinschten Positionswert parametrieren.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung fahrt der Ausgang die Lamellen unveranderbar auf den
parametrierten Positionswert, nachdem die Jalousiehdhe eingestellt wurde.

= Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung Anfang" einstellen auf
"variable Position".

Zu Beginn der Sonnenbeschattung ruft der Schalt-/Jalousieaktor flr den betroffenen
Ausgang den variabel vorgegebenen Positionswert ab. Die variable Vorgabe der
Jalousiehohe, der Rollladen-, Markisen- oder Luftungsklappenposition erfolgt Giber das
separate Kommunikationsobjekt "...pos. Sonne /Beschattung" (in der Betriebsart "Jalousie"
fur die Lamellen auch Uber das separate Objekt "Lamellenpos. Sonne/Beschattung").

(i] Die Einstellung "variable Position" kann bei der Betriebsart "Jalousie" getrennt fiir die
Jalousiehdhe und fir die Lamellenposition ausgewahlt werden. Die ETS passt aus diesem
Grund die Parameterauswahl an und erweitert die Einstellungsmdglichkeiten in dieser
Betriebsart.
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1| Das bei diesem Parameter eingestellte Verhalten wird nur dann ausgefiihrt, wenn keine
hoher priorisierte Funktion (z. B. Sicherheit) zum Zeitpunkt der Sonnenbeschattung
aktiviert ist.

(i] Bei Einstellung "Abruf interne Szene": Bei dieser Einstellung muss die Szenenfunktion des
Ausgangs in der ETS freigeschaltet sein! Andernfalls erfolgt eine Positionierung zu Beginn
der Sonnenbeschattung auf unbestimmte Positionswerte. Es werden auch die durch eine
Szenen-Speicherfunktion im Aktor abgespeicherten Szenenpositionswerte angefahren.
Eine konfigurierte Szenenabrufverzogerung hat auf den Abruf des Szenenwertes durch
den Sonnenschutz keine Auswirkung.

i] Bei Einstellung "variable Position": Nach einem ETS-Programmiervorgang oder nach dem
Einschalten der Versorgungsspannung mussen die
Objekte "...pos. Sonne/Beschattung" und "Lamellenpos. Sonne/Beschattung" vom Bus mit
Positionswerten beschrieben werden. Andernfalls positioniert der Aktor zu Beginn der
Sonnenbeschattung nicht, da ihm keine gultigen Positionsdaten vorliegen!
Die Positionsdaten kdnnen im Betrieb des Aktors — auch bei aktivem Sonnenschutz —
jederzeit Uber den Bus aktualisiert werden (z. B. durch eine Wetterstation zwecks
Sonnenstandsnachflihrung). Der Schalt-/Jalousieaktor fahrt bei aktiver Sonnenbeschattung
dann sofort die neu empfangenen Positionen an. Falls eine Funktion mit einer héheren
Prioritat aktiviert ist, speichert der Aktor die neu empfangenen Positionswerte und fahrt sie
bei einem spateren Beschattungsvorgang an.
Die zuletzt empfangenen Positionsdaten gehen bei einem Ausfall der Busspannung
(Netzspannungsversorgung eingeschaltet) nicht verloren.

Erzwingen einer Referenzfahrt bei Sonnenschutz einstellen

Zu Beginn einer Sonnenbeschattung kann bei Bedarf eine Referenzfahrt erzwungen werden,
wenn feste oder variable Positionswerte oder Szenenpositionen angefahren werden sollen.
Durch das Erzwingen einer Referenzfahrt zu Beginn des Sonnenschutzes kann sichergestellt
werden, dass die Behang- oder Lamellenpositionen bei einer Sonnenschutz-Positionierung von
verschiedenen Ausgangen auf identische Positionswerte (z. B. eine lange Fensterfront)
synchron angefahren werden. Andernfalls kdnnten sich hier ohne das Erzwingen einer
Referenzfahrt Ungenauigkeiten in der Positionierung einstellen, die sich stérend auf das
'‘Gesamtbild' einer beschatteten Gebaudefassade auswirken.

Eine erzwungene Referenzfahrt wird im Sonnenschutz immer dann ausgefihrt, wenn Uber das
Objekt "Sonne Beschattung Fassade" erstmalig der Anfang einer Sonnenbeschattung
signalisiert wird. Updates des Objektes von 'Sonnenschein vorhanden' nach

'‘Sonnenschein vorhanden' bewirken keine Referenzfahrt, wenn sich der Ausgang zu diesem
Zeitpunkt noch in der Sonnenschutzposition befindet.

Eine erzwungene Referenzfahrt wird im Sonnenschutz immer dann ausgefihrt, wenn Uber das
Objekt "Sonne Beschattung Fassade" erstmalig der Anfang einer Sonnenbeschattung
signalisiert wird. Updates des Objektes von 'Sonnenschein vorhanden' nach 'Sonnenschein
vorhanden' bewirken keine Referenzfahrt, wenn sich der Ausgang zu diesem Zeitpunkt noch in
der Sonnenschutzposition befindet.

Eine erzwungene Referenzfahrt wird wie beschrieben zur Synchronisierung immer ausgefihrt,
auch dann, wenn die Positionsdaten des Behangs oder der Lamellen bekannt sind. Am Ende
einer Sonnenbeschattung wird grundsatzlich keine Referenzfahrt erzwungen.

Die Sonnenschutz-Funktion muss auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummernpaar des Ausgangs) freigegeben sein, damit die Parameter des
Sonnenschutzes sichtbar sind.

Die Reaktion bei Sonne / Beschattung Anfang muss auf feste oder variable Positionsvorgabe
oder auf den Abruf einer internen Szene konfiguriert sein.

m  Den Parameter "Referenzfahrt vor jeder Sonnenschutzpositionierung ?" auf der
Parameterseite "Ax Sonnenschutz Anfang" einstellen auf "Ja".

Zu Beginn der Sonnenbeschattung wird wie beschrieben immer eine Referenzfahrt
erzwungen. Nach Ablauf der Referenzfahrt wird die vorgegebene Position eingestellt.

= Den Parameter "Referenzfahrt vor jeder Sonnenschutzpositionierung ?" auf der
Parameterseite "Ax Sonnenschutz Anfang"( x = Nummernpaar des Ausgangs) einstellen
auf "Nein".
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Zu Beginn der Sonnenbeschattung wird nur dann eine Referenzfahrt ausgefuhrt, wenn die
Positionsdaten — z. B. nach einem ETS-Programmiervorgang oder nach dem Einschalten
der Spannungsversorgung — unbekannt sind. Andernfalls wird sofort die vorgegebene
Position zur Sonnenbeschattung angefahren.

i] Eine Referenzfahrt ist eine um 20 % und zusétzlich um die parametrierte
Fahrzeitverlangerung verlangerte Fahrzeit in die obere Endlage. Eine Referenzfahrt ist
nicht nachtriggerbar.

Bei variabler Vorgabe von Positionswerten: Eine Referenzfahrt wird nicht ausgefihrt, wenn
bei aktivem Sonnenschutz neue Positionswerte Uber den Bus vorgegeben werden.

[i] Bei Betriebsart "Jalousie": Eine abgeschlossene Referenzfahrt der Jalousiehdhe
synchronisiert auch die Lamellenposition.

=

Lamellenoffset bei Sonnenschutz (nur bei Betriebsart "Jalousie™)

Far die Lamellenposition am Anfang einer Sonnenbeschattung kann separat fur jeden Ausgang
ein Offset angegeben werden, wenn feste oder variable Lamellenpositionswerte angefahren
werden sollen.

Der Lamellenoffset kann bei Bedarf die fest oder variabel vorgegebene Lamellen-Sollposition
korrigieren und ermdoglicht auf diese Art die Einstellung einer individuellen
Beschattungssituation bei aktivem Sonnenschutz. Es werden zwei Offsetvorgaben
unterschieden...

- Der Lamellenoffset kann statisch in der ETS parametriert werden. Durch Parametrierung
eines statischen Offsetwerts ist beispielsweise eine Anpassung der Sonnenbeschattung in
bestimmten Gebaudebereichen moglich, die durch 'Schattenwerfer' vor dem Gebaude nicht
der vollen Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Somit kann der durch die Sonnenschutz-
Steuerung variabel eingestellte oder fest parametrierte Lamellenwinkel Ubersteuert werden,
so dass die Lamellen immer etwas weiter geotffnet sind, als urspriinglich vorgegeben.
Alternativ ist bei starken Sonnenreflektionen auch das SchlieRen der Lamellen tber den
statischen Offset mdglich.

- Der Lamellenoffset kann zusatzlich Gber das separate Kommunikationsobjekt
"Offset Lamellenposition Sonne" vom Bus angepasst werden. Auf diese Weise kann auch
wahrend einer aktiven Sonnenbeschattung der gewtinschte Lamellenoffset eingestellt
werden - unabhangig von einer direkten Bedienung beispielsweise durch den
Kurzzeitbetrieb. Somit ist es als Beispiel mdglich, dass Personen in einem Raum jederzeit
den Lamellenwinkel durch Wertvorgabe an einem Tastsensor oder an einer Visualisierung
'manuell' nachkorrigieren und individuell anpassen kdnnen. Eine Offsetvorgabe Uber das
Objekt Uberschreibt den in der ETS parametrierten Wert.

Der vorgegebene Offset wird bei jeder Lamellenpositionierung bei aktiver Sonnenbeschattung
(Sonne / Beschattung Anfang) beriicksichtigt und rechnerisch auf die vorgegebene Lamellen-
Sollposition addiert. Der Offsetwert [&sst sich im Bereich -100 % ... 0 ... 100 % variieren, so
dass der Lamellenwinkel in beide Richtungen bis in die Lamellenendlagen beeinflusst werden
kann (Bild 39). Bei einem Offset von "0 %" entspricht die tatsachliche Lamellenposition immer
der vorgegebenen Lamellen-Sollposition des Sonnenschutzes.
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Bild 39: Funktionsweise des Lamellenoffsets als Beispiel
(beispielhaft fur Lamellentyp 1 / Lamellentyp 2 sinngemaf gleich)

Der nach der Addition der Lamellenposition mit dem Offset tatsachlich eingestellte
Positionswert liegt immer zwischen 0 und 100%. Positionsminimum und —maximum werden
somit durch die Lamellenendlagen bestimmt. Ein Uberschreiten dieser Grenzen durch eine
Offsetvorgabe ist nicht mdglich. Beispiel (Bild 39)...

Lamellenposition Sonne / Beschattung Anfang = 90 %

Offset Lamellenposition Sonne / Beschattung Anfang = +30 %

-> Resultierende Lamellenposition ist 100%, da Lamellenendlage erreicht.

Das Datenformat des Kommunikationsobjektes "Offset Lamellenposition Sonne" erlaubt gemaf
KNX-Datenpunkttyp 6.001 (DPT_Percent_V8) die Vorgabe positiver und negativer Werte im
Bereich - 128 ... 0 ... +127. Der Aktor interpretiert den empfangenen Wert direkt als Offset in %.
Werte kleiner - 100 oder gréer +100 werden auf Minimum- (-100 %) und Maximumoffset

(+100 %) begrenzt und dementsprechend ausgewertet.

Eine Offsetvorgabe Uber das Objekt Uberschreibt den in der ETS parametrierten Wert. Ein tber
das Kommunikationsobjekt empfangener Offsetwert kann bei Busspannungsausfall oder beim
Ausfall der Netzspannungsversorgung des Aktors intern nichtfllichtig abgespeichert werden, so
dass der zuletzt empfangene Offsetwert auch bei einem Ausfall der gesamten
Versorgungsspannung (Bus- und Netzspannungsausfall) nicht verloren geht. Alternativ kann die
Offsetvorgabe Uber den Bus bei einem Ausfall der Versorgungsspannung zurlickgesetzt werden
(0 %), so dass der in der ETS parametrierte Wert wieder ausgewertet wird. Das Verhalten der
Offsetvorgabe bei Bus- oder Netzspannungsausfall ist in der ETS parametrierbar.

Die Sonnenschutz-Funktion muss auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummernpaar des Ausgangs) freigegeben sein, damit die Parameter des
Sonnenschutzes sichtbar sind.

Die Reaktion bei Sonne / Beschattung Anfang muss auf feste oder variable Positionsvorgabe
parametriert sein.

m  Den Parameter "Offset bei fester und variabler Lamellenposition" auf der Parameterseite
"Ax Sonnenschutz Anfang" einstellen auf "kein Offset".

Die Offsetkorrektur ist deaktiviert. Bei einer Sonnenbeschattung (Sonne / Beschattung
Anfang) wird die feste oder variable Lamellen-Sollposition ohne Offsetkorrektur
angefahren. Die weiteren Parameter der Offsetparametrierung sind ausgeblendet.

= Den Parameter "Offset bei fester und variabler Lamellenposition” einstellen auf
"Offset wie Parameter".

Die statische Offsetkorrektur durch ETS-Parametervorgabe ist aktiviert. Bei jeder
Sonnenbeschattung (Sonne / Beschattung Anfang) wird die Lamellen-Sollposition stets um
den parametrierten Offsetwert korrigiert.

= Den Parameter "Offset bei fester und variabler Lamellenposition" einstellen auf
"Offset wie Parameter und durch Objekt".
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Die Offsetkorrektur durch ETS-Parametervorgabe und durch Vorgabe Uber das Objekt ist
aktiviert. Der Lamellenoffset wird durch einen fest parametrierten Wert in der ETS
vorgegeben und lasst sich dynamisch durch ein separates Kommunikationsobjekt
anpassen. Bei jeder Sonnenbeschattung (Sonne / Beschattung Anfang) wird die Lamellen-
Sollposition stets um den vorgegebenen Offsetwert korrigiert.

= Den Parameter "Offset-Lamellenposition (-100 ... 100 %)" auf der Parameterseite
"Ax Sonnenschutz Anfang" auf den erforderlichen Offsetwert parametrieren.

Der parametrierte Wert definiert die statische Offsetkorrektur der Lamellenposition. Der
parametrierte Wert kann Uber das Objekt "Offset Lamellenposition Sonne" angepasst
werden, wenn das Kommunikationsobjekt freigeschaltet wurde.

= Den Parameter
"Offset-Lamellenposition durch Objekt bei Bus-/Netzspannungsausfall speichern ?" auf
"Nein" einstellen.

Der durch das Objekt empfangene Wert wird nur temporar fllichtig gespeichert. Dadurch
ersetzt der empfangene Wert nur den parametrierten Wert bis zu einer neuen Initialisierung
des Aktors (Wiederkehr von Bus- oder Netzspannung, wenn beide zuvor ausgeschaltet
waren). Nach einer Initialisierung wird der in der ETS parametrierte Offsetwert wieder
verwendet.

= Den Parameter
"Offset-Lamellenposition durch Objekt bei Bus-/Netzspannungsausfall speichern ?" auf "Ja"
einstellen.

Der empfangene Wert wird bei einem Bus- oder Netzspannungsausfall nichtfllichtig im
Aktor gespeichert. Der urspriinglich parametrierte Offsetwert wird dabei dauerhaft
Uberschrieben. Erst ein neuer ETS-Programmiervorgang setzt den Offset auf die
Parametervorgabe zurlck.

i) Ein Uber den Bus empfangener Offsetwert wird intern im Aktor temporar oder nichtfliichtig
gespeichert und bei der nachsten Sonnenbeschattung berlcksichtigt. Der Empfang eines
Offsetwerts wahrend einer aktiven Sonnenbeschattung (Sonne / Beschattung Anfang aktiv)
fuhrt zu sofortigen und 'sichtbaren' Nachfihrung des Offsetwinkels am Ausgang.

Nach einem ETS-Programmiervorgang ist der Offset stets auf den in der ETS
parametrierten Wert gesetzt

Beim Speichern der Offset-Lamellenposition bei Bus-/Netzspannungsausfall: Die
Speicherung des Uber das Objekt vorgegebenen Offsetwerts erfolgt nur dann, wenn ein
Teil der Versorgungsspannung (Netz- oder Busspannung) noch vorhanden ist oder die
Versorgungsspannung vollstandig ausfallt und zuvor flir mindestens 20 Sekunden nach
dem letzten Reset ununterbrochen Netzspannung zur Verfugung gestanden hat
(Energiespeicher fir Speichervorgang ausreichend geladen). Andernfalls erfolgt keine
Speicherung!

i/ Der Lamellenoffset hat auf das Verhalten eines Ausgangs am Ende einer
Sonnenbeschattung (Sonne / Beschattung Ende) keinen Einfluss.

R

Reaktion bei Sonne / Beschattung Ende einstellen

Am Ende einer Sonnenbeschattung — ggf. nach Ablauf der Verzégerungszeit — zeigt der
betroffene Ausgang die eingestellte Reaktion, wenn zum Zeitpunkt der Deaktivierung keine
Funktion mit einer héheren Prioritat aktiv ist. Die eingestellte Reaktion wird am Ende einer
Sonnenbeschattung auch nicht ausgefiihrt, wenn der direkte Betrieb gemal} Prioritat das
Sonnenscheinsignal tbersteuert.

Die Einstellung der Reaktion am Ende einer Sonnenbeschattung erfolgt auf der Parameterseite
"Ax Sonnenschutz Ende" (x = Nummernpaar des Ausgangs). In Abhangigkeit der eingestellten
Betriebsart passt die ETS die Textbezeichnung der Parametereinstellungen an

("auffahren" < "Klappe 6ffnen" / "abfahren" < "Klappe schliel3en").

Die Sonnenschutz-Funktion muss auf der Parameterseite "Ax — Freigaben" (x = Nummer des
Ausgangs) freigegeben sein, damit die Parameter des Sonnenschutzes sichtbar sind.

= Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung Ende" einstellen auf "keine Reaktion".
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Am Ende der Sonnenbeschattung zeigt das Relais des Ausgangs keine Reaktion. Zu
diesem Zeitpunkt ablaufende Fahrten werden zu Ende ausgefuhrt.

= Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung Ende" einstellen auf
"auffahren" oder "Klappe 6ffnen".

Der Aktor fahrt den Behang nach oben oder 6ffnet die Liftungsklappe am Ende der
Sonnenbeschattung.

= Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung Ende" einstellen auf
"abfahren" oder "Klappe schliel3en".

Der Aktor fahrt den Behang nach unten oder schlief3t die Luftungsklappe am Ende der
Sonnenbeschattung.

= Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung Ende" einstellen auf "stopp".

Am Ende der Sonnenbeschattung steuert der Aktor die Relais des Ausgangs in die
Position "stopp". Dadurch wird eine evil. ablaufende Antriebsfahrt unterbrochen.

= Den Parameter "Reaktion bei Sonne/Beschattung Ende" einstellen auf
"Position nachflhren".

Am Ende der Sonnenbeschattung wird der zuletzt vor Sonnenschutz statisch eingestellte
oder der wahrend des Sonnenschutzes nachgefihrte und intern abgespeicherte Zustand
am Ausgang eingestellt. Dabei werden die Positionsobjekte, das Langzeitobjekt und die
Szenenfunktion nachgefihrt.

i/ Das bei diesem Parameter eingestellte Verhalten wird nur dann ausgefihrt, wenn keine
hoher priorisierte Funktion (z. B. Sicherheit) bei Sonnenschutzfreigabe aktiviert ist oder ein
direkter Betrieb geman Prioritat nicht das Sonnenscheinsignal Ubersteuert hat.

i) Bei Einstellung "Position nachfilhren": Der Schalt-/Jalousieaktor kann nur dann absolute
Positionen (Positionstelegramm, Szenenwert) bei Sonnenschutzende nachfiihren, wenn
die Positionsdaten bekannt sind und Positionen vorgegeben wurden. Andernfalls wird am
Ende der Sonnenbeschattung keine Reaktion gezeigt.

Positionsdaten kdnnen nachgeflihrt werden, wenn vor dem Sonnenschutz eine Position
definiert eingestellt war oder wenn wahrend des Sonnenschutzes ein neues
Positionstelegramm Uber die Positionierungsobjekte empfangen wurde. Im zuletzt
genannten Fall wird eine Referenzfahrt am Ende des Sonnenschutzes gefahren, wenn die
Position vor oder wahrend des Sonnenschutzes unbekannt war.

Auch werden bekannte Lamellenpositionen wie beschrieben nachgefihrt. Das erfolgt auch
dann, wenn die Jalousiehbhe unbekannt ist.

Langzeitfahrten (Fahrt ohne Positionsvorgabe) werden immer nachgefuhrt.

Szenenfunktion

Separat fur jeden Ausgang kdnnen im Aktor bis zu 8 Szenen angelegt und
Szenenpositionswerte fur die Behanghdhe einer Jalousie, einer Rolllade oder einer Markise
oder fur die Luftungsklappenposition abgespeichert werden. In der Betriebsart Jalousie ist auch
die Positionsvorgabe von Lamellenpositionen ebenso maéglich. Der Abruf oder auch das
Abspeichern der Szenenwerte erfolgt Gber ein separates Szenennebenstellenobjekt durch
Nebenstellentelegramme. Ein Szenenabruf kann optional auch verzogert erfolgen.

Der Datenpunk-Typ des Nebenstellenobjektes erlaubt es, bis zu maximal 64 Szenen zu
adressieren. Deshalb kann in der Parametrierung einer Szene festgelegt werden, durch welche
Szenennummer (1...64) die interne Szene (1...8) angesprochen wird.

Die Szenenfunktion muss auf der Parameterseite

"Ax — Freigaben" (x = Nummernpaar des Ausgangs) je Ausgang freigegeben sein, damit die
erforderlichen Kommunikationsobjekte und Parameter (auf der Parameterseite "Ax Szenen")
sichtbar geschaltet werden.

Die Szenenfunktion ist wie die Ansteuerung des Ausgangs Uber Kurz-, Langzeit-, Zentral- oder
Positionstelegramme dem direkten Betrieb zuzuordnen. Aus diesem Grund kann eine
abgerufene Szenenposition durch eine Handbedienung, eine Zwangsstellung oder eine
Sicherheitsfunktion jederzeit Gbersteuert werden. Analog dazu verstellen andere Telegramme
des direkten Betriebs ebenfalls die zuletzt abgerufene Szenenposition. Die Prioritat des direkten
Betriebs, so auch die der Szenenfunktion, ist im Vergleich zur Sonnenschutzfunktion
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parametrierbar (vgl. "Sonnenschutzfunktion").

Szenenabrufverzéogerung fiir Szenenfunktion einstellen

Jeder Szenenabruf eines Ausgangs kann optional auch verzdgert werden. Auf diese Weise
lassen sich im Zusammenspiel mit mehreren Ausgangen bei zyklischen Szenentelegrammen
dynamische Szenenablaufe konfigurieren.

Die Szenenfunktion muss auf der Parameterkarte
"Ax — Freigaben" (x = Nummernpaar des Ausgangs) freigeschaltet sein.

= Auf der Parameterseite "Ax — Szenen" den Parameter "Szenenabruf verzégern" auf "Ja"
einstellen.

Die Verzdgerungszeit ist aktiviert und kann separat parametriert werden. Die Verzdgerung
beeinflusst nur den Szenenabruf des Ausgangs. Nach dem Eintreffen eines
Abruftelegramms wird die Verzdgerungszeit gestartet. Erst nach Ablauf der Zeit wird die
entsprechende Szene abgerufen und der entsprechende Szenenpositionswert am
Ausgang eingestellt.

(il Jedes Szenenabruf-Telegramm startet die Verzégerungszeit neu und triggert diese auch
nach. Wenn zum Zeitpunkt einer ablaufenden Verzdgerung (Szenenabruf noch nicht
ausgefuhrt) ein neues Szenenabruf-Telegramm empfangen wird, dass wird die alte (noch
nicht abgerufene) Szene verworfen und nur die zuletzt Empfangene ausgeflihrt.

i/ Die Szenenabrufverzégerung hat keine Auswirkung auf das Abspeichern von
Szenenwerten. Ein Szenenspeichertelegramm innerhalb einer Szenenabrufverzégerung
bricht die Verzégerungszeit und somit den Szenenabruf ab.

(i Bei einem Ausfall der Busspannung werden alle Zeitfunktionen gestoppt. So werden alle
noch in Verzdgerung befindliche Szenenaufrufe abgebrochen. Dadurch geht ein kurz vor
Busausfall empfangener Szenenabruf verloren, wenn die entsprechende Verzdgerungszeit
noch nicht abgelaufen ist. Auch bei der Aktivierung einer Funktion mit einer hdheren
Prioritat (Handbedienung, Zwangsstellung, Sicherheit, Sonnenschutz — falls hhere oder
gleiche Prioritat wie direkter Betrieb) wird ein verzogerter Szenenabruf abgebrochen. Der
Szenenabruf wird intern jedoch gespeichert, so dass die zuletzt abgerufenen
Szenenpositionen am Ende einer Gbergeordneten Funktion nachgefihrt werden kénnen.

ETS-Downloadverhalten fiir Szenenfunktion einstellen

Beim Abspeichern einer Szene werden die Szenenwerte intern im Gerat nichtflichtig
gespeichert (vgl. "Speicherverhalten flr Szenenfunktion einstellen"). Damit die gespeicherten
Werte bei einem ETS-Programmiervorgang des Applikationsprogramms oder der Parameter
nicht durch die urspringlich projektierten Szenenpositionswerte ersetzt werden, kann der Aktor
ein Uberschreiben der Szenenwerte unterbinden. Alternativ kdnnen bei jedem
Programmiervorgang durch die ETS die urspriinglichen Werte wieder in das Gerat geladen
werden.

Die Szenenfunktion muss auf der Parameterkarte
"Ax — Freigaben" (x = Nummernpaar des Ausgangs) freigeschaltet sein.

= Auf der Parameterseite "Ax — Szenen" den Parameter
"Im Gerat gespeicherte Werte beim ETS-Download Uberschreiben ?" auf "Ja" einstellen.

Bei jedem ETS-Programmiervorgang des Applikationsprogramms oder der Parameter
werden die in der ETS parametrierten Szenenwerte flr den betroffenen Ausgang in den
Aktor programmiert. Dabei werden ggf. die im Gerat durch eine Speicherfunktion
abgespeicherten Szenenwerte Uberschrieben.

= Auf der Parameterseite "Ax — Szenen" den Parameter
“Im Gerat gespeicherte Werte beim ETS-Download Uberschreiben ?" auf "Nein" einstellen.

Die ggf. durch eine Speicherfunktion im Gerat abgespeicherten Szenenwerte bleiben
erhalten. Wenn keine Szenenwerte abgespeichert wurden, bleiben die zuletzt durch die
ETS einprogrammierten Positionswerte gultig.
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1] Bei der ersten Inbetriebnahme des Aktors sollte der Parameter auf "Ja" eingestellt sein,
damit der Ausgang auf gultige Szenenwerte initialisiert wird. Im Auslieferungszustand des
Schalt-/Jalousieaktors stehen die Szenenpositionen intern auf den Defaultwerten wie in der
ETS-Produktdatenbank.

Szenennummern einstellen

Der Datenpunk-Typ des Szenennebenstellen-Objektes erlaubt es, bis zu maximal 64 Szenen zu
adressieren. Deshalb muss flr jede interne Szene (1...8) des Ausgangs festgelegt werden,
durch welche Szenennummer (1...64) die Szene angesprochen, also abgerufen oder
abgespeichert wird.

Die Szenenfunktion muss auf der Parameterkarte
"Ax — Freigaben" (x = Nummernpaar des Ausgangs) freigeschaltet sein.

= Auf der Parameterseite "Ax — Szenen" fur jede Szene den Parameter
"Szene y aktivierbar durch Szenennummer" (y = Nummer der Szene (1...8)) auf die
Nummern einstellen, durch welche die Szenen angesprochen werden sollen.

Eine Szene kann Uber die parametrierte Szenennummer angesprochen werden. Die
Einstellung "0" deaktiviert die entsprechende Szene, sodass weder ein Abruf noch ein
Speichervorgang moglich ist.

[i] Wenn mehrere Szenen auf die selbe Szenennummer parametriert sind, wird nur die Szene
mit der geringsten internen Szenennummer (1...8) angesprochen. Die anderen internen
Szenen in diesem Fall werden ignoriert.

Szenenpositionen einstellen

Weiter muss festgelegt werden, welcher Positionswert

(Jalousie-, Rollladen-, Markisen-, Luftungsklappenposition) bei einem Szenenabruf am Ausgang
eingestellt werden soll. Bei der Betriebsart "Jalousie" kbnnen Jalousieh6he als auch
Lamellenposition angegeben werden.

Die Szenenfunktion muss auf der Parameterkarte
"Ax — Freigaben" (x = Nummernpaar des Ausgangs) freigeschaltet sein.

= Auf der Parameterseite "Ax — Szenen" fur jede Szene den Parameter
"Position ... bei Szene y" (y = Nummer der Szene (1...8) auf den gewtinschten
Positionswert (0 %...100 %) einstellen.

Bei einem Szenenabruf wird die jeweils parametrierte Position am Ausgang eingestellt.

(i Die parametrierten Positionswerte werden nur dann bei einem ETS-Programmiervorgang
in den Aktor iUbernommen, wenn der Parameter
"Im Gerat gespeicherte Werte beim ETS-Download Uberschreiben ?" auf "Ja" eingestellt
ist.

(1| Der Schalt-/Jalousieaktor fiihrt vor dem Einstellen der erforderlichen Szenenposition ggf.
eine Referenzfahrt aus, wenn die aktuellen Positionsdaten unbekannt sind (z. B. nach
einem ETS-Programmiervorgang oder dem Einschalten der Versorgungsspannung).

Speicherverhalten fiir Szenenfunktion einstellen

Der aktuelle Positionswert einer Jalousie, einer Rolllade, einer Markise, einer Liftungsklappe
und auch einer Lamelle kann beim Empfang eines Szenenspeichertelegramms Uber das
Nebenstellenobjekt intern abgespeichert werden. Dabei kann der Positionswert vor dem
Abspeichern durch alle Funktionen des Ausgangs beeinflusst werden (z. B. Kurzzeit- und
Langzeitbetrieb, Zentral- oder Szenenabruftelegramm, Sicherheits- und Sonnenschutzfunktion
und Handbedienung).

Die Szenenfunktion muss auf der Parameterkarte
"Ax — Freigaben" (x = Nummernpaar des Ausgangs) freigeschaltet sein.
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= Auf der Parameterseite "Ax — Szenen" fur jede Szene den Parameter
"Speicherfunktion fir Szene y" (y = Nummer der Szene (1...8) auf "Ja" einstellen.

Die Speicherfunktion ist fir die betroffene Szene aktiviert. Beim Empfang eines
Speichertelegramms Uber das Objekt "Szenennebenstelle" wird der aktuelle Positionswert
intern abgespeichert.

= Auf der Parameterseite "Ax — Szenen" fur jede Szene den Parameter
"Speicherfunktion flr Szene y" (y = Nummer der Szene (1...8) auf "Nein" einstellen.

Die Speicherfunktion ist fur die betroffene Szene deaktiviert. Ein empfangenes
Speichertelegramm Uber das Objekt "Szenennebenstelle" wird verworfen.

1] Fur die zu speichernden Positionsdaten gilt:
Es werden die aktuellen Behang-, Lamellen- und Luftungsklappenpositionen gespeichert.
Bei Jalousien wird dabei die zu speichernde Jalousiehdhe stets auf
100 % Lamellenposition bezogen. Auch fir Ausgange, die sich im Moment des
Speichervorgangs in einer Fahrbewegung befinden, werden die temporar angefahrenen
Positionen gespeichert.
Wegen Speicherung der Positionsdaten in ganzzahligen Prozent (Rundung auf 0..100)
kann eine kleine Abweichung von den spater bei einem Szenenabruf eingestellten
Positionen nicht vermieden werden.
Die Speicherung erfolgt nur dann, wenn zuvor fir mindestens 20 Sekunden nach dem
letzten Reset ununterbrochen Netzspannung zur Verfligung gestanden hat
(Energiespeicher flr Speichervorgang ausreichend geladen). Eine Speicherung erfolgt
nicht, wenn die Positionsdaten unbekannt sind!

Zwangsstellungsfunktion

Zu jedem Ausgang kann die Zwangsstellungsfunktion freigeschaltet werden. Die
Zwangsstellung besitzt die zweithdchste Prioritat hinter der Handbedienung. Eine aktive
Zwangsstellung Ubersteuert deshalb die Sicherheitsfunktion, die Sonnenschutzfunktion und den
direkten Betrieb (Kurzzeit,- Langzeittelegramm, Szenen, Positionierung, Zentral). Wahrend
einer Zwangsvorgabe ist ein betroffener Ausgang verriegelt, sodass er durch Funktionen mit
einer niedrigeren Prioritat nicht ansteuerbar ist und nur noch durch eine Handbedienung bedient
werden kann. Am Ende einer Handbedienung wird die Zwangsreaktion wieder neu ausgeflhrt,
wenn die Zwangsstellung noch aktiv ist.

Die Zwangsstellungsfunktion besitzt ein separates 2 Bit-Kommunikationsobjekt je Ausgang. Der
Zustand des Ausgangs bei einer Zwangsstellung wird direkt durch das Zwangstelegramm
vorgegeben. Mit dem ersten Bit (Bit 0) des Objektes "Zwangsstellung" wird die aufzuzwingende
Fahrtrichtung wie beim Langzeitbetrieb angegeben. Mit dem zweiten Bit (Bit 1) Objektes wird
die Zwangsfuhrung aktiviert oder deaktiviert (siehe Tabelle 3).

Bit 1 Bit 0 Funktion

0 X Zwangsstellung nicht aktiv Normalansteuerung

0 X Zwangsstellung nicht aktiv Normalansteuerung

1 0 Zwangsstellung aktiv: auffahren / Klappe 6ffnen

1 1 Zwangsstellung aktiv: abfahren / Klappe schlielRen

Tabelle 3: Bitkodierung der Zwangsstellung

Das Verhalten eines Ausgangs am Ende der Zwangsstellung ist parametrierbar. Zusatzlich
kann das Zwangsobjekt bei Busspannungswiederkehr initialisiert werden. Ein alleiniger
Netzausfall (Busspannung vorhanden) beeinflusst den Zustand der Zwangsstellung nicht. Bei
alleiniger Netzspannungswiederkehr ist eine zuvor aktivierte Zwangsstellung weiterhin aktiv.
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i Die Zwangsfahrzeit eines Ausgangs in die Endlagen wird bestimmt durch den
Parameter "Fahrzeit" auf der Parameterseite "Ax - Zeiten". Dabei leitet sich eine
Zwangsfahrt wie der Langzeitbetrieb aus der Fahrzeit ab. Abwartsfahrt: Fahrzeit + 20 %;
Aufwartsfahrt: Fahrzeit + 20 % + parametrierte Fahrzeitverlangerung. Zwangsfahrten sind
nicht nachtriggerbar.

Eine Lamellennachfiihrung bei Jalousien am Ende von Zwangsfahrten in die Endlagen wird
nicht ausgefuhrt.

Aktualisierungen des Zwangsstellungsobjektes von "Zwangsstellung aktiv" nach
"Zwangsstellung aktiv" unter Beibehaltung der aufgezwungenen Fahrtrichtung oder von
"Zwangsstellung nicht aktiv" nach "Zwangsstellung nicht aktiv" zeigen keine Reaktion.

Nach einem ETS-Programmiervorgang der Applikation oder der Parameter ist die
Zwangsstellung stets geldscht.

Die Zwangsstellungsfunktion bleibt auch nach einem Busspannungsausfall aktiv, solange
die Netzspannungsversorgung noch eingeschaltet ist. Die Zwangsstellung wird somit am
Ende eines zeitweisen oder permanenten Handbetriebs falls die Handbedienung bei
Busausfall freigegeben ist auch ohne Busspannung neu ausgefihrt.

Der aktuelle Zustand der Zwangsstellung wird bei Bus- oder Netzspannungsausfall
gespeichert.

N N =

=

Zwangsstellungsfunktion freigeben
Die Zwangsstellungsfunktion kann separat flir jeden Ausgang freigeschaltet werden.

m  Den Parameter "Zwangsstellungs-Funktion" auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummernpaar des Ausgangs) auf "freigegeben" einstellen.

Die Zwangsstellungs-Funktion ist freigegeben. Das entsprechende Kommunikationsobjekt
wird angelegt und die zugehoérigen Parameter sind auf der
Parameterseite "Ax — Zwangsstellung" sichtbar.

Verhalten am Ende der Zwangsstellung einstellen

Das Verhalten eines Ausgangs am Ende einer Zwangsstellung ist kanalorientiert
parametrierbar. Die Einstellung dieses Verhaltens erfolgt auf der Parameterseite
"Ax — Zwangsstellung" (x = Nummernpaar des Ausgangs).

Die Zwangsstellungs-Funktion eines Ausgangs muss auf der Parameterseite "Ax — Freigaben"
freigegeben sein. Erst dann sind die kanalorientierten Parameter fir die Zwangsstellungs-
Funktion sichtbar.

m  Den Parameter "Verhalten am Ende der Zwangsstellung" einstellen auf
"Position nachfuihren".

Am Ende einer Zwangsstellung wird der zuletzt vor der Zwangsstellungsfunktion statisch
eingestellte oder der wahrend der Zwangsstellungfunktion nachgefuhrte und intern
abgespeicherte Zustand am Ausgang eingestellt. Dabei werden die Positionsobjekte, das
Langzeitobjekt und die Szenenfunktion nachgefuhrt.

= Den Parameter "Verhalten am Ende der Zwangsstellung" einstellen auf "keine Anderung".

Am Ende der Zwangsstellung wird der zuletzt eingestellte Zustand nicht verandert. Der
Ausgang ist im Anschluss wieder freigegeben. Zu diesem Zeitpunkt ablaufende Fahrten
werden zu Ende ausgefiihrt.
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1| Bei Einstellung "Position nachfiihren": Der Schalt-/Jalousieaktor kann nur dann absolute
Positionen (Positionstelegramm, Szenenwert) bei Zwangsfreigabe nachfuhren, wenn die
Positionsdaten bekannt sind und Positionen vorgegeben wurden. Andernfalls wird zum
Zeitpunkt der Zwangsfreigabe keine Reaktion ausgefiihrt.
Positionsdaten kénnen nachgefiihrt werden, wenn vor der Zwangsstellungsfunktion eine
Position definiert eingestellt war oder wenn wahrend der Zwangsverriegelung ein neues
Positionstelegramm Uber die Positionierungsobjekte empfangen wurde. Im zuletzt
genannten Fall wird eine Referenzfahrt bei Zwangsfreigabe gefahren, wenn die Position
vor oder wahrend der Zwangsverriegelung unbekannt war.
Auch werden bekannte Lamellenpositionen wie beschrieben nachgefihrt. Das erfolgt auch
dann, wenn die Jalousiehdhe unbekannt ist.
Langzeitfahrten (Fahrt ohne Positionsvorgabe) werden hingegen immer nachgefihrt.

(i) Das eingestellte "Verhalten am Ende der Zwangsstellung" wird nur dann ausgefiihrt, wenn
der Ausgang nach dem Ende der Zwangsstellung in den direkten Betrieb Ubergeht. Bei
einer aktivierten Sicherheitsfunktion oder bei einem aktivierten Sonnenschutz (unabhangig
von der eingestellten Prioritat zu direktem Betrieb) wird die Funktion mit der nachst
niedrigeren Prioritat ausgefuhrt. Auch wird das parametrierte Verhalten nicht ausgefuhrt,
wenn die Zwangsstellung durch Vorgabe bei Busspannungswiederkehr beendet wird. In
diesem Fall wird das eingestellte "Verhalten nach Bus-/Netzspannungswiederkehr"
ausgefuhrt.

Verhalten der Zwangsstellung nach Busspannungswiederkehr einstellen

Das Kommunikationsobjekt der Zwangsstellung kann nach Busspannungswiederkehr initialisiert
werden. Bei einer Aktivierung der Zwangsstellung kann auf diese Weise ein Ausgang bei
Businitialisierung beeinflusst und verriegelt werden.

Ein alleiniger Netzausfall beeinflusst den Zustand der Zwangsstellung nicht. Bei alleiniger
Netzspannungswiederkehr ist eine zuvor aktivierte Zwangsstellung weiterhin aktiv.

Das Verhalten nach Busspannungswiederkehr fir die Zwangsstellung wird je Ausgang separat
auf den Parameterseiten "Ax — Zwangsstellung" (x = Nummernpaar des Ausgangs)
parametriert.

In Abhangigkeit der eingestellten Betriebsart passt die ETS die Textbezeichnung der
Parametereinstellungen an ("auffahren" « "Klappe 6ffnen" / "abfahren" < "Klappe schlielen").
Der parametrierte Zustand wird nach Buswiederkehr in das Kommunikationsobjekt
"Zwangsstellung" Ubernommen.

Die Zwangsstellungs-Funktion eines Ausgangs muss auf der Parameterseite "Ax — Freigaben"
freigegeben sein. Erst dann sind die kanalorientierten Parameter fur die Zwangsstellungs-
Funktion sichtbar.

= Den Parameter "Verhalten nach Busspannungswiederkehr" auf
"keine Zwangsstellung aktiv" einstellen.

Nach Busspannungswiederkehr ist die Zwangsstellung deaktiviert. In diesem Fall wird bei
Busspannungswiederkehr das eingestellte
"Verhalten nach Bus-/Netzspannungswiederkehr" ausgefihrt.

= Den Parameter "Verhalten nach Busspannungswiederkehr" auf
"Zwangsstellung Ein, auffahren" oder "Zwangsstellung Ein, Klappe 6ffnen"” einstellen.

Die Zwangsstellung wird nach Busspannungswiederkehr aktiviert und der Behang
zwangsgefuhrt aufgefahren oder die Liftungsklappe gedffnet. Der betroffene Ausgang ist
zwangsverriegelt, bis Uber den Bus eine Freigabe empfangen wird. Der Parameter
"Verhalten nach Bus-/Netzspannungswiederkehr" wird in diesem Fall flir den betroffenen
Ausgang nicht ausgewertet.

= Den Parameter "Verhalten nach Busspannungswiederkehr" auf
"Zwangsstellung Ein, abfahren" oder "Zwangsstellung Ein, Klappe schlief’en" einstellen.

Die Zwangsstellung wird nach Busspannungswiederkehr aktiviert und der Behang
zwangsgefuhrt abgefahren oder die Liftungsklappe geschlossen. Der betroffene Ausgang
ist zwangsverriegelt, bis Uber den Bus eine Freigabe empfangen wird. Der Parameter
"Verhalten nach Bus-/Netzspannungswiederkehr" wird in diesem Fall fur den betroffenen
Ausgang nicht ausgewertet.

m  Den Parameter "Verhalten nach Busspannungswiederkehr" auf
"Zustand der Zwangsstellung vor Bus-/Netzausfall" einstellen.
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Nach Busspannungswiederkehr wird der zuletzt vor Bus- oder Netzspannungsausfall
eingestellte und intern abgespeicherte Zustand der Zwangsstellung nachgefthrt. Ein ETS-
Programmiervorgang I6scht den gespeicherten Zustand (Reaktion dann wie

"keine Zwangsstellung aktiv"). Wenn der nachgeflihrte Zustand

"keine Zwangsstellung aktiv" ist, wird bei Busspannungswiederkehr der Parameter
"Verhalten nach Bus-/Netzspannungswiederkehr" ausgefihrt.

(i] Einstellung oder nachgefiihrter Zustand "keine Zwangsstellung aktiv": Die Reaktion des
betroffenen Ausgangs nach Busspannungswiederkehr wird durch den Parameter
"Verhalten nach Bus-/Netzspannungswiederkehr" definiert.

i/ Nach einem ETS-Programmiervorgang der Applikation oder der Parameter ist die
Zwangsstellung stets geldscht.

Funktion 'Tuchstraffung’

In der Betriebsart Rolllade/Markise kann die Tuchstraffungsfunktion aktiviert werden. Die
Tuchstraffung ermdglicht das 'Glattziehen' des Sonnentuches einer Markise nach dem
Ausfahren. Auch bei Ansteuerung von Rollladen kann die Tuchstraffung dazu verwendet
werden, nach dem Abschluss einer Abwartsfahrt in untere Endlage die Rollladenpanzer auf
Schlitzstellung einzustellen.

Die Tuchstraffung wird, falls in der ETS-Parametrierung aktiviert, bei jeder Abwartsfahrt nach
dem Stoppen und dem Ablauf der parametrierten Umschaltzeit ausgefuhrt. Zur Straffung
bewegt sich anschlieRend der Behang kurz in die entgegengesetzte Fahrtrichtung (Bild 40).

Mauerwerk Mauerwerk

Tuchstraffungs-Fahrt
Abwartsfahrt

\ \ Markisengehduse

Sgnnentuch

Bild 40: Tuchstraffung einer Markise

Markisengehause

Sannentuch (gestrafft)

Markisengesténg Markisengesténge

Der Ausloser der Abwartsfahrt ist beliebig: Langzeit-, Kurzzeit- oder Positionstelegramm,
Zwangsstellung, Sicherheits- oder Sonnenschutzfunktion, Zentraltelegramm oder Szenenabruf
oder auch die Handbedienung.

Eine Tuchstraffung wird nie bei Aufwartsfahrten ausgefuhrt.

i Eine Tuchstraffung hat Auswirkungen auf die Positionsberechnung und auf die Positions-
Ruckmeldung, weil sich bei einer Tuchstraffung die Rollladen- oder Markisenposition
verandert. Bei einer Positionierung in die untere Endlage (100 %) wird demnach immer ein
kleinerer Positionswert nach Ausfiihrung der Tuchstraffung rickgemeldet.

[i] Die Tuchstraffungsfunktion ist nicht bei den Betriebsarten Jalousie oder Liiftungsklappe
parametrierbar.

Tuchstraffungsfunktion aktivieren

Die Tuchstraffungsfunktion kann unabhangig fir jeden Rollladen- oder Markisenausgang auf
der Parameterseite "Ax — Freigaben" (x = Nummernpaar des Ausgangs) aktiviert werden.

Die Betriebsart muss auf "Rolllade/Markise" eingestellt sein.
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m  Den Parameter "Funktion Tuchstraffung" auf "freigegeben" einstellen.

Die Parameterseite "Ax — Tuchstraffung" wird freigeschaltet und die Tuchstraffungsfunktion
wird aktiviert.

[i] Die Tuchstraffungsfunktion ist nicht bei den Betriebsarten Jalousie oder Liiftungsklappe
parametrierbar.

Tuchstraffungsfunktion einstellen

Eine aktivierte Tuchstraffungsfunktion kann unabhangig fir jeden Rollladen- oder
Markisenausgang auf der Parameterseite

"Ax — Tuchstraffung" (x = Nummernpaar des Ausgangs) eingestellt werden. Es kann die
erforderliche Fahrzeit einer Tuchstraffung in die entgegengesetzte Fahrtrichtung parametriert
werden.

Die Tuchstraffungsfunktion muss aktiviert sein.
= Die Parameter "Zeit fur Tuchstraffung" auf den erforderlichen Wert parametrieren.

Nach dem Abschluss einer Abwartsfahrt stoppt der Behang und fahrt nach Ablauf der
Umschaltzeit flr die Dauer der parametrierten Tuchstraffungszeit in die entgegengesetzte
Richtung.

=

Die Zeit fur die Tuchstraffung ist kleiner als die parametrierte oder eingemessene Fahrzeit
der Rolllade oder der Markise einzustellen. Andernfalls entsteht Fehlfunktion.

Eine Tuchstraffung findet nur statt, wenn die Abwartsbewegung langer andauert als die
parametrierte Tuchstraffungszeit.

=
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4.2.4.3 Auslieferungszustand

Im Auslieferungszustand des Aktors verhalt sich das Gerat passiv, d. h. es werden keine
Telegramme auf den Bus ausgesendet. Eine Ansteuerung der Ausgange Uber die
Handbedienung am Gerat ist moglich, sofern die Netzspannungsversorgung eingeschaltet ist.
Bei Handbedienung erfolgt keine Rickmeldung auf den Bus. Andere Funktionen des Aktors
sind deaktiviert.

Das Gerat kann durch die ETS programmiert und in Betrieb genommen werden. Die
physikalische Adresse ist auf 15.15.255 voreingestellt.

Weiter sind in der Werksauslieferung die folgenden Eigenschaften konfiguriert...

- Kanaldefinition: alle Ausgange auf Jalousiebetrieb konfiguriert
- Fahrzeit (Dauerlauf): 1 Minute

- Fahrzeitverlangerung: 2 %

- Pause bei Fahrtrichtungswechsel: 1 s

- Verhalten bei Busspannungsausfall: keine Reaktion

- Verhalten nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr: stopp

10.KNX36336-D.1109 Seite 99 von 146



www.feller.ch

Software Schalten, Jalousie
Parameter

4.2.5 Parameter

Beschreibung Werte

Od Allgemein

Verzbgerung nach 0...59
Busspannungs-

wiederkehr

Minuten (0...59)

Sekunden (0...59) 0..17...59
Zentralfunktion fur Ja
Schaltausgange ? Nein

0 = ausschalten; 1 =
einschalten

0 = einschalten; 1 =
ausschalten

Polaritat Zentralobjekt

Zentralfunktion fur Ja
Jalousieausgéange ? Nein

Polaritat Zentralobjekt 0=AUF;1=AB

0=AB;1=AUF

Nein
Ja, aktives Meldeobjekt
Ja, passives Statusobjekt

Sammelriickmeldung
fur Schaltausgange
nutzen ?

Kommentar

Zur Reduzierung des
Telegrammverkehrs auf der Busleitung
nach dem Einschalten der Busspannung
(Busreset), nach dem Anschluss des
Gerates an die Buslinie oder nach
einem ETS-Programmiervorgang ist es
maoglich, alle aktiven Ruckmeldungen
des Aktors zu verzdgern. Dieser
Parameter legt fUr diesen Fall
geratelbergreifend eine
Verzogerungszeit fest. Erst nach Ablauf
der an dieser Stelle parametrierten Zeit
werden ggf. Rickmeldetelegramme zur
Initialisierung auf den Bus ausgesendet.

Einstellung der Minuten der
Verzdgerungszeit.

Einstellung der Sekunden der
Verzdgerungszeit.

Die Einstellung "Ja" gibt die
Zentralfunktion fur die Schaltausgange
und somit das Objekt "Zentral schalten"
frei. Nur bei freigegebener Funktion ist
eine Zuordnung einzelner
Schaltausgange auf die Zentralfunktion
moglich.

Hier wird die Polaritat des
Zentralobjektes "Zentral schalten"
eingestellt.

[i] Dieser Parameter ist nur bei
freigegebener Schalten-
Zentralfunktion sichtbar.

Die Einstellung "Ja" gibt die
Zentralfunktion fur die Jalousieausgange
und somit das Objekt "Zentral fahren"
frei. Nur bei freigegebener Funktion ist
eine Zuordnung einzelner
Jalousieausgange auf die
Zentralfunktion mdglich.

Hier wird die Polaritat des
Zentralobjektes eingestellt.

[i] Dieser Parameter ist nur bei
freigegebener Jalousie-
Zentralfunktion sichtbar.

Um die Telegrammauslastung bei der
'Businitialisierung' gering zu halten, kann
die Sammelriickmeldung des Aktors
verwendet werden. Die Einstellung "Ja"
aktiviert die Sammelriickmeldung fur die
Ausgange im Schaltbetrieb und schaltet
das entsprechende Obijekt frei.

Weiter wird festgelegt, ob die
Rickmeldung aktiv sendend erfolgt
(Telegrammubertragung bei Anderung)
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Zeitverzdgerung fur Ja
Ruckmeldung nach Nein
Busspannungs-

wiederkehr ?

Zyklisches Senden der
Sammelriickmeldung ?

Ja (Senden zyklisch und
bei Anderung)

Nein (Senden nur bei

Anderung)
Zeit fur Blinken 1s
(alle zugeordneten 2s
Schaltausgange) 5s

10s

Od Schaltausgange Zeiten

Zeit flr zykl. Senden 0..23
der Rickmeldung
Stunden (0...23)

oder passiv (Telegrammubertragung nur
als Antwort auf eine Leseanfrage). Die
Kommunikationsflags des Objektes
werden durch die ETS automatisch der
Einstellung entsprechend gesetzt.

Die Sammelrickmeldung kann bei
Busspannungswiederkehr oder nach
einem ETS-Programmiervorgang
zeitverzogert auf den Bus ausgesendet
werden. Die Einstellung "Ja" aktiviert die
Verzogerungszeit bei
Busspannungswiederkehr fur die
Sammelrickmeldung. Die
Verzdgerungszeit wird unter "Allgemein”
parametriert (siehe oben).

(i| Dieser Parameter ist nur bei
freigegebener Sammelrickmeldung
sichtbar.

Der Objektwert der
Sammelriickmeldung kann zyklisch
ausgesendet werden.

Das Ruckmeldetelegramm wird zyklisch
und bei Anderung des Zustands auf den
Bus ausgesendet. Die Zykluszeit wird
allgemein fur alle Rickmeldungen unter
"Schaltausgange Zeiten" parametriert.

Das Ruckmeldetelegramm wird nur bei
Anderung des Zustands auf den Bus
ausgesendet.

(i| Dieser Parameter ist nur bei
freigegebener Sammelrickmeldung
sichtbar.

Zu Beginn oder am Ende einer
Sperrfunktion, falls verwendet, kdnnen
Schaltausgange auch als "blinken"
parametriert werden. In diesem Fall
verandern Ausgange zyklisch ihren
Schaltzustand.

Der Parameter "Zeit flr Blinken"
definiert allgemein fur alle
Schaltausgange die Einschaltzeit und
die Ausschaltzeit eines blinkenden
Ausgangssignals.

Beispiel:
Zeit fur Blinken =1 s
1sein->1saus->1sein->1saus...

Die unterschiedlichen aktiven
Ruckmeldungen des Aktors kénnen - in
Abhangigkeit der Parametrierung - ihren
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Minuten (0...59)
Sekunden (10...59)

0...2...59
10...59

O« Jalousiausgange Sicherheit

Sicherheitsfunktionen

Windalarm 1

Windalarm 2

Windalarm 3

Regenalarm

gesperrt

freigegeben

gesperrt

freigegeben

gesperrt

freigegeben

gesperrt

freigegeben

gesperrt

freigegeben

Zustand auch zyklisch auf den Bus
aussenden.

Der Parameter "Zeit fir zykl. Senden
der Riickmeldung" legt allgemein fur alle
Schaltausgange die Zykluszeit fest.

Einstellung der Stunden der Zykluszeit.
Einstellung der Minuten der Zykluszeit.

Einstellung der Sekunden der
Zykluszeit.

Voreinstellung: 2 Minuten 10 Sekunden

Wenn die bis zu 5 Sicherheitsfunktionen
des Aktors verwendet und somit
parametrierbar werden sollen, muss hier
die kanalUbergreifende Freigabe der
Funktion erfolgen

(Einstellung: "freigegeben").

Bei deaktivierten Sicherheitsfunktionen
(Einstellung: "gesperrt") ist die ggf.
parametrierte Zuordnung einzelner
Jalousieausgéange zur
Sicherheitsuberwachung ohne Funktion.

An dieser Stelle kann der erste
Windalarm freigegeben und somit das
Kommunikationsobjekt freigeschaltet
werden (Einstellung: "freigegeben"). Bei
deaktiviertem ersten Windalarm
(Einstellung: "gesperrt") ist die ggf.
parametrierte Zuordnung einzelner
Jalousieausgange zum Windalarm 1
ohne Funktion.

An dieser Stelle kann der zweite
Windalarm freigegeben und somit das
Kommunikationsobjekt freigeschaltet
werden (Einstellung: "freigegeben"). Bei
deaktiviertem zweiten Windalarm
(Einstellung: "gesperrt") ist die ggf.
parametrierte Zuordnung einzelner
Jalousieausgédnge zum Windalarm 2
ohne Funktion.

An dieser Stelle kann der dritte
Windalarm freigegeben und somit das
Kommunikationsobjekt freigeschaltet
werden (Einstellung: "freigegeben"). Bei
deaktiviertem dritten Windalarm
(Einstellung: "gesperrt") ist die ggf.
parametrierte Zuordnung einzelner
Jalousieausgange zum Windalarm 3
ohne Funktion.

An dieser Stelle kann der Regenalarm
freigegeben und somit das
Kommunikationsobjekt freigeschaltet
werden (Einstellung: "freigegeben"). Bei
deaktiviertem Regenalarm

(Einstellung: "gesperrt") ist die ggf.
parametrierte Zuordnung einzelner
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Frostalarm gesperrt

freigegeben

Prioritat der Wind -> Regen -> Frost

Sicherheitsalarme Wind -> Frost -> Regen
Regen -> Wind -> Frost
Regen -> Frost -> Wind
Frost -> Regen -> Wind
Frost -> Wind -> Regen

Od Jalousie Sicherheit Zeiten

Uberwachung fiir Ja
Windalarme
verwenden ? Nein

(Nur bei freigegebenen
Windalarmen!)

Zeit fur Uberwachung 0..23
Windalarm
Stunden (0...23)

Minuten (1...59) 1..25..59

Jalousieausgange zum Regenalarm
ohne Funktion.

An dieser Stelle kann der Frostalarm
freigegeben und somit das
Kommunikationsobjekt freigeschaltet
werden (Einstellung: "freigegeben"). Bei
deaktiviertem Frostalarm

(Einstellung: "gesperrt") ist die ggf.
parametrierte Zuordnung einzelner
Jalousieausgénge zum Frostalarm ohne
Funktion.

Dieser Parameter definiert die
Prioritatsauswertung der einzelnen
Sicherheitsalarme. Interpretation:
hoch -> mittel -> niedrig.

(i Die drei Windalarme haben
zueinander die gleiche Prioritat.

[i] Die Freischaltparameter der
Sicherheitsalarme und der Prioritat-
Parameter ist nur dann sichtbar,
wenn die Sicherheitsfunktionen
freigeschaltet sind.

Wenn die unter

"Jalousieausgange Sicherheit"
freigeschalteten Windalarme zyklisch
auf das Eintreffen von Telegrammen auf
die Sicherheitsobjekte Uberwacht
werden sollen, muss hier die
Uberwachung aktiviert werden
(Einstellung: "Ja").

Andernfalls (Einstellung: "Nein") erfolgt
keine zyklische Uberwachung der
Objekte.

(i] Sobald an dieser Stelle die
Uberwachung aktiviert ist, missen
alle freigeschalteten
Windalarmobjekte zyklisch mit
Telegrammen beschrieben werden.

i/ Die Uberwachung darf nur dann
aktiviert werden, wenn unter
"Sicherheit" mindestens ein
Windalarm freigeschaltet wurde.

Hier wird die Uberwachungszeit der
Windalarme parametriert.

Einstellung der Stunden der
Uberwachungszeit.

Einstellung der Minuten der
Uberwachungszeit.

Voreinstellung: 25 Minuten

i/ Die Zykluszeit des Senders sollte
kleiner als die Halfte der
parametrierten Uberwachungszeit
des Aktors sein.
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Uberwachung fiir Ja
Regenalarm
verwenden ? Nein

Zeit fur Uberwachung  0...23
Regenalarm
Stunden (0...23)

Minuten (1...59) 1..2..59

Uberwachung fiir Ja
Frostalarm verwenden ?
Nein

i Die Zeiteinstellung ist nur dann
moglich, wenn die Uberwachung fur
die Windalarme aktiviert ist.

Wenn der unter

"Jalousieausgange Sicherheit"
freigeschaltete Regenalarm zyklisch auf
das Eintreffen von Telegrammen auf
das Sicherheitsobjekt Uberwacht werden
sollen, muss hier die Uberwachung
aktiviert werden (Einstellung: "Ja").
Andernfalls (Einstellung: "Nein") erfolgt
keine zyklische Uberwachung des
Objektes.

(i] Sobald an dieser Stelle die
Uberwachung aktiviert ist, muss
das freigeschaltete
Regenalarmobjekt zyklisch mit
Telegrammen beschrieben werden.

[i] Der Parameter ist nur dann
sichtbar, wenn unter "Sicherheit"
der Regenalarm freigeschaltet
wurde.

Hier wird die Uberwachungszeit des
Regenalarms parametriert.

Einstellung der Stunden der
Uberwachungszeit.

Einstellung der Minuten der
Uberwachungszeit.

Voreinstellung: 2 Minuten

(i Die Zykluszeit des Senders sollte
kleiner als die Halfte der
parametrierten Uberwachungszeit
des Aktors sein.

i] Die Zeiteinstellung ist nur dann
moglich, wenn die Uberwachung fur
den Regenalarm aktiviert ist.

Wenn der unter

"Jalousieausgange Sicherheit"
freigeschaltete Frostalarm zyklisch auf
das Eintreffen von Telegrammen auf
das Sicherheitsobjekt Uberwacht werden
sollen, muss hier die Uberwachung
aktiviert werden (Einstellung: "Ja").
Andernfalls (Einstellung: "Nein") erfolgt
keine zyklische Uberwachung des
Objektes.

i/ Sobald an dieser Stelle die
Uberwachung aktiviert ist, muss
das freigeschaltete
Frostalarmobjekt zyklisch mit
Telegrammen beschrieben werden.
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Zeit fur Uberwachung
Frostalarm
Stunden (0...23)

Minuten (1...59)

O« Handbedienung

Handbedienung bei
Busspannungsausfall

Handbedienung bei

Busbetrieb

Sperrfunktion ?

Polaritat des
Sperrobjektes

Status senden ?

Funktion und Polaritat

Statusobjekt

1..2..59

gesperrt

freigegeben

gesperrt

freigegeben

Ja

Nein

0 = freigegeben; 1 =
gesperrt

0 = gesperrt; 1 =
freigegeben
Ja

Nein

(i Der Parameter ist nur dann
sichtbar, wenn unter
"Jalousieausgange Sicherheit" der
Frostalarm freigeschaltet wurde.

Hier wird die Uberwachungszeit des
Frostalarms parametriert.

Einstellung der Stunden der
Uberwachungszeit.

Einstellung der Minuten der
Uberwachungszeit.

Voreinstellung: 2 Minuten

i/ Die Zykluszeit des Senders sollte
kleiner als die Halfte der
parametrierten Uberwachungszeit
des Aktors sein.

(i] Die Zeiteinstellung ist nur dann
moglich, wenn die Uberwachung fur
den Frostalarm aktiviert ist.

Far den Fall eines
Busspannungsausfalls (Busspannung
abgeschaltet) kann hier parametriert
werden, ob die Handbedienung
freigegeben, also moglich sein soll oder
deaktiviert ist.

Fir den Busbetrieb (Busspannung
eingeschaltet) kann hier parametriert
werden, ob die Handbedienung
freigegeben, also moglich sein soll oder
deaktiviert ist.

Die Handbedienung kann Uber den
Bus — auch wahrend einer aktivierten
Handbedienung — gesperrt werden.
Dazu kann das Sperrobjekt an dieser
Stelle freigeschaltet werden.

Dieser Parameter stellt die Polaritat des
Sperrobjektes ein.

(i) Nur sichtbar bei freigegebener
Sperrfunktion der Handbedienung.

Der aktuelle Status der Handbedienung
kann Uber ein separates Statusobjekt
auf den Bus ausgesendet werden, wenn
die Busspannung vorhanden ist
(Einstellung: "Ja").

Dieser Parameter gibt an, welche
Information das Statusobjekt beinhaltet.
Das Objekt ist immer "0", wenn die
Handbedienung deaktiviert ist.
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0 = inaktiv; 1 = Handb.

aktiv

0 = inaktiv; 1 = permanente

Handb. aktiv

Verhalten am Ende der

permanenten
Handbedienung bei
Busbetrieb
keine Anderung
Ausgange nachfihren
Bussteuerung von Ja

einzelnen Ausgangen
bei Busbetrieb sperrbar Nein

Od Auswahl Schalten - Jalousie

Funktion
Ausgang 1
und Ausgang 2

1 x Jalousieausgang

2 x Schaltausgang

Das Objekt ist "1", wenn die
Handbedienung aktiviert ist (kurzzeitig
oder permanent).

Das Objekt ist nur dann "1", wenn die
permanente Handbedienung aktiviert ist.

[i] Dieser Parameter ist nur dann
sichtbar, wenn das Senden des
Status der Handbedienung
freigegeben ist.

(i] Der Status wird nach
Busspannungswiederkehr nur dann
aktiv auf den Bus ausgesendet
("0"), wenn durch die
Buswiederkehr eine
Handbedienung beendet wurde.

Das Verhalten des Aktors am Ende der
permanenten Handbedienung ist
abhangig von diesem Parameter.

Alle wahrend der aktiven permanenten
Handbedienung empfangenen
Telegramme zur direkten Bedienung
(Schalten, Lang-/Kurzzeit,
Positionierung, Szenen) werden
verworfen. Nach Beenden der
permanenten Handbedienung bleibt der
momentane Zustand aller Ausgange
unverandert. Wenn jedoch wahrend der
Handbedienung eine Funktion mit
hoéherer Prioritat als direkter Betrieb
aktiviert wurde (Sicherheit,
Zwangsstellung, Sperrfunktion,
Sonnenschutz), aktiviert der Aktor fur
die entsprechenden Ausgéange die
héhere Funktion.

Wahrend der aktiven permanenten
Handbedienung werden alle
eintreffenden Telegramme (Ausnahme
Kurzzeittelegramme) intern nachgefihrt.
Beim Beenden der Handbedienung
werden die Ausgange dementsprechend
eingestellt.

Einzelne Ausgange lassen sich wahrend
einer permanenten Handbedienung vor
Ort sperren, sodass die gesperrten
Ausgéange nicht mehr durch den Bus
ansteuerbar sind. Eine Sperrung durch
die Handbedienung wird nur dann
zugelassen, wenn dieser Parameter auf
"Ja" eingestellt ist.

Dieser Parameter legt die
Kanaldefinition des Ausgangspaares A1
und A2 fest.

10.KNX36336-D.1109

Seite 106 von 146



www.feller.ch

Software Schalten, Jalousie
Parameter

Funktion
Ausgang 3
und Ausgang 4

Funktion
Ausgang 5
und Ausgang 6*

Funktion
Ausgang 7
und Ausgang 8*

Funktion
Ausgang 9
und Ausgang 10**

Funktion
Ausgang 11
und Ausgang 12**

Funktion
Ausgang 13
und Ausgang 14**

Funktion
Ausgang 15
und Ausgang 16**

* Nur bei Schalt-/

Jalousieaktoren 4/8fach

& 8/16fach.

**+ Nur bei Schalt-/
Jalousieaktor 8/16fach.

1 x Jalousieausgang

2 x Schaltausgang

1 x Jalousieausgang

2 x Schaltausgang

1 x Jalousieausgang

2 x Schaltausgang

1 x Jalousieausgang

2 x Schaltausgang

1 x Jalousieausgang

2 x Schaltausgang

1 x Jalousieausgang

2 x Schaltausgang

1 x Jalousieausgang

2 x Schaltausgang

Dieser Parameter legt die
Kanaldefinition des Ausgangspaares A3
und A4 fest.

Dieser Parameter legt die
Kanaldefinition des Ausgangspaares A5
und A6 fest.

Dieser Parameter legt die
Kanaldefinition des Ausgangspaares A7
und A8 fest.

Dieser Parameter legt die
Kanaldefinition des Ausgangspaares A9
und A10 fest.

Dieser Parameter legt die
Kanaldefinition des Ausgangspaares
A11 und A12 fest.

Dieser Parameter legt die
Kanaldefinition des Ausgangspaares
A13 und A14 fest.

Dieser Parameter legt die
Kanaldefinition des Ausgangspaares
A15 und A16 fest.

Od Ax — Allgemein (x = Nummer des Ausgangpaares 1/2 ... max. 15/16 im Jalousiebetrieb /
Alle Ausgange sind unabhangig voneinander parametrierbar. / Nur im Jalousiebetrieb sichtbar!)

Betriebsart
(Bitte zuerst einstellen!)

Jalousie
Rolllade / Markise

Luftungsklappe

Der Schalt-/Jalousieaktor kann im
Jalousiebetrieb verschiedenartige
Antriebssysteme ansteuern. Durch
Einstellung dieses Parameters wird
festgelegt, welche Antriebsart oder
welche Behangart an den Ausgang
angeschlossen ist.
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Verhalten nach ETS-
Programmiervorgang

Verhalten bei
Busspannungsausfall

auffahren / Klappe 6ffnen

abfahren / Klappe
schlie3en

stopp

stopp

auffahren / Klappe 6ffnen

abfahren / Klappe
schliel3en

Position anfahren

(i Die ETS stellt in Abhangigkeit
dieses Parameters alle folgenden
Parameter dynamisch ein
(Textbezeichnungen,
Sichtbarkeiten, etc.). Aus diesem
Grund sollte der Parameter
"Betriebsart" vor allen anderen
Parametern eines Ausgangs
eingestellt werden.

Der Aktor ermoglicht die Einstellung der
Relais-Vorzugslage nach einem ETS-
Programmiervorgang separat fur jeden
Ausgang.

Der Aktor fahrt den Behang nach einem
ETS-Programmiervorgang nach oben
oder 6ffnet die Luftungsklappe.

Der Aktor fahrt den Behang nach einem
ETS-Programmiervorgang nach unten
oder schliel3t die Luftungsklappe.

Nach einem ETS-Programmiervorgang
steuert der Aktor die Relais des
Ausgangs in die Position "stopp".
Dadurch wird eine evtl. ablaufende
Antriebsfahrt unterbrochen.

[i] Das an dieser Stelle parametrierte
Verhalten wird nach jedem
Applikations- oder Parameter-
Download durch die ETS
ausgefuhrt. Der einfache Download
nur der physikalischen Adresse
oder ein partielles Programmieren
nur der Gruppenadressen bewirkt,
dass nicht dieser Parameter
berlcksichtigt, sondern das
parametrierte
"Verhalten nach Busspannungswie-
derkehr" ausgefihrt wird!

Der Aktor ermoglicht die Einstellung der
Relais-Vorzugslage bei
Busspannungsausfall separat fir jeden
Ausgang.

Bei Busspannungsausfall steuert der
Aktor die Relais des Ausgangs in die
Position "stopp". Dadurch wird eine evtl.
ablaufende Antriebsfahrt unterbrochen.

Der Aktor fahrt den Behang bei einem
Busspannungsausfall nach oben oder
offnet die Luftungsklappe.

Der Aktor fahrt den Behang bei einem
Busspannungsausfall nach unten oder
schlief3t die Luftungsklappe.

Bei Busspannungsausfall kann der
angeschlossene Antrieb auf eine durch
weitere Parameter angegebene Position
fahren.
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keine Reaktion

Position Jalousie bei 0...100%
Busspannungsausfall
(0...100%)

Position Lamelle bei 0...100%
Busspannungsausfall
(0...100%)

Position Rolllade/ 0...100%
Markise bei

Busspannungsausfall

(0...100%)

Position Luftungsklappe 0...100%
bei

Busspannungsausfall

(0...100%)

Bei Busspannungsausfall zeigt das
Relais des Ausgangs keine Reaktion.
Zum Zeitpunkt des Ausfalls ablaufende
Fahrten werden zu Ende ausgeflhrt.

Hier wird die Jalousieposition
angegeben, die bei
Busspannungsausfall angefahren
werden soll.

[i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn das
"Verhalten bei Busspannungsausfa-
II" auf "Position anfahren"
eingestellt ist.

[i] Dieser Parameter ist nurin der
Betriebsart Jalousie sichtbar.

Hier wird die Lamellenposition
angegeben, die bei
Busspannungsausfall angefahren
werden soll, nachdem die Jalousiehohe
positioniert wurde.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn das
"Verhalten bei Busspannungsausfa-
II" auf "Position anfahren"
eingestellt ist.

[i] Dieser Parameter ist nurin der
Betriebsart Jalousie sichtbar.

Hier wird die Rollladen- oder
Markisenposition angegeben, die bei
Busspannungsausfall angefahren
werden soll.

[i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn das
"Verhalten bei Busspannungsausfa-
II" auf "Position anfahren"
eingestellt ist.

[i] Dieser Parameter ist nur in der
Betriebsart Rolllade/Markise
sichtbar.

Hier wird die Luftungsklappenposition
angegeben, die bei
Busspannungsausfall angefahren
werden soll.

[i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn das
"Verhalten bei Busspannungsausfa-
II" auf "Position anfahren"
eingestellt ist.
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Verhalten nach Bus-
oder Netzspannungs-
wiederkehr

stopp

auffahren / Klappe 6ffnen

abfahren / Klappe
schliel3en

Position bei Bus-/
Netzausfall

Position anfahren

keine Reaktion

0...100%

(i] Dieser Parameter ist nur in der
Betriebsart Luftungsklappe sichtbar.

Der Aktor ermoglicht die Einstellung der
Relais-Vorzugslage nach Bus- oder
nach Netzspannungswiederkehr separat
fur jeden Ausgang. Das parametrierte
Verhalten wird also ausgeflihrt, wenn
alternativ Busspannung oder die
Netzspannungsversorgung wieder
eingeschaltet wird.

Bei Bus- oder
Netzspannungswiederkehr steuert der
Aktor die Relais des Ausgangs in die
Position "stopp". Dadurch wird eine evtl.
ablaufende Antriebsfahrt unterbrochen.

Der Aktor fahrt den Behang bei Bus-
oder Netzspannungswiederkehr nach
oben oder 6ffnet die Luftungsklappe.

Der Aktor fahrt den Behang bei Bus-
oder Netzspannungswiederkehr nach
unten oder schlief3t die Luftungsklappe.

Nach Bus- oder
Netzspannungswiederkehr wird der
zuletzt vor Bus- oder
Netzspannungsausfall eingestellte und
intern abgespeicherte Zustand
nachgeflhrt.

Bei Bus- oder
Netzspannungswiederkehr kann der
angeschlossene Antrieb auf eine durch
weitere Parameter angegebene Position
fahren.

Bei Bus- oder
Netzspannungswiederkehr zeigt das
Relais des Ausgangs keine Reaktion.
Zum Zeitpunkt der
Spannungswiederkehr ablaufende
Fahrten werden zu Ende ausgeflhrt.
Die zum Zeitpunkt eines alleinigen
Netzspannungsausfalls Uber den Bus
empfangenen Befehle werden bei
Netzwiederkehr nachgeflhrt.
Unterbrochene Kurz- oder
Langzeitfahrten werden in voller Lange
neu gestartet, Positionsfahrten an der
Stelle der Unterbrechung fortgesetzt.

(i] Das parametrierte Verhalten wird
nur dann ausgefihrt, wenn der
letzte ETS-Programmiervorgang
der Applikation oder der Parameter
langer als ca. 20 s zurtck liegt.
Andernfalls (Tegrs < 20 s) wird auch
bei Netzwiederkehr das "Verhalten
nach ETS-Programmiervorgang"
ausgefuhrt.
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Position Jalousie bei
Bus-/Netzspgs.-
wiederkehr
(0...100%)

Position Lamelle bei 0...100%
Bus-/Netzspgs.-

wiederkehr

(0...100%)

Position Rolllade/ 0...100%
Markise bei Bus-/

Netzspgs.- wiederkehr

(0...100%)

Position Liftungsklappe 0...100%
bei Bus-/Netzspgs.-

wiederkehr

(0...100%)

Fahrzeitverlangerung 2%

fur Aufwartsfahrt 3%
4 %
5%
6 %

Hier wird die Jalousieposition
angegeben, die bei Bus- oder
Netzspannungswiederkehr angefahren
werden soll.

[i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn das
"Verhalten nach Bus- oder Netz-sp-
annungswiederkehr" auf
"Position anfahren" eingestellt ist.

[i] Dieser Parameter ist nur in der
Betriebsart Jalousie sichtbar.

Hier wird die Lamellenposition
angegeben, die bei Bus- oder
Netzspannungswiederkehr angefahren
werden soll, nachdem die Jalousiehthe
positioniert wurde.

[i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn das
"Verhalten nach Bus- oder Netz-sp-
annungswiederkehr" auf
"Position anfahren" eingestellt ist.

[i] Dieser Parameter ist nurin der
Betriebsart Jalousie sichtbar.

Hier wird die Rollladen- oder
Markisenposition angegeben, die bei
Bus- oder Netzspannungswiederkehr
angefahren werden soll.

[i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn das
"Verhalten nach Bus- oder Netz-sp-
annungswiederkehr" auf
"Position anfahren" eingestellt ist.

[i] Dieser Parameter ist nur in der
Betriebsart Rolllade/Markise
sichtbar.

Hier wird die LUftungsklappenposition
angegeben, die bei Bus- oder Netz-
spannungswiederkehr angefahren
werden soll.

(i Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn das
"Verhalten nach Bus- oder Netzsp-
annungswiederkehr" auf
"Position anfahren" eingestellt ist.

[i] Dieser Parameter ist nur in der
Betriebsart Luftungsklappe sichtbar.

Der Schalt-/Jalousieaktor verlangert alle
Aufwartsfahrten oder alle
Laftungsklappenfahrten in die gedffnete
Position von Jalousieausgangen anhand
der hier parametrierten Verlangerung.
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7%

8 %

9 %
10 %
12,5 %

Die Verlangerung errechnet sich
prozentual aus der Differenz der
ermittelten Fahrzeit in die untere
Endlage (vollstandig geschlossene
Position) zur Fahrzeit in die obere
Endlage (vollstandig gedffnete Position).

Od Ax — Zeiten (x = Nummer des Ausgangpaares 1/2 ... max. 15/16 im Jalousiebetrieb / Alle
Ausgange sind unabhangig voneinander parametrierbar. / Nur im Jalousiebetrieb sichtbar!)

Kurzzeitbetrieb

Nein (nur stopp)

Ja

Zeit fur Kurzzeitbetrieb  0...59
Sekunden (0...59)

Millisekunden 0...50...99
(0...99 x 10)
Fahrzeit Jalousie 0..1...59

Minuten (0...59)

Sekunden (0...59) 0...59

Die Reaktion auf ein empfangenes
Kurzzeittelegramm ist hier
parametrierbar.

Der Antrieb wird lediglich gestoppt,
wenn er sich zum Zeitpunkt des
Telegrammempfangs in einer Fahrt
befindet. Bei keiner Fahrbewegung
erfolgt keine Reaktion.

Beim Empfang eines
Kurzzeittelegramms wird der
Kurzzeitbetrieb gestartet, wenn sich der
Antrieb im Stillstand befindet. Bewegt
sich der Antrieb zum Zeitpunkt des
Telegrammempfangs, erfolgt ein Stopp.

Hier wird die Zeit flr den Kurzzeitbetrieb
eingestellt.

Einstellung der Sekunden des
Kurzzeitbetriebs.

Einstellung der Millisekunden des
Kurzzeitbetriebs.

Voreinstellung: 500 Millisekunden

[i] Die Zeit fiir den Kurzzeitbetrieb
sollte max. V2 der
Lamellenverstellzeit betragen.

[i] Der Parameter ist nur dann
sichtbar, wenn der Parameter
"Kurzzeitbetrieb" auf "Ja" eingestellt
ist.

Hier wird die Fahrzeit der Jalousie
eingestellt. Es ist die Zeit fUr einen
kompletten Lauf von der oberen
Endlage in die untere Endlage zu
ermitteln.

Einstellung der Minuten der Fahrzeit der
Jalousie.

Einstellung der Sekunden der Fahrzeit
der Jalousie.

Voreinstellung: 1 Minute

(i Die Fahrzeit ist genau zu ermitteln!
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Fahrzeit Rolllade / 0...1...59
Markise
Minuten (0...59)

Sekunden (0...59) 0...59

Fahrzeit Luftungsklappe 0...1...59
Minuten (0...59)

Sekunden (0...59) 0..59

Fahrzeit Lamellen 0...59
Minuten (0...59)

Sekunden (0...59) 0..4...59

[i] Diese Parameter sind nurin der
Betriebsart Jalousie sichtbar.

Hier wird die Fahrzeit der Rolllade oder
Markise eingestellt. Es ist die Zeit fur
einen kompletten Lauf von der oberen
Endlage in die untere Endlage zu
ermitteln.

Einstellung der Minuten der Fahrzeit der
Rolllade oder Markise.

Einstellung der Sekunden der Fahrzeit
der Rolllade oder Markise.

Voreinstellung: 1 Minute

(i Die Fahrzeit ist genau zu ermitteln!

[i] Diese Parameter sind nur in der
Betriebsart Rolllade / Markise
sichtbar.

Hier wird die Fahrzeit der
Laftungsklappe eingestellt. Es ist die
Zeit fur einen kompletten Lauf von der
vollstédndig gedffneten Position in die
vollstdndig geschlossene Position zu
ermitteln.

Einstellung der Minuten der Fahrzeit der
Laftungsklappe.

Einstellung der Sekunden der Fahrzeit
der LUftungsklappe.

Voreinstellung: 1 Minute

(i Die Fahrzeit ist genau zu ermitteln!

[i] Diese Parameter sind nur in der
Betriebsart Luftungsklappe sichtbar.

Hier wird die Fahrzeit der Lamellen
eingestellt. Es ist die Zeit fur eine
komplette Fahrbewegung von der
vollstandig geoffneten Lamellenposition
zur vollstandig geschlossenen
Lamellenposition zu ermitteln
(Fahrbewegung ab).

Einstellung der Minuten der Fahrzeit der
Lamellen.

Einstellung der Sekunden der Fahrzeit
der Lamellen.

Voreinstellung: 4 Sekunden

[i| Die Fahrzeit ist genau zu ermitteln!

[i] Die Zeit der Lamellen ist kleiner zu
parametrieren als die Zeit der
Jalousie.
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Umschaltzeit bei 0,5s

Fahrtrichtungswechsel 1s
2s
5s

[i] Diese Parameter sind nurin der
Betriebsart Jalousie sichtbar.

Legt die Pause bei einem
Fahrtrichtungswechsel (Umschaltzeit)
fest.

O Ax — Freigaben (x = Nummer des Ausgangpaares 1/2 ... max. 15/16 im Jalousiebetrieb /
Alle Ausgange sind unabhangig voneinander parametrierbar. / Nur im Jalousiebetrieb sichtbar!)

Ruckmeldungs- gesperrt
Funktionen
freigegeben

Sicherheits-Funktionen  gesperrt

freigegeben

Sonnenschutz- gesperrt
Funktionen
freigegeben

Szenenfunktion gesperrt
(Beim Aktor 8/16fach

nur ab ETS3.0d) freigegeben
Zwangsstellungs- gesperrt
Funktion

(Beim Aktor 8/16fach freigegeben
nur ab ETS3.0d)

Funktion Tuchstraffung gesperrt

freigegeben

Zuordnung zur
Zentralfunktion ?

An dieser Stelle kdnnen die
Ruckmeldungsfunktionen gesperrt oder
freigegeben werden. Bei freigegebener
Funktion erscheinen die erforderlichen
Parameter unter "Ax - Rickmeldungen".

An dieser Stelle kbnnen die
Sicherheitsfunktionen gesperrt oder
freigegeben werden. Bei freigegebener
Funktion erscheinen die erforderlichen
Parameter unter "Ax - Sicherheit"und die
bendtigten Objekte werden
freigeschaltet.

An dieser Stelle kbnnen die
Sonnenschutzfunktionen gesperrt oder
freigegeben werden. Bei freigegebener
Funktion erscheinen die erforderlichen
Parameter unter

"Ax - Sonnenschutz" (3 Parameterknote-
n) und die bendtigten Objekte werden
freigeschaltet.

An dieser Stelle kann die
Szenenfunktion gesperrt oder
freigegeben werden. Bei freigegebener
Funktion erscheinen die erforderlichen
Parameter unter "Ax - Szenen " und die
bendtigten Objekte werden
freigeschaltet.

An dieser Stelle kann die
Zwangsstellungsfunktion gesperrt oder
freigegeben werden. Bei freigegebener
Funktion erscheinen die erforderlichen
Parameter unter "Ax - Zwangsstellung"
und die bendtigten Objekte werden
freigeschaltet.

An dieser Stelle kann die
Tuchstraffungsfunktion gesperrt oder
freigegeben werden. Bei freigegebener
Funktion erscheinen die erforderlichen
Parameter unter "Ax - Tuchstraffung"
und die bendtigten Objekte werden
freigeschaltet.

[i] Dieser Parameter ist nur in der
Betriebsart Rolllade / Markise
sichtbar.

An dieser Stelle wird die Zuordnung des
Ausgangs zur Zentralfunktion getroffen.
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Ja (Zentralfunktion unter
"Allgemein" freigeben!)

Nein

Der Ausgang ist der Zentralfunktion
zugeordnet. Zu beachten ist, dass die
Jalousie-Zentralfunktion unter
"Allgemein" auch freigegeben ist.
Andernfalls hat eine Zuordnung keinen
Einfluss auf den Jalousieausgang.

Der Ausgang ist nicht der
Zentralfunktion zugeordnet.

Od Ax — Rickmeldungen (x = Nummer des Ausgangpaares 1/2 ... max. 15/16 im
Jalousiebetrieb / Alle Ausgange sind unabhangig voneinander parametrierbar. / Nur im
Jalousiebetrieb sichtbar und nur dann zuganglich, wenn der Parameter "Rickmeldungs-
Funktionen ?" unter "Ax Freigaben" auf "freigegeben" eingestellt ist!)

Ruckmeldung
Jalousieposition

Keine Riickmeldung

Ruckmeldeobjekt ist
aktives Meldeobjekt

Ruckmeldeobjekt ist
passives Statusobjekt

Rickmeldung
Rollladen-
Markisenposition

Keine Riickmeldung

Ruckmeldeobjekt ist
aktives Meldeobjekt

Rdckmeldeobjekt ist
passives Statusobjekt

Die aktuelle Jalousieposition des
Ausgangs kann separat auf den Bus
zurtickgemeldet werden.

Es ist kein Rickmeldeobjekt fir den
Ausgang vorhanden. Rickmeldung
deaktiviert.

Die Rickmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Das Objekt ist aktiv sendend
(Telegrammubertragung bei Anderung).

Die Rickmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Das Objekt verhalt sich passiv
(Telegrammubertragung nur als Antwort
auf eine Leseanfrage).

i/ Die Kommunikationsflags des
Objektes werden durch die ETS
automatisch der Einstellung
entsprechend gesetzt.

[i] Dieser Parameter ist nurin der
Betriebsart Jalousie sichtbar.

Die aktuelle Rollladen- oder
Markisenposition des Ausgangs kann
separat auf den Bus zurickgemeldet
werden.

Es ist kein Rickmeldeobjekt fir den
Ausgang vorhanden. Rickmeldung
deaktiviert.

Die Rickmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Das Objekt ist aktiv sendend
(Telegrammdubertragung bei Anderung).

Die Rickmeldung und das Obijekt sind
aktiviert. Das Objekt verhalt sich passiv
(Telegrammdibertragung nur als Antwort
auf eine Leseanfrage).

i/ Die Kommunikationsflags des
Objektes werden durch die ETS
automatisch der Einstellung
entsprechend gesetzt.

[i] Dieser Parameter ist nurin der
Betriebsart Rolllade / Markise
sichtbar.
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Rickmeldung
Laftungsklappenposition

Zeitverzogerung fur
Ruckmeldung nach
Busspannungswiederk-
ehr ?

Rickmeldung
Lamellenposition

Zeitverzdgerung fur
Ruckmeldung nach
Busspannungswiederk-
ehr ?

Keine Riickmeldung

Ruckmeldeobjekt ist
aktives Meldeobjekt

Rackmeldeobjekt ist
passives Statusobjekt

Ja (Verzogerungszeit unter
"Allgemein™)

Nein

Keine Riickmeldung

Ruckmeldeobjekt ist
aktives Meldeobjekt

Ruckmeldeobjekt ist
passives Statusobjekt

Ja (Verzogerungszeit unter
"Allgemein™!)

Nein

Die aktuelle Luftungsklappenposition
des Ausgangs kann separat auf den Bus
zurtickgemeldet werden.

Es ist kein Rickmeldeobjekt flr den
Ausgang vorhanden. Rickmeldung
deaktiviert.

Die Rickmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Das Objekt ist aktiv sendend
(Telegrammdubertragung bei Anderung).

Die Rickmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Das Objekt verhalt sich passiv
(Telegrammibertragung nur als Antwort
auf eine Leseanfrage).

i/ Die Kommunikationsflags des
Objektes werden durch die ETS
automatisch der Einstellung
entsprechend gesetzt.

i/ Dieser Parameter ist nur in der
Betriebsart Luftungsklappe sichtbar.

Die Ruckmeldung kann bei
Busspannungswiederkehr oder nach
einem ETS-Programmiervorgang
zeitverzogert auf den Bus ausgesendet
werden. Die Einstellung "Ja" aktiviert die
Verzdgerungszeit bei
Busspannungswiederkehr flr die
Ruckmeldung. Die Verzdgerungszeit
wird unter "Allgemein" parametriert.

i] Dieser Parameter ist nur bei aktiv
sendendem Ruckmeldeobjekt
sichtbar.

Die aktuelle Lamellenposition des
Ausgangs kann separat auf den Bus
zurtickgemeldet werden.

Es ist kein Rickmeldeobjekt fir den
Ausgang vorhanden. Rickmeldung
deaktiviert.

Die Rickmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Das Objekt ist aktiv sendend
(Telegrammubertragung bei Anderung).

Die Rickmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Das Objekt verhalt sich passiv
(Telegrammdibertragung nur als Antwort
auf eine Leseanfrage).

i/ Die Kommunikationsflags des
Objektes werden durch die ETS
automatisch der Einstellung
entsprechend gesetzt.

[i] Dieser Parameter ist nur in der
Betriebsart Jalousie sichtbar.

Die Rickmeldung kann bei
Busspannungswiederkehr oder nach
einem ETS-Programmiervorgang
zeitverzogert auf den Bus ausgesendet
werden. Die Einstellung "Ja" aktiviert die
Verzdgerungszeit bei
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Ruckmeldung ungiltige
Jalousieposition

Keine Riickmeldung

Rickmeldeobjekt ist
aktives Meldeobjekt

Ruckmeldeobjekt ist
passives Statusobjekt

Ruckmeldung ungiiltige
Rollladen-
Markisenposition

Keine Riickmeldung

Rickmeldeobjekt ist
aktives Meldeobjekt

Ruckmeldeobjekt ist
passives Statusobjekt

Ruckmeldung ungiiltige
Laftungsklappenposition

Busspannungswiederkehr fur die
Rickmeldung. Die Verzogerungszeit
wird unter "Allgemein" parametriert.

[i] Dieser Parameter ist nur bei aktiv
sendendem Ruckmeldeobjekt
sichtbar.

Der Aktor kann auf den Bus melden,
dass die aktuelle Jalousieposition
unbekannt ist (z. B. nach einer
Initialisierung, wenn noch keine
Referenzfahrt durchgefihrt worden ist).

Es ist kein Rickmeldeobjekt fir den
Ausgang vorhanden. Rickmeldung
deaktiviert.

Die Rickmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Das Objekt ist aktiv sendend
(Telegrammubertragung bei Anderung).

Die Rickmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Das Objekt verhalt sich passiv
(Telegrammubertragung nur als Antwort
auf eine Leseanfrage).

i/ Die Kommunikationsflags des
Objektes werden durch die ETS
automatisch der Einstellung
entsprechend gesetzt.

[i] Dieser Parameter ist nurin der
Betriebsart Jalousie sichtbar.

Der Aktor kann auf den Bus melden,
dass die aktuelle Rollladen- oder
Markisenposition unbekannt ist (z. B.
nach einer Initialisierung, wenn noch
keine Referenzfahrt durchgefihrt
worden ist).

Es ist kein Rickmeldeobjekt fir den
Ausgang vorhanden. Rickmeldung
deaktiviert.

Die Rickmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Das Objekt ist aktiv sendend
(Telegrammubertragung bei Anderung).

Die Rickmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Das Objekt verhalt sich passiv
(Telegrammubertragung nur als Antwort
auf eine Leseanfrage).

i/ Die Kommunikationsflags des
Objektes werden durch die ETS
automatisch der Einstellung
entsprechend gesetzt.

[i] Dieser Parameter ist nurin der
Betriebsart Rolllade / Markise
sichtbar.

Der Aktor kann auf den Bus melden,
dass die aktuelle
Luftungsklappenposition unbekannt ist
(z. B. nach einer Initialisierung, wenn
noch keine Referenzfahrt durchgefiihrt
worden ist).
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Zeitverzdgerung fur
Rickmeldung nach
Busspannungswiederk-
ehr ?

Ruckmeldung
Antriebsbewegung

Zeitverzdgerung fur
Rickmeldung nach
Busspannungswiederk-
ehr ?

Keine Riickmeldung

Ruckmeldeobjekt ist
aktives Meldeobjekt

Ruickmeldeobjekt ist
passives Statusobjekt

Ja (Verzogerungszeit unter

"Allgemein™)

Nein

Keine Riickmeldung

Ruckmeldeobjekt ist
aktives Meldeobjekt

Ruckmeldeobjekt ist
passives Statusobjekt

Ja (Verzogerungszeit unter

"Allgemein™)

Nein

Es ist kein Rickmeldeobjekt fir den
Ausgang vorhanden. Rickmeldung
deaktiviert.

Die Rickmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Das Objekt ist aktiv sendend
(Telegrammdubertragung bei Anderung).

Die Rickmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Das Objekt verhalt sich passiv
(Telegrammdibertragung nur als Antwort
auf eine Leseanfrage).

i/ Die Kommunikationsflags des
Objektes werden durch die ETS
automatisch der Einstellung
entsprechend gesetzt.

[i] Dieser Parameter ist nur in der
Betriebsart Luftungsklappe sichtbar.

Die Rickmeldung kann bei
Busspannungswiederkehr oder nach
einem ETS-Programmiervorgang
zeitverzdgert auf den Bus ausgesendet
werden. Die Einstellung "Ja" aktiviert die
Verzdgerungszeit bei
Busspannungswiederkehr fur die
Rickmeldung. Die Verzbgerungszeit
wird unter "Allgemein" parametriert.

[i] Dieser Parameter ist nur bei aktiv
sendendem Rickmeldeobjekt
sichtbar.

Der Aktor kann auf den Bus melden,
dass sich der angeschlossene Antrieb in
Bewegung befindet, also eine
Fahrtrichtung bestromt wird.

Es ist kein Rickmeldeobjekt fir den
Ausgang vorhanden. Rickmeldung
deaktiviert.

Die Rickmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Das Objekt ist aktiv sendend
(Telegrammubertragung bei Anderung).

Die Rickmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Das Objekt verhalt sich passiv
(Telegrammdibertragung nur als Antwort
auf eine Leseanfrage).

i/ Die Kommunikationsflags des
Objektes werden durch die ETS
automatisch der Einstellung
entsprechend gesetzt.

Die Rickmeldung kann bei
Busspannungswiederkehr oder nach
einem ETS-Programmiervorgang
zeitverzdgert auf den Bus ausgesendet
werden. Die Einstellung "Ja" aktiviert die
Verzdgerungszeit bei
Busspannungswiederkehr fur die
Rickmeldung. Die Verzogerungszeit
wird unter "Allgemein" parametriert.
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[i] Dieser Parameter ist nur bei aktiv
sendendem Ruckmeldeobjekt
sichtbar.

O Ax — Sicherheit (x = Nummer des Ausgangpaares 1/2 ... max. 15/16 im Jalousiebetrieb /

Alle Ausgange sind unabhangig voneinander parametrierbar. / Nur im Jalousiebetrieb sichtbar
und nur dann zuganglich, wenn der Parameter "Sicherheit-Funktionen ?" unter "Ax-Freigaben"
auf "freigegeben” eingestellt ist!)

Zuordnung zu
Windalarmen

Verhalten bei
Windalarm

Nein

Windalarm 1
Windalarm 2
Windalarm 3
Windalarm 1 + 2
Windalarm 1 + 3
Windalarm 2 + 3
Windalarm 1 +2 + 3

keine Reaktion

auffahren / Klappe 6ffnen

abfahren / Klappe
schlieRen

stopp

An dieser Stelle wird festgelegt, ob und
auf welchen Windalarm der Ausgang
reagiert.

Das Verhalten des Ausgangs zu Beginn
eines Windalarms wird durch diesen
Parameter festgelegt.

Zu Beginn des Windalarms oder der
Windalarme wird der Ausgang verriegelt
und das Relais des Ausgangs zeigt
keine Reaktion. Zu diesem Zeitpunkt
ggf. ablaufende Fahrten werden
vollstandig zu Ende ausgeflhrt.

Der Aktor fahrt den Behang nach oben
oder 6ffnet die Liftungsklappe zu
Beginn des Windalarms oder der
Windalarme und verriegelt den Ausgang
dann.

Der Aktor fahrt den Behang nach unten
oder schlief3t die Luftungsklappe zu
Beginn des Windalarms oder der
Windalarme und verriegelt den Ausgang
dann.

Zu Beginn des Windalarms oder der
Windalarme steuert der Aktor die Relais
des Ausgangs in die Position "stopp"
und verriegelt den Ausgang. Dadurch
wird eine evtl. ablaufende Antriebsfahrt
unterbrochen.

(i] Das bei diesem Parameter
eingestellte Verhalten wird dann
ausgefuhrt, sobald einer der
zugeordneten Windalarme aktiviert
wird.

[i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn der Ausgang mindestens
einem Windalarm zugeordnet ist.
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Zuordnung zum
Regenalarm

Verhalten bei
Regenalarm

Zuordnung zum
Frostalarm

Verhalten bei
Frostalarm

Ja

Nein

keine Reaktion

auffahren / Klappe 6ffnen

abfahren / Klappe

schlief3en

stopp

Ja

Nein

keine Reaktion

auffahren / Klappe 6ffnen

abfahren / Klappe
schlieRen

An dieser Stelle wird festgelegt, ob der
Ausgang auf den Regenalarm reagiert.

Das Verhalten des Ausgangs zu Beginn
des Regenalarms wird durch diesen
Parameter festgelegt.

Zu Beginn des Regenalarms wird der
Ausgang verriegelt und das Relais des
Ausgangs zeigt keine Reaktion. Zu
diesem Zeitpunkt ggf. ablaufende
Fahrten werden vollstandig zu Ende
ausgefuhrt.

Der Aktor fahrt den Behang nach oben
oder 6ffnet die Luftungsklappe zu
Beginn des Regenalarms und verriegelt
den Ausgang dann.

Der Aktor fahrt den Behang nach unten
oder schlief3t die Liftungsklappe zu
Beginn des Regenalarms und verriegelt
den Ausgang dann.

Zu Beginn des Regenalarms steuert der
Aktor die Relais des Ausgangs in die
Position "stopp" und verriegelt den
Ausgang. Dadurch wird eine evtl.
ablaufende Antriebsfahrt unterbrochen.

[i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn der Ausgang dem
Regenalarm zugeordnet ist.

An dieser Stelle wird festgelegt, ob der
Ausgang auf den Frostalarm reagiert.

[i] Eine Zuordnung zu den Alarmen ist
nur dann maoglich, wenn die
Sicherheitsfunktionen und die
Alarme selbst unter "Sicherheit"
freigegeben sind.

Das Verhalten des Ausgangs zu Beginn
des Frostalarms wird durch diesen
Parameter festgelegt.

Zu Beginn des Frostalarms wird der
Ausgang verriegelt und das Relais des
Ausgangs zeigt keine Reaktion. Zu
diesem Zeitpunkt ggf. ablaufende
Fahrten werden vollstéandig zu Ende
ausgefuhrt.

Der Aktor fahrt den Behang nach oben
oder 6ffnet die Liftungsklappe zu
Beginn des Frostalarms und verriegelt
den Ausgang dann.

Der Aktor fahrt den Behang nach unten
oder schlief3t die Luftungsklappe zu
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stopp

Verhalten am Ende der
Sicherheit
(Wind, Regen, Frost)

keine Reaktion

auffahren / Klappe 6ffnen

abfahren / Klappe

schlieRen

stopp

Position nachfiihren

Beginn des Frostalarms und verriegelt
den Ausgang dann.

Zu Beginn des Frostalarms steuert der
Aktor die Relais des Ausgangs in die
Position "stopp" und verriegelt den
Ausgang. Dadurch wird eine evtl.
ablaufende Antriebsfahrt unterbrochen.

[i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn der Ausgang dem Frostalarm
zugeordnet ist.

Das Verhalten des Ausgangs am Ende
aller Sicherheitsfunktionen wird durch
diesen Parameter festgelegt.

Am Ende der Sicherheitsfunktionen wird
der Ausgang freigegeben und das
Relais des Ausgangs zeigt keine
Reaktion. Zu diesem Zeitpunkt
ablaufende Fahrten werden zu Ende
ausgeflhrt.

Der Aktor gibt den Ausgang am Ende
der Sicherheitsfunktionen frei und fahrt
den Behang nach oben oder 6ffnet die
Laftungsklappe.

Der Aktor gibt den Ausgang am Ende
der Sicherheitsfunktionen frei und fahrt
den Behang nach unten oder schlief3t
die Luftungsklappe.

Am Ende der Sicherheitsfunktionen wird
der Ausgang freigegeben und der Aktor
steuert die Relais des Ausgangs in die
Position "stopp". Dadurch wird eine evtl.
ablaufende Antriebsfahrt unterbrochen.

Am Sicherheitsende wird der zuletzt vor
der Sicherheitsfunktion eingestellte oder
der wahrend der Sicherheitsfunktion
nachgefuhrte und intern abgespeicherte
Zustand am Ausgang eingestellt. Dabei
werden die Positionsobjekte, das
Langzeitobjekt und die Szenenfunktion
nachgefuhrt.

[i] Das bei diesem Parameter
eingestellte Verhalten wird nur dann
ausgefuhrt, wenn der Ausgang
nach Sicherheit in den direkten
Betrieb Ubergeht. Bei einem
aktivierten Sonnenschutz wird
dieser ausgefuhrt.

Od Ax — Sonnenschutz (x = Nummer des Ausgangpaares 1/2 ... max. 15/16 im Jalousiebetrieb
/ Alle Ausgange sind unabhangig voneinander parametrierbar. / Nur im Jalousiebetrieb sichtbar
und nur dann zuganglich, wenn der Parameter "Sonnenschutz-Funktionen ?" unter "Ax

Freigaben" auf "freigegeben" eingestellt ist!)
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Prioritat von
Sonnenschutz-Betrieb
zu direktem Betrieb

gleiche Prioritat

hohere Prioritat

niedrigere Prioritat

Polaritat Objekt Sonnenschein = 1; kein
"Sonne / Beschattung - Sonnenschein =0
Fassade"
Sonnenschein = 0; kein
Sonnenschein = 1

Die Prioritat von Sonnenschutzfunktion
zu direktem Betrieb wird durch diesen
Parameter festgelegt.

Der Sonnenschutz kann durch den
direkten Betrieb abgebrochen werden
und umgekehrt. Erst mit dem nachsten
Empfang von "Sonne vorhanden" wird
der Sonnenschutzbetrieb wieder
aktiviert.

Der Sonnenschutz hat die hohere
Prioritat und kann durch einen direkten
Betrieb nicht abgebrochen werden.

Der direkte Betrieb hat die hdhere
Prioritat und kann durch einen
Sonnenschutz nicht abgebrochen
werden. Erst im Anschluss einer durch
den direkten Betrieb eingeleiteten und
ununterbrochenen Freigabefahrt in die
obere Endlage kann der Sonnenschutz
aktiviert werden.

1] Direkter Betrieb =
Langzeit-/Kurzzeitbedienung;
Positionierung tber Objekte,
Szenen, Zentral.

Hier wird die Polaritat des
Eingangsobjektes

"Sonne / Beschattung Fassade" des
Sonnenschutzes definiert.

Od Ax — Sonnenschutz Anfang (x = Nummer des Ausgangpaares 1/2 ... max. 15/16 im

Jalousiebetrieb / Alle Ausgange sind unabhangig voneinander parametrierbar. / Nur im

Jalousiebetrieb sichtbar und nur dann zuganglich, wenn der Parameter "Sonnenschutz-
Funktionen ?" unter "Ax Freigaben" auf "freigegeben" eingestellt ist!)

Zeitverzogerung Sonne  0...59
/ Beschattung Anfang
Minuten (0...59)

Sekunden (0...59) 0...30...59

Reaktion bei Sonne /
Beschattung Anfang

Das uber das Objekt "Sonne /
Beschattung Fassade" empfangene
Telegramm zur Aktivierung der
Sonnenbeschattung (gemaf Polaritat)
kann zeitverzogert ausgewertet werden.

Einstellung der Minuten der
Verzdgerungszeit.

Einstellung der Sekunden der
Verzdgerungszeit.

Voreinstellung: 30 Sekunden

(i Die Zeiteinstellung "0" in beiden
Parametern deaktiviert die
Verzodgerungszeit. In diesem Fall
wird der Zustand der
Sonnenbeschattung sofort
ausgewertet.

Das Verhalten des Ausgangs zu Beginn
der Sonnenbeschattung — ggf. nach
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Reaktion bei Sonne /
Beschattung Anfang

keine Reaktion

auffahren

abfahren

stopp

Abruf interne Szene

feste Jalousie- oder
Lamellenposition

feste Jalousieposition /
variable Lamellenposition

feste Lamellenposition /
variable Jalousieposition

variable Jalousie- und
Lamellenposition

keine Reaktion

Ablauf der Verzégerungszeit — wird an
dieser Stelle eingestellt.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung geht
der Ausgang in den Sonnenschutz und
die Relais des Ausgangs zeigen keine
Reaktion. Zu diesem Zeitpunkt
ablaufende Fahrten werden zu Ende
ausgeflhrt.

Der Aktor fahrt zu Beginn der
Sonnenbeschattung den Behang nach
oben.

Der Aktor fahrt zu Beginn der
Sonnenbeschattung den Behang nach
unten.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung
steuert der Aktor die Relais des
Ausgangs in die Position "stopp".
Dadurch wird eine evtl. ablaufende
Antriebsfahrt unterbrochen.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung wird
eine interne Szene des Aktors
abgerufen.

Der Ausgang fahrt eine fest
parametrierte Jalousie- und
Lamellenposition zu Beginn der
Sonnenbeschattung an.

Der Ausgang fahrt eine fest
parametrierte Jalousieposition und eine
durch ein separates Objekt
vorgegebene und dadurch variable
Lamellenposition zu Beginn der
Sonnenbeschattung an.

Der Ausgang fahrt eine fest
parametrierte Lamellenposition und eine
durch ein separates Objekt
vorgegebene und dadurch variable
Jalousieposition zu Beginn der
Sonnenbeschattung an.

Der Ausgang fahrt die durch zwei
separate Objekte vorgegebenen und
dadurch variablen Jalousie- und
Lamellenpositionen zu Beginn der
Sonnenbeschattung an.

[i] Dieser Parameter ist nurin der
Betriebsart "Jalousie" sichtbar.

Das Verhalten des Ausgangs zu Beginn
der Sonnenbeschattung — ggf. nach
Ablauf der Verzdgerungszeit — wird an
dieser Stelle eingestellt.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung geht
der Ausgang in den Sonnenschutz und
die Relais des Ausgangs zeigen keine
Reaktion. Zu diesem Zeitpunkt
ablaufende Fahrten werden zu Ende
ausgeflhrt.
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Reaktion bei Sonne /
Beschattung Anfang

auffahren

abfahren

stopp

Abruf interne Szene

feste Rollladen-/
Markisenposition

variable Rollladen-/
Markisenposition

keine Reaktion

Klappe 6ffnen
Klappe schlielsen

stopp

Abruf interne Szene

feste

Liuftungsklappenposition

variable

Laftungsklappenposition

Der Aktor fahrt zu Beginn der
Sonnenbeschattung den Behang nach
oben.

Der Aktor fahrt zu Beginn der
Sonnenbeschattung den Behang nach
unten.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung
steuert der Aktor die Relais des
Ausgangs in die Position "stopp".
Dadurch wird eine evtl. ablaufende
Antriebsfahrt unterbrochen.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung wird
eine interne Szene des Aktors
abgerufen.

Der Ausgang fahrt eine fest
parametrierte Rollladen- /
Markisenposition zu Beginn der
Sonnenbeschattung an.

Der Ausgang fahrt die durch ein
separates Objekt vorgegebene und
dadurch variable Rollladen- /
Markisenposition zu Beginn der
Sonnenbeschattung an.

[i] Dieser Parameter ist nurin der
Betriebsart "Rolllade / Markise"
sichtbar.

Das Verhalten des Ausgangs zu Beginn
der Sonnenbeschattung — ggf. nach
Ablauf der Verzégerungszeit — wird an
dieser Stelle eingestellt.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung geht
der Ausgang in den Sonnenschutz und
die Relais des Ausgangs zeigen keine
Reaktion. Zu diesem Zeitpunkt
ablaufende Fahrten werden zu Ende
ausgeflhrt.

Der Aktor 6ffnet zu Beginn der
Sonnenbeschattung die Luftungsklappe.

Der Aktor schliefdt zu Beginn der
Sonnenbeschattung die Luftungsklappe.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung
steuert der Aktor die Relais des
Ausgangs in die Position "stopp".
Dadurch wird eine evtl. ablaufende
Antriebsfahrt unterbrochen.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung wird
eine interne Szene des Aktors
abgerufen.

Der Ausgang fahrt eine fest
parametrierte Liftungsklappenposition
zu Beginn der Sonnenbeschattung an.

Der Ausgang fahrt die durch ein
separates Objekt vorgegebene und
dadurch variable
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Szenennummer (1...8) 1...8

Feste Jalousieposition

wie parametrierter Wert

keine Anderung der
aktuellen Position

Jalousieposition 0...50...100
(0...100 %)
Feste Lamellenposition  0...50...100

(0...100 %)

Laftungsklappenposition zu Beginn der
Sonnenbeschattung an.

[i] Dieser Parameter ist nur in der
Betriebsart "Luftungsklappe”
sichtbar.

An dieser Stelle wird die
Szenennummer der internen Szene
definiert, welche zu Beginn der
Sonnenbeschattung abgerufen wird.

[i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn der Parameter "Reaktion bei
Sonne / Beschattung Anfang" auf
"Abruf interne Szene" eingestellt ist.

Die feste Jalousieposition zu Beginn der
Sonnenbeschattung kann entweder
durch einen separaten Parameter
statisch vorgegeben werden, oder
grundsatzlich auf dem im Moment der
Sonnenaktivierung aktuellen Wert
eingestellt, also unverandert bleiben.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung wird
der parametrierte Jalousiepositionswert
angefahren.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung wird
der aktuelle Positionswert der Jalousie
beibehalten. Der Ausgang verhalt sich in
diesem Moment so, als wirde durch die
Sonnenbeschattung nur die Lamelle
positioniert.

[i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn die Jalousie zu Beginn der
Sonnenbeschattung einen festen
Positionswert anfahren soll.

[i] Dieser Parameter ist nurin der
Betriebsart "Jalousie" sichtbar.

Hier wird der Positionswert der Jalousie
fest parametriert, welcher zu Beginn der
Sonnenbeschattung angefahren werden
soll.

[i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn der Parameter "Feste
Jalousieposition" auf "wie
parametrierter Wert" eingestellt ist.

[i] Dieser Parameter ist nurin der
Betriebsart "Jalousie" sichtbar.

Hier wird der Positionswert der Lamelle
fest parametriert, welcher zu Beginn der
Sonnenbeschattung ggf. nach dem
Positionieren der Jalousie angefahren
werden soll.

[i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn die Lamelle zu Beginn der
Sonnenbeschattung einen festen
Positionswert anfahren soll.

[i] Dieser Parameter ist nurin der
Betriebsart "Jalousie" sichtbar.
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Feste Rollladen- /
Markisenposition

wie parametrierter Wert

keine Anderung der
aktuellen Position

Rollladen- /
Markisenposition
(0...100 %)

0...50...100

Feste
Laftungsklappenposition

wie parametrierter Wert

keine Anderung der
aktuellen Position

Die feste Rollladen- oder
Markisenposition zu Beginn der
Sonnenbeschattung kann entweder
durch einen separaten Parameter
statisch vorgegeben werden, oder
grundsatzlich auf dem im Moment der
Sonnenaktivierung aktuellen Wert
eingestellt, also unverandert bleiben.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung wird
der parametrierte Positionswert der
Rolllade- oder Markise angefahren.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung wird
der aktuelle Positionswert der Rolllade-
oder Markise beibehalten. Fahrten zum
Zeitpunkt der Sonnenaktivierung werden
zu Ende ausgeflhrt.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn die Rolllade- oder Markise zu
Beginn der Sonnenbeschattung
einen festen Positionswert anfahren
soll.

[i] Dieser Parameter ist nurin der
Betriebsart "Rolllade / Markise"
sichtbar.

Hier wird der Positionswert der Rolllade-
oder Markise fest parametriert, welcher
zu Beginn der Sonnenbeschattung
angefahren werden soll.

[i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn der Parameter "Feste
Rollladen- / Markisenposition" auf
"wie parametrierter Wert" eingestellt
ist.

[i] Dieser Parameter ist nur in der
Betriebsart "Rolllade / Markise"
sichtbar.

Die feste Liftungsklappenposition zu
Beginn der Sonnenbeschattung kann
entweder durch einen separaten
Parameter statisch vorgegeben werden,
oder grundsatzlich auf dem im Moment
der Sonnenaktivierung aktuellen Wert
eingestellt, also unverandert bleiben.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung wird
der parametrierte Positionswert der
Luftungsklappe angefahren.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung wird
der aktuelle Positionswert der
Luftungsklappe beibehalten. Fahrten
zum Zeitpunkt der Sonnenaktivierung
werden zu Ende ausgefihrt.

[i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn die Luftungsklappe zu Beginn
der Sonnenbeschattung einen
festen Positionswert anfahren soll.
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Laftungsklappenposition 0...50...100
(0...100 %)

Referenzfahrt vor jeder Ja
Sonnenschutz

positionierung ? Nein
Offset bei fester und
variabler
Lamellenposition
kein Offset

Offset wie Parameter

Offset wie Parameter und
durch Objekt

[i] Dieser Parameter ist nur in der
Betriebsart "Luftungsklappe”
sichtbar.

Hier wird der Positionswert der
Laftungsklappe fest parametriert,
welcher zu Beginn der
Sonnenbeschattung angefahren werden
soll.

[i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn der Parameter "Feste
Laftungsklappenposition" auf "wie
parametrierter Wert" eingestellt ist.

[i] Dieser Parameter ist nur in der
Betriebsart "Luftungsklappe"
sichtbar.

Vor einer Positionierung im
Sonnenschutz kann eine Referenzfahrt
des Antriebs erzwungen werden
(Einstellung: "Ja"). Eine Referenzfahrt
ist eine Positionsfahrt in die obere
Endlage oder in die vollstandig
gedffnete Position. Durch das
Erzwingen der Referenzfahrt kénnen an
verschiedene Ausgange
angeschlossene Antriebe synchronisiert
werden. Wenn die Synchronisationsfahrt
nicht erzwungen wird (Einstellung:
"Nein"), fuhrt der Aktor lediglich einmalig
nach Wiederkehr der
Versorgungsspannung eine
Referenzfahrt aus.

Zur 'manuellen' Nachkorrektur des
Lamellenwinkels wahrend einer
Sonnenbeschattung kann ein
Lamellenoffset vorgegeben werden. Der
Offset korrigiert in positive oder in
negative Richtung den eingestellten
Lamellenwinkel. Dadurch kénnen die
Lichtverhaltnisse im Raum durch eine
anwesende Person individuell
angepasst werden.

Die Offsetkorrektur ist deaktiviert.

Der Lamellenoffset wird statisch durch
einen fest parametrierten Wert
vorgegeben.

Der Lamellenoffset wird durch einen fest
parametrierten Wert vorgegeben und
lasst sich dynamisch durch ein
separates Kommunikationsobjekt
anpassen.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn zu Beginn der
Sonnenbeschattung eine feste oder
variable Lamellenposition
angefahren werden soll.

[i] Dieser Parameter ist nurin der
Betriebsart "Jalousie" sichtbar.
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Offset-Lamellenposition -100...0...100
(-100..100 %)

Offset-Lamellenposition
durch Objekt bei Bus-/
Netzsp.ausfall
speichern ?

Ja

Nein

Hier wird der Lamellenoffset
parametriert. Der an dieser Stelle
parametrierte Wert wird zu Beginn der
Sonnenbeschattung auf den aktuellen
Lamellenwinkel addiert.

[i] Die Grenzen fiir die
Lamellenposition 0...100% kénnen
auch bei Offsetkorrektur nicht
Uberschritten werden.

[i] Es ist zu beachten, dass der
parametrierte Offsetwert ggf. durch
den Empfang eines dynamischen
Wertes durch das Objekt
Uberschrieben werden kann.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn der Parameter "Offset bei
fester und variabler
Lamellenposition" auf "Offset wie
Parameter" oder auf "Offset wie
Parameter und durch Objekt"
eingestellt ist.

[i] Dieser Parameter ist nurin der
Betriebsart "Jalousie" sichtbar.

Bei Offsetvorgabe Uber das Objekt kann
an dieser Stelle festgelegt werden, ob
der empfangene Wert nichtflichtig im
Aktor abgespeichert werden soll.

Der empfangene Wert wird bei einem
Bus- oder Netzspannungsausfall
nichtfliichtig im Aktor gespeichert. Der
urspringlich parametrierte Offsetwert
wird dabei dauerhaft Uberschrieben.

Der durch das Objekt empfangene Wert
wird nur temporar flichtig gespeichert.
Dadurch ersetzt dieser nur den
parametrierten Wert bis zu einer neuen
Initialisierung des Aktors (Wiederkehr
von Bus- oder Netzspannung, wenn
beide zuvor ausgeschaltet waren). Nach
einer Initialisierung wird parametrierte
Offsetwert wieder verwendet.

[i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn der Parameter "Offset bei
fester und variabler
Lamellenposition" auf "Offset wie
Parameter und durch Objekt"
eingestellt ist.

[i] Dieser Parameter ist nurin der
Betriebsart "Jalousie" sichtbar.

Od Ax — Sonnenschutz Ende (x = Nummer des Ausgangpaares 1/2 ... max. 15/16 im
Jalousiebetrieb / Alle Ausgange sind unabhangig voneinander parametrierbar. / Nur im
Jalousiebetrieb sichtbar und nur dann zuganglich, wenn der Parameter "Sonnenschutz-
Funktionen ?" unter "Ax Freigaben" auf "freigegeben" eingestellt ist!)

Zeitverzdgerung Sonne  0...59
/ Beschattung Ende
Minuten (0...59)

Das uber das Objekt "Sonne /
Beschattung Fassade" empfangene
Telegramm zur Deaktivierung der
Sonnenbeschattung (gemaf Polaritat)
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Sekunden (0...59)

Reaktion bei Sonne /
Beschattung Ende

0...30...59

keine Reaktion

auffahren / Klappe 6ffnen
abfahren / Klappe

schlie3en

stopp

Position nachflihren

kann zeitverzogert ausgewertet werden.

Einstellung der Minuten der
Verzbgerungszeit.

Einstellung der Sekunden der
Verzbgerungszeit.

Voreinstellung: 30 Sekunden

(i Die Zeiteinstellung "0" in beiden
Parametern deaktiviert die
Verzdgerungszeit. In diesem Fall
wird der Zustand der
Sonnenbeschattung sofort
ausgewertet.

Das Verhalten des Ausgangs am Ende
der Sonnenbeschattung — ggf. nach
Ablauf der Verzégerungszeit — wird an
dieser Stelle eingestellt.

Am Ende der Sonnenbeschattung
verlasst der Ausgang den Sonnenschutz
und die Relais des Ausgangs zeigen
keine Reaktion. Zu diesem Zeitpunkt
ablaufende Fahrten werden zu Ende
ausgefuhrt.

Der Aktor fahrt am Ende der
Sonnenbeschattung den Behang nach
oben oder 6ffnet die Liftungsklappe.

Der Aktor fahrt am Ende der
Sonnenbeschattung den Behang nach
unten oder schlie3t die Liftungsklappe.

Am Ende der Sonnenbeschattung
steuert der Aktor die Relais des
Ausgangs in die Position "stopp".
Dadurch wird eine evtl. ablaufende
Antriebsfahrt unterbrochen.

Am Ende der Sonnenbeschattung wird
der zuletzt vor der
Sonnenschutzfunktion eingestellte oder
der wahrend der Sonnenschutzfunktion
nachgefiihrte und intern abgespeicherte
Zustand am Ausgang eingestellt. Dabei
werden die Positionsobjekte, das
Langzeitobjekt und die Szenenfunktion
nachgefuhrt.

[i] Das bei diesem Parameter
eingestellte Verhalten wird nur dann
ausgefuhrt, wenn keine héher
priorisierte Funktion (z.B.
Sicherheit) zum Zeitpunkt des
Endes der Sonnenbeschattung
aktiviert ist.

Od Ax — Szenen (x = Nummer des Ausgangpaares 1/2 ...max. 15/16 im Jalousiebetrieb / Alles
Ausgange sind unabhangig voneinander parametrierbar. / Nur im Jalousiebetrieb sichtbar und
nur dann zuganglich, wenn der Parameter "Szenenfunktion" unter "Ax Freigaben" auf

"freigegeben” eingestellt ist!)
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Szenenabruf
verzogern ?

Verzdgerungszeit
Minuten (0...59)

Sekunden (0...59)

Im Gerat gespeicherte
Werte beim ETS-
Download
Uberschreiben ?

Szene X aktivierbar
durch Szenennummer
(Szenennummer "0" =
Szene deaktiviert)

X = Abhéngig von der
Szene (1...8)

Ja

Nein

0...59

0...10...59

Ja

Nein

0...1*..64

*: Die vordefinierte

Szenenummer ist abhdngig

von der Szene (1...8).

Eine Szene wird Uber das
Szenennebenstellen-Objekt abgerufen.
Nach Bedarf kann der Szenenabruf am
Aktor nach dem Empfang eines
Abruftelegrammes zeitverzdgert erfolgen
(Einstellung: "Ja"). Alternativ erfolgt der
Abruf sofort, nachdem das Telegramm
empfangen wurde (Einstellung: "Nein").

(i Eine Abrufverzdgerung hat auf das
Abspeichern von Szenenwerten
keinen Einfluss.

Hier wird die Dauer der
Szenenverzdgerung parametriert.

Einstellung der Minuten der
Szenenverzdgerung.

Einstellung der Sekunden der
Szenenverzdgerung.

Voreinstellung: 10 Sekunden

i/ Die Parameter zur
Verzoégerungszeit sind nur sichtbar,
wenn der Parameter "Szenenabruf
verzdgern ?" auf "Ja" parametriert
ist.

Beim Abspeichern einer Szene werden
die Szenenwerte (aktuelle Zustande der
betroffenen Ausgange) intern im Gerat
gespeichert. Damit die gespeicherten
Werte bei einem ETS-
Programmiervorgang nicht durch die
urspruinglich projektierten Szenen-
Zustande ersetzt werden, kann der
Aktor ein Uberschreiben der
Szenenwerte unterbinden (Einstellung:
"Nein"). Alternativ kdnnen bei jedem
Programmiervorgang durch die ETS die
urspringlichen Werte wieder in das
Ger%;it geladen werden (Einstellung:
llJall .

Der Aktor unterscheidet bis zu 8
verschiedene Szenen, die Uber das
Szenennebenstellen-Objekt abgerufen
oder abgespeichert werden. Der
Datenpunk-Typ des
Nebenstellenobjektes erlaubt es jedoch,
bis zu maximal 64 Szenen zu
adressieren. An dieser Stelle wird
festgelegt, durch welche
Szenennummer (1...64) die interne
Szene (1...8) angesprochen wird. Die
Einstellung "0" deaktiviert die
entsprechende Szene.
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Position Jalousie bei
Szene X

X = Abhéngig von der
Szene (1...8)

Position Lamelle bei
Szene X

X = Abhéngig von der
Szene (1...8)

Position Rolllade/
Markise bei Szene X

X = Abhéngig von der
Szene (1...8)

Position Liftungsklappe
bei Szene X

X = Abhé&ngig von der
Szene (1...8)

Speicherfunktion fr
Szene X

X = Abhéngig von der
Szene (1...8)

0*...100
*: Der vordefinierte

Positionswert ist abhéngig
von der Szene (1...8).

0*...100
*: Der vordefinierte

Positionswert ist abhéngig
von der Szene (1...8).

0*...100
*: Der vordefinierte

Positionswert ist abhéngig
von der Szene (1...8).

0*...100
*: Der vordefinierte

Positionswert ist abh&ngig
von der Szene (1...8).

Ja

Nein

An dieser Stelle wird die
Jalousieposition parametriert, die beim
Abruf der Szene ausgefuhrt wird.

[i] Dieser Parameter ist nurin der
Betriebsart "Jalousie" sichtbar.

An dieser Stelle wird die
Lamellenposition parametriert, die beim
Abruf der Szene ausgefihrt wird.

[i] Dieser Parameter ist nur in der
Betriebsart "Jalousie" sichtbar.

An dieser Stelle wird die Rollladen- oder
Markisenposition parametriert, die beim
Abruf der Szene ausgefihrt wird.

[i] Dieser Parameter ist nur in der
Betriebsart "Rolllade/Markise"
sichtbar.

An dieser Stelle wird die
Luftungsklappenposition parametriert,
die beim Abruf der Szene ausgefuhrt
wird.

[i] Dieser Parameter ist nur in der
Betriebsart "Luftungsklappe"
sichtbar.

Die Einstellung "Ja" gibt die
Speicherfunktion der Szene frei. Bei
freigegebener Funktion kann die
aktuelle Position (0...100 %) beim
Empfang eines Speichertelegramms
Uber das Nebenstellenobjekt intern
abgespeichert werden. Bei der
Einstellung "Nein" werden
Speichertelegramme verworfen.

Od Ax — Zwangsstellung (x = Nummer des Ausgangpaares 1/2 ... max. 15/16 im
Jalousiebetrieb / Alle Ausgange sind unabhangig voneinander parametrierbar. / Nur im
Jalousiebetrieb sichtbar und nur dann zuganglich, wenn der Parameter "Zwangsstellungs-
Funktion" unter "Ax Freigaben" auf "freigegeben” eingestellt ist!)

Verhalten am Ende der
Zwangsstellung

Position nachfiihren

Das Verhalten des Ausgangs zu Beginn
einer Zwangsstellung wird direkt durch
das Zwangsstellungs-Telegramm
vorgegeben. Das Verhalten des
Ausgangs am Ende der Zwangsstellung
ist parametrierbar.

Am Ende der Zwangsstellung wird die
zuletzt vor der Zwangsfunktion
eingestellte oder die wahrend der
Zwangsfunktion intern nachgefuhrte
Position am Ausgang eingestellt.
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Verhalten nach
Busspannungswiederk-
ehr

keine Anderung

keine Zwangsstellung
aktiv

Zwangsstellung Ein,
auffahren / Klappe 6ffnen

Zwangsstellung Ein,
abfahren / Klappe
schliel3en

Zustand der
Zwangsstellung vor Bus-/
Netzausfall

Am Ende der Zwangsstellung wird die
eingestellte Position nicht verandert. Der
Ausgang ist im Anschluss wieder
freigegeben.

Das Kommunikationsobjekt der
Zwangsstellung kann nach
Busspannungswiederkehr initialisiert
werden.

Nach Busspannungswiederkehr ist die
Zwangsstellung deaktiviert.

Die Zwangsstellung wird nach
Busspannungswiederkehr aktiviert und
der Behang aufgefahren oder die
Luftungsklappe gedffnet.

Die Zwangsstellung wird nach
Busspannungswiederkehr aktiviert und
der Behang abgefahren oder die
Luftungsklappe geschlossen.

Nach Busspannungswiederkehr wird der
zuletzt vor Bus- oder
Netzspannungsausfall eingestellte und
intern abgespeicherte Zustand der
Zwangsstellung nachgefuhrt. Ein ETS-
Programmiervorgang Idscht den
gespeicherten Zustand (Reaktion dann
wie "keine Zwangsstellung aktiv").

(il Auch nach einem ETS-
Programmiervorgang der
Applikation oder der Parameter wird
dieser Parameter ausgewertet.

(i) Die Parameter zur Zwangsstellung
sind nur dann sichtbar, wenn der
Parameter "Zwangsstellungs-
Funktion" unter "Ax Freigaben" auf
"freigegeben" eingestellt ist.

Od Ax — Tuchstraffung (x = Nummer des Ausgangpaares 1/2 ... max.15/16 im Jalousiebetrieb /
Alle Ausgange sind unabhangig voneinander parametrierbar. / Nur bei "Rolllade/Markise"
sichtbar und nur dann zuganglich, wenn der Parameter "Funktion Tuchstraffung" unter "Ax
Freigaben" auf "freigegeben" eingestellt ist!)

Zeit fur Tuchstraffung
Sekunden (0...59)

Millisekunden
(0...9 x 100)

0..1...59

Hier wird die Dauer der
Tuchstraffungsfahrt parametriert.

Einstellung der Sekunden der
Tuchstraffungsfahrt.

Einstellung der Millisekunden der
Tuchstraffungsfahrt.

Voreinstellung: 1 Sekunde

(i] Die Zeit fur die Tuchstraffungsfahrt
muss kleiner eingestellt sein, als die
Fahrzeit der Rolllade/Markise!

O Ax — Allgemein (x = Nummer des Ausgangs A1 ... max. A16 im Schaltbetrieb / Alle
Ausgange sind unabhangig voneinander parametrierbar. / Nur im Schaltbetrieb sichtbar!)
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Betriebsart

SchlieRer

Offner

Verhalten nach ETS-
Programmiervorgang

Kontakt schliefen
Kontakt 6ffnen

keine Reaktion

Verhalten bei
Busspannungsausfall

Kontakt schlielRen
Kontakt 6ffnen

keine Reaktion

Die Relais eines Schaltausgangs lassen
sich auf Schlieler- oder Offnerbetrieb
parametrieren. Auf diese Weise ist das
Invertieren von Schaltzustanden
moglich.

Schaltzustand = aus ("0") ->
Relaiskontakt offen
Schaltzustand = ein ("1") ->
Relaiskontakt geschlossen

Schaltzustand = aus ("0") ->
Relaiskontakt geschlossen
Schaltzustand = ein ("1") ->
Relaiskontakt offen

Der Aktor ermdéglicht die Einstellung der
Relais-Vorzugslage nach einem ETS-
Programmiervorgang separat fir jeden
Ausgang.

Der Relaiskontakt schlie3t nach einem
Programmiervorgang durch die ETS.

Der Relaiskontakt 6ffnet nach einem
Programmiervorgang durch die ETS.

Nach einem ETS-Programmiervorgang
zeigt das Relais des Ausgangs keine
Reaktion und verbleibt im aktuell
eingestellten Schaltzustand.

[i] Das an dieser Stelle parametrierte
Verhalten wird nach jedem
Applikations- oder Parameter-
Download durch die ETS
ausgefuhrt. Der einfache Download
nur der physikalischen Adresse
oder ein partielles Programmieren
nur der Gruppenadressen bewirkt,
dass nicht dieser Parameter
bertcksichtigt, sondern das
parametrierte "Verhalten nach
Busspannungswiederkehr"
ausgefuhrt wird!

Der Aktor ermoglicht die Einstellung der
Relais-Vorzugslage bei
Busspannungsausfall separat fur jeden
Ausgang.

Der Relaiskontakt schlief3t bei
Busspannungsausfall.

Der Relaiskontakt 6ffnet bei
Busspannungsausfall.

Bei Busspannungsausfall zeigt das
Relais des Ausgangs keine Reaktion
und verbleibt im aktuell eingestellten
Schaltzustand.
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Verhalten nach Bus-
oder
Netzspannungswiederk-
ehr

Kontakt schlielRen
Kontakt 6ffnen

Zustand wie vor Bus-/
Netzspannungsausfall

Treppenhausfunktion
aktivieren (falls
parametriert)

Zuordnung zur
Zentralfunktion ?

Ja (Zentralfunktion unter
"Allgemein" freigeben!)

Nein

Der Aktor ermoglicht die Einstellung der
Relais-Vorzugslage nach Bus- oder
Netzspannungswiederkehr separat fur
jeden Ausgang.

Der Relaiskontakt schlie3t nach Bus-
oder Netzspannungswiederkehr.

Der Relaiskontakt 6ffnet nach Bus- oder
Netzspannungswiederkehr.

Nach Bus- oder
Netzspannungswiederkehr wird der
zuletzt vor Bus- oder
Netzspannungsausfall eingestellte und
intern abgespeicherte Schaltzustand
nachgefuhrt.

Die Treppenhausfunktion wird —
unabhangig vom Objekt "Schalten" -
nach Bus- oder
Netzspannungswiederkehr aktiviert. Es
ist bei dieser Einstellung darauf zu
achten, dass die Treppenhausfunktion
auch freigeschaltet und sinnvoll
projektiert ist. Wenn die
Treppenhausfunktion nicht freigeschaltet
ist, zeigt sich bei dieser Einstellung nach
Buswiederkehr keine Reaktion.

(i] Einstellung "Zustand wie vor Bus-/
Netzspannungsausfall": Ein ETS-
Programmiervorgang der
Applikation oder der Parameter
setzt den intern abgespeicherten
Schaltzustand auf "aus - 0" zurtck.

(i Das parametrierte Verhalten wird
nur dann ausgefihrt, wenn der
letzte ETS-Programmiervorgang
der Applikation oder der Parameter
langer als ca. 20 s zurlck liegt.
Andernfalls (Ters< 20 s) wird auch
bei Buswiederkehr das "Verhalten
nach ETS-Programmiervorgang"
ausgefuhrt.

[i] Es ist zu beachten, dass nach Bus-/
Netzwiederkehr auch eine
Zwangsstellung aktiviert sein kann,
die ggf. den Schaltzustand des
Ausgangs beeinflusst.

An dieser Stelle wird die Zuordnung des
Ausgangs zur Zentralfunktion getroffen.

Der Ausgang ist der Zentralfunktion
zugeordnet. Zu beachten ist, dass die
Schalten-Zentralfunktion unter
"Allgemein" auch freigegeben ist.
Andernfalls hat eine Zuordnung keinen
Einfluss auf den Schaltausgang.

Der Ausgang ist nicht der
Zentralfunktion zugeordnet.
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Rickmeldung ?

Zeitverzodgerung flr
Ruckmeldung nach
Busspannungswiederk-
ehr ?

Zyklisches Senden bei
Rickmeldung ?

keine

nicht invertieren, aktives
Meldeobjekt

nicht invertieren, passives
Statusobjekt

invertieren, aktives
Meldeobjekt

invertieren, passives
Statusobjekt

Ja (Verzogerungszeit unter
"Allgemein™!)

Nein

Ja (Senden zyklisch und
bei Anderung)

Nein (Senden nur bei
Anderung)

Der aktuelle Schaltzustand des
Ausgangs kann separat auf den Bus
zurickgemeldet werden.

Es ist kein Rickmeldeobjekt flr den
Ausgang vorhanden. Rickmeldung
deaktiviert.

Die Rickmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Der Zustand wird nichtinvertiert
Ubertragen. Das Objekt ist aktiv
sendend (Telegrammubertragung bei
Anderung).

Die Rickmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Der Zustand wird nichtinvertiert
Ubertragen. Das Objekt verhalt sich
passiv (Telegrammubertragung nur als
Antwort auf eine Leseanfrage).

Die Rickmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Der Zustand wird invertiert
Ubertragen. Das Objekt ist aktiv
sendend (Telegrammubertragung bei
Anderung).

Die Rickmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Der Zustand wird invertiert
Ubertragen. Das Objekt verhalt sich
passiv (Telegrammubertragung nur als
Antwort auf eine Leseanfrage).

i/ Die Kommunikationsflags des
Objektes werden durch die ETS
automatisch der Einstellung
entsprechend gesetzt.

Die Rickmeldung kann bei
Busspannungswiederkehr oder nach
einem ETS-Programmiervorgang
zeitverzogert auf den Bus ausgesendet
werden. Die Einstellung "Ja" aktiviert die
Verzbgerungszeit bei
Busspannungswiederkehr fir die
Ruckmeldung. Die Verzdgerungszeit
wird unter "Allgemein" parametriert.

Der Objektwert der Ruckmeldung kann
zyklisch ausgesendet werden.

Das Ruckmeldetelegramm wird zyklisch
und bei Anderung des Zustands auf den
Bus ausgesendet. Die Zykluszeit wird
allgemein fir alle Rtiickmeldungen unter
"Zeiten" parametriert.

Das Ruckmeldetelegramm wird nur bei
Anderung des Zustands auf den Bus
ausgesendet.
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O Ax — Freigaben (x = Nummer des Ausgangs A1 ... max. A16 im Schaltbetrieb / Alle
Ausgange sind unabhangig voneinander parametrierbar. / Nur im Schaltbetrieb sichtbar!)

Zeitverzégerungen gesperrt

freigegeben

Treppenhausfunktion gesperrt

freigegeben

Szenenfunktion gesperrt
(Beim Aktor 8/16fach
nur ab ETS3.0d) freigegeben

An dieser Stelle kdnnen die
Zeitverzdgerungen gesperrt oder
freigegeben werden. Bei freigegebener
Funktion erscheinen die erforderlichen
Parameter unter "Ax -
Zeitverzdgerungen".

An dieser Stelle kann die
Treppenhausfunktion gesperrt oder
freigegeben werden. Bei freigegebener
Funktion erscheinen die erforderlichen
Parameter unter "Ax -
Treppenhausfunktion" und die
bendtigten Objekte werden
freigeschaltet.

An dieser Stelle kann die
Szenenfunktion gesperrt oder
freigegeben werden. Bei freigegebener
Funktion erscheinen die erforderlichen
Parameter unter "Ax - Szenen " und die
bendtigten Objekte werden
freigeschaltet.

Od Ax — Zeitverzogerungen (x = Nummer des Ausgangs A1 ... max. A16 im Schaltbetrieb / Alle
Ausgange sind unabhangig voneinander parametrierbar. / Nur im Schaltbetrieb sichtbar und nur
dann zuganglich, wenn der Parameter "Zeitverzégerungen ?" unter "Ax — Freigaben" auf

"freigegeben" eingestellt ist!)

Auswahl der Keine Zeitverzégerung
Zeitverzogerung
Ausschaltverzégerung
Einschaltverzégerung

Ein- und
Ausschaltverzégerung

Einschaltverzégerung 0..23
Stunden (0...23)

Minuten (0...59) 0..59

Sekunden (0...59) 0...30...59

Einschaltverzdgerung
nachtriggerbar ?

Das Kommunikationsobjekt "Schalten”
kann zeitverzogert ausgewertet werden.
Durch die hier getroffene Einstellung
wird die gewlnschte Arbeitsweise der
Zeitverzdgerung ausgewahlt und die
weiteren Parameter der Verzégerung
freigeschaltet.

Hier wird die Dauer der
Einschaltverzdégerung parametriert.

Einstellung der Stunden der
Einschaltverzégerung.

Einstellung der Minuten der
Einschaltverzégerung.

Einstellung der Sekunden der
Einschaltverzégerung.

Voreinstellung: 30 Sekunden

Eine ablaufende Einschaltverzdégerung
kann durch ein weiteres "1"-Telegramm
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Ja

Nein

Ausschaltverzégerung  0...23
Stunden (0...23)

Minuten (0...59) 0..59

Sekunden (0...59) 0...30...59

Ausschaltverzdégerung  Ja
nachtriggerbar ?
Nein

nachgetriggert werden (Einstellung
"Ja"). Alternativ kann das Nachtriggern
unterdriickt werden (Einstellung "Nein").

(i| Die Parameter zur
Einschaltverzdgerung sind nur
sichtbar, wenn der Parameter
" Auswahl der Zeitverzégerung" auf
"Einschaltverzdégerung" oder auf
"Ein- und Ausschaltverzégerung"
parametriert ist.

Hier wird die Dauer der
Ausschaltverzégerung parametriert.

Einstellung der Stunden der
Ausschaltverzdgerung.

Einstellung der Minuten der
Ausschaltverzdgerung.

Einstellung der Sekunden der
Ausschaltverzdgerung.

Voreinstellung: 30 Sekunden

Eine ablaufende Ausschaltverzégerung
kann durch ein weiteres "0"-Telegramm
nachgetriggert werden (Einstellung
"Ja"). Alternativ kann das Nachtriggern
unterdruckt werden (Einstellung "Nein").

(i Die Parameter zur
Ausschaltverzégerung sind nur
sichtbar, wenn der Parameter
" Auswahl der Zeitverzégerung" auf
"Ausschaltverzégerung" oder auf
"Ein- und Ausschaltverzégerung"
parametriert ist.

Od Ax — Treppenhausfunktion (x = Nummer des Ausgangs A1 ... max. A16 im Schaltbetrieb /
Alle Ausgange sind unabhangig voneinander parametrierbar. / Nur im Schaltbetrieb sichtbar
und nur dann zuganglich, wenn der Parameter "Treppenhausfunktion ?" unter "Ax — Freigaben"

auf "freigegeben” eingestellt ist!)

Treppenhauszeit 0..23
Stunden (0...23)

Minuten (0...59) 0...3...59

Sekunden (0...59) 0...59

Hier wird die Dauer der Treppenhauszeit
der Treppenhausfunktion parametriert.

Einstellung der Stunden der
Treppenhauszeit.

Einstellung der Minuten der
Treppenhauszeit.

Einstellung der Sekunden der
Treppenhauszeit.

Voreinstellung: 3 Minuten
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Treppenhauszeit Ja
nachtriggerbar ?
Nein

Reaktion auf AUS-
Telegramm

ausschalten

ignorieren
Einschaltverzégerung
fur die
Treppenhausfunktion
aktivieren ?
Ja
Nein

Einschaltverzégerung 0..23
Stunden (0...23)

Minuten (0...59) 0..59

Sekunden (0...59) 0...30...59

Einschaltverzdgerung Ja
nachtriggerbar ?
Nein

Eine aktive Treppenhauszeit kann
nachgetriggert werden (Einstellung
"Ja"). Alternativ kann das Nachtriggern
unterdrickt werden (Einstellung "Nein").

Durch Ausschalten der
Treppenhausfunktion kann eine aktive
Treppenhauszeit vorzeitig abgebrochen
werden.

Durch Empfang eines AUS-Telegramms
auf das Objekt "Treppenhauszeit Start/
Stopp" wird die Treppenhauszeit
abgebrochen.

AUS-Telegramme werden ignoriert. Die
Treppenhauszeit wird vollstandig zu
Ende ausgeflhrt.

Die Treppenhausfunktion ermdglicht die
Aktivierung einer eigenen
Einschaltverzdgerung. Diese
Einschaltverzégerung wirkt auf das
Triggerereignis der
Treppenhausfunktion und verzdgert
deshalb das Einschalten.

Die Einschaltverzdgerung ist aktiviert.
Die Einschaltverzdgerung ist deaktiviert.

(i] Die an dieser Stelle parametrierte
Einschaltverzégerung ist
unabhangig von den anderen
Zeitfunktionen des Aktors zu
verstehen. Sie wirkt nur auf die
Treppenhausfunktion und nicht auf
das Objekt "Schalten".

Hier wird die Dauer der
Einschaltverzdégerung parametriert.

Einstellung der Stunden der
Einschaltverzégerung.

Einstellung der Minuten der
Einschaltverzégerung.

Einstellung der Sekunden der
Einschaltverzégerung.

Voreinstellung: 30 Sekunden

Eine aktive Einschaltverzégerung kann
nachgetriggert werden (Einstellung
"Ja"). Alternativ kann das Nachtriggern
unterdruckt werden (Einstellung "Nein").
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Vorwarnzeit aktivieren ?

Vorwarnzeit
Minuten (0...59)

Sekunden (0...59)

Anzahl der
Vorwarnungen (1...10)

Zeit fur Vorwarn-
unterbrechungen
Sekunden (0...59)

Millisekunden
(0...9 x 100)

Ja

Nein

0...30...59

1..3..10

i/ Die Parameter zur
Einschaltverzégerung sind nur
sichtbar, wenn der Parameter
"Einschaltverzdgerung fir die
Treppenhausfunktion aktivieren ?"
auf "Ja" parametriert ist.

Nach Ablauf der Treppenhauszeit einer
Treppenhausfunktion kann der Ausgang
vor dem Abschalten Vorwarnungen
erzeugen. Die Vorwarnungen sollen
eine sich noch im Treppenhaus
aufhaltende Person warnen, dass gleich
das Licht ausgeschaltet wird.

Die Vorwarn-Funktion ist aktiviert.

Die Vorwarn-Funktion ist deaktiviert.

Hier wird die Dauer der Vorwarnzeit
parametriert. Die Vorwarnzeit wird auf
die Treppenhauszeit aufaddiert. Nur
innerhalb der Vorwarnzeit werden
Vorwarnungen (Ausgang ausschalten)
erzeugt.

Einstellung der Minuten der Vorwarnzeit.

Einstellung der Sekunden der
Vorwarnzeit.

Voreinstellung: 30 Sekunden

i/ Eine ablaufende Vorwarnzeit wird
durch Nachtriggerung der
Treppenhausfunktion abgebrochen.

Dieser Parameter gib vor, wie oft der
Ausgang innerhalb der Vorwarnzeit
ausschalten soll, wie viele
Vorwarnungen also ausgefihrt werden.

Hier wird die Dauer einer
Vorwarnunterbrechung definiert, wie
lange also der Ausgang bei einer
Vorwarnunterbrechung ausgeschaltet
sein soll. Die Zeit sollte individuell auf
das Ausschaltverhalten des
verwendeten Leuchtmittels angepasst
sein.

Einstellung der Sekunden der
Vorwarnunterbrechung.

Einstellung der Millisekunden der
Vorwarnunterbrechung.

Voreinstellung: 500 Millisekunden
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(i Esist zu beachten, dass die
"Anzahl der Vorwarnungen" und die
"Zeit fir Vorwarnunterbrechungen"
auf die zeitliche Lange der
gesamten "Vorwarnzeit"
abzustimmen sind. So darf die
gesamte Ausschaltphase wahrend
einer Vorwarnung ("Anzahl der
Vorwarnungen" + "Zeit flr
Vorwarnunterbrechungen") nicht
langer als die Vorwarnzeit
eingestellt sein! Andernfalls sind
Fehlfunktionen zu erwarten.

Od Ax — Szenen (x = Nummer des Ausgangs A1 ... max. A16 im Schaltbetrieb / Alle Ausgange
sind unabhangig voneinander parametrierbar. / Nur im Schaltbetrieb sichtbar und nur dann
zuganglich, wenn der Parameter "Szenenfunktion ?" unter "Ax Freigaben" auf "freigegeben”

eingestellt ist!)

Szenenabruf Ja
verzogern ?

Nein
Verzdgerungszeit 0..59
Minuten (0...59)
Sekunden (0...59) 0...10...59

Im Gerat gespeicherte  Ja
Werte beim ETS-

Download Nein
Uberschreiben ?

Eine Szene wird Uber das
Szenennebenstellen-Objekt abgerufen.
Nach Bedarf kann der Szenenabruf am
Aktor nach dem Empfang eines
Abruftelegrammes zeitverzdgert erfolgen
(Einstellung: "Ja"). Alternativ erfolgt der
Abruf sofort, nachdem das Telegramm
empfangen wurde (Einstellung: "Nein").

(i Eine Abrufverzogerung hat auf das
Abspeichern von Szenenwerten
keinen Einfluss.

Hier wird die Dauer der
Szenenverzdgerungszeit parametriert.

Einstellung der Minuten der
Szenenverzdgerungszeit.

Einstellung der Sekunden der
Szenenverzdgerungszeit.

Voreinstellung: 10 Sekunden

i/ Die Parameter zur
Verzodgerungszeit sind nur sichtbar,
wenn der Parameter "Szenenabruf
verzogern ?" auf "Ja" parametriert
ist.

Beim Abspeichern einer Szene werden
die Szenenwerte (aktuelle Zustande der
betroffenen Ausgange) intern im Gerat
gespeichert. Damit die gespeicherten
Werte bei einem ETS-
Programmiervorgang nicht durch die
ursprunglich projektierten Szenen-
Schaltzustande ersetzt werden, kann
der Aktor ein Uberschreiben der
Szenenwerte unterbinden (Einstellung:
"Nein"). Alternativ kdnnen bei jedem
Programmiervorgang durch die ETS die
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Szene X aktivierbar
durch Szenennummer
(Szenennummer "0" =
Szene deaktiviert)

X = Abhangig von der
Szene (1...8)

Schaltzustand bei
Szene X

X = Abhangig von der
Szene (1...8)

Speicherfunktion fr
Szene X

X = Abhangig von der
Szene (1...8)

0..1*..64

*: Die vordefinierte

Szenenummer ist abhangig

von der Szene (1...8).

einschalten

ausschalten

Ja

Nein

urspringlichen Werte wieder in das
Gerat geladen werden (Einstellung:
llJall).

Der Aktor unterscheidet bis zu 8
verschiedene Szenen, die Uber das
Szenennebenstellen-Objekt abgerufen
oder abgespeichert werden. Der
Datenpunk-Typ des
Nebenstellenobjektes erlaubt es jedoch,
bis zu maximal 64 Szenen zu
adressieren.

An dieser Stelle wird festgelegt, durch
welche Szenennummer (1...64) die
interne Szene (1...8) angesprochen
wird. Die Einstellung "0" deaktiviert die
entsprechende Szene.

An dieser Stelle wird der Schaltbefehl
parametriert, der beim Abruf der Szene
ausgefuhrt wird.

Die Einstellung "Ja" gibt die
Speicherfunktion der Szene frei. Bei
freigegebener Funktion kann der
aktuelle logische Schaltzustand
(eingeschaltet / ausgeschaltet) beim
Empfang eines Speichertelegramms
Uber das Nebenstellenobjekt intern
abgespeichert werden. Bei der
Einstellung "Nein" werden
Speichertelegramme verworfen.

Od Ax — Zusatzfunktionen (x = Nummer des Ausgangs A1 ... max. A16 im Schaltbetrieb / Alle
Ausgange sind unabhangig voneinander parametrierbar. / Nur im Schaltbetrieb sichtbar!)

Auswahl der
Zusatzfunktion

Polaritat Sperrobjekt

keine Zusatzfunktion
Sperrfunktion
Zwangsstellung

0 = gesperrt;

1 = freigegeben

1 = freigegeben;
0 = gesperrt

An dieser Stelle kann die Zusatzfunktion
definiert und freigeschaltet werden. Die
Sperrfunktion ist nur alternativ zur
Zwangsstellungsfunktion
parametrierbar.

Dieser Parameter definiert die Polaritat
des Sperrobjektes.

i/ Nach Bus-/
Netzspannungswiederkehr oder
einem ETS-Programmiervorgang
der Applikation oder der Parameter
ist die Sperrfunktion stets
deaktiviert (Objektwert "0"). Bei der
invertierten Einstellung ("1 =
freigegeben; 0 = gesperrt") muss
nach der Initialisierung zunachst ein
Telegrammupdate "0" erfolgen, bis
dass die Sperre aktiviert wird.
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Verhalten zu Beginn der
Sperrfunktion

Verhalten am Ende der
Sperrfunktion

keine Anderung des
Schaltzustandes

ausschalten
einschalten

blinken

keine Anderung des
Schaltzustandes

ausschalten

einschalten

nachgefuhrten Zustand
einstellen

blinken

[i] Dieser Parameter ist nur bei
freigegebener Sperrfunktion
sichtbar.

Das Verhalten des Ausgangs zu Beginn
der Sperrfunktion ist parametrierbar.

Zu Beginn der Sperre zeigt das Relais
des Ausgangs keine Reaktion und
verbleibt im aktuell eingestellten
Schaltzustand. Der Ausgang ist im
Anschluss verriegelt.

Der Ausgang schaltet zu Beginn der
Sperre aus und verriegelt sich.

Der Ausgang schaltet zu Beginn der
Sperre ein und verriegelt sich.

Der Ausgang blinkt wahrend der Sperre
ein und aus und ist wahrend dieser Zeit
verriegelt. Die Blinkzeit wird allgemein
fur alle Ausgange unter "Allgemein"
parametriert. Wahrend des Blinkens ist
der logische Schaltzustand "ein -1".

(i) Ein Uber den Bus gesperrter
Ausgang kann weiterhin per Hand
bedient werden!

[i] Dieser Parameter ist nur bei
freigegebener Sperrfunktion
sichtbar.

Das Verhalten des Ausgangs am Ende
der Sperrfunktion ist parametrierbar.

Am Ende der Sperre wird der interne
Schaltzustand nicht verandert. Der
Ausgang ist im Anschluss wieder
freigegeben.

Der Schaltzustand wird am Ende der
Sperre auf ausschalten eingestellt. Der
Ausgang wird wieder freigegeben.

Der Schaltzustand wird am Ende der
Sperre auf einschalten eingestellt. Der
Ausgang wird wieder freigegeben.

Am Sperrende wird der zuletzt vor der
Sperrfunktion anliegende oder der
wahrend der Sperrfunktion intern
nachgefliihrte Schaltzustand eingestellt.
Dabei werden auch ggf. ablaufende
Zeit- oder Treppenhausfunktionen
berlcksichtigt.

Der Ausgang blinkt am Ende der
Sperrfunktion ein und aus und wird
wieder freigegeben. Das Blinken dauert
solange an, bis ein neuer Schaltzustand
vorgegeben wird. Die Blinkzeit wird
allgemein fir alle Ausgange unter
"Allgemein" parametriert. Wahrend des
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Verhalten am Ende der
Zwangsstellung

Schaltzustand nachflihren

keine Anderung des
Schaltzustandes

ausschalten

einschalten

Blinkens ist der logische Schaltzustand
"ein - 1".

[i] Die am Ende der Sperrfunktion
eingestellten Zustande starten
keine Zeitfunktionen (Ausnahme:
"nachgefiihrten Zustand
einstellen").

(i] Der Zustand wird, falls eine
VerknlUpfung parametriert ist, in der
Verknupfungsfunktion ausgewertet,
und zwar so, als wére der Zustand
Uber das Objekt "Schalten"
aktualisiert worden (keine
Auswertungen von Zeitfunktionen).

[i] Dieser Parameter ist nur bei
freigegebener Sperrfunktion
sichtbar.

Das Verhalten des Ausgangs zu Beginn
einer Zwangsstellung wird direkt durch
das Zwangsstellungs-Telegramm
vorgegeben. Das Verhalten des
Ausgangs am Ende der Zwangsstellung
ist parametrierbar.

Am Ende der Zwangsstellung wird der
zuletzt vor der Zwangsfunktion
anliegende oder der wahrend der
Zwangsfunktion intern nachgefuhrte
Schaltzustand eingestellt. Dabei werden
auch ggf. ablaufende Zeit- oder
Treppenhausfunktionen bertcksichtigt.

Am Ende der Zwangsstellung wird der
interne Schaltzustand nicht verandert.
Der Ausgang ist im Anschluss wieder

freigegeben.

Der Schaltzustand wird am Ende der
Zwangsstellung auf ausschalten
eingestellt. Der Ausgang wird wieder
freigegeben.

Der Schaltzustand wird am Ende der
Zwangsstellung auf einschalten
eingestellt. Der Ausgang wird wieder
freigegeben.

i/ Die am Ende der Zwangsstellung
eingestellten Zustande starten
keine Zeitfunktionen (Ausnahme:
"Schaltzustand nachfuhren").

[i] Der Zustand wird, falls eine
Verknupfung parametriert ist, in der
Verknupfungsfunktion ausgewertet,
und zwar so, als wére der Zustand
Uber das Objekt "Schalten"
aktualisiert worden (keine
Auswertungen von Zeitfunktionen).

10.KNX36336-D.1109

Seite 143 von 146



www.feller.ch

Software Schalten, Jalousie
Parameter

Verhalten nach
Busspannungswiederk-
ehr

Verknupfungsfunktion ?

Art der
Verknupfungsfunktion

Objektwert des
Verknipfungsobjekts
nach Busspannungs-
wiederkehr

keine Zwangsstellung

Zwangsstellung Ein,
einschalten

Zwangsstellung Ein,
ausschalten

Zustand der
Zwangsstellung vor Bus-/
Netzausfall

Ja

Nein

ODER
UND
UND mit Ruckflhrung

0 (AUS)
1 (EIN)

Das Kommunikationsobjekt der
Zwangsstellung kann nach
Busspannungswiederkehr initialisiert
werden. Bei einer Aktivierung der
Zwangsstellung kann der Schaltzustand
des Ausgangs beeinflusst werden.

Es wird nach Buswiederkehr keine
Zwangsstellung aktiviert. Reaktion des
Ausgangs gemal dem Parameter
"Verhalten nach Bus- oder
Netzspannungswiederkehr".

Die Zwangsstellung wird aktiviert. Der
Ausgang wird zwangsgefihrt
eingeschaltet.

Die Zwangsstellung wird aktiviert. Der
Ausgang wird zwangsgefuhrt
ausgeschaltet

Der Zustand der Zwangsstellung wird so
eingestellt, wie er zum Zeitpunkt des
Bus- oder Netzausfalls nichtflichtig
abgespeichert wurde. Nach einem ETS-
Programmiervorgang der Applikation
oder der Parameter ist der Wert intern
auf "nicht aktiv" eingestellt.

i/ Nach einem ETS-
Programmiervorgang der
Applikation oder der Parameter ist
die Zwangsstellung stets geldscht.

(i Dieser Parameter ist nur bei
freigeschalteter
Zwangsstellungsfunktion sichtbar.

An dieser Stelle kann die
Verknupfungsfunktion freigegeben
werden (Einstellung "Ja").

(i Die Verkniipfungsfunktion ist nur
dann freischaltbar, wenn keine
Treppenhausfunktion freigeschaltet
ist.

Dieser Parameter definiert die logische
Art der VerknlUpfungsfunktion. Das
Objekt "Verknupfung" wird anhand der
hier eingestellten Verknupfungsfunktion
mit dem logischen Schaltzustand des
Ausgangs (Objekt "Schalten" nach
Auswertung ggf. parametrierter
Zeitverzdgerungen) verknupft.

(i] Dieser Parameter ist nur bei
freigeschalteter
VerknuUpfungsfunktion sichtbar.

Nach Busspannungswiederkehr wird der
Objektwert des Verknipfungsobjekts mit
dem an dieser Stelle vorgegebenen
Wert initialisiert.
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(i| Dieser Parameter ist nur bei
freigeschalteter
VerknUpfungsfunktion sichtbar.

Objektwert des 0 (AUS) Nach einem ETS-Programmiervorgang

Verknlpfungsobjekts der Applikation oder der Parameter wird

nach ETS-Download 1 (EIN) der Objektwert des Verknupfungsobjekts
mit dem an dieser Stelle vorgegebenen
Wert initialisiert.

(i] Dieser Parameter ist nur bei
freigeschalteter
Verknupfungsfunktion sichtbar.
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5 Anhang

5.1 Stichwortverzeichnis

A Rickmeldung Antriebsbewegung.......... 76

Auslieferungszustand...............cccccc.... 99 s

B Safe-State-Mode..........cccvvvvvvviiiiiiiinnne, 22

Betriebsart einstellen.............cccccuueee..... 60 Schaltstatus-Rickmeldung.................... 45

Betriebsart Jalousie.............cccccvvvviinnnn. 60 Sicherheitsfunktion................................ 78

Betriebsart Schalten............c.ccccooceee. 42 Sicherheitsfunktionen Global................. 37

Bus- oder Netzspannungswiederkehr... 60 Sonnenschutzfunktion..................cc.o... 81

Busspannungsausfall............................ 60 Szenenfunktion..........cccccoviiiiiiiinneenns 91
Szenenfunktion Schaltausgange...... 52,55

E

ETS Programmiervorgang..................... 60 T

ETS Projektierung..........cccovvveeeeeeiiinnn. 22 Treppenhausfunktion................ccccceeen. 48

ETS-Inbetriebnahme ausfihren............ 12 Tuchstraffung.....cccccvvveviiii 97

ETS-Suchpfade.......cccccovvvieiiiiiiiiee. 20 U

F Umschaltzeit.......ccccoovvviieiiiiii 67

Fahrzeit ermitteln und konfigurieren...... 65

Fahrzeit Lamellen............ccccccoc. 66 v i

Fahrzeiten messen.........c.ccoeveeeeeeen.. 11 Verzogerung nach .. 30

Fahrzeitverlangerung............cococoeven.... 67 Busspannungswiederkehr

Fahrzeitverlangerung messen............... 11 7

G Zeitverzdgerungen Schaltausgange...... 47

Gerat anschlieBen..........ccccieeeeeeeiinnnns 8

Gerat montieren.............cc.cooeeei. 7

H

Handbedienung............cccoevivvviiiccinneeen, 34

K

Kanaldefinition...........ccccccvviiviiiiiiiiiiinnnn. 40

Kurzzeitbetrieb einstellen...................... 64

Kurzzeitbetrieb ermitteln und .. 64

konfigurieren

L

Lamellenfahrzeit messen....................... 12

Langzeitbetrieb ermitteln und .. 64

konfigurieren

P

Positionsberechnung..............cccevvvvnnne. 67

Positionsberechnung Lamelle............... 69

Positionsrickmeldung.......................... 73

Positionsvorgabe..........cccccccvviiiii. 72

R

Referenzfahrt.........cccoooi 71

Referenzfahrt ausfuhren....................... 12
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