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60.UPDATEAPP-F.1507

INFORMATIONS ASSISTANCE
FELLER DIGITAL

Nouvelles versions v1.1.0 pour les applications KNX et zeptrion 
 à partir d’iOS7 et Android 4.1 
 Appel de scénarios nouveau via widgets Android ou pour iOS dans 
l’écran «Aujourd’hui» du centre de messagerie

 L’ajout de scénarios a été simplifié
 Possibilité de connecter des consommateurs directement après le 
démarrage de l’application

 L’animation affichée au démarrage de l’application peut être  
masquée

 L’installation de démonstration peut être affichée ou masquée
 Le menu principal a gagné en clarté
 Des adaptations graphique ont été réalisées sur les iPhone 6 et 
iPhone 6 Plus

Dans cette rubrique, nous vous informons sur les nou-
veautés dans le domaine numérique, comme les mises à 
jour des applications, le site Internet Feller ou les logiciels 
de produit.

Mises à jour spécifique de l’application KNX 
 Extension du choix de couleurs RGB par des réglages de la tempé-
rature des couleurs 

 La variation des lampes RGB par commande gestuelle est désor-
mais possible

 Vue supplémentaire de tous les consommateurs sur un côté
 Performance améliorée de la communication par l’interface  
application

 Les changements de valeurs dans la vue détaillée RGB (roue de 
couleurs) sont communiqués en continu lorsque le doigt se déplace

Mises à jour spécifique de l’application zeptrion 
 Des consommateurs, comme les stores, peuvent désormais être 
déplacés sous 'Autres fonctions' s’ils ne doivent pas exécuter les 
instructions de groupe comme  "Allumer toutes les lumières", "Fer-
mer tous les volets").

 Les volets peuvent être déplacés lentement également dans la vue 
détaillée, afin de permettre un meilleur réglage de l’angle des volets)

 Lors de la mise en service, l’intensité du champ de la liaison du 
routeur WLAN à l’appareil zeptrion WLAN est automatiquement 
contrôlée. Nouveau: un avertissement s’affiche en cas d’intensité de 
champ trop faible.


