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PRODUKTNEUHEIT
FELLER VISAPHON SYSTEMGERÄTE/EINBAUMODULE 

Merkmale Etagensteuerung

 Zur Realisierung von Etagenbuslinien mit Etagentürsprech-
  stellen
 Benötigt zusätzlich eine TwinBus Zentrale
 Pro Etagensteuerung kann eine Etagensprechstelle 

  realisiert werden
 TwinBus
 Abmessungen: 70 x 90 x 60 mm, 4E

Merkmale Netzgerät

 Universell einsetzbar
 Zur Spannungsversorgung von Zusatzgeräten über 

  den Systembus
 Ausgangsspannungen: 9VAC/1.6A, 12VDC/0.4A, 24VDC/0.4A
 Spannungsversorgung: 230VAC
 Abmessungen: 125 x 90 x 60 mm, 7TE

Merkmale Tastenadapter

 Zur Umsetzung von potentialfreien Schliesskontakten 
  (z.B. Taster) in TwinBus-Befehle
 TwinBus
 Durchmesser: 36 mm, Höhe: 16 mm

Merkmale Videokamera kompakt

 Für den Einbau in Aussensprechstellen, Briefkastensysteme
 Color Videokamera mit festem Erfassungsbereich
 Videokamera Öffnungswinkel. 83° horizontal, 60° vertikal
 CCD Aufnahmeelement
 Blendenautomatik videosignalgesteuert
 Bildpunkte: 752 x 582
 Videoausgang 1 Vss, symmetrisch
 Temperaturbereich: –20°C bis +40°C
 Empfohlene Einbauhöhe: 1500 bis 1600 mm
 TwinBus
 Passend zu den attico Aussensprechstellen

Individuelle Lösungen mit Systemgeräten
Eine ganze Reihe an Systemgeräten für das Feller 
visaphon Türsprechsystem ermöglichen zum einen 
Komfortlösungen für den gehobenen Wohnungsbau 
und zum anderen komplexe Lösungen für den 
Zweckbau. Angefangen beim universell einsetzbaren 
Netzgerät, der Etagensteuerung für Erweiterungen 
über mehrere Stockwerke, dem Kameraumschalter 
für die Steuerung mehrerer Kameras, dem KOAX-
Anschlussadapter bis zum Tasteradapter für die Ein-
bindung potentialfreier Schliesskontakte. Abgerundet 
wird das Angebot mit der kompakten Videokamera, die 
sich in Aussensprechstellen oder Briefkastensystemen 
einbauen lässt.

Merkmale Kameraumschalter

 Zur Steuerung von 2 – 6 Kameras in einer TwinBus Anlage
 TwinBus
 Abmessungen: 70 x 90 x 60 mm, 4TE

Merkmale Anschlussadapter KOAX

 Zum Anschluss von Videogeräten mit KOAX Ausgang/Eingang 
  an die TwinBus Videoleitung
 Spannungsversorgung über Netztrafo 3239-6477.TB.REG
 Abmessungen: 70 x 70 x 24 mm

 
Bezeichnung Art. Nr.
 E-Nummer

Kameraumschalter   3239-4915.TB.V.REG
  864 980 000

Anschlussadapter KOAX   3239-4811.TB.V
  864 979 000

Etagensteuerung   3239-4585.TB.REG
  864 977 000

Netzgerät   3239-6371.TB.REG
  864 981 000

Tastenadapter   3239-4645.TB
  864 978 000

Videokamera kompakt  3219-4883.TB.V
  864 703 000

Sortiment


