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NUOVI PRODOTTI
APPARECCHI DEL SISTEMA FELLER VISAPHON/MODULI INTEGRABILI

Soluzioni individuali con apparecchi per sistemi
Una serie completa di apparecchi adatti al sistema di 
comunicazione citofonico per porte Feller visaphon per-
mettono di realizzare, da una parte, soluzioni di comfort 
per l’edilizia residenziale d’alto livello e, dall’altra, soluzio-
ni per le costruzioni funzionali. Iniziando dall’alimentatore 
di rete dall’impiego universale, dal comando per piani 
per realizzare ampliamenti su diversi piani, al commuta-
tore utilizzato per la gestione di diverse videocamere o 
all’adattatore di connessione KOAX, fino all’adattatore 
a pulsanti per l’integrazione di contatti di chiusura a 
potenziale zero. L’offerta è completata dalla compatta 
videocamera, installabile presso i citofoni esterni o nella 
cassetta delle lettere.

 
Denominazione Code Feller
 Code E

Commutatore per videocamere   3239-4915.TB.V.REG
  864 980 000

Adattatore di connessione KOAX   3239-4811.TB.V
  864 979 000

Comando piani    3239-4585.TB.REG
  864 977 000

Alimentatore di rete   3239-6371.TB.REG
  864 981 000

Adattatore pulsanti    3239-4645.TB
  864 978 000

Videocamera  compatta   3219-4883.TB.V
  864 703 000

Assortimento

Caratteristiche comando piani

 Per realizzare le linee bus per piani con posti di comunicazione 
  citofonici delle porte dei piani
 Richiede una centrale TwinBus supplementare
 Per ogni singolo comando per piani è possibile realizzare una 

  postazione citofonica per piani
 TwinBus
 Dimensioni:  70  x  90  x  60  mm,  4E

Caratteristiche alimentatore di rete

  Impiegabile universalmente
 Per l’alimentazione con tensione di apparecchi supplementari 

  tramite il bus del sistema
 Tensioni d’uscita:  9VAC/1.6A,  12VDC/0.4A,  24VDC/0.4A
 Alimentazione elettrica:  230VAC
 Dimensioni:  125  x  90  x  60  mm,  7TE

Caratteristiche adattatore pulsanti

 Per convertire contatti di chiusura a potenziale zero (ad es. pulsanti) 
  in comandi TwinBus 
 TwinBus
 Diametro:  36  mm,  altezza:  16  mm

Caratteristiche videocamera compatta

 Per l’installazione nei citofoni esterni, sistemi con cassette per le lettere
 Videocamera a colori con campo di rilevamento fisso
 Angolo d’apertura della videocamera.  83° orizzontale, 60° verticale
 Elemento di ripresa CCD
 Diaframma automatico comandato dal segnare video
 Punti immagine:  752 x 582
 Uscita video 1 Vss, simmetrica
 Campo di temperatura:  da -20°C a +40°C
 Altezza di montaggio consigliata:  da 1500 a 1600  mm
 TwinBus
 Adatta ai citofoni esterni attico

Caratteristiche commutatore per videocamere

 Per il comando di 2–6 videocamere in un impianto TwinBus
 TwinBus
 Dimensioni:  70  x  90  x  60  mm,  4TE

Caratteristiche adattatore di connessione KOAX

 Per il collegamento di apparecchi video con entrata/uscita KOAX 
  alla linea video del TwinBus
 Alimentazione elettrica con trasformatore di rete 3239-6477.TB.REG
 Dimensioni:  70  x  70  x  24  mm


