
Tipo d'attacco flessibile e comodo: basta agganciare il 
frutto nella flangia frontale.

77.STD.FLF-I-0912.P

	
Titolo	 No Feller
	 No E

Presa tripla tipo 13	 87303.FLF.ST.61
10 A, 250 V AC, L + N + PE	 663 115 000
parallelo

1 presa separata 	 87303.FLF.ST.S.61
	 663 116 000

Illuminato 	 87303.FLF.ST.61.84
	 663 215 000

Presa tripla tipo 23	 87323.FLF.ST.61
16 A, 250 V AC, L + N + PE 	 663 615 000
parallelo  

Assortimento

Exécutions	 FLF 6/5

Couleur	 blanc, noir, orange 

Délai de livraison	 1.1.2010

Fiche technique

Più potenza per il futuro
Feller sostituisce la presa tripla FLF T13 con morsetti 
a vite mediante nuove prese con morsetti a innesto e 
amplia l'assortimento con la versione T23 da 16A. 
Tutte le versioni sono disponibili sotto forma di apparecchi 
pronti per l'uso o moduli. Una novità delle prese d'oggi
è la possibile integrazione dell'indicatore di tensione. 
Ciò significa ancora più sicurezza.

NOVITA DI PRODOTTO
PRESA TRIPLA FLF T13/T23

Tipi di costruzione	 FLF.6/5

Colore	 bianco, nero, arancione 

Termine di fornitura	 1.1.2010

Scheda prodotto
Sperimentata tecnica di collegamento
La nuova tecnica di collegamento con prese ha suscitato reazioni 
esclusivamente positive sul mercato: con i doppi disconnettori colorati, 
corrispondenti ai colori dei fili stabiliti dalla norma NIN, con l'ergonomia 
delle manipolazioni grazie ai disconnettori con spigoli arrotondati 
nonché con una fessura destinata all'impiego di un cacciavite. In una 
prossima tappa, anche l'assortimento di prese triple FLF sarà adattato 
a questo tipo di collegamento. Tutte le prese triple FLF inserite in 
parallelo sono disponibili sia per il collegamento con cavo piatto che 
con cavo rotondo.

Indicatore di tensione su richiesta
L'assortimento di prese FLF è adesso fornibile, come novità, anche 
con il singolare indicatore di tensione integrato. Il piccolo LED, dispo-
nibile in cinque diversi colori, indica all'utente quando una presa è o 
non è sotto tensione. Pratico, ad es. negli ospedali. L'aspetto opaco, 
lievemente bombato, garantisce una visibilità ottimale dell'indicatore.

Altre novità
L'attuale assortimento FLF è inoltre completato con la nuova presa 
tripla FLF T23 da 16A. Le nuove prese sono fornibili sotto forma di 
apparecchi pronti per l'uso o modulari (set frontale e frutto separati).
Un vantaggio del principio modulare: i frutti nelle prese si possono 
cablare prima di attaccarli nelle flange frontali, già agganciate nella 
presa da pavimento.

Disponibilità
Prese e morsetti a vite sono fornibili da magazzino solo fino a 
esaurimento delle scorte. 

Dall'1.1.2010, tutte le prese triple del tipo 13 sono fornibili con morsetti 
a innesto e sostituiranno progressivamente tutte le prese con morsetti 
a vite. 

Caratteristiche
	Le nuove prese FLF T23 sono state concepite per 16A
	Disconnettori colorati corrispondenti ai colori dei fili secondo NIN 
	Spigoli arrotondati dei disconnettori per distaccarli più facilmente
	 Intaglio per l'impiego del cacciavite sui disconnettori
	Morsetti a gabbia doppi per ogni punto di connessione
	Come apparecchio pronto per l'uso o modulo
	Con cavo piatto o rotondo

Presa con indicatore di tensione
	Controllo ottico dell'indicatore di tensione
	LED con lunga durata di vita
	Colori del LED blu, bianco, rosso, giallo, verde


