
Vorher

Wohnung mit 35 Wiser Apparaten
•	 35x Licht & Storen (Einsätze Gen.A)

Modifikation  
heutiger Anlage

Wechsel auf Bedienaufsatz  
WLAN Gen.B*

Nachher

Wohnung mit 42 Wiser Apparaten
•	 35x Licht & Storen (Einsätze Gen.A) 

	+ 5x Raumtemperatursensoren, 
1x Heizungskontroller

	+ 1x REG-Modul mit Wetterstation

Vorher

Wohnung mit 35 Wiser Apparaten
•	 35x Licht & Storen (Einsätze Gen.A)

Modifikation  
heutiger Anlage

(nicht nötig)

Nachher

Wohnung mit 45 Wiser Apparaten
•	 35x Licht & Storen (Einsätze Gen.A) 

	+ 10x Licht & Storen neu (Einsätze Gen.B)

Bsp. 1) Wohnung mit 10 Apparaten erweitern

Bsp. 2) Wohnung mit Raumtemperaturregelung + Wetterstation erweitern

*	�Der Wiser WLAN-Bedienaufsatz der Generation A (926-34…W.A) unterstützt Anlagen mit Licht & Storen  
mit max. 50 Apparaten. Bei Erweiterung einer bestehenden Anlage grösser 50 Apparaten oder mit  
Raumtemperaturregelung oder Wetterstation muss der WLAN-Bedienaufsatz Gen.A durch Gen.B  
ersetzt, und die Inbetriebnahme per Wiser eSetup App durchgeführt werden. Auch muss die  
Anlage in der Wiser Home App gelöscht und neu hinzugefügt werden (Einstellungen wie Name, Szene  
oder Timer müssen neu erstellt werden).

 Wiser by Feller
Erweiterungsbeispiele bestehender Wiser Anlagen



Vorher

Haus mit 45 Wiser Apparaten
•	 45x Licht & Storen (Einsätze Gen.A)

Modifikation  
heutiger Anlage

Wechsel auf Bedienaufsatz  
WLAN Gen.B*

Nachher

Haus mit 46 Wiser Apparaten
•	 45x Licht & Storen (Einsätze Gen.A)

	+ 1x REG-Modul mit Wetterstation

Vorher

Haus mit 45 Wiser Apparaten
•	 45x Licht & Storen (Einsätze Gen.A)

Modifikation  
heutiger Anlage

Wechsel auf Bedienaufsatz  
WLAN Gen.B*

Wechsel auf Einsatz Gen.B

Nachher

Haus mit 85 Wiser Apparaten
•	 45x Licht & Storen (Einsätze Gen.B)

	+ 40x Licht & Storen neu (Einsätze 
Gen.B)

Bsp. 3 ) Haus mit 40 Apparaten erweitern

Bsp. 4) Haus mit Wetterstation erweitern

*	�Der Wiser WLAN-Bedienaufsatz der Generation A (926-34…W.A) unterstützt Anlagen mit Licht & Storen  
mit max. 50 Apparaten. Bei Erweiterung einer bestehenden Anlage grösser 50 Apparaten oder mit 
Raumtemperaturregelung oder Wetterstation muss der WLAN-Bedienaufsatz Gen.A durch Gen.B  
ersetzt, und die Inbetriebnahme per Wiser eSetup App durchgeführt werden. Auch muss die  
Anlage in der Wiser Home App gelöscht und neu hinzugefügt werden (Einstellungen wie Name, Szene  
oder Timer müssen neu erstellt werden).
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